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Vogelperspektive Süd-West

Baufeld A
Qualitätsicherndes Verfahren / Mehrfachbeauftragung

Worr inger Straße, Düsseldor f

„Le Quartier Central“ 

Unser Entwurf basiert auf folgenden Leitgedanken:

•	 Harmonische, städtebauliche Gliederung

•	 Schaffen von hochwertigem Wohnraum für unterschiedliche Bewohnergruppen

•	 Geschützter, grüner Garten für das ganze Quartier / Identitätsstiftender, zentraler Platz

•	 Öffentliche Wegeverbindungen durch den Platz / Garten (tagsüber)

•	 Sichere, klare Zuwegung und Adressbildung

•	 Nutzung der Topographie für Hochparterrewohnungen mit Sockel

•	 Optimierung der Besonnung für alle Wohnungen

•	 Integration von Nutzungen für die Allgemeinheit (Kita / Kiosk / Café)

•	 Stärken der Radwegeverbindungen, autofreies Quartier

Stärkung der Straßenkanten - Städtebauliche Integration

Das umliegende Areal ist klar von straßenbegleitenden Blockrandstrukturen bestimmt. Unser 

Entwurf sieht eine Fortführung dieses Prinzips vor. Die Kanten sowohl zur Bahnseite, als auch 

zur Worringer- und Gerresheimer Straße werden baulich durch ruhige Volumina gefasst. Da-

durch ergibt sich die Möglichkeit der Ausgestaltung eines von Immissionen geschützten Innen-

bereichs, während der Charakter des existierenden innerstädtischen Quartiers logisch ergänzt 

wird. Einen harmonischen Abschluss der Bebauung entlang der Gerresheimer Straße zum Vin-

zenzplatz, bildet eine städtebauliche Kante im Südosten.

Städtebauliche Gliederung der Volumen – Rhythmisierung durch Hochpunkte

Durch die Ausformulierung von Fugenelementen und Hochpunkten werden die Fassaden rhyth-

misiert und die Ecken betont. Entlang der Straßenfassaden schaffen die Überhöhungen, die 

durch Penthousebereiche erzeugt werden, einen ruhigen Rhythmus. Auch zur Bahn hin kann durch 

das Herausarbeiten von Hochpunkten und Einschnitten eine harmonische Gliederung erzielt wer-

den. Die Integration von höheren Hochhauselementen, wie in der Aufgabenstellung gefragt, ist 

städtebaulich in der Nachbarschaft zur Kirche nicht wünschenswert, und wohnungswirtschaftlich 

nicht angemessen. 

Nutzung der Topographie – Hochparterre 

Der Höheunterschied des Grundstücks kann für die Ausbildung hochwertiger Erdgeschossberei-

che optimal genutzt werden. Das Erdgeschossniveau wird an den Durchgangspunkten im Norden 

und Süd-Osten an die existierenden Höhen der Straßen angeglichen. Zur Süd-West Ecke hin wird 

ein Sockel mit maximal ca. 1,4 Metern Höhe ausgebildet, der einerseits für die nötige Privatheit 

der Wohnungen sorgt, jedoch gleichzeitig keine leblose Mauer an der Straße erzeugt. Große Ein-

gangsbereiche lockern den Sockel zusätzlich auf. 

Auf der Bahnseite wird ein höherer Sockel ausgebildet, der den Höhen der vorbeifahrenden Zügen 

Rechnung trägt. Auch hier sorgen die Eingänge und eine hochwertige Freiraumgestaltung und 

Beleuchtung für Sicherheit und Aufenthaltsqualität.

Integration von Nutzungen für die Allgemeinheit (Kita / Kiosk / Café/ Bäckerei)

Die der Allgemeinheit dienenden Funktionen werden an den Durchgängen positioniert. Die Kita 

kann an der Nord-West Ecke untergebracht werden, mit ebenengleichem Zugang zur Straße und 

zum Innenhof. Die Elternhaltebereiche werden als Kurzparker-Stellplätze an der Worringer Straße 

vorgehalten. An der kurzen Treppenverbindung im Süd-Westen wird ein Café vorgeschlagen, das 

von der zusätzlichen Höhe des EG+Sockel profitiert. An der Süd-Ost Ecke ist eine optimale Posi-

tion für einen kleinen Einzelhandel (Kiosk). 
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