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1 Aufgabe und Ziel des Verkehrsgutachtens 

 
Abbildung 1-1: Skizze zu den Geltungsbereichen des geplanten Baurechts 

 

Ziel der vorliegenden Verkehrsuntersuchung ist es, die derzeitige Verkehrsbelastung und Ver-

kehrsverteilung auf dem Vogelsanger Weg und den angrenzenden Straßen zu prüfen sowie die 

Leistungsfähigkeit der angrenzenden Knotenpunkte zu untersuchen. Nach einer Bestandsana-

lyse soll das zusätzliche, werktägliche Verkehrsaufkommen auf Grundlage des angestrebten 

Baurechts der Bebauungspläne Nummer 06-014 und Nr. 06-020 „Beiderseits Vogelsanger 

Weg“ (vgl. Abbildung 1-1) sowie den angestrebten Nutzungen mittels eines spezifischen Ver-

kehrsnachfragemodells abgeschätzt und die Auswirkungen auf die umliegenden Knotenpunkte 

untersucht werden. 
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2 Methodische Vorgehensweise 

Zur Analyse der bestehenden Verkehrsnachfrage im motorisierten Individualverkehr (MIV) sind 

die im Rahmen von unterschiedlichen Verkehrserhebungen in unterschiedlichen Jahren aufge-

nommenen Knotenstrombelastungen durch die Stadt Düsseldorf zur Verfügung gestellt worden. 

Die Erhebungen an den Knotenpunkten fanden wie folgt statt:  

Tabelle 2-1: Daten der zugrundeliegenden Verkehrserhebungen 

KP-Nr. KP-Name Erhebungsdatum Erhebungs-
zeitraum 

1 Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg Di, 28.05.2019 06:00 – 22:00 

1a Ausfahrt Nördl. Zubringer / Vogelsanger Weg Süd Di, 28.05.2019 06:00 – 22:00 

1b Ausfahrt Nördl. Zubringer / Vogelsanger Weg Nord Di, 28.05.2019 06:00 – 22:00 

2 Münsterstraße / Vogelsanger Weg Do, 14.04.2016 06:00 – 22:00 

3 Münsterstraße / Fontanestraße / Nördl. Zubringer. Di, 11.07.2017 06:00 – 22:00 

 

Die Verkehrserhebungen fanden somit, mit Ausnahme der Erhebung am 28.05.2019 

(30.05.2019 Christi Himmelfahrt), innerhalb des von der FGSV empfohlenen Erhebungszeit-

raums statt. Die Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE) der FGSV sehen Verkehrserhe-

bungen in dem Zeitraum von April bis Oktober, außerhalb von Schulferien und in Wochen ohne 

Feiertage vor.  

Der Analysefall (AF) bildet die Grundlage für den Prognosefall (P1), in dem die Auswirkungen 

des zusätzlichen Verkehrsaufkommens des Plangebietes untersucht werden. Dieses wird auf 

Grundlage des geplanten Baurechts sowie der möglichen BGF-Flächen mittels spezifischer Ver-

kehrserzeugungsparameter abgeschätzt und durch spezifische Tagesganglinien auf die einzel-

nen Tagesstunden eines durchschnittlichen Werktages verteilt.  
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2.1 Analysefall AF 

Das Verkehrsaufkommen des Analysefalls ist wie unter 2 beschrieben, erhoben worden. Die 

Erhebungsergebnisse finden sich in Anlage 1 bis Anlage 15. Die Spitzenstunden, die Stunden 

maximaler Verkehrsbelastung, ergeben sich für den Analysefall wie in Tabelle 2-2 dargestellt: 

Tabelle 2-2: Stunden maximaler Verkehrsbelastung 

KP-Nr. KP-Name Vormittags-
spitze 

Nachmittags-
spitze 

1 Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg 07:00 – 08:00 16:45 – 17:45 

1a Ausfahrt Nördl. Zubringer / Vogelsanger Weg Süd 07:30 – 08:30 15:45 – 16:45 

1b Ausfahrt Nördl. Zubringer / Vogelsanger Weg Nord 13:00 – 14:00 20:15 – 21:15 

2 Münsterstraße / Vogelsanger Weg 07:45 – 08:45 16:00 – 17:00 

3 Münsterstraße / Fontanestraße / Nördl. Zubringer. 08:00 – 09:00 16:30 – 17:30 
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2.2 Prognosefall 

Grundlage zur Ermittlung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens sind planerische Vorgaben 

über die zukünftige Nutzung der Plangebiete. In diesem Fall sind es die in Anlage 16 bis Anlage 

19 zu findenden Abschätzungen zur maximal möglichen zusätzlichen Bruttogeschossfläche in-

nerhalb der neuen Baugebiete und der Aufteilung dieser auf gewerbliche Nutzung und Wohn-

nutzung innerhalb des neuen Baurechts. 

Da zur Zeit kein lauffähiges Verkehrsmodell der Stadt Düsseldorf zur Verfügung steht, auf des-

sen Grundlage ein Prognosefall mit Prognosehorizont 2030 entwickelt werden könnte, wurden 

seitens der Stadt alle für die Untersuchung bekannten und relevanten Maßnahmen kommuni-

ziert und integriert, sodass der in diesem Gutachten betrachtete Prognosefall stellvertretend für 

einen Prognosehorizont 2030 steht. 

Mithilfe des gängigen Programms Ver_Bau1 „Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch 

Vorhaben der Bauleitplanung“ [vgl. Bosserhoff 2017] lässt sich das werktägliche Verkehrsauf-

kommen aller Personen ermitteln und durch nutzungsspezifische Tagesganglinien als Quell- 

und Zielverkehr auf die einzelnen Tagesstunden verteilen.  

Für die Abschätzung der Verkehrserzeugung der gewerblichen Nutzungen innerhalb der ge-

planten MU Gebiete wird von einer Büronutzung ausgegangen, um eine aus verkehrstechni-

scher Sicht möglichst ungünstige Verteilung der Fahrten in Tagesverlauf als Worst-Case Be-

trachtung anzunehmen. 

Die Verkehrserzeugung der gewerblichen Nutzungen innerhalb des GE Gebietes im Bebau-

ungsplan 06-020 wird nach Standardverkehrserzeugungsparametern und Tagesganglinien ge-

mäß Ver_Bau für GE/GI-Gebiete abgeschätzt. 

Die Verkehrserzeugung im Bewohnerverkehr werden anhand Planungsraumspezifischer Mobi-

litätskennziffern abgeschätzt. 

Den nachfolgenden Tabellen ist die Berechnung der Verkehrserzeugung der Bebauungspläne 

zu entnehmen.  

 
1 Das Programm Ver_Bau hat sich seit Jahren als Instrument zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens bewährt und wird im 
gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus von unterschiedlichen Einrichtungen und Institutionen eingesetzt. Es 
beruht auf einer Methodik und entsprechenden Richt- und Erfahrungswerten gemäß dem Heft 42 der Schriftenreihe der Hessi-
schen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) sowie gemäß den Regelwerken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen (FGSV). Seit der ersten Veröffentlichung im August 2001 wird das Programm jährlich aktualisiert, damit die 
Aktualität und Richtigkeit der Erkenntnisse zur Abschätzungsmethodik bzw. zu den Erfahrungswerten und Ganglinien des Kfz-
Verkehrs gewährleistet wird. [vgl. Bosserhoff 2017] 



 

Verkehrstechnische Voruntersuchung  www.emig-vs.de 
  info@emig-vs.de 
Vogelsanger Weg 5 von 20 Tel.: 0211-687 829-10 

2.3 Verkehrserzeugung BPlan 06-014 

Tabelle 2-3: BPlan 06-014 - Anzahl der Personen 

  

Tabelle 2-4: BPlan 06-014 - Anzahl der Wege 

  

Tabelle 2-5: BPlan 06-014 - Anzahl der Kfz-Fahrten 

 

06-014 Gewerbe / Büro 19.972 499
06-014 Wohnen 59.400 594 1070

Σ - 79.372 499 0 594 1.070

· durchschnittliche Haushaltsgröße: 1,80 Einwohner / Wohneinheit

· Beschäftigte [B] Büro: 20-40 40 BGF/Beschäftigten

Wohneinheiten EinwohnerBauteil Nutzung

gewählte Berechnungsvorgaben:

BGF / VKF in [m²] Beschäftigte [B] Kunden / Besucher [K]

Beschäftigte Bewohner Besucher Kunden ∑

06-014 Gewerbe / Büro 1.167 374 1.542

06-014 Wohnen 3.959 3.959

Σ -

gewählte Berechnungsvorgaben:

· Bewohner Wohnen 3,7 3,7 [W / Bewohner]
· Beschäftigte [B] Büro 2,5 - 3,0 2,75 [W / B]
· Besucher [K] Büro 0,5 - 2,0 0,75 [W / B]

· Anteil anwesender Beschäftigter: 85,00 [%]

5.501

Bauteil Nutzung
Wege [W]

Beschäftigte Bewohner Besucher Kunden Beschäftigte Bewohner Besucher Kunden Pkw Lkw / Lieferwagen Kfz gesamt

06-014 Gewerbe / Büro 1.167 374 316 315 40 632 40 672
06-014 Wohnen 3.959 594 926 139 86 1.065 86 1.151

Σ 1.167 3.959 594 374 316 139 315 126 1.697 126 1.823

gewählte Berechnungsvorgaben:

· Anteil der Fahrten im MIV
Bewohner 29,00 [ % ] SrV 2013 Kernstadt (Bezirke 1-3)

Beschäftigte Büro 29,00 [ % ]
Besucher Büro 90,00 [ % ]

· Fahrzeugbesetzungsgrad
Bewohner 1,24 [ P / Fz ] SrV 2013 Kernstadt (Bezirke 1-3)

Beschäftigte Büro 1,07 [ P / Fz ]
Besucher Büro 1,07 [ P / Fz ]

· Güterverkehr
Bewohner 0,10 [Lkw-F/B]
Büro 0,10 [Lkw-F/B]

· Abminderungsfaktor Güterverkehr Verbundeffekt 20,00 [ % ]
· Anteil des Besucherverkehrs Wohnen 15,00 [ % ]

Pkw-Fahrten
Güterverkehr

Kfz-Fahrten
Bauteil Nutzung

Wegeaufkommen [W]
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2.4 Verkehrserzeugung BPlan 06-020 

Tabelle 2-6: BPlan 06-020 - Anzahl der Personen 

 

Tabelle 2-7: BPlan 06-020 - Anzahl der Wege 

 

Tabelle 2-8: BPlan 06-020 - Anzahl der Kfz-Fahrten 

 

  

06-020 Gewerbe / Büro 12.362 309
06-020 Wohnen 36.900 369 665
06-020 GE-Gebiet 39.497 658

Σ - 88.759 967 0 369 665

· durchschnittliche Haushaltsgröße: 1,80 Einwohner / Wohneinheit
·
· Beschäftigte [B] Büro: 20-40 40 BGF/Beschäftigten
· Beschäftigte [B] GE-Gebiet: 20-200 60 BGF/Beschäftigten

Bplan Nutzung

gewählte Berechnungsvorgaben:

BGF / VKF in [m²] Beschäftigte [B] Kunden / Besucher [K] Wohneinheiten Einwohner

Beschäftigte Bewohner Besucher Kunden ∑

06-020 Gewerbe / Büro 722 232 954

06-020 Wohnen 2.461 2.461

06-020 GE-Gebiet 1.539 494 2.032

Σ -

gewählte Berechnungsvorgaben:

· Bewohner Wohnen 3,7 3,7 [W / Bewohner]
· Beschäftigte [B] Büro 2,5 - 3,0 2,75 [W / B]
· Besucher [K] Büro 0,5 - 2,0 0,75 [W / B]

· Anteil anwesender Beschäftigter: 85,00 [%]

5.447

Bplan Nutzung
Wege [W]

Beschäftigte Bewohner Besucher Kunden Beschäftigte Bewohner Besucher Kunden Pkw Lkw / Lieferwagen Kfz gesamt

06-020 Gewerbe / Büro 722 232 196 195 25 391 25 416
06-020 Wohnen 2.461 369 575 86 54 662 54 716
06-020 GE-Gebiet 1.539 494 417 415 53 833 53 886

Σ 2.261 2.461 369 725 613 86 610 132 1.886 132 2.018

gewählte Berechnungsvorgaben:

· Anteil der Fahrten im MIV
Bewohner 29,00 [ % ] SrV 2013 Kernstadt (Bezirke 1-3)

Beschäftigte Büro 29,00 [ % ]
Besucher Büro 90,00 [ % ]

· Fahrzeugbesetzungsgrad
Bewohner 1,24 [ P / Fz ] SrV 2013 Kernstadt (Bezirke 1-3)

Beschäftigte Büro 1,07 [ P / Fz ]
Besucher Büro 1,07 [ P / Fz ]

· Güterverkehr
Bewohner 0,10 [Lkw-F/B]
Büro 0,10 [Lkw-F/B]

· Abminderungsfaktor Güterverkehr Verbundeffekt 20,00 [ % ]
· Anteil des Besucherverkehrs Wohnen 15,00 [ % ]

Pkw-Fahrten
Güterverkehr

Kfz-Fahrten
Bplan Nutzung

Wegeaufkommen [W]
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3 Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte 

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte bzw. die Beurteilung der Qualität des 

Verkehrsablaufs in den Knotenpunktzufahrten erfolgt gemäß den Vorgaben des Handbuchs für 

die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen für signalisierte und nicht-signalisierte Knotenpunkte. Das Verfahren gilt für ein-

zelne Knotenpunkte mit festzeitgesteuerten Signalprogrammen. Verkehrsabhängige Steuerun-

gen, z.B. bei einer Priorisierung des öffentlichen Verkehrs, können nicht berücksichtigt werden. 

Zudem gibt das Verfahren keinen Aufschluss über die Leistungsfähigkeit aufeinanderfolgender 

Knotenpunkte, wenn sich beispielsweise der Verkehr der Knotenpunkzufahrt bis in die benach-

barte Knotenpunktausfahrt bzw. darüber hinaus zurückstaut. 

Die Qualität des Verkehrsablaufs einzelner Knotenpunkte wird anhand von insgesamt sechs 

Qualitätsstufen (QSV A bis QSV F) beurteilt, wobei die Qualität von QSV A bis QSV F abnimmt. 

Ein Knotenpunkt gilt als leistungsfähig, sofern die Qualität des Verkehrsablaufs in den Spitzen-

stunden die QSV D nicht unterschreitet. Als Kriterium zur Qualitätseinstufung wird an Knoten-

punkten die mittlere Wartezeit herangezogen. Die entsprechenden Grenzwerte sind der nach-

folgenden Tabelle 3-1 zu entnehmen. 

Tabelle 3-1: Grenzwerte der mittleren Wartezeit für die QSV 

QSV 
Knotenpunkte mit LSA 

Knotenpunkte ohne LSA 
Vorfahrtbeschil-

derung 
Regelung „rechts vor links“ 

Kreuzung Einmündung 
A ≤ 20 s ≤ 10 s ≤ 10 s ≤ 10 s 
B ≤ 35 s ≤ 20 s ≤ 10 s ≤ 10 s 
C ≤ 50 s ≤ 30 s ≤ 15 s ≤ 15 s 
D ≤ 70 s ≤ 45 s ≤ 20 s ≤ 15 s 
E > 70 s > 45 s ≤ 25 s ≤ 20 s 
F qi > Ci qi > Ci > 25 s > 20 s 

Quelle: FGSV 2015 

Wird die QSV D erreicht, so sind bei signalisierten Knotenpunkten die Wartezeiten für die jeweils 

betroffenen Verkehrsteilnehmer beträchtlich. Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt am Ende 

der Freigabezeit häufig ein Rückstau auf. [vgl. FGSV 2015, S4-9] Wird die QSV D bei vorfahrts-

beschilderten Knotenpunkten erreicht, so muss die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in der un-

tergeordneten Zufahrt der vorfahrtsbeschilderten Einmündung Haltevorgänge, verbunden mit 

deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Es kann sich vorübergehend ein merklicher Stau im Ne-

benstrom ergeben, der sich jedoch wieder zurückbildet. [vgl. FGSV 2015, S5-5] 

Die Berechnung der Qualitätsstufen wurde für die Signalisierten Knotenpunkte mit dem gängi-

gen Programm „AMPEL“ in der Version 6.2.4 durchgeführt. 
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3.1 Analysefall 

Knotenpunkt 1 AF: Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg 

 
Abbildung 3-1: KP1 AF vormittags 

 
Abbildung 3-2: KP1 AF vormittags angepasst 

 
Abbildung 3-3: KP1 AF nachmittags 

 

Abbildung 3-1 bis Abbildung 3-3 sind die Qualitätsstufen im Analysefall zu entnehmen.  

Knotenpunkt 1 ist vollverkehrsabhängig signalisiert. Für diese Untersuchung liegen zwei Bild-

schirmfotos mit kurzen Ausschnitten des Signalzeitenplanes vom 21.05.2019 für vormittags und 

nachmittags vor. Die Erhebung fand jedoch am 28.05.2019 statt; es ist also unklar, welche Frei-

gabezeiten am Erhebungstag in der Spitzenstunde geschaltet waren. 

Der Knotenpunkt 1 erreicht, legt man die Freigabezeiten gemäß Anlage 46 fest, in der vormit-

täglichen Spitzenstunde die Qualitätsstufe „F“. Der Knotenpunkt ist nicht leistungsfähig, die Ka-

pazität ist überschritten.  

 

Verlängert man die Freigabezeiten des Signalgebers „A“ (Stadteinwärts) um 20 Sekunden, die 

des Signalgebers „B“ (Stadtauswärts) um 7 Sekunden sowie die des Signalgebers „C“ (Vogels-

anger Weg West) um 5 Sekunden, erreicht der Knotenpunkt mit den Verkehrsstärken des Ana-

lysefalls im statischen Nachweisverfahren des HBS die Qualitätsstufe „D“. 
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Knotenpunkt 1a AF: Ausfahrt Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg Ost 
 

 
Abbildung 3-4: KP1a AF vormittags 

 
Abbildung 3-5: KP1a AF nachmittags 

 
Knotenpunkt 1b AF: Ausfahrt Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg West 
 

 
Abbildung 3-6: KP1b AF vormittags 

 
Abbildung 3-7: KP1b AF nachmittags 

Abbildung 3-4 bis Abbildung 3-7 sind die Qualitätsstufen im Analysefall zu entnehmen.  

Die Ausfahrten des nördlichen Zubringers wurden als vorfahrtsbeschilderte Einmündungen ge-

mäß HBS 2015 beurteilt. Im Analysefall wird die höchste Qualitätsstufe, QSV „A“, erreicht. 
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Knotenpunkt 2 AF: Münsterstraße / Vogelsanger Weg 

 

 
Abbildung 3-8: KP2 AF vormittags 

 

 
Abbildung 3-9: KP2 AF nachmittags 

 
Abbildung 3-10: KP2 AF nachmittags BL + 3sec 

Abbildung 3-8 bis Abbildung 3-10 sind die Qualitätsstufen im Analysefall zu entnehmen.  

Der Knotenpunkt 2 besitzt für den Linksabbieger von der Münsterstraße (West) einen Sensor, 

welcher die Freigabezeit des Linksabbiegers je nach Verkehrsnachfrage beeinflusst. Bei den 

Berechnungen ist von der ungünstigsten Freigabezeit, 7 Sekunden, ausgegangen worden. In 

der nachmittäglichen Spitzenstunde überschreitet der Linksabbieger sodann die Kapazität. In 

der verkehrsabhängigen Steuerung des Knotenpunktes sind für den Linksabbieger Freigabe-

zeiten bis zu 15 Sekunden hinterlegt. Geht man im Mittel von 10 Sekunden Freigabezeit aus 

(BL + 3sec), so wird für den Mischfahrstreifen mit kurzem Aufstellstreifen die Qualitätsstufe „D“ 

erreicht. In Anbetracht des vorhandenen Anforderungsmechanismus für den Linksabbieger ist 

daher davon auszugehen, dass die Qualität des Verkehrsablaufes tatsächlich besser ist. 
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Knotenpunkt 3 AF: Münsterstraße / Nördlicher Zubringer / Fontanestraße 

 

 
Abbildung 3-11: KP3 AF vormittags 

 
Abbildung 3-12: KP3 AF nachmittags 

Abbildung 3-11 bis Abbildung 3-12 sind die Qualitätsstufen im Analysefall zu entnehmen. 

Knotenpunkt 3 ist im Analysefall leistungsfähig. 
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3.2 Umlegung / Routensuche 

Für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte im Prognosefall muss die prog-

nostizierte Verkehrsnachfrage sinnvoll auf das umliegende Straßennetz umgelegt werden. Auf-

grund eines fehlenden Verkehrsentwicklungsplanes für die Stadt Düsseldorf müssen hierfür An-

nahmen hergeleitet werden.  

Es soll für diese verkehrstechnische Voruntersuchung davon ausgegangen werden, dass sich 

der Quell- und Zielverkehr der Plangebiete jeweils zur Hälfte von bzw. nach Norden und von 

bzw. nach Süden auf dem Vogelsanger Weg verteilt.  

Die weitere Aufteilung der Fahrzeuge an den untersuchten Knotenpunkten erfolgt für den Quell-

verkehr der Plangebiete analog zur Verteilung der Knotenströme des Quellverkehrs des Vogel-

sanger Weges im Analysefall.  

Die Aufteilung der Zielverkehre erfolgt ebenfalls größtenteils analog zur Verteilung der Knoten-

ströme im Analysefall, jedoch soll zusätzlich angenommen werden, dass die Zielverkehre zum 

Vogelsanger Weg, welche von Norden auf dem Nördlichen Zubringer ankommen, zu 50% die 

Ausfahrt zum Vogelsanger Weg (Westen) nehmen, danach wenden und sodann geradeaus 

über den Nördlichen Zubringer in den Vogelsanger Weg fahren. Weitere 25% der Zielverkehre 

wählt ggf. aufgrund der Verkehrslage schon vorher eine Ausweichroute und fährt den Vogels-

anger Weg über den Rather Kreuzweg oder über die Theodorstraße an. Diese Fahrten zeigen 

sich sodann auf dem Rechtsabbieger aus der Münsterstraße in den Vogelsanger Weg. Für die 

übrigen 25% der Zielverkehre soll davon ausgegangen werden, dass diese den Nördlichen Zu-

bringer bis zum „Mörsenbroicher Ei“ befahren, und dann über die Münsterstraße von Süden 

kommend links in den Vogelsanger Weg einbiegen. 

3.3 Prognosefall 

Für die Untersuchung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte im Prognosefall soll als ungüns-

tiger Fall angenommen werden, dass die Spitzenstunden der Knotenpunkte und die Spitzen-

stunde der Verkehrsnachfrage durch den Planungsraum gleichzeitig stattfinden.  

Die Spitzenstunde der Verkehrsnachfrage der Plangebiete ergibt vormittags zwischen 08:00 

Uhr und 09:00 Uhr und nachmittags zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr. Die prognostizierten 

Fahrten im Quell und Zielverkehr werden sodann gemäß 3.2 auf das Straßennetz umgelegt und 

auf die Knotenströme in den Spitzenstunden verteilt, um die Leistungsfähigkeit für den Progno-

sefall zu untersuchen. 
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Knotenpunkt 1 P1: Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg 

 

 
Abbildung 3-13: KP1 P1 vormittags 

 
Abbildung 3-14: KP1 P1 vormittags angepasst 

 
Abbildung 3-15: KP1 P1 nachmittags 

 
Abbildung 3-16: KP1 P1 nachmittags angepasst 

Abbildung 3-13 bis Abbildung 3-16 sind die Qualitätsstufen im Prognosefall zu entnehmen. 

Die Freigabezeiten wurden analog zum Analysefall gewählt. In der vormittäglichen Spitzen-

stunde zeigt sich, dass die Ausfahrt aus dem Vogelsanger Weg sich in der Qualitätsstufe von 

„C“ im Analysefall auf „D“ im Prognosefall verschlechtert hat. In der nachmittäglichen Spitzen-

stunde verschlechtert sich die Qualitätsstufe der Ausfahrt aus dem Vogelsanger Weg von „C“ 

im Analysefall auf „E“ im Prognosefall. Verlängert man die Freigabezeit an der Ausfahrt aus dem 

Vogelsanger Weg um 2 Sekunden, so wird Qualitätsstufe „D“ erreicht.  
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Knotenpunkt 1a P1: Ausfahrt Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg Ost 

 
Abbildung 3-17: KP1a P1 vormittags 

 
Abbildung 3-18: KP1a P1 nachmittags 

 

Knotenpunkt 1b P1: Ausfahrt Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg West 

 
Abbildung 3-19: KP1b P1 vormittags 

 
Abbildung 3-20: KP1b P1 nachmittags 

Abbildung 3-17 bis Abbildung 3-20 sind die Qualitätsstufen im Prognosefall zu entnehmen. 

Die Ausfahrten des nördlichen Zubringers wurden als Vorfahrtsbeschilderte Einmündungen ge-

mäß HBS 2015 beurteilt. Auch im Prognosefall wird die höchst Qualitätsstufe, QSV „A“, erreicht. 
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Knotenpunkt 2 P1: Münsterstraße / Vogelsanger Weg 

 

 
Abbildung 3-21: KP2 P1 vormittags 

 
Abbildung 3-22: KP2 P1 vormittags BL +3sec 

 
Abbildung 3-23: KP2 P1 nachmittags 

 
Abbildung 3-24: KP2 P1 nachmittags BL + 6sec 

Abbildung 3-21 bis Abbildung 3-24 sind die Qualitätsstufen im Prognosefall zu entnehmen. 

Die Freigabezeiten wurden analog zum Analysefall gewählt. Für die nachmittägliche Spitzen-

stunde im Prognosefall muss die Freigabezeit von BL um 6 Sekunden (von 7 Sekunden auf 13 

Sekunden) verlängert werden, um QSV „D“ zu erreichen. In der verkehrsabhängigen Steuerung 

des Knotenpunktes sind für den Linksabbieger Freigabezeiten bis zu 15 Sekunden hinterlegt. 

So wird für den Mischfahrstreifen mit kurzem Aufstellstreifen auch im Prognosefall die Qualitäts-

stufe „D“ erreicht. In Anbetracht des vorhandenen Anforderungsmechanismus für den Linksab-

bieger ist davon auszugehen, dass die Qualität des Verkehrsablaufes tatsächlich besser ist. 
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Knotenpunkt 3 P1: Münsterstraße / Nördlicher Zubringer / Fontanestraße 

 

 
Abbildung 3-25: KP3 AF vormittags 

 
Abbildung 3-26: KP3 AF nachmittags 

Am Knotenpunkt 3 werden ohne weitere Anpassungen im Prognosefall dieselben Qualitätsstu-

fen wie im Analysefall erreicht. 

3.4 Zusammenfassung der Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte 

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte nach dem statischen Verfahren des 

HBS hat ergeben, dass diese im Analysefall in den Spitzenstunden zwar teilweise stark ausge-

lastet, jedoch im Rahmen der verkehrsabhängigen Steuerungen und Anforderungsmechanis-

men dennoch leistungsfähig sind. 

Der Knotenpunt 1, Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg, ist unter den beschriebenen An-

passungen an den Freigabezeiten gegenüber dem vorliegenden Bildschirmfoto im Analysefall 

leistungsfähig. 

Im Prognosefall werden an Knotenpunkt 1 und Knotenpunt 2 auf den entsprechend stärker be-

lasteten Verkehrsströmen auch jeweils niedrigere QSV als im Analysefall ermittelt. An Knoten-

punkt 3, sowie den Ausfahrten des Nördlichen Zubringers, bleiben die QSV des Analysefalls 

auch im Prognosefall erhalten. Die Berechnungen finden sich in Anlage 20 bis Anlage 31. 

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte hat für den Prognosefall ergeben, 

dass diese in den Spitzenstunden teilweise stark ausgelastet, jedoch im Rahmen der verkehrs-

abhängigen Steuerungen und Anforderungsmechanismen dennoch leistungsfähig sind. Die Be-

rechnungen finden sich in Anlage 32 bis Anlage 45. 

Eine detaillierte Beurteilung der Leistungsfähigkeit kann am Knotenpunkt Nördlicher Zubringer 

/ Vogelsanger Weg jedoch aufgrund der zur Verfügung gestellten Unterlagen und mittels dem 

statischen Nachweisverfahren nach dem HBS nicht erfolgen. 
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3.5 Vergleich der Querschnittsbelastungen für aufbauende Untersuchungen 

Als Vorbereitung für aufbauende schalltechnische Untersuchungen sollen die Querschnittsbe-

lastungen im Analysefall und im Prognosefall verglichen werden. Nachfolgender Abbildung 3-27 

ist die Nummerierung der Querschnitte zu entnehmen. 

 

Abbildung 3-27: Nummerierung der Querschnitte 

Die Querschnittsbelastungen zeigen sich im Vergleich wie in nachfolgender Tabelle 3-2 darge-

stellt. 

Tabelle 3-2: Querschnittsbelastungen im Vergleich 

Querschnitt gemäß AF gemäß AF P1 P1 
06:00 Uhr - 22:00 Uhr Kfz davon SV Kfz davon SV 
QS 1 52560 2948 54033 3049 
QS 2 6815 310 8657 436 
QS 3 50174 2806 50542 2831 
QS 4 15527 335 15895 360 
QS 5 8007 273 9849 399 
QS 6 18556 504 19108 542 
QS 7 18548 474 19238 521 
QS 8 4820 167 4820 167 
QS 9 22489 603 23041 641 
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4 Zusammenfassung der verkehrstechnischen Voruntersuchung 

Ziel der vorliegenden verkehrstechnischen Voruntersuchung war es, die derzeitige Verkehrsbe-

lastung und Verkehrsverteilung auf dem Vogelsanger Weg und den angrenzenden Straßen zu 

prüfen sowie die Leistungsfähigkeit der angrenzenden Knotenpunkte zu untersuchen. Nach ei-

ner Bestandsanalyse soll das zusätzliche, werktägliche Verkehrsaufkommen auf Grundlage des 

angestrebten Baurechts der Bebauungspläne Nr. 06-014 und Nr. 06-020 „Beiderseits Vogels-

anger Weg“ sowie den angestrebten Nutzungen mittels eines spezifischen Verkehrsnachfrage-

modells abgeschätzt werden.  

Gemäß den zur Verfügung gestellten Angaben zu BGF und Wohneinheiten wurde die Verkehrs-

erzeugung für die beiden Bebauungspläne anhand von Standardparametern und Mobilitäts-

kennziffern wie folgt abgeschätzt: 

 

• BPlan 06-014: ca. 1823 Kfz-Fahrten / Tag  

• BPlan 06-020: ca. 2018 Kfz-Fahrten / Tag  

 

Die Ergebnisse dienten wiederum der Überprüfung der verkehrstechnischen Leistungsfähigkeit 

der Knotenpunkte im Prognosefall. Da zur Zeit kein lauffähiges Verkehrsmodell der Stadt Düs-

seldorf zur Verfügung steht, auf dessen Grundlage ein Prognosefall mit Prognosehorizont 2030 

entwickelt werden könnte, wurden seitens der Stadt alle für die Untersuchung bekannten und 

relevanten Maßnahmen kommuniziert und integriert, sodass der in diesem Gutachten betrach-

tete Prognosefall stellvertretend für einen Prognosehorizont 2030 steht. 

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte nach dem statischen Verfahren des 

HBS hat ergeben, dass diese im Analysefall in den Spitzenstunden zwar teilweise stark ausge-

lastet, jedoch im Rahmen der verkehrsabhängigen Steuerungen und Anforderungsmechanis-

men dennoch leistungsfähig sind. Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte hat 

für den Prognosefall ergeben, dass diese in den Spitzenstunden teilweise stark ausgelastet, 

jedoch im Rahmen der verkehrsabhängigen Steuerungen und Anforderungsmechanismen 

ebenso leistungsfähig sind. 

Eine detaillierte Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Nördlicher Zubringer / 

Vogelsanger Weg kann jedoch aufgrund der zur Verfügung gestellten Unterlagen und mittels 

dem statischen Nachweisverfahren nach dem HBS nicht erfolgen. Der Knotenpunkt ist voll ver-

kehrsabhängig gesteuert; weiterhin gibt es Koordinierungen mit anderen Knotenpunkten sowie 

Detektoren / Anforderungsmechanismen. Auch die nachträglich zur Verfügung gestellten Aus-

züge des tatsächlich am Tag der Erhebung gelaufenen Signalprogrammes können maximal die 
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Leistungsfähigkeit im Analysefall belegen; da nicht hinreichend bekannt ist, welche Mechanis-

men der Steuerung zu Grunde liegen, kann hier für den Prognosefall nur eine Einschätzung 

erfolgen. Die Verkehrsabwicklung am Knotenpunkt ist demnach unter Berücksichtigung der ver-

kehrsabhängigen Steuerung auch im Prognosefall noch leistungsfähig. Eine detailliertere Beur-

teilung kann nur mittels einer Mikrosimulation des Knotenpunktes und der zugrundeliegenden 

Signalsteuerung erfolgen. 

Die tatsächliche Verkehrssituation am Nördlichen Zubringer, mit teils langen Rückstaus und zäh 

fließendem Verkehr, welche sich morgens und nachmittags auf dem Nördlichen Zubringer be-

obachten lässt, zeigt, dass die tatsächliche Verkehrsnachfrage von der / in Richtung der A52 je 

nach Lastrichtung größer ist, als die an den Knotenpunkten gezählte. Diese Situation verändert 

sich durch die betrachtete Nutzung jedoch nicht maßgeblich. Eine Betrachtung weiterer Kno-

tenpunkte entlang des nördlichen Zubringers bzw. der A52, wie beispielsweise der Autobahn-

anschlussstelle Düsseldorf-Rath, ist aufgrund der vergleichsweise geringen Zusatzbelastung 

nicht notwendig, insbesondere da davon auszugehen ist, dass die Mehrheit der zusätzlichen 

ca. 50 Fahrten, welche im Quellverkehr in Richtung der A52 entstehen, an der Autobahnan-

schlussstelle Düsseldorf-Rath weiter auf der A52 fahren und dementsprechend auf dem unprob-

lematischen Verkehrsstrom der Geradeausfahrer verbleiben. Selbst bei der hypothetischen An-

nahme, dass bis zu einem Drittel dieser Fahrten die A52 an der Anschlussstelle Düsseldorf Rath 

wieder verlässt, entstehen auf den Knotenströmen der Anschlussstelle Düsseldorf-Rath in den 

Spitzenstunden maximal zusätzliche Fahrten im einstelligen Bereich. Merkliche Auswirkungen 

auf die Leistungsfähigkeit der Autobahnanschlussstelle Düsseldorf-Rath sind daher durch das 

geplante Baurecht nicht zu erwarten. 

Die Verkehrsstärken auf dem Vogelsanger Weg liegen in der Prognose in den Spitzenstunden 

zwischen 700 und 1000 Kfz/h. Gemäß ERA (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, FGSV) 

befindet sich der Vogelsanger Weg dann im Grenzbereich zwischen Belastungsbereich II und 

III. Ein Schutzstreifen oder ein Radfahrstreifen ist daher empfehlenswert, insbesondere im Hin-

blick auf die geplante Wohnnutzung und die Förderung des Radverkehrs. 

Im Sinne der Förderung des Fuß- und Radverkehrs wird weiterhin empfohlen zu prüfen, inwie-

weit eine zusätzliche Fußgängerquerung auf der Münsterstraße im Bereich zwischen dem „Mör-

senbroicher Ei“ und dem Knotenpunkt Münsterstraße / Vogelsanger Weg im Hinblick auf die 

angestrebte Wohnnutzung zweckmäßig ist. 

 

i.A. Immo Hüls 
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Anlage 23: HBS AF KP1a vormittags 

 

Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 07:30 - 08:30
Analyse

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

5 6 7 8 9 10

1 2 3

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Anzahl
(0/1/2)

Fahrstreifen
Aufstelllänge

n [Pkw-E]

Dreiecksinsel (RA)
(ja/nein)

Fahrstreifen

nein

---

---

1

6 1

8 1

---F34

---F56

---

2 1 --- ---

0

---

3

F12

nein

C

Zufahrt Verkehrs-
strom

LV

qLV,i

[Pkw/h]

Lkw+Bus

qLkw+Bus,i

[Lkw/h]

LkwK

qLkwK,i

[LkwK/h]

7 0 0

---
Bemessungsverkehrsstärke und Verkehrszusammenssetzung

---

---

B

C

7 0,10,1 0 0

1,0354 20

270

19 0 1

---

2

A

---

---

0

---

---

---

Zufahrt Verkehrs-
strom

Fußgängerfurt

4a 4b

---

2

---

---

Mittelinsel
(ja/nein)

FGÜ
(ja/nein)

--- ---

--- ---

nein nein

--- ---

---

A

B

---4

Formblatt S5-1a: Beurteilung einer Einmündung

3

F12

0,1 0 0

--- --- ---

0,1

Rad

qRad,i

[Rad/h]

FZ

qFz,i

[Fz/h]

Fg

qFg,i

[Fg/h]

Pkw-E/Fz

fPE,i

[-]

--- ---

nein nein

Geometrische Randbedingungen

---

nein nein

--- ---

6

F34

106 0

0

---

---

0

Pkw-E

qPE,i

[Pkw-E/h]

11

1,029

1,000

---

12

117

--- 0

1,066

---

1,031

1,000

11

--- ---

0

8

F56

240 0 11

--- --- ---

0

251

---

259

---

0

0

---

259 0

0

---

278

0

---

21

125

---

0

---

---

11
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Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 07:30 - 08:30
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

ohne  RA mit  RA ohne RA mit RA ohne RA mit RA
0 --- 1600 --- 1,000 ---

ohne RA mit RA
1,000 1,000

Formblatt S5-1b: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Verkehrs-
strom

Auslastungsgrad

xi [-]

15 (13*14)

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8

staufreier Zustand

p0,7 [-]

2

6 270,05

553

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor Fg

fk,EK,J [-]

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

13 (12)

278

259 0,144

Zeichen 205 StVo

0,1541800

863

22

21

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad

xi [-]

Kapazität der Verkehrsströme 4

6 863 0,145

521,15

3 1600 0,000 ---

Kapazität der Verkehrsströme 3. 6 und 7
Verkehrs-

strom

1,000

14

7 945 0,000

---

20 (18*19) 21 (12/18)

19

1,000

1,000

0

945270,10

125

4 (j = F 12)

4 553

24 (16/23)

0,037

Verkehrs-
strom

Kapazität
CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
x4 [-]

23 (18*19*22)

7 (j = F34)

18

8

16 (12)

3

17

1800

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6, und 7
Verkehrs-

strom
Hauptströme

qp,i [Fz/h]

Grundkapazität

GPE,i [Pkw-E/h]
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Knotenpunkt: A: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 07:30 - 08:30
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

23 (12) 24

28 29 30 31

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme

Formblatt S5-1c: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Kapazität der Mischströme
Verkehrs-

strom

8 ---
259 1800 1,031

7

6
--- --- --- ---

4

Verkehrs-
stärke

qPE,i

 /

Kapazität

CPE,m

[Pkw-E/h]
22 (2) 25

0

Zufahrt

B

C

Aufstellplätze

n
 [Pkw-E]

Verkehrszusam-
menstzung

fPE,m

[-]

Auslastungsgrad

xi
[-]

21 (15,21,24)

---

---

0,000

0,144

--- --- ---

535 515 7 A

Qualitäts-
stufe

QSV

1750 1480 2 A

Kapazität in
Fz/h

Ci bzw Cm

[Fz/h]

Kapazitäts-
reserve

Ri bzw.
Rm [Fz/h]

---

mittlere
Wartezeit

tw,i bzw.
tw,m [s]

5 A

--- --- --- ---

809 692863

A

---

1746 1495 2 A

--- --- ---

--- --- ---

---

Zufahrt

A

B

Verkehrs-
strom

2

3

4

6

Kapazität in 
Pkw-E/h

CPE,i bzw. CPE,i

[Pkw-E/h]

Verkehrszusam-
mensetzung

fPE,i bzw.
 fPE,m [-]

26 (11)

1,029

---

1,035

1,066

27

1800

---

553

7+8 1800

B

C

erreichbare Qualitätsstufe QSVges  

C
7 ---

8 ---

4+6 ---

---

---

---

1,031
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Anlage 24: HBS AF KP1a nachmittags 

 

Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 15:45 - 16:45
Analyse

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

5 6 7 8 9 10

0

0

---

200 0

0

---

214

0

---

16

71

---

0

---

---

8

0

8

F56

412 0 5

--- --- ---

0

417

---

421

---

6

F34

66 0

0

---

---

0

Pkw-E

qPE,i

[Pkw-E/h]

11

1,027

1,000

---

12

69

--- 0

1,030

---

1,008

1,000

3

--- ---

Formblatt S5-1a: Beurteilung einer Einmündung

3

F12

0,1 0 0

--- --- ---

0,1

Rad

qRad,i

[Rad/h]

FZ

qFz,i

[Fz/h]

Fg

qFg,i

[Fg/h]

Pkw-E/Fz

fPE,i

[-]

--- ---

nein nein

Geometrische Randbedingungen

---

nein nein

--- ---

Zufahrt Verkehrs-
strom

Fußgängerfurt

4a 4b

---

2

---

---

Mittelinsel
(ja/nein)

FGÜ
(ja/nein)

--- ---

--- ---

nein nein

--- ---

---

A

B

---4

B

C

7 0,10,1 0 0

1,0474 15

208

14 0 1

---

2

A

---

---

0

---

---

---

C

Zufahrt Verkehrs-
strom

LV

qLV,i

[Pkw/h]

Lkw+Bus

qLkw+Bus,i

[Lkw/h]

LkwK

qLkwK,i

[LkwK/h]

7 0 0

---
Bemessungsverkehrsstärke und Verkehrszusammenssetzung

---

---

2 1 --- ---

0

---

3

F12

nein

6 1

8 1

---F34

---F56

---

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Anzahl
(0/1/2)

Fahrstreifen
Aufstelllänge

n [Pkw-E]

Dreiecksinsel (RA)
(ja/nein)

Fahrstreifen

nein

---

---

1

1 2 3
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Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 15:45 - 16:45
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

ohne  RA mit  RA ohne RA mit RA ohne RA mit RA
0 --- 1600 --- 1,000 ---

ohne RA mit RA
1,000 1,000

7 (j = F34)

18

8

16 (12)

3

17

1800

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6, und 7
Verkehrs-

strom
Hauptströme

qp,i [Fz/h]

Grundkapazität

GPE,i [Pkw-E/h]

4 480

24 (16/23)

0,033

Verkehrs-
strom

Kapazität
CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
x4 [-]

23 (18*19*22)

14

7 1014 0,000

---

20 (18*19) 21 (12/18)

19

1,000

1,000

0

1014208,10

71

4 (j = F 12)

Kapazität der Verkehrsströme 4

6 931 0,076

625,15

3 1600 0,000 ---

Kapazität der Verkehrsströme 3. 6 und 7
Verkehrs-

strom

1,000

931

22

16

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad

xi [-]

6 208,05

480

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor Fg

fk,EK,J [-]

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

13 (12)

214

421 0,234

Zeichen 205 StVo

0,1191800

Formblatt S5-1b: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Verkehrs-
strom

Auslastungsgrad

xi [-]

15 (13*14)

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8

staufreier Zustand

p0,7 [-]

2
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Knotenpunkt: A: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 15:45 - 16:45
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

23 (12) 24

28 29 30 31

7+8 1800

B

C

erreichbare Qualitätsstufe QSVges  

C
7 ---

8 ---

4+6 ---

---

---

---

1,008

Zufahrt

A

B

Verkehrs-
strom

2

3

4

6
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Anlage 25: HBS AF KP1b vormittags 

 

Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 13:00 - 14:00
Analyse

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

5 6 7 8 9 10

0

0

---

119 0

0

---

133

0

---

0

131

---

0

---

---

8

0

8

F56

413 0 16

--- --- ---

0

429

---

440

---

6

F34

111 0

0

---

---

0

Pkw-E

qPE,i

[Pkw-E/h]

11

1,044

1,000

---

12

123

--- 0

1,068

---

1,026

1,000

12

--- ---

Formblatt S5-1a: Beurteilung einer Einmündung

3

F12

0,1 0 0

--- --- ---

0,1

Rad

qRad,i

[Rad/h]

FZ

qFz,i

[Fz/h]

Fg

qFg,i

[Fg/h]

Pkw-E/Fz

fPE,i

[-]

--- ---

nein nein

Geometrische Randbedingungen

---

nein nein

--- ---

Zufahrt Verkehrs-
strom

Fußgängerfurt

4a 4b

---

0

---

---

Mittelinsel
(ja/nein)

FGÜ
(ja/nein)

--- ---

--- ---

nein nein

--- ---

---

A

B

---4

B

C

7 0,10,1 0 0

1,0004 0,1

127

0,1 0 0

---

2

A

---

---

0

---

---

---

C

Zufahrt Verkehrs-
strom

LV

qLV,i

[Pkw/h]

Lkw+Bus

qLkw+Bus,i

[Lkw/h]

LkwK

qLkwK,i

[LkwK/h]

7 0 0

---
Bemessungsverkehrsstärke und Verkehrszusammenssetzung

---

---

2 1 --- ---

0

---

3

F12

nein

6 1

8 1

---F34

---F56

---

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Anzahl
(0/1/2)

Fahrstreifen
Aufstelllänge

n [Pkw-E]

Dreiecksinsel (RA)
(ja/nein)

Fahrstreifen

nein

---

---

1

1 2 3



 

Verkehrstechnische Voruntersuchung  www.emig-vs.de 
  info@emig-vs.de 
Vogelsanger Weg - 40 -  Tel.: 0211-687 829-10 

Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 13:00 - 14:00
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

ohne  RA mit  RA ohne RA mit RA ohne RA mit RA
0 --- 1600 --- 1,000 ---

ohne RA mit RA
1,000 1,000
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Knotenpunkt: A: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 13:00 - 14:00
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

23 (12) 24
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B
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erreichbare Qualitätsstufe QSVges  

C
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Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme
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Anlage 26: HBS AF KP1b nachmittags 

 

Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 20:15 - 21:15
Analyse

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

5 6 7 8 9 10

1 2 3

innerhalb von Ballungsräumen
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Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 20:15 - 21:15
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

ohne  RA mit  RA ohne RA mit RA ohne RA mit RA
0 --- 1600 --- 1,000 ---

ohne RA mit RA
1,000 1,000
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Knotenpunkt: A: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 20:15 - 21:15
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

23 (12) 24

28 29 30 31

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme

Formblatt S5-1c: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen
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Anlage 27: HBS AF KP2 vormittags 
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Anlage 28: HBS AF KP2 nachmittags 
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Anlage 29: HBS KP2 AF nachmittags angepasst 
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Anlage 30: HBS AF KP3 vormittags 
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Anlage 31: HBS AF KP3 nachmittags 
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Anlage 32: HBS P1 KP1 vormittags 
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Anlage 33: HBS P1 KP1 vormittags angepasst 
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Anlage 34: HBS P1 KP1 nachmittags 
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Anlage 35: HBS P1 KP1 nachmittags angepasst 
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Anlage 36: HBS P1 KP1a vormittags 

 

Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 07:30 - 08:30
Analyse

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

5 6 7 8 9 10

1 2 3

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Anzahl
(0/1/2)

Fahrstreifen
Aufstelllänge

n [Pkw-E]

Dreiecksinsel (RA)
(ja/nein)

Fahrstreifen

nein

---

---

1

6 1

8 1

---F34

---F56

---

2 1 --- ---

0
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3

F12
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C
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strom
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[LkwK/h]

7 0 0

---
Bemessungsverkehrsstärke und Verkehrszusammenssetzung

---

---

B

C

7 0,10,1 0 0

1,0354 20
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---

2

A

---

---

0

---

---

---

Zufahrt Verkehrs-
strom

Fußgängerfurt

4a 4b

---

2

---

---

Mittelinsel
(ja/nein)

FGÜ
(ja/nein)

--- ---

--- ---

nein nein

--- ---

---

A

B

---4
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F34

132 0

0

---

---

0

Pkw-E

qPE,i

[Pkw-E/h]

11

1,032

1,000

---

12

145

--- 0

1,063

---

1,034

1,000

13

--- ---

0

8

F56

291 0 15

--- --- ---

0

306

---

317

---

0

0

---

310 0

0

---

336

0

---

21

154

---

0

---

---

15
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Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 07:30 - 08:30
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

ohne  RA mit  RA ohne RA mit RA ohne RA mit RA
0 --- 1600 --- 1,000 ---

ohne RA mit RA
1,000 1,000

Formblatt S5-1b: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Verkehrs-
strom

Auslastungsgrad

xi [-]

15 (13*14)

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8

staufreier Zustand

p0,7 [-]

2

6 325,05

477

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor Fg

fk,EK,J [-]

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

13 (12)

336

317 0,176

Zeichen 205 StVo

0,1861800

807

22

21

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad

xi [-]

Kapazität der Verkehrsströme 4

6 807 0,191

631,15

3 1600 0,000 ---

Kapazität der Verkehrsströme 3. 6 und 7
Verkehrs-

strom

1,000

14

7 888 0,000

---

20 (18*19) 21 (12/18)

19

1,000

1,000

0

888325,10

154

4 (j = F 12)

4 476

24 (16/23)

0,043

Verkehrs-
strom

Kapazität
CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
x4 [-]

23 (18*19*22)

7 (j = F34)

18

8

16 (12)

3

17

1800

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6, und 7
Verkehrs-

strom
Hauptströme

qp,i [Fz/h]

Grundkapazität

GPE,i [Pkw-E/h]
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Knotenpunkt: A: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 07:30 - 08:30
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

23 (12) 24

28 29 30 31

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme

Formblatt S5-1c: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Kapazität der Mischströme
Verkehrs-

strom

8 ---
317 1800 1,034

7

6
--- --- --- ---

4

Verkehrs-
stärke

qPE,i

 /

Kapazität

CPE,m

[Pkw-E/h]
22 (2) 25

0

Zufahrt

B

C

Aufstellplätze

n
 [Pkw-E]

Verkehrszusam-
menstzung

fPE,m

[-]

Auslastungsgrad

xi
[-]

21 (15,21,24)

---

---

0,000

0,176

--- --- ---

460 440 8 A

Qualitäts-
stufe

QSV

1744 1419 3 A

Kapazität in
Fz/h

Ci bzw Cm

[Fz/h]

Kapazitäts-
reserve

Ri bzw.
Rm [Fz/h]

---

mittlere
Wartezeit

tw,i bzw.
tw,m [s]

6 A

--- --- --- ---

759 614807

A

---

1740 1434 3 A

--- --- ---

--- --- ---

---

Zufahrt

A

B

Verkehrs-
strom

2

3

4

6

Kapazität in 
Pkw-E/h

CPE,i bzw. CPE,i

[Pkw-E/h]

Verkehrszusam-
mensetzung

fPE,i bzw.
 fPE,m [-]

26 (11)

1,032

---

1,035

1,063

27

1800

---

476

7+8 1800

B

C

erreichbare Qualitätsstufe QSVges  

C
7 ---

8 ---

4+6 ---

---

---

---

1,034
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Anlage 37: HBS P1 KP1a nachmittags 

 

Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 15:45 - 16:45
Analyse

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

5 6 7 8 9 10

1 2 3

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Anzahl
(0/1/2)

Fahrstreifen
Aufstelllänge

n [Pkw-E]

Dreiecksinsel (RA)
(ja/nein)

Fahrstreifen

nein

---

---

1

6 1

8 1

---F34

---F56

---

2 1 --- ---

0

---

3

F12

nein

C

Zufahrt Verkehrs-
strom

LV

qLV,i

[Pkw/h]

Lkw+Bus

qLkw+Bus,i

[Lkw/h]

LkwK

qLkwK,i

[LkwK/h]

7 0 0

---
Bemessungsverkehrsstärke und Verkehrszusammenssetzung

---

---

B

C

7 0,10,1 0 0

1,0474 15

247

14 0 1

---

2

A

---

---

0

---

---

---

Zufahrt Verkehrs-
strom

Fußgängerfurt

4a 4b

---

2

---

---

Mittelinsel
(ja/nein)

FGÜ
(ja/nein)

--- ---

--- ---

nein nein

--- ---

---

A

B

---4

Formblatt S5-1a: Beurteilung einer Einmündung

3

F12

0,1 0 0

--- --- ---

0,1

Rad

qRad,i

[Rad/h]

FZ

qFz,i

[Fz/h]

Fg

qFg,i

[Fg/h]

Pkw-E/Fz

fPE,i

[-]

--- ---

nein nein

Geometrische Randbedingungen

---

nein nein

--- ---

6

F34

85 0

0

---

---

0

Pkw-E

qPE,i

[Pkw-E/h]

11

1,028

1,000

---

12

89

--- 0

1,031

---

1,015

1,000

4

--- ---

0

8

F56

506 0 11

--- --- ---

0

517

---

525

---

0

0

---

237 0

0

---

254

0

---

16

92

---

0

---

---

10
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Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 15:45 - 16:45
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

ohne  RA mit  RA ohne RA mit RA ohne RA mit RA
0 --- 1600 --- 1,000 ---

ohne RA mit RA
1,000 1,000

Formblatt S5-1b: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Verkehrs-
strom

Auslastungsgrad

xi [-]

15 (13*14)

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8

staufreier Zustand

p0,7 [-]

2

6 247,05

398

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor Fg

fk,EK,J [-]

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

13 (12)

254

525 0,292

Zeichen 205 StVo

0,1411800

887

22

16

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad

xi [-]

Kapazität der Verkehrsströme 4

6 887 0,103

764,15

3 1600 0,000 ---

Kapazität der Verkehrsströme 3. 6 und 7
Verkehrs-

strom

1,000

14

7 970 0,000

---

20 (18*19) 21 (12/18)

19

1,000

1,000

0

970247,10

92

4 (j = F 12)

4 398

24 (16/23)

0,039

Verkehrs-
strom

Kapazität
CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
x4 [-]

23 (18*19*22)

7 (j = F34)

18

8

16 (12)

3

17

1800

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6, und 7
Verkehrs-

strom
Hauptströme

qp,i [Fz/h]

Grundkapazität

GPE,i [Pkw-E/h]
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Knotenpunkt: A: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 15:45 - 16:45
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

23 (12) 24

28 29 30 31

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme

Formblatt S5-1c: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Kapazität der Mischströme
Verkehrs-

strom

8 ---
525 1800 1,015

7

6
--- --- --- ---

4

Verkehrs-
stärke

qPE,i

 /

Kapazität

CPE,m

[Pkw-E/h]
22 (2) 25

0

Zufahrt

B

C

Aufstellplätze

n
 [Pkw-E]

Verkehrszusam-
menstzung

fPE,m

[-]

Auslastungsgrad

xi
[-]

21 (15,21,24)

---

---

0,000

0,292

--- --- ---

380 365 10 A

Qualitäts-
stufe

QSV

1750 1503 2 A

Kapazität in
Fz/h

Ci bzw Cm

[Fz/h]

Kapazitäts-
reserve

Ri bzw.
Rm [Fz/h]

---

mittlere
Wartezeit

tw,i bzw.
tw,m [s]

5 A

--- --- --- ---

860 771887

A

---

1774 1256 3 A

--- --- ---

--- --- ---

---

Zufahrt

A

B

Verkehrs-
strom

2

3

4

6

Kapazität in 
Pkw-E/h

CPE,i bzw. CPE,i

[Pkw-E/h]

Verkehrszusam-
mensetzung

fPE,i bzw.
 fPE,m [-]

26 (11)

1,028

---

1,047

1,031

27

1800

---

398

7+8 1800

B

C

erreichbare Qualitätsstufe QSVges  

C
7 ---

8 ---

4+6 ---

---

---

---

1,015
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Anlage 38: HBS P1 KP1b vormittags 

 

Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 13:00 - 14:00
Analyse

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

5 6 7 8 9 10

1 2 3

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Anzahl
(0/1/2)

Fahrstreifen
Aufstelllänge

n [Pkw-E]

Dreiecksinsel (RA)
(ja/nein)

Fahrstreifen

nein

---

---

1

6 1

8 1

---F34

---F56

---

2 1 --- ---

0

---

3

F12

nein

C

Zufahrt Verkehrs-
strom

LV

qLV,i

[Pkw/h]

Lkw+Bus

qLkw+Bus,i

[Lkw/h]

LkwK

qLkwK,i

[LkwK/h]

7 0 0

---
Bemessungsverkehrsstärke und Verkehrszusammenssetzung

---

---

B

C

7 0,10,1 0 0

1,0004 0,1

127

0,1 0 0

---

2

A

---

---

0

---

---

---

Zufahrt Verkehrs-
strom

Fußgängerfurt

4a 4b

---

0

---

---

Mittelinsel
(ja/nein)

FGÜ
(ja/nein)

--- ---

--- ---

nein nein

--- ---

---

A

B

---4

Formblatt S5-1a: Beurteilung einer Einmündung

3

F12

0,1 0 0

--- --- ---

0,1

Rad

qRad,i

[Rad/h]

FZ

qFz,i

[Fz/h]

Fg

qFg,i

[Fg/h]

Pkw-E/Fz

fPE,i

[-]

--- ---

nein nein

Geometrische Randbedingungen

---

nein nein

--- ---

6

F34

162 0

0

---

---

0

Pkw-E

qPE,i

[Pkw-E/h]

11

1,044

1,000

---

12

178

--- 0

1,063

---

1,029

1,000

16

--- ---

0

8

F56

464 0 20

--- --- ---

0

484

---

498

---

0

0

---

119 0

0

---

133

0

---

0

189

---

0

---

---

8
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Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 13:00 - 14:00
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

ohne  RA mit  RA ohne RA mit RA ohne RA mit RA
0 --- 1600 --- 1,000 ---

ohne RA mit RA
1,000 1,000

Formblatt S5-1b: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Verkehrs-
strom

Auslastungsgrad

xi [-]

15 (13*14)

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8

staufreier Zustand

p0,7 [-]

2

6 127,05

490

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor Fg

fk,EK,J [-]

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

13 (12)

133

498 0,277

Zeichen 205 StVo

0,0741800

1027

22

0

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad

xi [-]

Kapazität der Verkehrsströme 4

6 1027 0,184

611,15

3 1600 0,000 ---

Kapazität der Verkehrsströme 3. 6 und 7
Verkehrs-

strom

1,000

14

7 1112 0,000

---

20 (18*19) 21 (12/18)

19

1,000

1,000

0

1112127,10

189

4 (j = F 12)

4 490

24 (16/23)

0,000

Verkehrs-
strom

Kapazität
CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
x4 [-]

23 (18*19*22)

7 (j = F34)

18

8

16 (12)

3

17

1800

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6, und 7
Verkehrs-

strom
Hauptströme

qp,i [Fz/h]

Grundkapazität

GPE,i [Pkw-E/h]
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Knotenpunkt: A: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 13:00 - 14:00
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

23 (12) 24

28 29 30 31

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme

Formblatt S5-1c: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Kapazität der Mischströme
Verkehrs-

strom

8 ---
498 1800 1,029

7

6
--- --- --- ---

4

Verkehrs-
stärke

qPE,i

 /

Kapazität

CPE,m

[Pkw-E/h]
22 (2) 25

0

Zufahrt

B

C

Aufstellplätze

n
 [Pkw-E]

Verkehrszusam-
menstzung

fPE,m

[-]

Auslastungsgrad

xi
[-]

21 (15,21,24)

---

---

0,000

0,277

--- --- ---

--- --- --- ---

Qualitäts-
stufe

QSV

1724 1597 2 A

Kapazität in
Fz/h

Ci bzw Cm

[Fz/h]

Kapazitäts-
reserve

Ri bzw.
Rm [Fz/h]

---

mittlere
Wartezeit

tw,i bzw.
tw,m [s]

5 A

--- --- --- ---

967 7891027

A

---

1749 1265 3 A

--- --- ---

--- --- ---

---

Zufahrt

A

B

Verkehrs-
strom

2

3

4

6

Kapazität in 
Pkw-E/h

CPE,i bzw. CPE,i

[Pkw-E/h]

Verkehrszusam-
mensetzung

fPE,i bzw.
 fPE,m [-]

26 (11)

1,044

---

---

1,063

27

1800

---

---

7+8 1800

B

C

erreichbare Qualitätsstufe QSVges  

C
7 ---

8 ---

4+6 ---

---

---

---

1,029
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Anlage 39: HBS P1 KP1b nachmittags 

 

Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 20:15 - 21:15
Analyse

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

5 6 7 8 9 10

0

0

---

141 0

0

---

144

0

---

0

296

---

0

---

---

2

0

8

F56

330 0 10

--- --- ---

0

340

---

347

---

6

F34

291 0

0

---

---

0

Pkw-E

qPE,i

[Pkw-E/h]

11

1,010

1,000

---

12

294

--- 0

1,007

---

1,021

1,000

3

--- ---

Formblatt S5-1a: Beurteilung einer Einmündung

3

F12

0,1 0 0

--- --- ---

0,1

Rad

qRad,i

[Rad/h]

FZ

qFz,i

[Fz/h]

Fg

qFg,i

[Fg/h]

Pkw-E/Fz

fPE,i

[-]

--- ---

nein nein

Geometrische Randbedingungen

---

nein nein

--- ---

Zufahrt Verkehrs-
strom

Fußgängerfurt

4a 4b

---

0

---

---

Mittelinsel
(ja/nein)

FGÜ
(ja/nein)

--- ---

--- ---

nein nein

--- ---

---

A

B

---4

B

C

7 0,10,1 0 0

1,0004 0,1

143

0,1 0 0

---

2

A

---

---

0

---

---

---

C

Zufahrt Verkehrs-
strom

LV

qLV,i

[Pkw/h]

Lkw+Bus

qLkw+Bus,i

[Lkw/h]

LkwK

qLkwK,i

[LkwK/h]

7 0 0

---
Bemessungsverkehrsstärke und Verkehrszusammenssetzung

---

---

2 1 --- ---

0

---

3

F12

nein

6 1

8 1

---F34

---F56

---

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Anzahl
(0/1/2)

Fahrstreifen
Aufstelllänge

n [Pkw-E]

Dreiecksinsel (RA)
(ja/nein)

Fahrstreifen

nein

---

---

1

1 2 3
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Knotenpunkt: A - C: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 20:15 - 21:15
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

ohne  RA mit  RA ohne RA mit RA ohne RA mit RA
0 --- 1600 --- 1,000 ---

ohne RA mit RA
1,000 1,000

7 (j = F34)

18

8

16 (12)

3

17

1800

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6, und 7
Verkehrs-

strom
Hauptströme

qp,i [Fz/h]

Grundkapazität

GPE,i [Pkw-E/h]

4 583

24 (16/23)

0,000

Verkehrs-
strom

Kapazität
CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
x4 [-]

23 (18*19*22)

14

7 1092 0,000

---

20 (18*19) 21 (12/18)

19

1,000

1,000

0

1092143,10

296

4 (j = F 12)

Kapazität der Verkehrsströme 4

6 1008 0,294

483,15

3 1600 0,000 ---

Kapazität der Verkehrsströme 3. 6 und 7
Verkehrs-

strom

1,000

1008

22

0

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad

xi [-]

6 143,05

583

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor Fg

fk,EK,J [-]

Kapazität

CPE,i [Pkw-E/h]

Verkersstärke

qPE,i [Pkw-E/h]

13 (12)

144

347 0,193

Zeichen 205 StVo

0,0801800

Formblatt S5-1b: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Verkehrs-
strom

Auslastungsgrad

xi [-]

15 (13*14)

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8

staufreier Zustand

p0,7 [-]

2
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Knotenpunkt: A: Vogelsanger Weg
B: Ausfahrt Nördlicher Zubringer

Verkehrsdaten: Datum: 28.05.2019, Dienstag
Uhrzeit: 20:15 - 21:15
Analyse  

Lage:

Verkehrsregelung:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tw = 45 s
Qualitätsstufe D

23 (12) 24

28 29 30 31

7+8 1800

B

C

erreichbare Qualitätsstufe QSVges  

C
7 ---

8 ---

4+6 ---

---

---

---

1,021

Zufahrt

A

B

Verkehrs-
strom

2

3

4

6

Kapazität in 
Pkw-E/h

CPE,i bzw. CPE,i

[Pkw-E/h]

Verkehrszusam-
mensetzung

fPE,i bzw.
 fPE,m [-]

26 (11)

1,010

---

---

1,007

27

1800

---

---

A

---

1764 1424 3 A

--- --- ---

--- --- ---

---

5 A

--- --- --- ---

1000 7061008

--- --- ---

--- --- --- ---

Qualitäts-
stufe

QSV

1783 1640 2 A

Kapazität in
Fz/h

Ci bzw Cm

[Fz/h]

Kapazitäts-
reserve

Ri bzw.
Rm [Fz/h]

---

mittlere
Wartezeit

tw,i bzw.
tw,m [s]

B

C

Aufstellplätze

n
 [Pkw-E]

Verkehrszusam-
menstzung

fPE,m

[-]

Auslastungsgrad

xi
[-]

21 (15,21,24)

---

---

0,000

0,193

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme

Formblatt S5-1c: Beurteilung einer Einmündung

innerhalb von Ballungsräumen

Zeichen 205 StVo

Kapazität der Mischströme
Verkehrs-

strom

8 ---
347 1800 1,021

7

6
--- --- --- ---

4

Verkehrs-
stärke

qPE,i

 /

Kapazität

CPE,m

[Pkw-E/h]
22 (2) 25

0

Zufahrt



 

Verkehrstechnische Voruntersuchung  www.emig-vs.de 
  info@emig-vs.de 
Vogelsanger Weg - 84 -  Tel.: 0211-687 829-10 

Anlage 40: HBS P1 KP2 vormittags 
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Anlage 41: HBS P1 KP2 vormittags angepasst 
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Anlage 42: HBS P1 KP2 nachmittags 
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Anlage 43: HBS P1 KP2 nachmittags angepasst 
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Anlage 44: HBS P1 KP3 vormittags 
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Anlage 45: HBS P1 KP3 nachmittags 
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Anlage 46: Signallage- und Zeitenpläne 
 
HBS 2015 Formblatt 
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Vogelsanger Weg

44-03

1189 x 360

MBLV1a  = Bem_Stau_BL

MCLV1a  = Bem_CL

MCLX1a  = Anfo_CL

Mit Blindensignal

Mast 5, 8 und 9 versetzt;

BL Mast 7 an Mast 11 versetzt;

MCL in MCLX1a und MCLV1a umbenannt;

T1 in TSA, SF2 in SF21 umbenannt;

An3, An1, An4 entfernt;

Ab3 in TB4, Ab1 in TB6, An2 in TA3,

Ab2 in TA4, Ab4 in BC3 umbenannt;
TB1, TB2, TB3, TB5, TA1, TA2,

01

TB3 und TB4 gedoppelt;

Meldestrecken angepasst
02

Landeshaupt

- Amt 66/6 -

                       i. A. ________________

                              Der Abteilungsleiter

LZA

Lageplandatum

Signallageplan

Vogelsanger Weg

44-03 1:500

07.06.2017

01. Dezember 2017

gez. i.V. Poppenborg

TA1
TA2

TA3
TA4

 = MS_Tram_SA

TB1

TB3
TB4
TB5

 = MS_Tram_SB_I_1

TB2
TB3*

TB4*
TB5

 = MS_Tram_SB_II_1

TB4

TB6
 = MS_Tram_SF21_I

TB4*
TB6

 = MS_Tram_SF21_II

BB1

BB2

BB3

 = MS_Bus_BL

BC1

BC2

BC3

 = MS_Bus_CR

TB1
TB3

TB4
TB5

 = MS_Tram_SB_I_2

TB2

TB3*
TB4*

TB5

 = MS_Tram_SB_II_2

Mit Akustik-Gong

mit Anforderungstaster:

AnE1T, AnE2T, AnF1T,

AnF2T, AnF3T

LZA 44-04

LZA 44-05LZA 43-01
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