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1 Aufgabenstellung 

 

Die Landehauptstadt Düsseldorf plant die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 06/014 „Vogelsanger Weg / Münsterstraße“. Innerhalb des Geltungsbereiches soll ein 

Urbanes Gebiet (MU) festgesetzt werden. Derzeit wird ein Teil des Plangebiets als Ge-

werbegebiet (GE) festgesetzt. Für die Bebauung entlang der Münsterstraße wird derzeit 

ein Besonderes Wohngebiet (WB) ausgewiesen. 

Das Plangebiet grenzt im Süden an den Vogelsanger Weg, im Osten an die Münster-

straße und im Norden an eine Kleingartenanlage an der Stieglitzstraße. Innerhalb des 

Plangebiets befinden sich zwei Discounter, mehrere Büronutzungen, kleinere Werkstätten 

von Handwerksbetrieben, eine Kindertagesstätte und diverse Handelsbetriebe.  

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sollen die Geräuschauswirkungen der 

gewerblichen Nutzungen außerhalb des Plangebiets und innerhalb des Plangebiets be-

stimmt und beurteilt werden. Auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse sollen mögli-

che Festsetzungen für den Bebauungsplan erarbeitet werden.  

Weiterhin sollen die Verkehrsgeräuschimmissionen durch den Straßenverkehr und den 

Schienenverkehr (Rheinbahn auf der Münsterstraße) innerhalb des Plangebietes 

bestimmt werden. Auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse sollen die 

Lärmpegelbereiche sowie die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 zur 

Festsetzung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz ermittelt werden. 

Innerhalb des Plangebiets und angrenzend an das Plangebiet befinden sich 

Sportanlagen. Nach Angaben der Landeshauptstadt Düsseldorf sollen die zu erwartenden 

Geräuschimmissionen betrachtet und ebenfalls gemäß der TA Lärm beurteilt werden. 

Hierzu wird auf Basis der zur Verfügung gestellten Planunterlagen und aus den Daten aus 

dem Geodatenserver NRW zunächst ein digitales Geländemodell erstellt. In diesem Mo-

dell werden die für die Immissionssituation relevanten Schallquellen unter Berücksich-

tigung ihrer akustischen Eigenschaften nachgebildet. 

Die vorliegende Gutachterliche Stellungnahme dokumentiert die hierzu durchgeführten 

Berechnungen und Beurteilungen. 
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2 Grundlagen der Beurteilung 

2.1 Vorschriften, Normen, Richtlinien, Literatur 

 

Für die Berechnungen und Beurteilungen wurden benutzt: 

[1] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge BImSchG - Bundes-

Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 

(BGBI. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 

(BGBI. I S. 432) geändert worden ist 

[2] Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden EnEG – Energieeinsparungs-

gesetz vom 22. Juli 1976 in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 

2005 (BGBl. I S. 2684) 

[3] Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S.3634), Neugefasst durch Bek. V. 3.11.2017 I 3634 

[4] Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBI. I S. 3786), Neugefasst durch Bek. V. 21.11.2017 I 3786 

[5] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung – 16.BImSchV) vom 12.Juni 1990 

(BGBI. I. S. 1036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 

(BGBI. I S. 2269) geändert worden ist 

[6] Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 

(BGBI. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom Juni 2017 

(BGBI. I S. 1468) geändert worden ist 

[7] Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende 

Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV), vom 24. Juli 

2007, zuletzt geändert am 29. April 2009 

[8] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 

GMBl. 1998 S. 503 

[9] DIN 4109, "Schallschutz im Hochbau", Teil 1: Mindestanforderungen, Teil 2: 

Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen, Januar 2018  

[10] DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 

Planung, Juli 2002 

[11] Beiblatt 1 zur DIN 18005, Mai 1987 

[12] DIN 1946-6, Raumlufttechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen; Anforderungen, 

Ausführung, Abnahme (VDI-Lüftungsregeln), Ausgabe Oktober 1998 

[13] VDI 2720 E, Blatt 1, „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, Februar 1991 

[14] VDI 3770 „Emissionskennwerte technischer Schallquellen - Sport- und Freizeitanla-

gen“, September 2012 
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[15] RLS-90 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Ausgabe 1990, Der 

Bundesminister für Verkehr 

[16] Parkplatzlärmstudie Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Park-

plätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tief-

garagen, 6., überarb. Aufl. 2007, Bayerisches Landesamt für Umwelt  

[17] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch 

Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Fachzentren, Auslieferungslagern, 

Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche 

insbesondere von Verbrauchermärkten, Hessisches Landesamt für Umwelt und 

Geologie, Wiesbaden 2005 

[18] Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und –

immissionen von Tankstellen, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 275, 

1999 

 

 

2.2 Planungsunterlagen 

 

Folgende Unterlagen standen zur Verfügung:  

[19] Auszug des Geltungsbereiches zum Bebauungsplan der Landeshauptstadt 

Düsseldorf 

[20] Angaben zum Verkehrsaufkommen auf den umliegenden Straßen (Amt für 

Verkehrsmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf) aus dem Jahr 2016 

[21] Angaben zum Verkehrsaufkommen auf den Umliegenden Straßen auf der 

Grundlage des Berichts „Verkehrstechnische Voruntersuchung Beiderseits 

Vogelsanger Weg“ aus Juli 2019 von der Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- und 

Stadtplanung mbH 

[22] Angaben zum Verkehrsaufkommen der Linien U 71 und 701 aus den aktuellen 

Fahrplänen der Rheinbahn des Kalenderjahres 2018 

[23] Schalltechnische Untersuchung Umnutzung Münsterstraße 398 Düsseldorf vom 

21.20.2010 des Büros Grasy + Zanolli engineering 

[24] Schalltechnische Stellungnahme im Rahmen einer 

Machbarkeitsstudie / Ersteinschätzung zu der Geräuschsituation im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Vogelsanger Weg / Münsterstraße in 

Düsseldorf, ACCON-Bericht-Nr. ACB 0718 – 408358 - 123 vom 26.07.2018 
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Weiterhin wurden die folgenden Daten aus dem Geodatenserver NRW genutzt: 

[25] Digitales Geländemodell (DGM1)  

Land NRW (2019) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0  

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0)  

Datensatz (URI): https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DGM1  

[26] Digitales Gebäudemodell (LOD1)  

Land NRW (2019) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0  

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Datensatz (URI): https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/3D-GM-LoD1 

[27] Deutsche Grundkarte (DGK5) 

Land NRW (2019) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0  

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0)  

Datensatz (URI):https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DENWDGK5 

 

 

2.3 Grundlagen zur Berechnung der Geräuschimmissionen  

 

Zur Berechnung der Schallimmissionen wird das EDV-Programm „CADNA/A“, Version 

2019 MR 2 eingesetzt. Es berücksichtigt die einschlägigen Regelwerke.  

Die Ausbreitungsberechnungen erfolgen konform nach den einschlägigen Richtlinien und 

Vorschriften. Die Digitalisierung des Untersuchungsgebietes (digitales Geländemodell) 

und der angrenzenden Bebauung erfolgt weitgehend auf der Basis der vorliegenden 

Pläne und dem Import der Datensätze aus dem Geodatenserver NRW. Die für die Immis-

sionssituation relevanten Schallquellen werden unter Berücksichtigung ihrer akustischen 

Eigenschaften und Lage nachgebildet. 

Die Erfassung der Geräuschemissionen der einzelnen Schallquellen ist hierbei je nach Art 

der Schallquelle unterschiedlich. Das verwendete Berechnungsprogramm unterscheidet 

folgende Schallquellentypen: 

- Punktquellen 

- Linienquellen sowie 

- senkrechte und waagerechte Flächenquellen 

Die Darstellung der Schallquellen entsprechend diesen Typen hängt von den Emissions- 

und Immissionsbedingungen jeder Schallquelle unter Berücksichtigung der im Abschnitt 2 

genannten Normen und Richtlinien ab. 

Reflexionen an Gebäuden wurden berücksichtigt, wobei in der Regel ein Reflexionsverlust 

https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DGM1
https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/3D-GM-LoD1
https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DENWDGK5
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von -1dB angenommen wird. Lediglich die Reflexionen an der Fassade, für die der Mitte-

lungspegel bestimmt wird, bleiben unberücksichtigt (Richtlinienkonformität). Die Ausbrei-

tungsberechnungen wurden streng richtlinienkonform nach den Richtlinien RLS-90 sowie 

Schall 03 und TA Lärm durchgeführt. Die Schallausbreitungsberechnungen liefern die 

anteiligen Immissionspegel aller Schallquellen. 

 

 

2.4 Örtliche Gegebenheiten und Planung 

 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Düsseldorf-Mörsenbroich und grenzt im 

Nordwesten an den Vogelsanger Weg und im Osten an die Münsterstraße (siehe 

Lageplan Abb. 2.4.1).  

 

Abb. 2.4.1 Lage des Plangebietes (roter Rahmen) 

Die Flächeneinteilung und Gliederung des Bebauungsplanes ist in der folgenden Abbil-

dung dargestellt. 
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Abb. 2.4.2 Planzeichnung zum Bebauungsplan 
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3 Verkehrsgeräuschsituation 

3.1 Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 

 

Die DIN 18005 selbst enthält eine Sammlung vereinfachter Berechnungsverfahren, die 

dem Planer auch ohne vertiefende Kenntnisse die Möglichkeit geben soll, die Geräusch-

situation rechnerisch abzuschätzen. In dem sogenannten Beiblatt 1, das jedoch nicht Teil 

der Norm ist, werden „wünschenswerte“ Zielwerte zum Lärmschutz je nach Eigenarten 

der jeweiligen Baugebiete aufgeführt. Diese Orientierungswerte haben nicht den Cha-

rakter normativ festgelegter Grenzwerte, sie sollen daher als "Orientierungshilfe" bzw. als 

"grober Anhalt" herangezogen werden1.  

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 heißt es: 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden 

Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht 

einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orien-

tierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte 

möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Ge-

bäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - ins-

besondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

(...) 

Überschreitungen der Orientierungswerte (...) und entsprechende Maßnahmen zum 

Erreichen ausreichenden Schallschutzes (...) sollen im Erläuterungsbericht zum Flä-

chennutzungsplan oder in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben und 

gegebenenfalls in den Plänen gekennzeichnet werden. 

Gemäß Auskunft der Landeshauptstadt Düsseldorf soll ein Urbanes Gebiet (MU) entwi-

ckelt werden. Mit Inkrafttreten der Städtebaurechtsnovelle 2017 (Gesetz zur Umsetzung 

der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenle-

bens in der Stadt) wurde mit dem Urbanen Gebiet (MU) eine neue Baugebietskategorie in 

die Baunutzungsverordnung unter §6a BauNVO eingeführt. Gemäß ihrer Zweckbestim-

mung dienen Urbane Gebiete dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrie-

ben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht we-

sentlich stören. 

Diese Baugebietskategorie ist noch nicht in allen relevanten Normen sowie Richtlinien be-

rücksichtigt, die im Rahmen der Bauleitplanung heranzuziehen sind. Somit sind Urbane 

Gebiete im Beiblatt 1 zur DIN 18005 noch nicht aufgeführt. Die TA Lärm wurde dahinge-

hend schon geändert. 

 
1
  vergl. hierzu Oberverwaltungsgericht NRW, 7 D 48/04.NE, vom 16.12.2005 



Bericht-Nr.: ACB 0719 - 408358 - 123 - 2 Seite 11  

Aufgrund der im Beiblatt 1 zur DIN 18005 noch fehlenden Orientierungswerte für Urbane 

Gebiete werden für die Beurteilung der Geräuschimmissionen des Straßen- und 

Schienenverkehrs die Orientierungswerte für Mischgebiete (MI) hilfsweise herangezogen. 

Nach dem Runderlass des Ministers für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr zur 

DIN 18005 [10] sollen die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 [11] angegebenen 

Orientierungswerte für die maximal zulässigen Lärmimmissionspegel angestrebt werden. 

Für Mischgebiete werden die folgenden Orientierungswerte genannt.  

Mischgebiete (MI): 

tags 60 dB(A) und 

nachts 50 / 45 dB(A) 

Für Besondere Wohngebiete werden die folgenden Orientierungswerte genannt.  

Besondere Wohngebiete (WB): 

tags 60 dB(A) und 

nachts 45 / 40 dB(A) 

 

Dabei soll der niedrigere Nachtwert für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für 

Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. Der höhere Nachtwert ist für 

die Bewertung von Verkehrsgeräuschen heranzuziehen. Die Lärmvorbelastung wird im 

vorliegenden Fall durch den Straßen- und Schienenverkehrslärm sowie den Gewerbelärm 

hervorgerufen. 

 

 

3.2 Straßenverkehrsaufkommen und Emissionsparameter 

 

Verkehrslärmimmissionen werden im Allgemeinen nach den RLS-90 (Richtlinien für 

Lärmschutz an Straßen) berechnet. In diesem Regelwerk ist das Verfahren detailliert be-

schrieben, sodass hier nur eine kurze Erläuterung erfolgt. Nach diesem Verfahren werden 

zunächst Emissionspegel in Abhängigkeit des Verkehrsaufkommens und des Straßenzu-

standes berechnet, aus denen unter Berücksichtigung von Abschirmungen und Reflexio-

nen sowie Dämpfungen auf dem Ausbreitungsweg die Immissionspegel an bestimmten 

Immissionspunkten ermittelt werden.  
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Aus dem maßgeblichen stündlichen Verkehrsaufkommen M und dem prozentualen Lkw-

Anteil p werden die Emissionspegel Lm,E berechnet, die unter standardisierten Bedingun-

gen die Geräuschsituation in 25 m Abstand zu einem Fahrstreifen beschreiben. Dabei 

erfolgen die Berechnungen getrennt nach Tageszeit (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und Nacht-

zeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr). 

Für die Berechnung des Emissionspegels Lm,E für die Tages- und Nachtzeit wird auf den 

zu untersuchenden Straßen von den maßgebenden stündlichen Verkehrsmengen sowie 

den zugehörigen Lkw-Anteilen ausgegangen.  

Für den Beurteilungszeitraum tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) liegen Angaben zum Ver-

kehrsaufkommen für die zu betrachtenden Straßenabschnitte auf der Grundlage der Ver-

kehrsuntersuchung [21] vor. Im Rahmen dieser Verkehrsuntersuchung werden keine 

Angaben zum Verkehrsaufkommen im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr) gemacht. Für eine Beurteilung der Nachtzeit stehen lediglich die Daten des 

Amtes für Verkehrsmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf zur Verfügung (siehe 

[20]). Folglich werden zur Berechnung der Geräuschimmissionen durch den 

Straßenverkehr tags die Angaben zum Planfall gemäß [21] und nachts die Angaben des 

Amtes für Verkehrsmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf [20] verwendet. 

Aus den Angaben in [20] lassen sich die stündlichen Verkehrsstärken nachts (m in Kfz/h) 

sowie die prozentualen Anteile des Schwerlastverkehrs nachts (p in %) ableiten. Die 

Emissionsparameter der jeweiligen Straßenabschnitte im Beurteilungszeitraum nachts 

können der nachfolgenden Tabellen entnommen werden.  

Tabelle 3.2.1 Verkehrsaufkommen auf den Straßenabschnitte gemäß den Angaben des 
Amtes für Verkehrsmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf [20] 
nachts 

Der Verkehrsuntersuchung [21] werden die folgenden Verkehrsmengen und der 

prozentuale Schwerverkehrsanteil zu den jeweiligen Querschnitten im 

Beurteilungszeitraum tags entnommen. 

Bezeichnung 
DTV Kfz 
nachts 

DTV SV 
nachts 

mn Kfz/h pn in% 

Vogelsanger Weg 560 8 70 1,4 

Münsterstraße 1567 15 196 1,0 

Nördlicher Zubringer 3976 345 497 8,7 
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Abb. 3.2.1 Nummerierung der Querschnitte gemäß [21] 

Tabelle 3.2.2 Verkehrsaufkommen auf den Straßenabschnitten, 
Querschnittsbelastungen gemäß [21] für den Analysefall (AF) und den 
Planfall (P1) im Beurteilungszeitraum tags 

 

Aufgrund der Straßenbreite (Verlauf der Bahntrasse zwischen den Richtungsfahrbahnen) 

werden die Verkehrsmengen auf der Münsterstraße gemäß den RLS-90 gleichmäßig auf 

die zwei Richtungsfahrbahnen der jeweiligen Straßen aufgeteilt. Für den Vogelsanger 

Weg wurde nur eine Richtungsfahrbahn mittig des Straßenverlaufs mit der gesamten 

Verkehrsmenge zum Ansatz gebracht. Für den nördlichen Zubringer wurde die gesamte 

Verkehrsmenge auf dem ungünstigeren, dem Plangebiet zugewandten Fahrstreifen 



Bericht-Nr.: ACB 0719 - 408358 - 123 - 2 Seite 14  

berücksichtigt. Für die Berechnungen wird berücksichtigt, dass die Straßenoberfläche 

asphaltiert ist. 

Aufgrund der Entfernung der Straßenquerschnitte QS 1 und QS 9 zum Plangebiet, sind 

die zu erwartenden Geräuschimmissionen durch den Verkehr in diesem Bereich nicht 

mehr relevant und werden im Zuge der Berechnungen der Geräuschimmissionen nicht 

weiter berücksichtigt.  

In der folgenden Tabelle sind die Emissionsparameter der Straßenabschnitte, die im 

Berechnungsmodell berücksichtigt wurden, dargestellt. 
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Tabelle 3.2.3 Emissionsparameter der Straßenabschnitte 

Bezeichnung ID 
mt 

Kfz/h 
mn 

Kfz/h 
pt 
% 

pn 

% 
vmax in 
km / h 

Lm,E 
in dB(A) 

tags 
dB(A) 

nachts 
dB(A) 

Vogelsanger Weg (QS2) STR001 541,1 70,0 5,0 1,4 50 61,3 50,3 

Nördlicher Zubringer (QS3) STR002 3158,9 248,5 5,6 8,7 70 71,4 61,4 

Münsterstraße Fahrtrichtung Süden (QS4) STR003 496,7 97,9 2,3 1,0 50 59,5 51,5 

Münsterstraße Fahrtrichtung Norden (QS4) STR004 496,7 97,9 2,3 1,0 50 59,5 51,5 

Vogelsanger Weg (QS5) STR005 615,6 70,0 4,1 1,4 50 61,4 50,3 

Münsterstraße Fahrtrichtung Süden (QS6) STR006 597,1 97,9 2,8 1,0 50 60,6 51,5 

Münsterstraße Fahrtrichtung Norden (QS6) STR007 597,1 97,9 2,8 1,0 50 60,6 51,5 

Münsterstraße Fahrtrichtung Süden (QS7) STR008 601,2 97,9 2,7 1,0 50 60,5 51,5 

Münsterstraße Fahrtrichtung Norden (QS7) STR009 601,2 97,9 2,7 1,0 50 60,5 51,5 

Nördlicher Zubringer (QS8) STR010 301,3 248,5 3,5 8,7 70 60,3 61,4 
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3.3 Schienenverkehrsaufkommen und Emissionsparameter 

 

Die Verkehrslärmimmissionen von Schienenwegen werden nach der Schall 03, Aus-

gabe 2014 (Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege) berechnet. Die 

Schallimmissionsberechnungen können aufgrund der Komplexität des Berechnungsver-

fahrens nur mit der Unterstützung von Spezialsoftware durchgeführt werden. Für das hier 

verwendete Rechenprogramm CADNA/A, Version 2019 der Firma DataKustik wurde vom 

Hersteller die Konformität nach DIN 45687 erklärt. 

In der Schall 03 ist das Berechnungsverfahren detailliert beschrieben, so dass hier nur 

eine kurze Erläuterung erfolgt. Bei der Berechnung erfolgt eine Aufteilung der Geräusche 

in Rollgeräusche, Antriebsgeräusche, Aggregatgeräusche, aerodynamische Geräusche 

und eine Zuordnung auf 3 Quellhöhen (Höhenbereiche) in Höhe von 0 m, 4 m und 5 m 

über Schienenoberkante (SO). 

Der Beurteilungspegel Lr von Schienenwegen wird getrennt für den Beurteilungszeitraum 

Tag (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und den Beurteilungszeitraum Nacht (22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr) berechnet. Grundlage für die Berechnung des Beurteilungspegels sind die An-

zahl der Züge der jeweiligen Zugart sowie die Geschwindigkeiten auf dem zu betrachten-

den Abschnitt einer Bahnstrecke. Dabei erfolgt die Berechnung spektral in Oktavbändern. 

Ausgangsgröße für die Berechnung von Bahnstrecken nach dem Verfahren der Schall 03 

ist der längenbezogene Schallleistungspegel LW'A,f,h,m,Fz. Der Emissionspegel berechnet 

sich für jede Zugklasse i nach folgender Beziehung: 

 
mit  

aA,h,m,Fz: A-bewerteter Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung bei der 

Bezugsgeschwindigkeit v0=100 km/h auf Schwellengleis mit durchschnittli-

chem Fahrflächenzustand, nach Beiblatt 1 und 2, in dB 

Δaf,h,m,Fz: Pegeldifferenz im Oktavband f in dB 

nQ: Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 

nQ,0: Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 

bf,h,m: Geschwindigkeitsfaktor 

vFz: Geschwindigkeit in km/h 

v0: Bezugsgeschwindigkeit (=100 km/h) 

∑(c1f,h,m + c2f,h,m): Summe Pegelkorrekturen für Fahrbahnart und Fahrfläche in dB 

∑K: Summe Pegelkorrekturen für Brücken u. Auffälligkeit von Geräuschen in dB 
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Bei Verkehr von nFz Fahrzeugeinheiten pro Stunde der Art Fz wird der längenbezogene 

Schallleistungspegel im Oktavband f und Höhenbereich h berechnet nach: 

 

Des Weiteren sind die Berechnungen nach der Schall 03 unter Berücksichtigung der mitt-

leren Verkehrsstärke auf den Schienenabschnitten durchzuführen. Auf Grund der unter-

schiedlichen Anzahl an Fahrten an Werktagen, Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen 

wird zur Ermittlung der gemäß Schall 03 zu berücksichtigenden stündlichen Mengen der 

Fahrzeugeinheiten tags und nachts anhand der Anzahl des an Werktagen, an Samstagen 

sowie an Sonn- und Feiertagen stattfindenden durchschnittlichen Verkehrsaufkommen für 

das Bezugsjahr 2018 berechnet.  

Tabelle 3.3.1 Anzahl der Kalendertage 2018 

Bezeichnung Anzahl Tage Anteil des Jahres 

Wochentage (Montag bis Freitag) 261 71,6 % 

Samstage 52 14,2 % 

Sonn- und Feiertage 52 14,2 % 

Auf dem Straßenabschnitt Münsterstraße zwischen den Haltestellen der Heinrichstraße 

im Süden und der Haltestelle Düsseldorf Rath verkehren die Linie U 71 und die Linie 701. 

Die Angaben zum Verkehrsaufkommen wurden den aktuellen Fahrplänen der Rheinbahn 

entnommen. 

Tabelle 3.3.2 Anzahl der Fahrten der Linien U 71 und 701 in die Richtung Düsseldorf 
Rath bzw. DOME/Am Hülserhof (Fahrtrichtung Norden) 

Zeitraum Fahrten 
Mittelwert (über alle 

Tage des Jahres) 

tags  

6.00 – 22.00 Uhr 

montags - freitags 88 

81 samstags 82 

sonn- und feiertags 46 

nachts  

22.00 – 6.00 Uhr 

montags - freitags 10 

9 samstags 9 

sonn- und feiertags 4 
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Tabelle 3.3.3 Anzahl der Fahrten der Linien U 71 und 701 in die Richtung Düsseldorf 
Benrath bzw. Düsseldorf Steinberg (Fahrtrichtung Süden) 

Zeitraum Fahrten 
Mittelwert (über alle 

Tage des Jahres) 

tags 

6.00 – 22.00 Uhr 

montags - freitags 88 

82 samstags 82 

sonn- und feiertags 48 

nachts  

22.00 – 6.00 Uhr 

montags - freitags 10 

9 samstags 10 

sonn- und feiertags 6 

 

Auf dem Streckenabschnitt wird den Berechnungen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit 

von 50 km/h für die Straßenbahnen zugrunde gelegt. Des Weiteren sind Pegelkorrekturen 

für Streckenabschnitte mit unterschiedlichen Fahrbahnarten zu berücksichtigen. Auf der 

Grundlage der durchgeführten Ortsbesichtigung liegen die Gleise bündig im Straßenbett. 

In der Untersuchung wurde daher die gesamte Strecke als straßenbündiger 

Fahrbahnkörper zum Ansatz gebracht. Weiterhin wurde pessimal angenommen, dass die 

eingesetzten Fahrzeuge mit Klimaanlage betrieben werden.  

Tabelle 3.3.4 Emissionsparameter der Schienenstrecke 

Streckenbezeichnung  Fahrbahnart 

Längen-
bezogener 

Schallleistungs-
pegel Lw' 

Tag Nacht 

dB(A)/m dB(A)/m 

Straßenbahn Fahrtrichtung Norden 
Straßenbündiger 

Bahnkörper 
74,8 68,3 

Straßenbahn Fahrtrichtung Süden 
Straßenbündiger 

Bahnkörper 
74,8 68,3 

 

 

3.4 Beurteilung der Verkehrsgeräuschimmissionen 

 

Innerhalb des Plangebiets wird zur Berechnung der Verkehrsgeräuschimmissionen von 

einer freien Schallausbreitung ausgegangen. Dies bedeutet, dass die dargestellten Pegel 

jeweils für die ersten Fassaden einer möglichen Bebauung gelten, Eigenabschirmungen 
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der geplanten Bebauung werden somit nicht erfasst. Diese Vorgehensweise entspricht 

der aktuellen Rechtsprechung für einen Angebotsbebauungsplan und erlaubt eine 

pessimale Einschätzung der zu erwartenden Geräuschsituation sowie auch die Herleitung 

der Anforderungen an den baulichen Schallschutz. Die Lärmkarten in den folgenden Ab-

bildungen, zeigen die Geräuschimmissionen für die Beurteilungszeiträume tags 

(6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr), für die Höhen 2,5 m (EG), 

8,1 m (2.OG), 13,7 m (4.OG) und 19,3 m 6.OG. Im Rahmen des Bebauungsplanes sind 

die maximalen Anforderungen zum Schutz vor Verkehrslärm festzusetzen. Die höchsten 

Beurteilungspegel sind in den obersten Geschossen zu erwarten. Nur entlang der 

Münsterstraße treten die höchsten Beurteilungspegel aufgrund der geringen Entfernung 

der Fassaden zur Straße im EG auf. 

Anhand der Lärmkarten ist zu erkennen, dass entlang der Münsterstraße tags Beurtei-

lungspegel bis zu 69 dB(A) und nachts bis zu 62 dB(A) zu erwarten sind. Folglich werden 

die Orientierungswerte für ein Mischgebiet (MI) gemäß Beiblatt 1 der DIN 18005 tags um 

9 dB(A) und nachts um 12 dB(A) überschritten. Auch entlang des Vogelsanger Wegs 

treten tags Überschreitungen der Orientierungswerte für ein Mischgebiet (MI) gemäß 

Beiblatt 1 der DIN 18005 um bis zu 9 dB(A) tags und nachts auf. 
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Abb. 3.4.1  Darstellung der Verkehrsgeräuschsituation innerhalb des Plangebiets tags in Form einer 
Lärmkarte für eine freie Schallausbreitung in einer Höhe von 2,5 m (EG) 
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Abb. 3.4.2  Darstellung der Verkehrsgeräuschsituation innerhalb des Plangebiets nachts in Form 
einer Lärmkarte für eine freie Schallausbreitung in einer Höhe von 2,5 m (EG) 
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Abb. 3.4.3  Darstellung der Verkehrsgeräuschsituation innerhalb des Plangebiets tags in Form einer 
Lärmkarte für eine freie Schallausbreitung in einer Höhe von 8,1 m (2.OG) 
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Abb. 3.4.4  Darstellung der Verkehrsgeräuschsituation innerhalb des Plangebiets nachts in Form 
einer Lärmkarte für eine freie Schallausbreitung in einer Höhe von 8,1 m (2.OG) 
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Abb. 3.4.5  Darstellung der Verkehrsgeräuschsituation innerhalb des Plangebiets tags in Form einer 
Lärmkarte für eine freie Schallausbreitung in einer Höhe von 13,7 m (4.OG) 
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Abb. 3.4.6  Darstellung der Verkehrsgeräuschsituation innerhalb des Plangebiets nachts in Form 
einer Lärmkarte für eine freie Schallausbreitung in einer Höhe von 13,7 m (4.OG) 
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Abb. 3.4.7  Darstellung der Verkehrsgeräuschsituation innerhalb des Plangebiets tags in Form einer 
Lärmkarte für eine freie Schallausbreitung in einer Höhe von 19,3 m (6.OG)  
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Abb. 3.4.8  Darstellung der Verkehrsgeräuschsituation innerhalb des Plangebiets nachts in Form 
einer Lärmkarte für eine freie Schallausbreitung in einer Höhe von 19,3 m (6.OG)  
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3.5 Schalltechnische Anforderungen zum Schutz vor Verkehrslärm 

 

Da im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowohl tags als auch nachts Überschreitun-

gen der Orientierungswerte zu erwarten sind, muss bei einem Neubau je nach Belastung 

für ausreichenden Schallschutz gesorgt werden. Entsprechende Maßnahmen zum Schall-

schutz können durch passiven Schallschutz (Schallschutzfenster etc.) oder über eine ge-

eignete Grundrissgestaltung (Anordnung von Räumen) realisiert werden. Die erforderli-

chen Schallschutzmaßnahmen hängen u. a. von der Nutzung (Büro, Wohnen etc.) der 

Räume ab. Die genauen Anforderungen sollten im Rahmen der konkreten Planung von 

einem Sachverständigen überprüft werden, wobei die Festlegung der Anforderungen an 

die Bauteile die Kenntnis der detaillierten Bauausführung voraussetzt, da Raummaße und 

Fensteranteile mit in die Berechnung eingehen. 

Mit dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - 

614 - 408 vom 7. Dezember 2018 wurde die DIN 4109 in NRW als technische Baube-

stimmung zum 02.01.2019 eingeführt. Zur Beurteilung, ob an die Außenfassaden einer 

möglichen Bebauung erhöhte Anforderungen an die Schalldämmung zu stellen sind, dient 

die Kennzeichnung der lärmbelasteten Bereiche nach der Tabelle 7 der DIN 4109-

1 (Januar 2018). Die Bestimmung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz kann 

dabei auf zweierlei Weise erfolgen: 

a) über den „maßgebliche Außenlärmpegel“ 

   b) über die Festsetzung von Lärmpegelbereichen 

Die Bemessung der bauakustischen Eigenschaften der Außenbauteile erfolgt nach der 

Gleichung (6) der DIN 4109-1. Werden die Lärmpegelbereiche berücksichtigt, so sind die 

in Tabelle 7 der DIN 4109-1 aufgeführten „maßgeblichen Außenlärmpegel“ an der oberen 

Grenze des jeweiligen Lärmpegelbereiches zum Ansatz zu bringen (5 dB(A)-Schritte). Die 

innerhalb der Bauflächen zu erwartenden Lärmpegelbereiche sind in den nachfolgenden 

Lärmkarten farblich dargestellt. Die in den Lärmkarten innerhalb der farblich 

gekennzeichneten Bereiche dargestellten Pegellinien (Isophonen) entsprechen den 

„maßgeblichen Außenlärmpegeln“. Die dargestellten „maßgeblichen Außenlärmpegel“ 

sind in Gleichung (6) der DIN 4109-1 zu berücksichtigen. Die letztere Vorgehensweise 

erlaubt eine genauere Dimensionierung der bauakustischen Eigenschaften der 

Außenbauteile (1 dB(A) Schritte). Es werden die Lärmpegelbereiche bzw. „maßgeblichen 

Außenlärmpegel“ für eine Höhe von 2,5 m (EG), 8,1 m (2.OG), 13,7 m (4.OG) und 19,3 m 

(6.OG) im Beurteilungszeitraum tags und nachts dargestellt (siehe Abb. 3.5.1 bis 3.5.8).  
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Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ resultiert gemäß DIN 4109-2 aus den um + 3dB(A) 

erhöhten Immissionspegeln für die Tageszeit und wird nach der Richtlinie RLS-90 

(Straße) und Schall 03 (Schiene) durch energetische Summation gebildet. 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei mehreren Immissionsarten, die auf eine 

Baufläche einwirken – hier neben dem Verkehrslärm auch Gewerbelärm – der 

resultierende maßgebliche Außenlärmpegel nach der Nummer 4.4.5.7 der DIN 4109 aus 

der energetischen Addition der Teilimmissionspegel der einzelnen Immissionsarten 

berechnet wird (siehe Anhang A 3 Tabelle A 3.3 und Abb. A 3.1 und A 3.2). Im Sinne 

einer Vereinfachung werden dabei die unterschiedlichen Definitionen der einzelnen 

maßgeblichen Außenlärmpegel in Kauf genommen. Die Addition von 3 dB(A) darf in 

diesem Fall nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.  

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 

10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes 

aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nachtzeit und einem Zuschlag von 

10 dB(A). Bei der Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels wird der Beurteilungs-

pegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB gemindert (siehe DIN 4109-2, Nummer 

4.4.5.3).  

Gemäß der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen für das Land Nordrhein-

Westfalen ist mit der Bauaufsichtsbehörde abzustimmen, ob die Minderung des Beurtei-

lungspegels für den Schienenverkehr zur Bestimmung der Lärmpegelbereiche bzw. des 

„maßgeblichen Außenlärmpegels“ herangezogen werden kann. Im Zuge der im Folgen-

den dargestellten Berechnungsergebnisse wurde die Minderung des Beurteilungspegels 

für den Schienenverkehr, im Einvernehmen mit der Landeshauptstadt Düsseldorf, 

berücksichtigt. 

Es ist zu beachten, dass der „maßgebliche Außenlärmpegel“ nicht der die Lärmbelastung 

darstellende Beurteilungspegel ist, sondern ein Bemessungswert für den baulichen 

Schallschutz.  

Die Gesetzgebung fordert zur Energieeinsparung bereits unabhängig von der akustischen 

Situation den Einbau doppelschaliger Fenster. Die Anforderungen nach DIN 4109 für den 

Lärmpegelbereich II und III werden in der Regel, sachgerechte Bauausführung vorausge-

setzt, bereits durch die erforderlichen doppelschaligen Fenster erfüllt. Dies gilt jedoch nur 

für den geschlossenen Zustand der Fenster. Ist ein Fenster geöffnet, so verliert es die 

Dämmwirkung. Gekippte Fenster bewirken nur eine Pegelminderung von ca. 10 dB(A) bis 

15 dB(A). 
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Gemäß der DIN 4109-2 ist zur Festlegung der Anforderungen an den baulichen 

Schallschutz die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit maßgeblich, die die höheren 

Anforderungen ergibt. Im Rahmen der Projektbearbeitung sollten jedoch gemäß der 

Forderung der Landeshauptstadt Düsseldorf sowohl für den Zeitraum tags als auch 

nachts die sich ergebenden Anforderungen an den baulichen Schallschutz dargestellt 

werden. 

Nach Abstimmung mit der Landeshauptstadt Düsseldorf sollen zur Festlegung der 

Anforderungen an den baulichen Schallschutz die Musterfestsetzungen (siehe 

Tabelle A 3.1 im Anhang A 3) herangezogen werden. Gemäß den Festsetzungen werden 

bis zum Lärmpegelbereich III bzw. einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 65 dB(A) 

keine besonderen baulichen Maßnahmen festgesetzt. Bauliche Maßnahmen, wie der 

Einbau von mechanischen Lüftungen für Aufenthaltsräume sowie passive 

Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster) werden ab dem Lärmpegelbereich IV bzw. 

einem maßgeblichen Außenlärmpegel ab 66 dB(A) festgesetzt. Befinden sich die 

Wohnungen im Lärmpegelbereich V bzw. in einem Bereich mit einem maßgeblichen 

Außenlärmpegel größer als 71 dB(A), so müssen diese über eine ruhige Seite verfügen, 

an deren Fassade ein Beurteilungspegel von maximal 62 dB(A) vorliegt. Für Fassaden 

von Wohnungen an denen ein Lärmpegelbereich VI bzw. ein maßgeblicher 

Außenlärmpegel von mehr als 76 dB(A) ermittelt wurde, ist zusätzlich zu der Umsetzung 

eines entsprechenden passiven Schallschutzes der Ausschluss von öffenbaren Fenstern 

zu schutzbedürftigen Räumen gefordert. 

Zusätzlich zu den Musterfestsetzungen sollen nach Auskunft der Landeshauptstadt 

Düsseldorf für die einzelnen Baufenster die maßgeblichen Außenlärmpegel und 

Lärmpegelbereiche an den Baugrenzen unter Berücksichtigung einer freien 

Schallausbreitung (ohne Bebauung) bestimmt werden. Diese sind im Anhang A 3 in 

Tabelle A 3.2 für den Verkehrslärm und in Tabelle A 3.3 für den Gesamtlärm (Verkehr und 

Gewerbe) dargestellt.  

In den folgenden Abbildungen sind die maximalen Anforderungen an den baulichen 

Schallschutz im Beurteilungszeitraum tags und nachts entsprechend der 

Lärmpegelbereiche bzw. der maßgeblichen Außenlärmpegel graphisch dargestellt. 
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Abb. 3.5.1  Darstellung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile entsprechend 
der Lärmpegelbereiche und maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 im 
Beurteilungszeitraum tags innerhalb des Plangebiets für eine Höhe von 2,5 m (EG) 
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Abb. 3.5.2  Darstellung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile entsprechend 
der Lärmpegelbereiche und maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 im 
Beurteilungszeitraum nachts innerhalb des Plangebiets für eine Höhe von 2,5 m (EG) 
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Abb. 3.5.3  Darstellung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile entsprechend 
der Lärmpegelbereiche und maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 im 
Beurteilungszeitraum tags innerhalb des Plangebiets für eine Höhe von 8,1 m (2.OG) 
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Abb. 3.5.4  Darstellung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile entsprechend 
der Lärmpegelbereiche und maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 im 
Beurteilungszeitraum nachts innerhalb des Plangebiets für eine Höhe von 8,1 m (2.OG) 
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Abb. 3.5.5  Darstellung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile entsprechend 
der Lärmpegelbereiche und maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 im 
Beurteilungszeitraum tags innerhalb des Plangebiets für eine Höhe von 13,7 m (4.OG) 
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Abb. 3.5.6  Darstellung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile entsprechend 
der Lärmpegelbereiche und maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 im 
Beurteilungszeitraum nachts innerhalb des Plangebiets für eine Höhe von 13,7 m (4.OG) 
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Abb. 3.5.7  Darstellung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile entsprechend 
der Lärmpegelbereiche und maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 im 
Beurteilungszeitraum tags innerhalb des Plangebiets für eine Höhe von 19,3 m (6.OG) 
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Abb. 3.5.8  Darstellung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile entsprechend 
der Lärmpegelbereiche und maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 im 
Beurteilungszeitraum nachts innerhalb des Plangebiets für eine Höhe von 19,3 m (6.OG)
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3.6 Auswirkungen der Planung auf die bestehende Bebauung 

 

Durch die geplante Entwicklung innerhalb des Geltungsbereiches entstehen gemäß der 

vorliegenden Verkehrsuntersuchung neue Ziel- und Quellverkehre durch die eine 

planbedingte Einspeisung zusätzlichen Verkehrs in die vorhandenen Straßen zu erwarten 

ist. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sollen die Geräuschimmissionen an der 

bestehenden Bebauung außerhalb des Plangebiets untersucht werden, die durch den 

zusätzlichen Verkehr entstehen.  

In der vorliegenden Verkehrsuntersuchung wurden nur die Verkehrsmengen für den 

Zeitraum tags angegeben (siehe Tabelle 3.2.2). Folglich können auch nur die 

Geräuschauswirkungen durch den Mehrverkehr auf die bestehende Bebauung tags 

berechnet werden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Differenzen der Emissionspegel 

Lm,E für den Beurteilungszeitraum tags dargestellt. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die 

Differenz der Emissionspegel zwischen Analyse und Prognose maximal 1,3 dB beträgt. 

Tabelle 3.6.1 Vergleich der Emissionspegel des Straßenverkehrs zwischen Analyse 

und Prognose 

Straßenabschnitt 

Analyse Prognose Differenz 

Lm.E,t 

dB(A) 

Lm.E,t 

dB(A) 
tags dB(A) 

Vogelsanger Weg (QS2) 60,0 61,3 1,3 

Nördlicher Zubringer (QS3) 71,4 71,4 0,0 

Münsterstraße Fahrtrichtung Süden (QS4) 59,3 59,5 0,2 

Münsterstraße Fahrtrichtung Norden (QS4) 59,3 59,5 0,2 

Vogelsanger Weg (QS5) 60,1 61,4 1,3 

Münsterstraße Fahrtrichtung Süden (QS6) 60,4 60,6 0,2 

Münsterstraße Fahrtrichtung Norden (QS6) 60,4 60,6 0,2 

Münsterstraße Fahrtrichtung Süden (QS7) 60,3 60,5 0,2 

Münsterstraße Fahrtrichtung Norden (QS7) 60,3 60,5 0,2 

Nördlicher Zubringer (QS8) 60,3 60,3 0,0 
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Um die Auswirkungen des planbedingten Mehrverkehrs auf die bestehende Bebauung 

außerhalb des Plangebiets zu ermitteln, wurden für die ungünstigsten Gebäude entlang 

der entsprechenden Straßenabschnitte die Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für 

den Zustand ohne und mit planbedingtem Mehrverkehr im Beurteilungszeitraum tags 

ermittelt. In Tabelle 3.6.2 sind die Gebäude zu entnehmen, an denen die, in der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelte grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle, 

von 70 dB(A) tags überschritten wird und teilweise eine Erhöhung des Beurteilungspegels 

durch den Mehrverkehr zu erwarten ist. 

Es wurden alle Gebäude, die sich an den in Tabelle 3.6.1 aufgeführten 

Straßenabschnitten sowie in Kreuzungsbereichen befinden, untersucht. Der folgenden 

Tabelle sind jedoch lediglich die Gebäude zu entnehmen, an denen die Beurteilungspegel 

die Zumutbarkeitsschwelle von 70 dB(A) tags erreicht oder überschritten wird. 

Tabelle 3.6.2 Änderung der Beurteilungspegel an den Gebäuden durch den 
planbedingten Mehrverkehr  

Gebäude 

Analyse 
Beurteilungs-

pegel 

Prognose 
Beurteilungs-

pegel 
Differenz 

Tag [dB(A)] Tag [dB(A)] Tag [dB(A)] 

Vogelsanger Weg 2 70,3 70,9 0,6 

Münsterstraße 332 69,9 70,1 0,2 

Münsterstraße 334 - 336 70,0 70,2 0,2 

Münsterstraße 338 70,0 70,2 0,2 

Münsterstraße 340 70,0 70,1 0,1 

Münsterstraße 350 70,0 70,2 0,2 

Nördlicher Zubringer 7 72,0 72,1 0,1 

 

Zudem sind in der nachfolgenden Abbildung für die zuvor aufgeführten Wohngebäude die 

zu erwartenden Beurteilungspegel für den Prognosefall in Form einer Gebäudelärmkarte 

dargestellt. Dabei werden die Maximalpegel fassadenweise dargestellt. Dies soll eine 

bessere Übersicht über die Gebäude geben, an denen tags Beurteilungspegel von mehr 

als 70 dB(A) auftreten. 
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Vogelsanger Weg 2 Nördlicher Zubringer 7 

Münsterstraße 332-340 

Münsterstraße 350 

Abb. 3.6.1 Ausschnitt aus dem Berechnungsmodell mit Kennzeichnung der 
Bestandsgebäude (Vogelsanger Weg 2 bis Nördlicher Zubringer 7) 
(Quelle: [27]) 

An allen Gebäuden im Umfeld des Plangebietes, die in Tabelle 3.6.2 nicht aufgeführt 

wurden und in Abb. 3.6.1 nicht dargestellt sind, ist durch den Mehrverkehr zwar eine 

geringe Erhöhung der Beurteilungspegel zu erwarten, jedoch wird die 

Zumutbarkeitsschwelle von 70 dB(A) tags derzeit sowie auch unter Berücksichtigung des 

zu erwartenden Mehrverkehrs nicht überschritten. Dies betrifft die Gebäude im weiteren 

Verlauf des Vogelsanger Wegs in Richtung Nördlicher Zubringer, im weiteren Verlauf der 

Münsterstraße in Richtung Norden sowie die Gebäude an den von der Münsterstraße 

abgehenden Straßen Wrangelstraße und Haeseler Weg.  

Die zuvor aufgeführte Tabelle mit Darstellung der zu erwartenden Beurteilungspegel für 

die Prognose-Situation sowie die Gebäudelärmkarte sollen im Weiteren der 

Landeshauptstadt Düsseldorf als Grundlage dienen, um im Rahmen der Abwägung die 

Geräuschimmissionen durch den Mehrverkehr beurteilen zu können.  
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4 Gewerbegeräuschsituation 

4.1 Vorgehen zur Ermittlung der Gewerbegeräuschsituation 

 

Gemäß dem Geoportal der Landeshauptstadt Düsseldorf sind die Flächen im Geltungsbe-

reich überwiegend als Gewerbegebiet (GE) ausgewiesen. Entlang der Münsterstraße sind 

die Flächen als Wohnbauflächen (WB) gekennzeichnet. Eine Fläche, im Norden des Gel-

tungsbereiches ist als Sondergebiet (Möbelmarkt) (SO) festgesetzt. 

 

Abb. 4.1.1   Ausschnitt aus dem Geoportal der Landeshauptstadt Düsseldorf und 
Darstellung der Gebietsausweisungen  

Derzeit befinden sich überwiegend gewerbliche Nutzungen innerhalb des Plangebiets. 

Auch angrenzend außerhalb des Geltungsbereichs ist das Gebiet durch gewerbliche Nut-

zungen geprägt. Entlang der Münsterstraße befinden sich Wohnungen.  
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Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 06/014 „Vogelsanger 

Weg/Münsterstraße“ soll im gesamten Geltungsbereich ein Urbanes Gebiet (MU) festge-

setzt werden. Dies entspricht für die überwiegend gewerblichen Nutzungen eine Ver-

schärfung des Richtwertes um 2 dB(A) tags und um 5 dB(A) nachts. Für die Wohnbebau-

ung an der Münsterstraße entspricht die Änderung der Gebietseinstufung eine Erhöhung 

des Richtwertes. 

Nach Auskunft der Landeshauptstadt Düsseldorf liegt derzeit noch keine konkrete 

Umsetzung der Angebotsplanung für die Bebauung innerhalb des Geltungsbereiches vor. 

Folglich ist davon auszugehen, dass die derzeitige Nutzung weiterhin beibehalten wird. 

Durch das Ausweisen neuer Bauflächen (siehe Abb. 2.4.2) sowie der dazugehörigen 

Gebietseinstufung als MU, wird lediglich die Möglichkeit der Entwicklung der Flächen zu 

einer Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe) geschaffen.  

Gemäß A 1.3 TA Lärm ist der maßgebliche Immissionsort bei bebauten Flächen 0,5 m 

außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten be-

troffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe 1989.  

Schutzbedürftige Räume nach DIN 4109 sind neben Wohnräumen u.a. Büroräume, 

Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. Im Zuge der Ortsbegehung 

konnte aufgezeigt werden, dass sich solche Räume auch innerhalb des 

Geltungsbereiches befinden. 

Aus schalltechnischer Sicht ist zunächst zu prüfen, ob sich durch die geplante Änderung 

der Gebietseinstufung ein Geräuschkonflikt für die derzeitigen gewerblichen Nutzungen 

innerhalb und außerhalb angrenzend an das Plangebiet ergibt. 

Dazu werden die Geräuschimmissionen der Gewerbebetriebe innerhalb und außerhalb, 

unmittelbar angrenzend an das Plangebiet, im Bereich der schutzbedürftigen Räume 

innerhalb des Plangebiets, an denen sich der Schutzanspruch verschärft hat, berechnet. 

Die Berechnung erfolgt für den Beurteilungszeitraum tags, da aufgrund der Auskunft der 

Betriebe nur eine Nutzung tags vorliegt. 

Die Lage der Betriebe, die Büronutzungen aufweisen, sind in der folgenden Abbildung 

dargestellt. 

Für die Wohnnutzungen entlang der Münsterstraße liegt keine Verschärfung des 

Richtwertes vor. An diesen Nutzungen muss derzeit schon der strengere Richtwert 

eingehalten werden. Folglich wird davon ausgegangen, dass durch die gewerblichen 

Nutzungen keine Richtwertüberschreitungen zu erwarten sind. 



Bericht-Nr.: ACB 0719 - 408358 - 123 - 2 Seite 44  

 

Schutzbedürftige 

Räume 

Abb. 4.1.2  Lage der Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen, wie Büronutzzungen, 
Praxisräume etc. innerhalb des Plangebiets, für die sich die Richtwerte 
verschärft haben 

Zur Berücksichtigung der gewerblichen Geräuschimmissionen innerhalb der geplanten 

Bauflächen im Geltungsbereich werden die Geräuschimmissionen der gewerblichen Nut-

zungen außerhalb des Plangebiets bestimmt. Diese werden in Form einer Lärmkarte für 

eine freie Schallausbreitung (ohne Bebauung) dargestellt. Folglich können für die Planung 

ggf. schon notwendige Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplans getroffen werden.  

Zur Bestimmung der Geräuschemissionen der gewerblichen Nutzungen wurde am 

26.03.2019 eine Bauaktenrecherche bei der Landeshauptstadt Düsseldorf durchgeführt. 
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Zusätzlich wurde am 28.05.2019 und 29.05.2019 eine Begehung der geräuschrelevanten 

Betriebe durchgeführt.  

Auf der Grundlage der aus der Bauaktenrecherche und der Begehung der Betriebe zur 

Verfügung gestellten Informationen wurden Ansätze zur Bestimmung der Emissionspara-

meter zur sicheren Seite getroffen. 

 

 

4.2 Richtwerte für gewerbliche Nutzungen gemäß TA Lärm 

 

Bezüglich der gewerblichen Nutzungen sind die Richtwerte nach der TA Lärm [3] maßge-

bend. Gemäß TA Lärm gelten für Gewerbegebiet (GE), Urbane Gebiete (MU) und Allge-

meine Wohngebiet (WA) die folgenden Richtwerte: 

Gewerbegebiete (GE):  

tags 65 dB(A) und 

nachts 50 dB(A) 

Urbane Gebiete (MU):  

tags 63 dB(A) und 

nachts 45 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA):  

tags 55 dB(A) und 

nachts 40 dB(A) 

Der Beurteilungszeitraum „tags“ dauert von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und beträgt 

16 Stunden. In der Nachtzeit ist die ungünstigste volle Stunde zwischen 22.00 Uhr und 

6.00 Uhr zu beurteilen. Für Immissionspunkte innerhalb eines WA-Gebietes sind tagsüber 

folgende in der TA Lärm unter Nummer 6.5 aufgeführte Zeiten mit erhöhter Empfindlich-

keit zu berücksichtigen: 

  an Werktagen:   6.00 bis 7.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen: 6.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr  

     und 20.00 bis 22.00 Uhr 
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Die Geräuschimmissionen in diesen Zeiträumen sind durch einen Zuschlag von 6 dB(A) 

strenger zu beurteilen.  

Richtwerte gelten gemäß TA Lärm Nummer 6.1 ferner als überschritten, wenn ein ein-

zelnes Geräuschereignis den Tagesrichtwert um mehr als 30 dB(A) und den Nachtricht-

wert um mehr als 20 dB(A) überschreitet. 

 

 

4.3 Lage der gewerblichen Nutzungen  

 

Es wurden die in der folgenden Abbildung dargestellten Nutzungen im Rahmen der 

schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. Die Nutzungen mit den Nr. 1 bis 13 befin-

den sich innerhalb des Plangebiets und die Nutzungen Nr. 14 bis 23 außerhalb des Plan-

gebiets. Die Nutzungen Nr. 5 und Nr. 20 sind jeweils eine Badmintonhalle und ein Fit-

nessstudio  

 

Abb. 4.3.1  Lage der Nutzungen innerhalb und außerhalb des Plangebiets 
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4.4 Ermittlung der Emissionsparameter der gewerblichen Nutzungen 

innerhalb des Plangebiets 

 

Im Folgenden werden die gewerblichen Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches ge-

mäß ihrer Nummerierung (siehe Abb. 4.3.1) beschreiben und die Emissionsparameter 

ermittelt. 

 

(1) Vogelsanger Weg 49, Kinder-Indoor-Halle, Spielparadies 

Auf der Homepage der Kinder-Indoor-Halle werden die folgenden Betriebszeiten 

angegeben: 

Werktags:    10.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

Sonn- und feiertags: 10.30 Uhr bis 19.00 Uhr 

Nach Auskunft der Mitarbeiter werden an einem Tag mit der höchsten Auslastung maxi-

mal 100 Pkw erwartet. Gemäß den öffentlichen, zugänglichen Luftbildern sind auf dem 

Betriebsgelände ca. 80 Stellplätze vorhanden. 

Auf der Grundlage der Parkplatzlärmstudie 2007 werden die in der folgenden Tabelle 

dargestellten Emissionsparameter für die Parkplatznutzung der Kinder-Indoor-Halle an 

einem Tag mit der höchsten Auslastung ermittelt. 

Tabelle 4.4.1 Emissionsparameter der Parkplatznutzung des Kinder-Indoor-Spielplatzes 
am Vogelsanger Weg 49 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 200 /d 0,16 /h 82,6 dB(A) 82,6 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 4,6 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

80 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

ID / Bezeichnung: (1) Vogelsanger Weg 49 Kinder-Indoor-Halle Parkplatz

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

 

Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Grundstücke der vom Vogelsanger Weg aus gese-

henen vorgelagerten Betriebsgrundstücke. Für die Fahrtstrecken, Ein- und Ausfahrt, wer-
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den gemäß Parkplatzlärmstudie 2007 die in der folgenden Tabelle dargestellten Emissi-

onsparameter berechnet. 

Tabelle 4.4.2 Emissionsparameter der Pkw- Ein- und Ausfahrt zum Betriebsgrundstück 
des Kinder-Indoor-Spielplatzes am Vogelsanger Weg 49 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 200 /d 0 /d 200 /d 12,50 /h 0,0% -8,8 39,5 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen

Emissionspegel
39,5 dB(A) 58,7 dB(A) /m

#BEZUG! #BEZUG!

ID / Bezeichnung: (1) Vogelsanger Weg 49 Kinder-Indoor-Halle Ein- und Ausfahrt

 

Auf der Grünfläche des Betriebsgeländes sind ebenfalls ein Fahrgeschäft und Aufent-

haltsmöglichkeiten für Gäste vorhanden. Für diese Fläche werden gemäß VDI 3770 

Kommunikationsgeräusche (Sprechen, Kinderschreien etc.) berücksichtigt. Es wird ange-

nommen, dass sich pessimal 10 Personen geleichzeitig in diesem Bereich aufhalten und 

davon 50 % mit sehr lauter Stimme sprechen. 

 Quellenhöhe: 1,60 m 

 5 Personen  sprechen „sehr laut“ mit Lw = 75 dB(A) 

Zusätzlich werden 5 Kinder, die schreien, in diesem Bereich berücksichtigt.  

 Quellenhöhe: 1,60 m 

 5 Kinder schreien mit Lw = 87 dB(A) 

Der Impulszuschlag KI in Abhängigkeit der Anzahl n der Personen berechnet sich nach 

der Beziehung KI = 9,5 dB - 4,5 · lg (n) dB. Zusätzlich wird eine Zeitkorrektur für die Be-

triebszeit von maximal neun Stunden von LZeitkorrektur = -2,5 dB berücksichtigt. 

Gemäß der VDI 3770 [14] ergibt sich ein resultierender Schallleistungspegel von 

LWA = 100,6 dB(A) 

inkl. Impulszuschlag. 

Innerhalb der Halle wird während der Öffnungszeiten auf der Grundlage von Messungen 

in vergleichbaren Hallen ein nicht zeitkorrigierter mittlerer Innenpegel von LI = 90 dB(A) 

zum Ansatz gebracht. Die bauakustischen, geräuschimmissionsrelevanten 

Schwachstellen des Gebäudekörpers sind die Oberlichter. Diese werden mit einem 

Schalldämm-Maß von R’W = 15 dB(A) berücksichtigt.  
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Für die Lüftungsanlage wird ebenfalls anhand von Messungen der ACCON Köln GmbH 

an vergleichbaren Anlagen ein nicht zeitkorrigierter Schallleistungspegel von 

LWA = 80 dB(A) zum Ansatz gebracht.  

 

(2) Vogelsanger Weg 49, Vertrieb von Sonnenschutzsystemen 

Nach Auskunft des Betreibers besteht der Betrieb aus Büros, einem Verkaufsbereich, 

einem Ausstellungsraum und einer kleinen Reparaturwerksatt, in der kleinere Reparatu-

ren an Sonnenschutzsystemen (Markisen etc.) durchgeführt werden. In der Werkstatt 

kommen nur kleinere Maschinen, wie z.B. Akkubohrer, zum Einsatz. 

Die Betriebszeiten sind: 

Werktags: 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Gemäß weiterer Auskunft des Betreibers sind zwei Geschäftsführer und fünf Angestellte 

beschäftigt. Es gibt zwei Firmenfahrzeuge und fünf eigene Stellplätze vor dem Gebäude. 

Zweimal die Woche erfolgt eine Anlieferung mit einem Lkw bis zu 7,5 t zul. Gesamtge-

wicht. Die Ware wird händisch oder mit Sackkarren entladen. Aufgrund eines reinen 

Tagesbetriebs sowie der Art der Entladung, sind die Entladegeräusche nicht prägend und 

werden im Folgenden nicht weiter berücksichtigt. Auch die Geräusche die durch die 

Nutzung kleinerer Maschinen entstehen, sind aufgrund einer geringen Nutzungsdauer und 

der geringen Emissionen zu vernachlässigen.  

Für die Fahrtstrecke des Lkw wird maximal ein Lkw pro Tag berücksichtigt. Die Emissi-

onsparameter für die Fahrtstrecke werden auf der Grundlage der Angaben gemäß [17] 

berechnet und sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 4.4.3 Emissionsparameter der Lkw- Ein- und Ausfahrtstrecke zum 
Betriebsgrundstück des Vertriebs von Sonnenschutzsystemen 

10 lg(N)
Lw'

o. Rz.

dB dB(A)

Lkw-Fahrstrecke ≥ 7,5 t Lieferverkehr

v = 10 km/h, LW0 = 103 dB(A) tags
63 1 0,06 -12,0 51,0

Vorgang LW0',1h Anz.
N

/h

 

Zur Ermittlung der Emissionsparameter der Parkplatznutzungen wird von maximal 

16 Pkw-Bewegungen (8 An- und Abfahrten) tags ausgegangen. Auf der Grundlage der 

Parkplatzlärmstudie 2007 werden die in der folgenden Tabelle dargestellten Emissionspa-

rameter für die Parkplatznutzung ermittelt. 
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Tabelle 4.4.4 Emissionsparameter der Parkplatznutzung des Vertriebs von 
Sonnenschutzsystemen am Vogelsanger Weg 49 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 16 /d 0,20 /h 67,0 dB(A) 67,0 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 0,0 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

5 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

ID / Bezeichnung: (2) Vogelsanger Weg 49 Vertrieb von Sonnenschutzsystemen Parkplatz

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

 

Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über das, vom Vogelsanger Weg aus gesehenen, 

vorgelagerte Betriebsgrundstück. Für die Fahrtstrecken Ein- und Ausfahrt werden gemäß 

Parkplatzlärmstudie 2007 die in der folgenden Tabelle dargestellten Emissionsparameter 

berechnet. 

Tabelle 4.4.5 Emissionsparameter der Pkw- Ein- und Ausfahrt zum Betriebsgrundstück 
des Vertriebs von Sonnenschutzsystemen am Vogelsanger Weg 49 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 16 /d 0 /d 16 /d 1,00 /h 0,0% -8,8 28,5 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n
Emissionspegel

28,5 dB(A) 47,7 dB(A) /m

#BEZUG! #BEZUG!

ID / Bezeichnung: (2) Vogelsanger Weg 49 Vertrieb von Sonnenschutzsystemen Ein- und Ausfahrt

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen

 

 

(3) Vogelsanger Weg 49, Verwaltungsgebäude der Stadt Düsseldorf 

Das Betriebsgrundstück Vogelsanger Weg 49 wird nach Inaugenscheinnahme aus-

schließlich als Bürogebäude genutzt. Im Hof hinter dem Gebäude stehen den Mitarbeitern 

ca. 60 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Zusätzlich befinden sich sowohl angrenzend an den 

Parkplatz als auch auf dem Dach des Gebäudes haustechnische Anlagen.  

Es liegen keine Angaben zum Fahrzeugverkehr vor. Da es sich um eine reine Büronut-

zung handelt, wird angenommen, dass maximal ein kompletter Wechsel und eine 

komplette An- oder Abfahrt pro Tag zu erwarten sind. Auf der Grundlage der 
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Parkplatzlärmstudie 2007 werden die in der folgenden Tabelle dargestellten 

Emissionsparameter für die Parkplatznutzung berechnet. 

Tabelle 4.4.6 Emissionsparameter der Parkplatznutzung des Verwaltungsgebäudes am 
Vogelsanger Weg 49 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 150 /d 0,16 /h 81,0 dB(A) 81,0 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 4,3 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

60 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

ID / Bezeichnung: (2) Vogelsanger Weg 49 Verwaltungsgebäude Parkplatz

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

 

Tabelle 4.4.7 Emissionsparameter der Pkw- Ein- und Ausfahrt Verwaltungsgebäudes 
am Vogelsanger Weg 49 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 150 /d 0 /d 150 /d 9,38 /h 0,0% -8,8 38,2 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen

Emissionspegel
38,2 dB(A) 57,4 dB(A) /m

#BEZUG! #BEZUG!

ID / Bezeichnung: (2) Vogelsanger Weg 49 Verwaltungsgebäude Parkplatz Ein- und Ausfahrt

 

Für die haustechnischen Anlagen wird ein Schallleistungspegel von LWA = 80 dB(A) 

berücksichtigt. Die zu Geräuschquellen werden im Berechnungsmodell durch eine 

Flächenschallquelle auf dem Gebäudedach und im Bereich des Parkplatzes abgebildet. 

 

(4) Münsterstraße 398a, Kindertagesstätte 

Gemäß § 22 Abs. 1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind Geräuscheinwirkungen, 

die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie 

beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, im Regelfall keine 

schädliche Umwelteinwirkung. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Im-

missionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden. Die Privilegierung der durch 

Kinder verursachten Geräuscheinwirkungen erfasst nur den direkt von den Kindern 

ausgehenden Lärm. Lärm durch den Zu- und Abfahrtsverkehr ist hingegen nicht 
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privilegiert, so dass hierzu eine Beurteilung im Sinne des § 22 Abs. 1 des BImSchG 

(Pflichten der Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen) durchzuführen ist. 

Im vorliegenden Fall liegen keine detaillierten Zahlen zum Verkehrsaufkommen vor. Ge-

mäß Auskunft des Eigentümers des Grundstückes sind in der Kindertagesstätte 75 Kinder 

in 4 Gruppen untergebracht. Die Öffnungszeiten sind von 7.30 Uhr bis spätestens 18.00 

Uhr. 

Zur Ermittlung der Geräuschemissionen der Parkbewegungen werden maximal 150 Pkw-

Bewegungen berücksichtigt. Aufgrund dieses pessimalen Ansatzes wird davon 

ausgegangen, dass damit auch der Mitarbeiterverkehr an dieser Stelle ausgiebig 

berücksichtigt wird. 

Auf der Grundlage der Parkplatzlärmstudie 2007 werden die in den folgenden Tabellen 

dargestellten Emissionsparameter für die Parkplatznutzung und die Fahrtstrecke 

berechnet. 

Tabelle 4.4.8 Emissionsparameter der Parkplatznutzung der Kindertagesstätte an der 
Münsterstraße 398a 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

1 KD

tags gesamt 150 /d 0,94 /h 76,7 dB(A) 76,7 dB(A)

f (Stpl. pro Bezgröße): 0,0 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

10 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

ID / Bezeichnung: (4) Münsterstraße 398a Kindertagesstätte Parkplatz

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

 

Tabelle 4.4.9 Emissionsparameter der Pkw- Ein- und Ausfahrt der Kindertagesstätte an 
der Münsterstraße 398a 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 150 /d 0 /d 150 /d 9,38 /h 0,0% -8,8 38,2 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n
Emissionspegel

38,2 dB(A) 57,4 dB(A) /m

#BEZUG! #BEZUG!

ID / Bezeichnung: (4) Münsterstraße 398a Kindertagesstätte Fahrtstrecke

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen
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(5) Münsterstraße 398, Fitnessstudio 

Zur Ermittlung der Emissionsparameter des Fitnessstudios liegt der Bericht „Schalltechni-

sche Untersuchung, Umnutzung Münsterstraße 398 Düsseldorf“ vom 21.02.2010 [23] vor. 

Nach Auskunft des Betreibers ist das Fitnessstudio wie folgt geöffnet. 

Montag – Freitag   7.00 Uhr bis 23.00 Uhr 

Samstag und Sonntag  8.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

In der Regel sind bei Fitnessstudios aus schalltechnischer Sicht die Parkplatzbewegun-

gen und die haustechnischen Anlagen zur Belüftung der Räume zu berücksichtigen. In 

dem Fitnessstudio werden auch Kurse angeboten, in denen Musik über Lautsprecheran-

lagen abgespielt wird. Aufgrund dessen müssen auch die baulichen Eigenschaften 

(Schalldämm-Maß, Öffnungsanteile der Fenster etc.) des Gebäudes aus schalltechni-

scher Sicht betrachtet werden. Die Lüftungsanlage befindet sich auf der südöstlichen 

Fassadenseite. Das Gebäude ist im massiver Bauweise ausgeführt. Es gibt öffenbare 

Fenster im Dachbereich sowie an den westlichen, nördlichen und östlichen Fassa-

denseiten. 

Gemäß einem vorliegenden Kursplan starten innerhalb der Woche die frühesten Kurse ab 

9.00 Uhr. Der späteste Kurs wird dienstags von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr angeboten. An 

Samstagen werden Kurse zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr angeboten. Sonntags fin-

den die Kurse zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr statt. 

Nach Auskunft des Betriebs wird nicht in allen Kursen laute Musik eingespielt. Es werden 

auch Kurse ohne musikalische Beschallung angeboten.  

Der Innenpegel des Kursraumes des Fitnessstudios wird pessimal in Anlehnung an das 

Gutachten zum Bauantrag des Fitnessstudios [23] mit LI = 93 dB(A) tags ohne Zeitkorrek-

tur berücksichtigt. Der Kursraum befindet sich nach Auskunft der Mitarbeiter im südlichen 

Teil des Gebäudes. Über diesen Ansatz sind alle Kurse mit Musikbeschallung abgedeckt. 

Nach 22.00 Uhr werden keine Kurse mehr angeboten. 

Fenster zur Belüftung des Raumes befinden sich auf der südwestlichen Fassadenseite 

und im Dachbereich. Zur Berücksichtigung möglicher geöffneter Fenster wird im Bereich 

des Kursraumes für das Dach ein Schalldämm-Maß von R’W = 15 dB und für die südwest-

lich orientierte Fassadenseite ebenfalls ein Schalldämm-Maß von R’W = 15 dB zum An-

satz gebracht. 

Für die restliche Nutzung des Fitnessstudios wird in Anlehnung an das Gutachten zum 

Bauantrag des Fitnessstudios [23] ein mittlerer Innenpegel von LI = 80 dB(A) tags ohne 
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Zeitkorrektur berücksichtigt. Dieser wird auch für die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 

23.00 Uhr zum Ansatz gebracht. Die Fassadenseiten, die öffenbare Fenster aufweisen 

und der Dachbereich, in dem sich ebenfalls öffenbare Fenster befinden, werden mit einem 

Schalldämm-Maß von R’W = 15 dB berücksichtigt.  

Die Schallemissionen der Lüftungsanlage wird ebenfalls in Anlehnung an [23] mit einem 

Schallleistungspegel von LWA = 90 dB(A) zum Ansatz gebracht. 

Zur Berechnung der Geräuschimmissionen der Fahrzeugbewegungen auf dem Parkplatz 

des Fitnessstudios wurden in [23] 62 Stellplätze und 300 Fahrzeugbewegungen tags ge-

nannt. Die Emissionsparameter der Fahrzeugbewegungen sind in den folgenden Tabellen 

dargestellt. 

Tabelle 4.4.10 Emissionsparameter der Fahrzeugbewegungen auf dem Parkplatz des 
Fitnessstudios 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 300 /d

300 /d

0 /h

Art der Fahrbahnoberfläche

ID / Bezeichnung:

tags außerh. d. Tagesz. m.e. Empf.

Parkplatz Fitnessstudio

Betonsteinpfl. Fug.<=3mm

Bezugsgröße B

62 Stellplätze

Anzahl Stellplätze:

zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Berechnungsverfahren

f (Stpl. pro Bezgröße):

0,0 dB(A)

4,0 dB(A)

0,5 dB(A)

4,3 dB(A)

Zuschlag für die Parkplatzart

Zuschlag für Impulshaltigkeit

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 

84,5 dB(A)

-999,0 dB(A)

Bewegungen N

0,30 /h

ung. Nachtstunde -999,0 dB(A)

84,5 dB(A)

LW

0,30 /h

0,00 /h

LWi

84,5 dB(A)

 

Tabelle 4.4.11 Emissionsparameter der Fahrzeugbewegungen auf der Fahrtstrecke 
zum Parkplatz des Fitnessstudios 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 300 /d 0 /d 300 /d 18,75 /h 0,0% -8,8 41,2 dB(A)

tags außerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 300 /d 0 /d 300 /d 18,75 /h 0,0% -8,8 41,2 dB(A)

ung. Nachtstunde 0 /h 0 /h 0 /h 0,00 /h 0,0% -8,8 -8,8 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n 10,4 dB(A) /m

41,2 dB(A)

-8,8 dB(A)

60,4 dB(A) /m

Bewegungen

Emissionspegel

ID / Bezeichnung: Zufahrt Stellplätze

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)
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(6) Vogelsanger Weg 39, Schreinereibetrieb 

Nach Auskunft des Betriebs sind die Arbeitszeiten ausschließlich tags zwischen 6.00 Uhr 

und 18.00 Uhr. Das Gebäude, in dem der Schreinereibetrieb ansässig ist, besteht aus 

einer massiven Bauweise. Somit sind Schallabstrahlungen über den Gebäudekörper aus 

schalltechnischer Sicht nicht relevant. Im südöstlichen Bereich befinden sich ein 

Zugangstor sowie im oberen Bereich mehrere Lichtflächen, die in Leichtbauweise 

ausgeführt sind. Innerhalb der Schreinerei werden augenscheinlich die handelsüblichen 

Maschinen betrieben. Für den Schreinereibetrieb wird auf der Grundlage von Messungen 

in vergleichbaren Betrieben ein mittlerer Innenpegel von LI = 85 dB(A) ohne Zeitkorrektur 

zum Ansatz gebracht. Die Lichtflächen werden mit einem Schalldämm-Maß R’W = 15 dB 

berücksichtigt. Pessimal wird an dieser Stelle das Tor, welches in Richtung Süden 

orientiert ist, als geöffnet angesetzt.  

Im Hof der Schreinerei, der südwestlich des Gebäudes liegt, befinden sich zwei Abfall-

container sowie Stellplätze für Pkw. Es wird angenommen, dass Entladungen händisch 

bzw. mit Sackkarren durchgeführt werden. Während des Ortstermins befanden sich drei 

Mitarbeiter innerhalb der Schreinerei und es stand ein Kleintransporter vor dem 

geöffneten Tor.  

Da keine genauen betrieblichen Angaben vorliegen, werden die folgenden Annahmen 

getroffen. 

- insgesamt vier Beschäftigte 

- 10 Pkw-Bewegungen (An- und Abfahrten der Mitarbeiter sowie der 

betriebseigenen Transporter) 

- ein Containeraustausch tags  

- Ent- und Beladung von Material und Produkten händisch bzw. mit Sackkarren 

Geräusche, die von Tätigkeiten auf dem Hof ausgehen, wie das Befüllen der 

Abfallcontainer, das Beladen der betriebseigenen Transporter etc. sind keine durchge-

henden Geräusche, sondern entstehen durch kurzeitige Tätigkeiten. Diese werden mit 

einem nicht zeitkorrigierten Schallleistungspegel von LWA = 70 dB(A) als 

Flächenschallquelle im Bereich des Hofes berücksichtigt. 

Zur Bestimmung der Geräuschimmissionen durch die Schreinerei wird pessimal davon 

ausgegangen, dass eine Anlieferung mit einem kleineren Lkw durchgeführt wird. Die Ent-

ladung wird an dieser Stelle mit zwei Gebinden, die mit einem Hubwagen entladen wer-

den zum Ansatz gebracht. 
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Die Geräuschemissionen des Containeraustausches, der Pkw-Bewegungen, der 

Fahrtstrecken und der Liefermodalitäten sind im Folgenden aufgeführt. 

Tabelle 4.4.12 Emissionsparameter für den Betriebshof des Schreinereibetriebs am 
Vogelsanger Weg 39 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Palettenentladevorgänge Außenüberladerampe 82 2 0,13 -9,0 73,0

Rollgeräusche Wagenboden (2 Vorgänge pro Palette) 78 2 0,13 -9,0 69,0

Rangiervorgänge (Dauer ca. 3 min)  87 1 0,06 -12,0 75,0

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 1 0,06 -12,0 73,0

Abstellen Absetzcontainer (Lw = 102 dB(A), Dauer 1,5 min) 86 2 0,13 -9,0 77,0

Aufnehmen Absetzcontainer (Lw = 105 dB(A), Dauer 1,5 min) 89 2 0,13 -9,0 80,0

Parkplatzbewegungen, Zusammengefasstes Verfahren gemäß 

Parkplatzlärmstudie mit einem Impulszuschlag KI = 4 dB(A) für 

einen Mittarbeiterparkplatz

63 20 1,25 1,0 64,0

83,6

Vorgang LW0,1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

Resultierender Schallleistungspegel LWA,res in dB(A)  

Folglich ergibt sich für die Geräuschemissionen auf dem Betriebshof der Schreinerei ein 

resultierender Schallleistungspegel von LWA,res. = 84 dB(A). 

Tabelle 4.4.13 Emissionsparameter gemäß RLS-90 der Fahrstrecke zum Betriebshof 
des Schreinereibetriebs am Vogelsanger Weg 39 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 20 /d 2 /d 22 /d 1,38 /h 9,1% -6,8 34,3 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen

Emissionspegel
34,3 dB(A) 53,5 dB(A) /m

#BEZUG! #BEZUG!

ID / Bezeichnung: (6) Vogelsanger Weg 39 Schreinereibetrieb Betriebshof Ein- und Ausfahrt

 

 

(6) Vogelsanger Weg 39, Handel mit Fußbodenbelägen 

Nach Auskunft des Betriebs sind die Betriebszeiten ebenfalls ausschließlich tags zwi-

schen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr. Die Räumlichkeiten werden überwiegend als Lager-, Ver-

kaufs-, Ausstellungsflächen und Bürotätigkeiten genutzt. Der Betrieb verfügt über ca. sie-

ben Mitarbeiterfahrzeuge die das Betriebsgrundstück anfahren und wieder verlassen. 

Zusätzlich ist mit einem Kundenverkehr (Pkw-Verkehr) von ca. vier Kunden täglich zu 

rechnen. Die Anlieferung erfolgt mit drei Lkw bis zu 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Die 

Entladung bzw. Beladung wird mit einer Ameise durchgeführt und dauert ca. 10 Minuten 

je Lkw.  
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Zur Erfassung der Geräuschimmissionen sind ausschließlich die Geräusche außerhalb 

des Gebäudes auf dem Betriebshof zu berücksichtigen. Im Folgenden sind die sich erge-

benden Emissionsparameter dargestellt. 

Tabelle 4.4.14 Emissionsparameter für den Betriebshof des des Handels mit 
Fußbodenbelägen am Vogelsanger Weg 39 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Palettenentladevorgänge Außenüberladerampe 82 5 0,31 -5,1 76,9

Rollgeräusche Wagenboden (2 Vorgänge pro Palette) 78 5 0,31 -5,1 72,9

Rangiervorgänge (Dauer ca. 3 min)  87 3 0,19 -7,3 79,7

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 3 0,19 -7,3 77,7

Parkplatzbewegungen, Zusammengefasstes Verfahren gemäß 

Parkplatzlärmstudie mit einem Impulszuschlag KI = 4 dB(A) für 

einen Mittarbeiterparkplatz

63 22 1,38 1,4 64,4

83,5

Vorgang LW0,1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

Resultierender Schallleistungspegel LWA,res in dB(A)
 

Tabelle 4.4.15 Emissionsparameter der Fahrstrecke gemäß RLS-90 zum Betriebshof 
des Handels mit Fußbodenbelägen am Vogelsanger Weg 39 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 22 /d 6 /d 28 /d 1,75 /h 21,4% -6,1 38,0 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n
Emissionspegel

38,0 dB(A) 57,2 dB(A) /m

#BEZUG! #BEZUG!

ID / Bezeichnung: (6) Vogelsanger Weg 39 Handel mit Fußbodenbelägen Ein- und Ausfahrt

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen

 

 

(6) Vogelsanger Weg 39, Weitere Nutzungen 

Weiter Nutzungen auf dem Betriebsgrundstück am Vogelsanger Weg 39 sind eine Offset-

Druckerei, ein Hausmeisterservice, eine nicht konfessionsgebundene Glaubensgemein-

schaft und mehrere Unternehmen, die die Räumlichkeiten hauptsächlich als Büro nutzen. 

Nach Auskunft der im Rahmen der Ortsbesichtigung angetroffenen Mitarbeiter bzw. nach 

telefonischer Rückmeldung sind die Betriebszeiten ausschließlich tags zischen 6.30 Uhr 

und 19.00 Uhr. Da keine Angabe über die Tätigkeiten der Glaubensgemeinschaft vorlie-

gen und nicht auszuschließen ist, dass auch kleinere Veranstaltungen im 

Beurteilungszeitraum nachts stattfinden können, werden pessimal 10 Pkw-Bewegungen 

nach 22.00 Uhr zum Ansatz gebracht. 

Für diese Nutzungen sind aus schalltechnischer Sicht nur Pkw Bewegungen auf dem 

Betriebsgelände relevant. Da keine detaillierten Angaben vorliegen, werden pessimal 
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40 Pkw-Bewegungen (An- und Abfahrten) für die weiteren Nutzungen tags zum Ansatz 

gebracht.  

Tabelle 4.4.16 Emissionsparameter gemäß Parkplatzlärmstudie 2007 der Pkw-
Bewegungen der weiteren Nutzungen auf dem Betriebshof am 
Vogelsanger Weg 39 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 40 /d

10 /h

0,13 /h 73,6 dB(A) 73,6 dB(A)

ung. Nachtstunde 0,50 /h 81,0 dB(A) 81,0 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 2,6 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

20 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

ID / Bezeichnung: (6) Vogelsanger Weg 39, Weitere Nutzungen

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

 

Auf dem Gebäudedach befindet sich eine Lüftungsanlage, die keiner Nutzung zugeordnet 

werden kann. Es wird angenommen, dass diese Anlage zur Belüftung des gesamten Ge-

bäudes dient. Zur Erfassung der Geräuschimmissionen durch die Anlage wird eine Er-

satzschallquelle mit einem Schallleistungspegel von LWA = 80 dB(A) tags auf dem Gebäu-

dedach modelliert. 

 

(7) Münsterstraße 400, Büro- und Hallennutzung 

Nach Auskunft des Vermieters der Grundstücksflächen verfügt das Gelände über ver-

schiedene Büro und Hallenbauten. Neben Büro- und kleineren Lagertätigkeiten ist in den 

Räumlichkeiten eine Kfz-Werkstatt vorhanden, welche zur Bearbeitung hauptsächlich der 

eigenen Fahrzeugflotte eines Mieters dient. Im Weiteren werden auf dem Gelände Akten 

gelagert. Hierzu werden Abroll- und Seecontainer genutzt, sowie kleinere LKW, selten 

werden auch Sattelzüge eingesetzt. Fahr- und Ladebewegungen erfolgen nur nach 

Bedarf. 

Eine genaue Angabe zu Betriebszeiten und Fahrzeugmengen wurde nicht gemacht. Folg-

lich werden für die Flächen die Emissionsparameter auf der Grundlage von Studien, Re-

gelwerken und Normen pessimal zum Ansatz gebracht. Es wird angenommen, dass die 

Kfz-Werkstatt sich innerhalb der Hallen befindet und die Geräuschimmissionen über die 

Schallabstrahlung des Gebäudekörpers aus schalltechnischer Sicht eher untergeordnet 
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sind und an dieser Stelle nicht berücksichtigt werden müssen. Zur Berücksichtigung der 

Geräuschimmissionen werden jedoch die Abholung oder Anlieferung eines Containers 

berücksichtigt. Zusätzlich werden Fahrzeugbewegungen gemäß einer Parkplatznutzung 

für fünf Fahrzeugbewegungen tags zum Ansatz gebracht. 

In der folgenden Tabelle sind die berücksichtigten Emissionsparameter dargestellt. 

Tabelle 4.4.17 Emissionsparameter auf dem Grundstück an der Münsterstraße 400 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Rangiervorgänge (Dauer ca. 3 min)  87 1 0,06 -12,0 75,0

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 1 0,06 -12,0 73,0

Abstellen Absetzcontainer (Lw = 102 dB(A), Dauer 1,5 min) 86 2 0,13 -9,0 77,0

Aufnehmen Absetzcontainer (Lw = 105 dB(A), Dauer 1,5 min) 89 2 0,13 -9,0 80,0

Parkplatzbewegungen, Zusammengefasstes Verfahren gemäß 

Parkplatzlärmstudie mit einem Impulszuschlag KI = 4 dB(A) für 

einen Mittarbeiterparkplatz

63 5 0,31 -5,1 57,9

83,0

Vorgang LW0,1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

Resultierender Schallleistungspegel des Lieferbereiches LWA,res in dB(A)
 

Der ermittelte Schallleistungspegel wird gelichmäßig auf die beiden freien Flächen des 

Grundstücks, nordöstlich der Halle und in Richtung der Münsterstraße orientiert, aufge-

teilt. Es wird von einer reinen Tagesnutzung ausgegangen. 

 

(8) Münsterstraße 396, Discounter  

Gemäß der Homepage des Discounters sind die Öffnungszeiten montags bis samstags 

von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr. 

Im Zuge der Begehung wurden uns die folgenden betrieblichen Angaben gemacht. 

- drei Lkw-Anlieferungen (Lkw ≥ 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht) mit je 

20 Gebinden im Beurteilungszeitraum tags 

- zwei Lkw betreiben ein bordeigenes Kühlaggregat  

- es wird ein Abfallpresscontainer betrieben. Der Austausch erfolgt ein- bis 

zweimal pro Woche 

- es werden ca. 1.200 Kunden pro Tag erwartet 

Aufgrund der Öffnungszeiten bis 22.00 Uhr wird pessimal zum Ansatz gebracht, dass 

nach 22.00 Uhr noch vier Fahrzeugbewegungen z.B. durch die Abfahrten der Mitarbeiter 

auf dem Parkplatz stattfinden. 
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Tabelle 4.4.18 Emissionsparameter des Anlieferbereiches des Discounters an der 
Münsterstraße 396 im Beurteilungszeitraum tags 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Palettenentladevorgänge Außenüberladerampe 82 60 3,75 5,7 87,7

Rollgeräusche Wagenboden (2 Vorgänge pro Palette) 78 60 3,75 5,7 83,7

Rangiervorgänge (Dauer ca. 3 min)  87 3 0,19 -7,3 79,7

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 3 0,19 -7,3 77,7

Abstellen Absetzcontainer (Lw = 102 dB(A), Dauer 1,5 min) 86 2 0,13 -9,0 77,0

Aufnehmen Absetzcontainer (Lw = 105 dB(A), Dauer 1,5 min) 89 2 0,13 -9,0 80,0

Nutzung Papierpresscontainer (Dauer ca. 5 min) 64 24 1,50 1,8 65,8

90,6Resultierender Schallleistungspegel des Lieferbereiches LWA,res in dB(A)

Vorgang LW0,1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

 

Tabelle 4.4.19 Emissionsparameter der Lkw-Fahrtstrecke (Containeraustausch und 
Anlieferung) des Discounters an der Münsterstraße 396 im 
Beurteilungszeitraum tags 

10 lg(N)
Lw'

o. Rz.

dB dB(A)

Lkw-Fahrstrecke ≥ 7,5 t Anlieferung 

v = 10 km/h, LW0 = 103 dB(A)
63 3 0,19 -7,3 55,7

Kühlaggregat ("Thermo-King" aus Parkplatzlärmstudie beim 

Betrieb)
57 2 0,13 -9,0 48,0

56,4

Vorgang LW0',1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

 längenbezogener resultierender Schallleistungspegel des Lieferbereiches LWA,res' in dB(A)
 

Tabelle 4.4.20 Emissionsparameter des Parkplatzes des Discounters an der 
Münsterstraße 396 im Beurteilungszeitraum tags 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 0,11 KD

tags gesamt 2400 /d

4 /h

Art der Fahrbahnoberfläche

ID / Bezeichnung: (8) Münsterstraße 396, Discounter

Asphalt

Bezugsgröße B

1500 m² Netto-Verkaufsfläche

Anzahl Stellplätze:

zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
EKZ Standard-Einkaufswagen

Discounter

Berechnungsverfahren

f (Stpl. pro Bezgröße):

3,0 dB(A)

4,0 dB(A)

0,0 dB(A)

5,5 dB(A)

Zuschlag für die Parkplatzart

Zuschlag für Impulshaltigkeit

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 

81,5 dB(A)

Bewegungen N

0,10 /h

ung. Nachtstunde 81,5 dB(A)

97,2 dB(A)

LW

0,00 /h

LWi

97,2 dB(A)
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Tabelle 4.4.21 Emissionsparameter der Fahrtstrecke zum Parkplatz des Discounters an 
der Münsterstraße 396 im Beurteilungszeitraum tags 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 2400 /d 0 /d 2400 /d 150,00 /h 0,0% -8,8 50,3 dB(A)

ung. Nachtstunde 4 /h 0 /h 4 /h 4,00 /h 0,0% -8,8 34,5 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n

Bewegungen

Emissionspegel
50,3 dB(A) 69,5 dB(A) /m

34,5 dB(A) 53,7 dB(A) /m

ID / Bezeichnung: (8) Münsterstraße 396 Discounter Fahrtstrecke Parkplatz

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

 

Tabelle 4.4.22 Emissionsparameter des Einstellbereichs für Einkaufswagen des 
Discounters an der Münsterstraße 396 im Beurteilungszeitraum tags 

10 lg(N)
Lw'

o. Rz.

dB dB(A)

Einstellbereich Einkaufswagen 72 2400 150,00 21,8 93,8

Vorgang LW0',1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

 

Für die Rückkühlanlagen und haustechnischen Lüftungsanlagen die nordwestlich des 

Discountergebäudes angeordnet sind, wird in Anlehnung an vergleichbare Projekte ein 

Schalleistungspegel von LWA = 86 dB(A) tags berücksichtigt. In der Regel sind insbeson-

dere die Rückkühler nachts auch in Betrieb. Jedoch kann davon ausgegangen werden, 

dass aufgrund der geringeren Leistungsaufnahme die Anlagen nachts mit einer 

geringeren Leistung betrieben werden. Folglich wird für den nächtlichen Betrieb ein um 

3 dB(A) geringerer Schalleistungspegel zum Ansatz gebracht. 

 

(9) Vogelsanger Weg 33, Discounter 

Gemäß der Homepage des Discounters sind die Öffnungszeiten montags bis samstags 

von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr. 

Nach Auskunft des Verbrauchermarktes am Vogelsanger Weg 33 wurden uns im Rahmen 

der Ortsbegehung die folgenden betrieblichen Angaben gemacht. 

- eine Lkw-Anlieferung (Lkw ≥ 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht) mit 30 Gebinden 

im Beurteilungszeitraum nachts 

- eine Lkw-Anlieferung (Lkw ≥ 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht) mit 3 Gebinden im 

Beurteilungszeitraum tags 

- beide Lkw betreiben ein bordeigenes Kühlaggregat  
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- es wird ein Abfallpresscontainer betrieben. Der Austausch erfolgt ein- bis 

zweimal pro Woche 

- es werden ca. 1.000 Kunden pro Tag erwartet 

Aufgrund der Anlieferung im Beurteilungszeitraum nachts werden pessimal zwei Fahr-

zeugbewegungen zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr für Mitarbeiter berücksichtigt. 

Tabelle 4.4.23 Emissionsparameter des Anlieferbereiches des Discounters am 
Vogelsanger Weg 33 im Beurteilungszeitraum tags 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Palettenentladevorgänge Außenüberladerampe 82 3 0,19 -7,3 74,7

Rollgeräusche Wagenboden (2 Vorgänge pro Palette) 78 3 0,19 -7,3 70,7

Rangiervorgänge (Dauer ca. 3 min)  87 2 0,13 -9,0 78,0

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 2 0,13 -9,0 76,0

Abstellen Absetzcontainer (Lw = 102 dB(A), Dauer 1,5 min) 86 2 0,13 -9,0 77,0

Aufnehmen Absetzcontainer (Lw = 105 dB(A), Dauer 1,5 min) 89 2 0,13 -9,0 80,0

Nutzung Papierpresscontainer (Dauer ca. 5 min) 64 24 1,50 1,8 65,8

84,7Resultierender Schallleistungspegel des Lieferbereiches LWA,res in dB(A)

Vorgang LW0,1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

 

Tabelle 4.4.24 Emissionsparameter des Anlieferbereiches des Discounters am 
Vogelsanger Weg 33 im Beurteilungszeitraum nachts 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Palettenentladevorgänge Außenüberladerampe 82 30 30,00 14,8 96,8

Rollgeräusche Wagenboden (2 Vorgänge pro Palette) 78 30 30,00 14,8 92,8

Rangiervorgänge (Dauer ca. 3 min)  87 1 1,00 0,0 87,0

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 1 1,00 0,0 85,0

98,7Resultierender Schallleistungspegel LWA,res in dB(A)

Vorgang LW0,1h

Anz. / Nacht 

(TB=1h)

N

/h

 

Tabelle 4.4.25 Emissionsparameter der Lkw-Fahrtstrecke (Containeraustausch und 
Anlieferung) des Discounters am Vogelsanger Weg 33 im 
Beurteilungszeitraum tags 

10 lg(N)
Lw'

o. Rz.

dB dB(A)

Lkw-Fahrstrecke ≥ 7,5 t Anlieferung 

v = 10 km/h, LW0 = 103 dB(A)
63 2 0,13 -9,0 54,0

Kühlaggregat ("Thermo-King" aus Parkplatzlärmstudie beim 

Betrieb)
57 1 0,06 -12,0 45,0

54,5

Vorgang LW0',1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

längenbezogener resultierender Schallleistungspegel der Fahrtstrecke zum Lieferbereich LWA,res' in dB(A)
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Tabelle 4.4.26 Emissionsparameter der Lkw-Fahrtstrecke (Anlieferung) des Discounters 
am Vogelsanger Weg 33 im Beurteilungszeitraum nachts 

10 lg(N)
Lw'

o. Rz.

dB dB(A)

Lkw-Fahrstrecke ≥ 7,5 t Anlieferung 

v = 10 km/h, LW0 = 103 dB(A)
63 1 1,00 0,0 63,0

Kühlaggregat ("Thermo-King" aus Parkplatzlärmstudie beim 

Betrieb)
57 1 1,00 0,0 57,0

64,0

Vorgang LW0',1h

Anz. / Nacht 

(TB=1h)

N

/h

längenbezogener resultierender Schallleistungspegel der Fahrtstrecke zum Lieferbereich LWA,res' in dB(A)
 

Tabelle 4.4.27 Emissionsparameter des Parkplatzes des Discounters am Vogelsanger 
Weg 33  

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

0,11 KD

tags gesamt 2000 /d

2 /hung. Nachtstunde 0,00 /h 73,0 dB(A) 73,0 dB(A)

0,08 /h 91,0 dB(A) 91,0 dB(A)

f (Stpl. pro Bezgröße): 0,0 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 3,0 dB(A)

1500 m² Netto-Verkaufsfläche
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
EKZ Standard-Einkaufswagen

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

ID / Bezeichnung: (9) Vogelsanger Weg 33 Discounter

 

Tabelle 4.4.28 Emissionsparameter des Einstellbereichs für Einkaufswagen des 
Discounters am Vogelsanger Weg 33 

10 lg(N)
Lw'

o. Rz.

dB dB(A)

Einstellbereich Einkaufswagen 72 2000 125,00 21,0 93,0

Vorgang LW0',1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

 

Für die Rückkühlanlagen und haustechnischen Lüftungsanlagen, die auf nordwestlich des 

Discountergebäudes angeordnet sind, wird in Anlehnung an vergleichbare Projekte ein 

Schallleistungspegel von LWA = 86 dB(A) tags berücksichtigt. In der Regel sind insbeson-

dere die Rückkühler nachts auch in Betrieb. Jedoch kann davon ausgegangen werden, 

dass aufgrund der geringeren Leistungsaufnahme die Anlagen nachts mit einer 

geringeren Leistung betrieben werden. Folglich wird für den nächtlichen Betrieb ein um 

3 dB(A) geringerer Schalleistungspegel zum Ansatz gebracht. 
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(10) Münsterstraße 384, Parkplatzvermietung 

Nach Auskunft des Parkplatzvermietungsservice findet ein regulärer Betrieb ausschließ-

lich tags statt. Es werden ca. 50 Fahrzeuge abgeholt und 50 Fahrzeuge angenommen. Im 

Beurteilungszeitraum nachts werden nur wenige Fahrzeuge angenommen oder abgeholt. 

Eine genaue Anzahl für den Beurteilungszeitraum nachts wurde uns nicht genannt. Aus 

diesem Grund werden 20 Fahrzeugbewegungen im Beurteilungszeitraum nachts (lauteste 

Nachtstunde) zum Ansatz gebracht. Die Geräuschimmissionen des Betriebs sind 

ausschließlich auf die Fahrzeugbewegungen zurückzuführen. Die Emissionsparameter 

sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 4.4.29 Emissionsparameter des Parkplatzes der der Parkplatzvermietung an der 
Münsterstraße 384 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 100 /d

20 /h

Art der Fahrbahnoberfläche

ID / Bezeichnung: (10) Münsterstraße 384, Parkplatzvermietung

Asphalt

Bezugsgröße B

250 Stellplätze

Anzahl Stellplätze:

zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Berechnungsverfahren

f (Stpl. pro Bezgröße):

0,0 dB(A)

4,0 dB(A)

0,0 dB(A)

6,0 dB(A)

Zuschlag für die Parkplatzart

Zuschlag für Impulshaltigkeit

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 

86,0 dB(A)

Bewegungen N

0,03 /h

ung. Nachtstunde 86,0 dB(A)

80,9 dB(A)

LW

0,08 /h

LWi

80,9 dB(A)

 

 

(11) Vogelsanger Weg 29, Reifendiscounter 

Der Reifenhändler besteht aus einem Betriebshof, einem Werksattbereich mit vier Werk-

stattoren und einem geschlossenen Gebäudeteil, das als Lager, Shop oder Büro genutzt 

wird. Gemäß der Homepage des Betreibers sind die Öffnungszeiten des Reifenhändlers 

wie folgt: 

Montag bis Freitag  9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Samstag    9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Von dem Betreiber wurden uns im Rahmen der Begehung keine detaillierten Angaben zu 

Fahrzeugmengen und Kundenaufkommen gemacht. Auch im Rahmen der Bauakten-

recherche wurden keine genauen Angaben gefunden. Aus diesem Grund werden die 
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Angaben zur Ermittlung der Emissionsparameter zur Absicherung der Prognose pessimal 

getroffen. 

Die Ermittlung der Emissionsparameter der Vorgänge auf dem Hof erfolgt auf der Grund-

lage der Ansätze der Tankstellenlärmstudie. Für die Vorgänge auf dem Hof wie z.B Tü-

renschlagen, Kommunikationsgeräusche, Kofferraumzuschlagen, Motorhaube zuschlagen 

und ggf. Geräusche, die durch kleinere Reparaturen entstehen, sollten durch den Ansatz, 

der  für den Bereich der Zapfsäulen berücksichtigt wird, pessimal beschrieben werden.  

 

Es wird angenommen, dass in einer Stunde ca. fünf Bewegungen auf dem Betriebshof 

stattfinden. Mit einer Betriebszeit von maximal neun Stunden ergibt sich ein resultierender 

Schallleistungspegel von LWA = 79 dB(A).  

Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen des Werkstattbereichs wird anhand Erfah-

rungswerten aus Untersuchungen zu vergleichbaren Werkstätten ein mittlerer Innenpegel 

von LI = 80 dB(A) zum Ansatz gebracht. Unter Berücksichtigung einer neunstündigen 

Betriebszeit ergibt sich ein zeitkorrigierter mittlerer Innenpegel von LI = 78 dB(A). Wäh-

rend des Ortstermins waren die Werkstatttore alle geöffnet, folglich werden die Werk-

statttore auch als geöffnet berücksichtigt. 

Auf der Hoffläche wird ebenfalls der Lieferverkehr berücksichtigt. Es werden zwei Liefe-

rungen mit einem Lkw ≥ 7,5 t zum Ansatz gebracht. Es wird davon ausgegangen, dass 

die Reifen teils händisch, teils mit Hubwagen über die bordeigene Ladebordwand abgela-

den werden. Auch eine Beladung mit alten Autoreifen wird zum Ansatz gebracht. Zusätz-

lich werden die Emissionsparameter der Lkw Fahrtstrecke berücksichtigt. Die Emissions-

parameter der Liefermodalitäten sind in den folgenden Tabellen dargestellt. 

Tabelle 4.4.30 Emissionsparameter gemäß [17] der Lkw-Fahrtstrecke 

10 lg(N)
Lw'

o. Rz.

dB dB(A)

Lkw-Fahrstrecke ≥ 7,5 t Lieferverkehr

v = 10 km/h, LW0 = 103 dB(A) tags
63 2 0,13 -9,0 54,0

Vorgang LW0',1h Anz.
N

/h

 

Tabelle 4.4.31 Emissionsparameter gemäß [17] der Be- und Entladung 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Palettenentladevorgänge Außenüberladerampe 82 4 0,25 -6,0 76,0

Palettenbeladevorgänge Außenladerampe 84 2 0,13 -9,0 75,0

Rollgeräusche Wagenboden (2 Vorgänge pro Palette) 78 4 0,25 -6,0 72,0

Rangiervorgänge (Dauer ca. 3 min)  87 4 0,25 -6,0 81,0

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 4 0,25 -6,0 79,0

84,6Resultierender Schallleistungspegel des Lieferbereiches LWA,res in dB(A)

Vorgang LW0,1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h
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(12) Vogelsanger Weg 25, Dachdeckerbetrieb 

Gemäß Auskunft des Betreibers werden morgens ca. ab 6.30 Uhr sieben firmeneigene 

Kleintransporter von den Mitarbeitern beladen. Danach fahren diese zur Baustelle. Die 

Mitarbeiter parken auf den öffentlichen Verkehrsflächen. Auf dem Betriebshof können 

kleinere Zuschnitte angefertigt und kleinere Tätigkeiten mit handbetrieben kleineren Ma-

schinen durchgeführt werden. In der Regel treffen die Fahrzeuge spätestens bis 

18.00 Uhr wieder auf dem Gelände ein. Auf dem Hof ist ein Absetzcontainer für Baustel-

lenmüll vorhanden, der einmal die Woche ausgetauscht wird. 

Für die Tätigkeiten auf dem Hof wird ein Schallleistungspegel von LWA = 80 dB(A) berück-

sichtigt. Dieser wird nicht zeitkorrigiert, obwohl die Tätigkeiten auf dem Hof zeitlich be-

grenzt sind. Somit ist auch der Einwurf von Abfall in den Container abgedeckt. 

In den folgenden Tabellen sind die Emissionsparameter für den Fahrzeugverkehr und den 

Austausch des Abfallcontainers dargestellt. 

Tabelle 4.4.32 Emissionsparameter der Fahrzeugbewegungen gemäß 
Parkplatzlärmstudie auf dem Betriebshof des Dachdeckerbetriebs 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 20 /d 0,16 /h 68,0 dB(A) 68,0 dB(A)

f (Stpl. pro Bezgröße): 0,0 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

0,0 dB(A)

8 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

ID / Bezeichnung: (12) Vogelsanger Weg 25, Dachdeckerbetrieb Betriebshof

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart

Anzahl Stellplätze:

 

Tabelle 4.4.33 Emissionsparameter des Containeraustauschs gemäß [18] auf dem 
Betriebshof des Dachdeckerbetriebs 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Abstellen Absetzcontainer (Lw = 102 dB(A), Dauer 1,5 min) 86 2 0,13 -9,0 77,0

Aufnehmen Absetzcontainer (Lw = 105 dB(A), Dauer 1,5 min) 89 2 0,13 -9,0 80,0

81,7

Vorgang LW0,1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

Resultierender Schallleistungspegel LWA,res in dB(A)
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Tabelle 4.4.34 Emissionsparameter der Fahrtstrecke gemäß RLS-90 [15] auf dem 
Betriebshof des Dachdeckerbetriebs 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 20 /d 2 /d 22 /d 1,38 /h 9,1% -6,8 34,3 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n
Emissionspegel

34,3 dB(A) 53,5 dB(A) /m

#BEZUG! #BEZUG!

ID / Bezeichnung: (11) Vogelsanger Weg 25 Dachdeckerbetrieb Betriebshof Ein- und Ausfahrt

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen

 

Es ergibt sich für den Betriebshof ein resultierender Schallleistungspegel von 

LWA,res. = 84 dB(A). 

 

(13) Vogelsanger Weg 1, Büro- und Praxisnutzungen 

Das Gebäude am Standort am Vogelsanger Weg 1 wird hauptsächlich als Bürogebäude 

und Arztpraxis genutzt. Stellplätze und haustechnische Anlagen, die dem Gebäude zuzu-

ordnen sind, waren im Rahmen der Ortsbegehung nicht ersichtlich. Folglich sind durch 

diese Nutzung keine relevanten Geräuschimmissionen zu erwarten. 

 

 

4.5 Ermittlung der Emissionsparameter der gewerblichen Nutzungen 

außerhalb des Plangebiets 

 

Im Folgenden werden die gewerblichen Nutzungen außerhalb des Geltungsbereiches 

gemäß ihrer Nummerierung (siehe Abb. 4.3.1) beschreiben und die Emissionsparameter 

ermittelt. 

 

(14) Vogelsanger Weg 6, Fahrzeugprüf- und Zulassungsstelle 

Gemäß der Homepage der Fahrzeugprüf- und Zulassungsstelle werden an dem Standort 

Hauptuntersuchungen und weitere Prüfungen von Pkw und Lkw durchgeführt. In dem von 

der Straße aus gesehen, vor der Prüfstelle gelegenen Büro, sind weitere Geschäftsstellen 

der Fahrzeugprüf- und Zulassungsstelle untergebracht. Im Einfahrtsbereich zur Prüfstelle 

befindet sich ein Parkplatz.  



Bericht-Nr.: ACB 0719 - 408358 - 123 - 2 Seite 68  

Die Öffnungszeiten der Prüfstelle lauten gemäß Homepage der Fahrzeugprüf- und 

Zulassungsstelle wie folgt: 

Montag - Donnerstag  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr  

     13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Freitag    8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

     13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Samstag    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Für die Mitarbeiter und Kunden sind insgesamt 77 Stellplätze auf dem Gelände vorhan-

den. Die Stellplätze werden von den Fahrschulen, den Mitarbeitern der Zulassungsstelle 

und des Bürogebäudes sowie den Mitarbeitern des Logistikunternehmens, welches 

ebenfalls in dem Gebäude untergebracht ist, genutzt. 

Der Parkplatz im nördlichen Teil des Betriebsgeländes wird gemäß Auskunft eines Mitar-

beiters von den Fahrschulen mit Prüflingen der praktischen Fahrerlaubnisprüfung genutzt. 

In einem Anbau angrenzend an den Parkplatz kann die theoretische Fahrerlaubnisprüfung 

absolviert werden. Die Öffnungszeiten für die theoretische Führerscheinprüfung sind wie 

folgt. 

Montag    7.30 Uhr bis 10.00 Uhr 

Donnerstag   13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Fahrschulen fahren mit den Prüflingen der praktischen Fahrerlaubnisprüfung den Park-

platz an, um die Prüfer abzuholen. Gemäß Auskunft der Fahrzeugprüf- und Zulassungs-

stelle sind tags ca. 2- 6 Prüfer im Einsatz, die die praktische Fahrerlaubnisprüfung durch-

führen. Es werden täglich ca. 9 Prüfungen durchgeführt.  

Zusätzlich wird berücksichtigt, dass der Parkplatz auch von Mitarbeitern genutzt werden 

kann. Der Parkplatz besteht aus ca. 24 Stellplätzen. Es wird pessimal zum Ansatz ge-

bracht, dass im Beurteilungszeitraum tags 100 Fahrzeugbewegungen auf dem Parkplatz 

stattfinden. Dies entspricht ca. zwei kompletten Wechseln. Aufgrund der Betriebszeiten 

werden im Beurteilungszeitraum nachts keine Fahrzeugbewegungen zum Ansatz ge-

bracht. In der folgenden Tabelle sind die Emissionsparameter der Parkplatzbewegungen 

dargestellt.  
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Tabelle 4.5.1 Emissionsparameter der Parkplatzbewegungen auf dem Parkplatz 
nördlich des Bürogebäudes 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 100 /d 77,9 dB(A)

ID / Bezeichnung: Vogelsanger Weg 6 Kfz-Prüfdienst Führerscheinprüfstelle

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

24 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 2,9 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

0,26 /h 77,9 dB(A)
 

Ein weiterer Parkplatz befindet sich auf dem südlichen Teil des Betriebsgeländes. Für 

diesen Parkplatz wird pessimal die gleiche Anzahl an Bewegungen zum Ansatz gebracht. 

Folglich können für die Parkplatzbewegungen die Emissionsparameter übernommen wer-

den. 

Gemäß Auskunft der Fahrzeugprüf- und Zulassungsstelle werden tags Hauptuntersu-

chungen an maximal 40 Fahrzeugen (Pkw bis Kleintransporte) und 2 Lkw durchgeführt. 

Die Emissionsparameter der Fahrtstrecke für die Ein- und Ausfahrt der Fahrzeugprüfhalle 

sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 4.5.2 Emissionsparameter der Fahrtstrecken Ein- und Ausfahrt der 
Fahrzeugprüfhalle 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 40 /d 2 /d 42 /d 2,63 /h 4,8% -7,4 35,5 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen

Emissionspegel
35,5 dB(A) 54,7 dB(A) /m

#BEZUG! #BEZUG!

ID / Bezeichnung: (14) Vogelsanger Weg 6 Fahrzeugprüfhalle Ein- und Ausfahrt

 

Die Werkstatttore zur Prüfstelle werden im Bereich der Ein- und Ausfahrt als geöffnet be-

rücksichtigt. Über eine Betriebszeit von 8,5 Stunden wird für die Werkstatt / Prüfbereich 

ein mittlerer Innenpegel von LI = 80 dB(A) berücksichtigt. Über die Zeitkorrektur ergibt sich 

ein mittlerer Innenpegel von LI = 77 dB(A).  
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(14) Vogelsanger Weg 6, Logistikunternehmen 

Nach Auskunft des Logistikunternehmens transportiert das Unternehmen medizinische 

Produkte in Behältern, die auf Paletten mit Rollen transportiert werden. Diese werden in 

Kleintransportern transportiert. Die vollen Behälter werden über eine Laderampe in die 

Transporter geschoben.  

Im Beurteilungszeitraum tags werden zwei Transporter mit je sechs Behältern beladen. Im 

Beurteilungszeitraum nachts wird ein Transporter mit sechs Behältern beladen. Da die 

Behälter bei der Entladung leer sind, kann diese händig erfolgen. 

Zur Berücksichtigung der Ladegeräusche der Rollwagen wird der Schallleistungspegel für 

Palettenbeladevorgänge gemäß [17] zum Ansatz gebracht. In der folgenden Tabelle sind 

die Emissionsparameter der Ladetätigkeiten und der Rangiergeräusche dargestellt. 

Tabelle 4.5.3 Emissionsparameter gemäß[17] der Ladetätigkeiten des 
Logistikunternehmens am Vogelsanger Weg 6 tags 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Palettenentladevorgänge Außenüberladerampe 82 14 0,88 -0,6 81,4

Rollgeräusche Wagenboden gemäß [17] (2 Vorgänge pro Palette) 78 14 0,88 -0,6 77,4

Rangiervorgänge gemäß [17] (Dauer ca. 3 min)  87 2 0,13 -9,0 78,0

84,1

Vorgang LW0,1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

Resultierender Schallleistungspegel LWA,res in dB(A)
 

Tabelle 4.5.4 Emissionsparameter gemäß[17] der Ladetätigkeiten des 
Logistikunternehmens am Vogelsanger Weg 6 nachts 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Palettenentladevorgänge Außenüberladerampe 82 6 6,00 7,8 89,8

Rollgeräusche Wagenboden gemäß [17] (2 Vorgänge pro Palette) 78 6 6,00 7,8 85,8

Rangiervorgänge gemäß [17] (Dauer ca. 3 min)  87 1 1,00 0,0 87,0

92,6

Vorgang LW0,1h

Anz. / Nacht 

(TB=11h)

N

/h

Resultierender Schallleistungspegel LWA,res in dB(A)
 

Die Emissionsparameter der Fahrtstrecken des Transporters sind in der folgenden Ta-

belle darstellt. Dabei werden die Transporter pessimal als Lkw gemäß RLS-90 

berücksichtigt. 
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Tabelle 4.5.5 Emissionsparameter gemäß RLS-90 [15] der Transporterfahrtstrecke 
des Logistikunternehmens am Vogelsanger Weg 6 nachts 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 0 /d 2 /d 2 /d 0,13 /h 100,0% -5,4 32,5 dB(A)

ung. Nachtstunde 0 /h 1 /h 1 /h 1,00 /h 100,0% -5,4 41,5 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n
Emissionspegel

32,5 dB(A) 51,7 dB(A) /m

41,5 dB(A) 60,7 dB(A) /m

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen

ID / Bezeichnung: (14) Vogelsanger Weg 6 Logistikunternehmen Fahrtstrecke Transporter

 

Der Mitarbeiterverkehr wird über die Parkplatzbewegungen in Tabelle 4.5.1 berücksichtigt.  

An dieser Stelle nicht aufgeführte Berechnungen ergeben, dass durch die Ladetätigkeiten 

im Beurteilungszeitraum nachts die Richtwerte für ein Mischgebiet (MI) von 45 dB(A) an 

der unmittelbar benachbarten Bestandsbebauung deutlich überschritten werden.  

Im vorliegenden Fall wird der Nachtrichtwert gemäß TA Lärm für ein Mischgebiet berück-

sichtigt, da für die Bebauung nordwestlich des Vogelsanger Weg keine rechtskräftige 

Gebietsausweisung vorliegt. Der Nachtrichtwert für ein Mischgebiet gilt in der Regel als 

der maximal zulässige Richtwert, bis zu dem gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet 

sind.  

Eine Einhaltung dieses Wertes im Beurteilungszeitraum nachts ist nur gewährleistet, 

wenn keine Ladetätigkeiten in diesem Zeitraum vorliegen. Folglich wird an dieser Stelle 

zur Ermittlung der Festsetzungen innerhalb des Plangebiets berücksichtigt, dass nachts 

keine Ladetätigkeiten durchgeführt werden. 

 

(15) Vogelsanger Weg 24, Spielhalle 

Von der Spielhalle liegen uns keine Informationen zu den betrieblichen Abläufen vor. Die 

Öffnungszeiten sind täglich von 6.00 Uhr bis 1.00 Uhr. Im Zuge der Ortsbegehung war 

ersichtlich, dass auf dem Hinterhof des Casinos ca. 25 Stellplätze den Mitarbeitern und 

Kunden zur Verfügung stehen.  

Haustechnische Anlagen, die zur Belüftung der Räumlichkeiten dienen, waren außerhalb 

des Gebäudes nicht ersichtlich. Aufgrund der Art der Nutzung ist nicht zu erwarten, dass 

innerhalb des Gebäudes hohe Innenpegel auftreten. Folglich wird an dieser Stelle aus-

schließlich der Kunden- und Mitarbeiterverkehr auf dem Parkplatz schalltechnisch berück-
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sichtigt. Dazu werden tags zwei komplette Wechsel und nachts eine komplette Leerung 

des Parkplatzes zum Ansatz gebracht. 

Tabelle 4.5.6 Emissionsparameter gemäß Parkplatzlärmstudie der 
Fahrzeugbewegungen auf Parkplatz der Spielhalle am Vogelsanger 
Weg 24 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 100 /d

25 /h

0,25 /h 78,0 dB(A) 78,0 dB(A)

ung. Nachtstunde 0,50 /h 81,0 dB(A) 81,0 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 3,0 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

25 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

ID / Bezeichnung: (15) Vogelsanger Weg 24 Spielhalle Parkplatz

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

 

 

(16) Vogelsanger Weg 36, Hotelbetrieb 

Im Hinterhof des Hotels befinden sich ca. 30 Stellplätze. Die Zufahrt erfolgt über den Vo-

gelsanger Weg. Das Hotel weist eine Kapazität von 98 Betten auf. Nach Auskunft des 

Hotels ist die Rezeption tags von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr besetzt. Zu ggf. anfallenden 

Lieferbewegungen (Wäsche, Lebensmittel etc.) wurden uns im Rahmen der Begehung 

keine Angaben gemacht. Folglich werden pessimal eine Anlieferung durch einen kleinen 

Lkw und die Entladung bzw. Beladung von vier Rollwägen auf dem Hinterhof des Hotels 

tags zum Ansatz gebracht. Da die Rezeption des Hotels im Beurteilungszeitraum nachts 

nicht besetzt ist wird davon ausgegangen, dass nachts keine Lieferung erfolgt. 

Zur Berücksichtigung der Stellplatzbewegungen werden tags zwei komplette Wechsel 

zum Ansatz gebracht. Im Beurteilungszeitraum nachts werden 15 Abfahrten 

berücksichtigt. 

In den folgenden Tabellen sind die Emissionsparameter der Parkplatzbewegungen, des 

Lieferverkehrs und der Ladetätigkeiten dargestellt. 
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Tabelle 4.5.7 Emissionsparameter gemäß Parkplatzlärmstudie [16] der 
Fahrzeugbewegungen auf Parkplatz des Hotels am Vogelsanger 
Weg 36 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 60 /d

15 /h

0,13 /h 76,0 dB(A) 76,0 dB(A)

ung. Nachtstunde 0,50 /h 81,0 dB(A) 81,0 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 3,3 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

30 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

ID / Bezeichnung: (16) Vogelsanger Weg 36 Hotelbetrieb Parkplatz

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

 

Tabelle 4.5.8 Emissionsparameter der Ladetätigkeiten tags auf Parkplatz des Hotels 
am Vogelsanger Weg 36 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Palettenentladevorgänge Außenüberladerampe 82 4 0,25 -6,0 76,0

Palettenbeladevorgänge Außenladerampe 84 4 0,25 -6,0 78,0

Rollgeräusche Wagenboden (2 Vorgänge pro Palette) 78 8 0,50 -3,0 75,0

Rangiervorgänge (Dauer ca. 3 min)  87 1 0,06 -12,0 75,0

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 1 0,06 -12,0 73,0

82,7

Vorgang LW0,1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

Resultierender Schallleistungspegel des Lieferbereiches LWA,res in dB(A)
 

Tabelle 4.5.9 Emissionsparameter der Fahrtstrecke tags zum Parkplatz des Hotels am 
Vogelsanger Weg 36 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 60 /d 2 /d 62 /d 3,88 /h 3,2% -7,7 36,5 dB(A)

ung. Nachtstunde 15 /h 0 /h 15 /h 15,00 /h 0,0% -8,8 40,3 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n
Emissionspegel

36,5 dB(A) 55,7 dB(A) /m

40,3 dB(A) 59,5 dB(A) /m

ID / Bezeichnung: (16) Vogelsanger Weg 36 Hotelbetrieb Lkw und Pkw Fahrtstrecke

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen
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(17) Vogelsanger Weg 36, Vertrieb von Sanitärartikeln 

Nach Auskunft der Mitarbeiter handelt es sich um einen reinen Tagesbetrieb zwischen 

6.30 und 17.00 Uhr. Es fahren ca. 30 Kunden den Betrieb täglich mit Kleintransportern an. 

Es sind tags maximal zwei Anlieferungen mit einem Lkw bis zu 7,5 t zulässigem Gesamt-

gewicht zu erwarten. Wobei ein großer Teil der Ware mit Sackkarren und händisch 

entladen wird. Ein Teil jedoch auch per Hubwagen. Eine genaue Anzahl wurde uns im 

Rahmen der Begehung nicht genannt. Folglich werden zur Erfassung der 

Geräuschimmissionen vier Gebinde je Lkw berücksichtigt, die mit einem Hubwagen 

entladen werden. In den folgenden Tabellen sind die Emissionsparameter der 

Fahrzeugbewegungen und der Ladetätigkeiten berücksichtigt. 

Tabelle 4.5.10 Emissionsparameter Fahrzeugbewegungen und der Ladetätigkeiten auf 
dem Betriebshof am Vogelsanger Weg 36 

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Palettenentladevorgänge Außenüberladerampe 82 8 0,50 -3,0 79,0

Rollgeräusche Wagenboden (2 Vorgänge pro Palette) 78 8 0,50 -3,0 75,0

Rangiervorgänge (Dauer ca. 3 min)  87 2 0,13 -9,0 78,0

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 2 0,13 -9,0 76,0

Parkplatzbewegungen, Zusammengefasstes Verfahren gemäß 

Parkplatzlärmstudie mit einem Impulszuschlag KI = 4 dB(A) für 

einen Mittarbeiterparkplatz

63 60 3,75 5,7 68,7

83,4

Vorgang LW0,1h

Anz. / Tag 

(TB=16h)

N

/h

Resultierender Schallleistungspegel LWA,res in dB(A)
 

 

(18) Vogelsanger Weg 38, Beratung, Service und Wartung auf allen Gebieten der 

Elektrotechnik 

Nach Auskunft des Betriebs werden an dem Standort überwiegend Bürotätigkeiten durch-

geführt. Zwischen 6.00 Uhr und 6.30 Uhr fahren Monteure mit Pkw und kleineren Trans-

portern zur Abholung von Material den Standort an. Insgesamt werden ca. 60 Mitarbeiter 

beschäftigt. Die Anlieferung des Materials erfolgt zweimal täglich ebenfalls mit Kleintrans-

portern. Die Entladung erfolgt händisch bzw. mit Sackkarren. Zur Ermittlung der Geräu-

schimmissionen durch den Betrieb wird eine Flächenquelle auf dem Hof vor dem Ge-

bäude modelliert. Aufgrund der Lage des Betriebshofes, der Betriebszeiten und Art der 

Be- und Entladung (händisch, mit Sackkarren), sind die dadurch im Plangebiet zu 

erwartenden Geräuschimmissionen eher untergeordnet und werden an dieser Stelle nicht 

weiter berücksichtigt. Es werden lediglich die Fahrzeugbewegungen auf dem Hof zum 

Ansatz gebracht. In der folgenden Tabelle sind die Emissionsparameter der 

Fahrzeugbewegungen gemäß Parkplatzlärmstudie berücksichtigt.  
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Es sind ca. 40 Stellplätze auf dem Hof vorhanden. Diese werden ebenfalls von Mitarbei-

tern des Bürogebäudes, welches in Richtung Vogelsanger Weg orientiert ist, genutzt. 

Pessimal wird berücksichtigt, dass die 60 Mitarbeiter des Elektrotechnikbetriebs den 

Standort anfahren und wieder abfahren. Zusätzlich werden noch 

20 Fahrzeugbewegungen von Mitarbeitern aus dem vorderen Bürogebäude 

berücksichtigt. 

Tabelle 4.5.11 Emissionsparameter gemäß Parkplatzlärmstudie [16] der 
Fahrzeugbewegungen auf Parkplatz am Vogelsanger Weg 38 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 140 /d 0,22 /h 80,1 dB(A) 80,1 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 3,7 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

40 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

ID / Bezeichnung: (18) Vogelsanger Weg 38 Berteibshof, Parkplatz

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

 

 

(19) Vogelsanger Weg 50, Parkplatz 

Auf der Fläche am Vogelsanger Weg 50 sind Parkflächen vorhanden, die zum Teil von 

den in der Nachbarschaft ansässigen Betrieben für ihre Mitarbeiter genutzt werden. Der 

Großteil der Flächen wird an Lang- und Kurzzeitparkkunden von der am Vogelsanger 

Weg 66 ansässigen Parkplatzvermietung vermietet.  

Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen, die von der Nutzung ausgehen werden die 

Fahrzeugbewegungen nach der Parkplatzlärmstudie berücksichtigt. Nach Auskunft der 

Parkplatzvermietung werden am Tag ca. 80 Fahrzeuge angenommen und 50 Fahrzeuge 

abgeholt. Im Beurteilungszeitraum nachts werden maximal 15 Fahrzeuge angenommen. 

Pessimal werden zusätzlich 40 Fahrzeugbewegungen für den Mitarbeiterverkehr der in 

der Nachbarschaft ansässigen Betriebe zum Ansatz gebracht. In der folgenden Tabelle 

sind die Emissionsparameter der Fahrzeugbewegungen dargestellt. 
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Tabelle 4.5.12 Emissionsparameter gemäß Parkplatzlärmstudie [16] der 
Fahrzeugbewegungen auf Parkplatz am Vogelsanger Weg 55 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 170 /d

15 /h

0,04 /h 83,4 dB(A) 83,4 dB(A)

ung. Nachtstunde 0,50 /h 81,0 dB(A) 81,0 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 6,2 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

300 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

ID / Bezeichnung: (19) Vogelsanger Weg 50 Parkplatz

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

 

 

(20) Vogelsanger Weg 50, Badmintonhalle 

Die Öffnungszeiten der Badmintonhalle sind gemäß Homepage die Folgenden: 

Montag – Donnerstag  10.00 Uhr bis 22.30 Uhr 

Freitag    10.00 Uhr bis 21.30 Uhr 

Samstag – Sonntag  10.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

In der Regel sind bei Badmintonhallen aus schalltechnischer Sicht die Geräuschimmissio-

nen der Parkplatzbewegungen, der haustechnischen Anlagen und der Schallabstrahlung 

über die Gebäudeflächen zu beurteilen. Es liegen keine detaillierten Angaben zum Kun-

denaufkommen vor. Seitens des Betreibers wird angegeben, dass der Pkw-Verkehr je 

nach Nutzungszeit zwischen 10 und 50 Pkw pro Stunde schwankt. Daraus ergeben sich 

für eine Öffnungszeit von maximal 12 Stunden 1.200 Fahrzeugbewegungen (An- und 

Abfahrten) tags und 50 Fahrzeugbewegungen (An- und Abfahrten) nachts. 

Es ist zu erwarten, dass sich durch die Schallabstrahlung über das Gebäude aufgrund der 

Innenpegelsituation in der Halle während des Spielbetriebs und der Entfernung zum Plan-

gebiet keine prägenden Geräuschauswirkungen auf das Plangebiet ergeben. Anhand 

aktueller zugänglicher Luftbilder sowie der Ortsbesichtigung waren keine haustechnischen 

Anlagen außerhalb des Gebäudes ersichtlich. 

Zur Berücksichtigung der Geräuschsituation durch den Betrieb werden im Folgenden die 

Fahrzeugbewegungen anhand der Kundenanzahl pessimal zum Ansatz gebracht. 
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Tabelle 4.5.13 Emissionsparameter der Fahrzeugbewegungen auf dem Parkplatz der 
Badmintonhalle 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 1200 /d

1200 /d

50 /hung. Nachtstunde 1,25 /h 87,7 dB(A) 85,2 dB(A)

1,88 /h 89,5 dB(A)
89,5 dB(A)

tags außerh. d. Tagesz. m.e. Empf. 1,88 /h 89,5 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 3,7 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

40 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

ID / Bezeichnung: Parkplatz Badmintonhalle

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

 

 

(21) Vogelsanger Weg 66, Büro der Parkplatzvermietung 

Auf dem Grundstück befindet sich das Büro der Parkplatzvermietung. Zur Erfassung der 

Geräuschimmissionen, die von dieser Nutzung zu erwarten sind, werden die Fahrzeug-

bewegungen auf dem Hof vor dem Büro berücksichtigt. Es wird angenommen, dass die 

Fahrzeugabwicklung (Rückgabe und Annahme der Fahrzeuge) vor dem Büro durchge-

führt wird. Die Emissionsparameter für die Pkw-Bewegungen sind in der folgenden 

Tabelle dargestellt. 

Tabelle 4.5.14 Emissionsparameter gemäß Parkplatzlärmstudie [16] der 
Fahrzeugbewegungen auf dem Hof vor dem Bürogebäude der 
Parkplatzvermietung 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 130 /d

15 /h

1,63 /h 76,1 dB(A) 76,1 dB(A)

ung. Nachtstunde 0,50 /h 81,0 dB(A) 81,0 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 0,0 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

5 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

ID / Bezeichnung: (21) Vogelsanger Weg 66 Büro Parkplatzvermietung

Berechnungsverfahren zusammengefasstes
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Im hinteren Bereich befindet sich ein weiteres Gebäude. Für die Nutzung der Halle liegen 

keine Informationen vor. Nach Auskunft der Stadt Düsseldorf wurde eine Nutzung als 

Veranstaltungshalle beantragt. Dieser Antrag wurde jedoch nicht genehmigt. Im Rahmen 

der Ortsbegehung konnten keine Tätigkeiten in der Halle festgestellt werden. 

 

(22) Vogelsanger Weg 80, Bürogebäude 

Nach Auskunft mehrerer Büros, die in den beiden Gebäuden untergebracht sind, befinden 

sich auf dem Gelände Parkplätze und eine Zufahrt zu einer Tiefgarage. In der Tiefgarage 

sind ca. 90 Stellplätze vorhanden. Die Geräuschimmissionen, die durch diese Nutzungen 

zu erwarten sind, sind ausschließlich auf die Fahrzeugbewegungen zurückzuführen. Die 

Bürozeiten sind ausschließlich tags. Da keine genauen Angaben zum Fahrzeugaufkom-

men vorliegen, werden die Emissionsparameter auf der Grundlage von vergleichbaren 

Projekten der ACCON Köln GmbH pessimal zum Ansatz gebracht. Aufgrund der Größe 

des Hofes werden auf der Grundlage der öffentlichen Luftbilder maximal 20 Stellplätze 

und ein kompletter Wechsel tags zum Ansatz gebracht. Für die Fahrtstrecke zur Tiefga-

rage wird ebenfalls davon ausgegangen, dass tags ein kompletter Stellplatzwechsel zu 

erwarten ist. 

In den folgenden Tabellen werden die Emissionsparameter der Parkplatzbewegungen auf 

den Stellplätzen vor dem Gebäude und die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage 

berücksichtigt. 

Tabelle 4.5.15 Emissionsparameter gemäß Parkplatzlärmstudie der 
Fahrzeugbewegungen auf dem Hof vor dem Gebäude 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 40 /d 0,13 /h 73,6 dB(A) 73,6 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 2,6 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

ID / Bezeichnung: Vogelsanger Weg 80 Bürogebäude

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 0,0 dB(A)

20 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 4,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)
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Tabelle 4.5.16 Emissionsparameter gemäß RLS-90 der Fahrzeugbewegungen auf der 
Fahrtstrecke zwischen Tiefgararge und Ein- und Ausfahrt des 
Betriebshofes 

KStrO*

Pkw Lkw Kfz M p Dv Lm,Ei

tags gesamt 180 /d 0 /d 180 /d 11,25 /h 0,0% -8,8 39,0 dB(A)

Lm,E,t LW't

Lm,E,n LW'n
Emissionspegel

39,0 dB(A) 58,2 dB(A) /m

#BEZUG! #BEZUG!

ID / Bezeichnung: (22) Vogelsanger Weg 80 Bürogebäude Zufahrt Tiefgarage

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt 0,0 dB(A)

Bewegungen

 

 

(23) Vogelsanger Weg 55, Vertrieb und Service von Nutzfahrzeugen 

Die Öffnungszeiten des Standortes sind wie folgt: 

Montag – Freitag   7.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

Samstag     7.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Zusätzlich wird ein 24-Stunden Notfallservice angeboten. Im Zuge dieses Notfallservices 

werden nach Auskunft des Betreibers auch Fahrzeuge im Beurteilungszeitraum nachts 

auf dem Betriebsgelände auf Ihre Funktion getestet und gewartet.  

Das Betriebsgelände besteht aus einer großen freien Fläche auf der Nutzfahrzeuge jegli-

cher Art abgestellt sind. Weiterhin befindet sich auf dem Betriebsgelände eine Halle mit 

mehreren Toren. 

Innerhalb der Halle finden hauptsächlich Reparaturen statt. Aufgrund der Größe der 

Werkstätten wird auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus Untersuchungen zu ver-

gleichbaren Werkstätten ein mittlerer Innenpegel von LI = 85 dB(A) ohne Zeitkorrektur im 

Beurteilungszeitraum tags berücksichtigt. Die Lage der Tore wurde auf der Grundlage der 

Ortsbesichtigung sowie aktuell zugänglichen Luftbildern ermittelt. Pessimal werden alle 

Tore im geöffneten Zustand berücksichtigt. 

Zur Ermittlung der Emissionsparameter des Betriebshofes wird die Parkplatzlärmstudie 

herangezogen. Der Betriebshof wird zur Berechnung der Geräuschemissionen als Lkw-

Autohof berücksichtigt. Über diesen Ansatz werden gemäß Parkplatzlärmstudie Vorbei-

fahrten, beschleunigte Abfahrten, Türenschließen, Scheppern von leeren Anhängern, 

Rangieren usw. berücksichtigt. Über diesen Ansatz sollten die Geräusche, die auf dem 

Betriebshof entstehen, abgedeckt werden. Anhand aktueller Luftbilder sowie der Bege-
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hung wird der Parkplatz mit ca. 120 Stellplätzen zum Ansatz gebracht. Nach Auskunft des 

Betreibers sind tags ca. 100 Fahrzeugbewegungen zu erwarten. 

Es wird pessimal berücksichtigt, dass tags ein kompletter Wechsel 

(200 Fahrzeugbewegungen) aller Fahrzeuge auf dem Betriebshof stattfindet. Darüber 

sollten interne Fahrten (Fahrten in die Werkstätte, Probefahrten auf dem Hof) ebenfalls 

mit berücksichtigt sein. Im Beurteilungszeitraum nachts werden pessimal, zusätzlich zum 

Notfalldienst zwei Fahrzeugbewegungen auf dem Betriebshof zum Ansatz gebracht. 

Tabelle 4.5.17 Emissionsparameter gemäß Parkplatzlärmstudie [16] der 
Fahrzeugbewegungen auf dem Betriebshof  

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 200 /d

2 /h 88,1 dB(A)ung. Nachtstunde 0,02 /h 88,1 dB(A)

0,10 /h 96,1 dB(A) 96,1 dB(A)

Anzahl Stellplätze: f (Stpl. pro Bezgröße): 5,1 dB(A)

Bewegungen N LWi LW

Bezugsgröße B Zuschlag für die Parkplatzart 14,0 dB(A)

120 Stellplätze
Zuschlag für Impulshaltigkeit 3,0 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 0,0 dB(A)

ID / Bezeichnung: Vogelsanger Weg 55 Vertieb und Service von Nutzfahrzeugen

Berechnungsverfahren zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
Autohof für Lkw

Discounter

Art der Fahrbahnoberfläche Asphalt

 

Im Beurteilungszeitraum nachts finden nach Auskunft des Betreibers keine regulärer 

Werkstattbetrieb und kein regulärer Betrieb auf dem Betriebshof statt. Zur Berücksichti-

gung des Geräuschimmissionen die nachts auf dem Betriebshof durch den Notfalldienst 

zu erwarten sind, wird die geräuschintensivste Situation beschrieben. Diese ist zu erwar-

ten, wenn ein Sattelschlepper mit Auflieger auf den Betriebshof geschleppt wird. Auf dem 

Betriebshof wird der Auflieger abgekoppelt und es werden Reparaturarbeiten, Funktions-

tests und Wartungsarbeiten an dem Fahrzeug durchgeführt. Zu den Wartungsarbeiten 

gehört ebenfalls das Verbrennen von Rußpartikeln. Dazu wird das Fahrzeug mit einer 

hohen Drehzahl betrieben.  

Die Arbeiten werden in der Regel auf dem Betriebshof im Bereich der Werkstatt durchge-

führt. Dazu wird eine separate Flächenquelle in diesem Bereich modelliert. Die berück-

sichtigten Emissionsparameter sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 
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Tabelle 4.5.18 Emissionsparameter des Notfallbetriebs im Beurteilungszeitraum nachts 
auf dem Betriebshof  

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Ausblasen des Partikelfilters 

(LWA = 114,5dB(A) für einen Kavalierstart gemäß 

Tankstellenlärmstudie [18], Dauer 2 min)

100 1 1,00 0,0 99,7

Rangiervorgänge gemäß [17] (Dauer ca. 3 min)  87 1 1,00 0,0 87,0

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 1 1,00 0,0 85,0

100,1

Vorgang LW0,1h

Anz. / Nacht 

(TB=1h)

N

/h

Resultierender Schallleistungspegel LWA,res in dB(A)
 

Im Tag-Beurteilungszeitraum können solche Notfalleinsätze ebenfalls durchgeführt 

werden. Zur Berücksichtigung der Geräuschimmissionen tags werden zwei solcher 

Vorgänge zum Ansatz gebracht. 

Tabelle 4.5.19 Emissionsparameter des Notfallbetriebs im Beurteilungszeitraum tags 
auf dem Betriebshof  

10 lg(N)
Lw

o. Rz.

dB dB(A)

Ausblasen des Partikelfilters 

(LWA = 114,5dB(A) für einen Kavalierstart gemäß 

Tankstellenlärmstudie [18], Dauer 2 min)

100 1 0,06 -12,0 87,7

Rangiervorgänge gemäß [17] (Dauer ca. 3 min)  87 1 0,06 -12,0 75,0

Rückfahrwarner (Dauer ca. 3 min) 85 1 0,06 -12,0 73,0

88,0Resultierender Schallleistungspegel LWA,res in dB(A)

Vorgang LW0,1h

Anz. / Nacht 

(TB=16h)

N

/h

 

Tabelle 4.5.20 Emissionsparameter der Fahrtstrecke gemäß [17] für den Notfallbetrieb 
im Beurteilungszeitraum tags und nachts auf dem Betriebshof  

10 lg(N)
Lw'

o. Rz.

dB dB(A)

Lkw-Fahrstrecke ≥ 7,5 t Notfallbetrieb

v = 10 km/h, LW0 = 103 dB(A) tags
63 4 0,25 -6,0 57,0

Lkw-Fahrstrecke ≥ 7,5 t Notfallbetrieb

v = 10 km/h, LW0 = 103 dB(A) nachts
63 2 2,00 3,0 66,0

Vorgang LW0',1h Anz.
N

/h

 

 

 

4.6 Beurteilung der Gewerbegeräuschimmissionen 

 

Zur Beurteilung der innerhalb des Plangebiets vorliegenden Gewerbegeräuschimmissio-

nen der bestehenden gewerblichen Nutzungen innerhalb und außerhalb des Plangebiets, 

werden die Beurteilungspegel an den Fassaden der Gebäude dargestellt, die augen-

scheinlich schutzbedürftige Räume (Büroräume etc.) aufweisen (siehe Abb. 4.6.1). Im 



Bericht-Nr.: ACB 0719 - 408358 - 123 - 2 Seite 82  

Zuge der Berechnungen werden die Geräuschimmissionen betriebsfremder und betriebs-

eigener Nutzungen nicht separat bestimmt. Anhand der Gebäudelärmkarte ist zu erken-

nen, dass im Beurteilungszeitraum tags keine Pegel > 63 dB(A) auftreten. Folglich ist 

durch die Verschärfung des Richtwertes um 3 dB(A), aufgrund der Änderung der 

Gebietseinstufung von einem Gewerbegebiet (GE) in ein Urbanes Gebiet (MU) kein 

Geräuschkonflikt für die bestehenden Nutzungen zu erwarten. Im Rahmen der Begehung 

der Betriebe war ersichtlich, dass die Nutzungen mit Bürotätigkeiten ausschließlich tags 

betrieben werden. Im Rahmen der Aktenrecherche lagen auch keine Genehmigungen für 

einen Nachtbetrieb der zu berücksichtigenden Nutzungen vor. Daher ist davon 

auszugehen, dass derzeit keine schutzbedürftige Nutzung im Beurteilungszeitraum nachts 

vorliegt und gewerbliche Nutzungen, die nachts tätig sind, keinen Geräuschkonflikt 

auslösen. Im Rahmen eines Neubaus bzw. einer Umnutzung, die auch im 

Beurteilungszeitraum nachts schutzbedürftige Nutzungen aufweist, ist jedoch im Zuge des 

jeweiligen Bauantrags zu prüfen, dass kein Geräuschkonflikt entsteht. 

Für die Wohnbebauung an der Münsterstraße bedeutet die Änderung der Gebietseinstu-

fung von einem Besonderen Wohngebiet (WB) in ein Urbanes Gebiet (MU), dass tags und 

nachts ein höherer Richtwert hinzunehmen ist.  

Folglich führt eine Einhaltung des niedrigeren Richtwertes im derzeitigen Planungstand 

auch zu einer Einhaltung des Richtwertes für ein geplantes Urbanes Gebiet (MU). 

Die Gewerbegeräuschauswirkungen von gewerblichen Nutzungen außerhalb des Plange-

biets auf geplante Neubauten innerhalb des Plangebiets sind in den Abbildungen Abb. 

4.6.2 und Abb. 4.6.3 dargestellt. 

Anhand der Lärmkarten ist zu erkennen, dass im nordwestlichen Teil des 

Geltungsbereiches, die Richtwerte gemäß TA Lärm für ein Urbanes Gebiet (MU) im 

Beurteilungszeitraum tags und nachts überschritten werden. Um für eine neue Bebauung 

in diesem Bereich Geräuschkonflikte auszuschließen, sollten für die Fassaden an denen 

Beurteilungspegel von > 63 dB(A) tags und > 45 dB(A) nachts auftreten, öffenbare 

Fenster zu schutzbedürftigen Räumen tags und nachts ausgeschlossen werden. Dies 

kann auch über eine entsprechende Grundrissgestaltung gelöst werden. In den 

Abbildungen 4.6.4 und 4.6.5 sind die Bereiche dargestellt, für die die Richtwerte gemäß 

TA Lärm tags bzw. nachts überschritten werden.  

In allen weiteren Bauflächen werden die Richtwerte gemäß TA Lärm tags und nachts für 

ein Urbanes Gebiet (MU) eingehalten. 
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Nach Abstimmung der Landeshauptstadt Düsseldorf sollen die Baugrenzen 

gekennzeichnet werden, an denen Überschreitungen der Richtwerte gemäß TA Lärm zu 

erwarten sind. Dazu wurden an den Baugrenzen Immissionspunkte für die jeweiligen 

Geschosse festgelegt, an denen die Geräuschimmissionen durch die gewerblichen 

Nutzungen unter Berücksichtigung einer freien Schallausbreitung (ohne Bebauung) 

bestimmt werden. Diese sind im Anhang A 4 in Abb. A 4.1 dargestellt. Der Tabelle A 4.1 

sind die Beurteilungspegel zu entnehmen. 
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Abb. 4.6.1  Darstellung der Gewerbegeräuschsituation an den schutzbedürftigen Nutzungen 
innerhalb des Plangebiets tags in Form einer Gebäudelärmkarte. Berücksichtigt sind die 
Geräuschimmissionen gewerblicher Nutzungen innerhalb und außerhalb des 
Geltungsbereiches 
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Abb. 4.6.2  Darstellung der Gewerbegeräuschimmissionen innerhalb des Plangebiets tags durch 
gewerbliche Nutzungen außerhalb des Plangebiets in Form einer Lärmkarte für eine freie 
Schallausbreitung in einer  Höhe von 19,3 m (6.OG).  
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Abb. 4.6.3  Darstellung der Gewerbegeräuschimmissionen innerhalb des Plangebiets nachts durch 
gewerbliche Nutzungen außerhalb des Plangebiets in Form einer Lärmkarte für eine freie 
Schallausbreitung in einer Höhe von 19,3 m (6.OG)  
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Abb. 4.6.4  Darstellung der Gewerbegeräuschimmissionen innerhalb der Bauflächen, in denen die 
Richtwerte tags, durch gewerbliche Nutzungen außerhalb des Plangebiets, gemäß 
TA Lärm überschritten werden in Form einer Lärmkarte für eine freie Schallausbreitung in 
einer Höhe von 19,3 m (6.OG)  
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Abb. 4.6.5  Darstellung der Gewerbegeräuschimmissionen innerhalb der Bauflächen, in denen die 
Richtwerte gemäß TA Lärm nachts, durch gewerbliche Nutzungen außerhalb des 
Plangebiets, überschritten werden in Form einer Lärmkarte für eine freie 
Schallausbreitung in einer Höhe von 19,3 m (6.OG)  
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4.7 Beurteilung möglicher Spitzenpegel gemäß TA Lärm 

 

Grundsätzlich sind nach Nummer 6.1 TA Lärm auch Einzelereignisse zu beurteilen. Dabei 

dürfen kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagesrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und 

den Nachtrichtwert um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Spitzenpegel entstehen 

durch das Schließen von Pkw- und Lkw-Türen, das Schließen von Heck- bzw. 

Kofferrauklappen, das beschleunigte Abfahren von Fahrzeugen, Lkw Vorbeifahrten und 

das Entspannungsgeräusch von Druckluftbremsen der Lkw. 

Zur Untersuchung, ob durch die gewerblichen Nutzungen außerhalb des Plangebiets 

innerhalb des Geltungsbereiches, Überschreitungen des zulässigen Spitzenpegels gemäß 

TA Lärm zu erwarten sind, werden die folgenden Emissionsparameter gemäß 

Parkplatzlärmstudie 2017 zum Ansatz gebracht. 

Beschleunigte Abfahrt Pkw  92,5 dB(A) 

Vorbeifahrt Lkw  105,0 dB(A) 

Türenschließen Pkw 97,5 dB(A) 

Türenschließen Lkw 98,5 dB(A) 

Heck- bzw. Kofferraumklappeschließen 99,5 dB(A) 

Entspannungsgeräusch der Betriebsbremse Lkw 103,5 dB(A) 

Zur Berechnung der Spitzenpegel innerhalb des Plangebiets wurden die Quellen an die 

dem Plangebiet zugewandte, ungünstige Grundstücksgrenze der Bertriebe platziert. Für 

die Betriebe wurde aufgrund der Betriebszeiten sowie der Nutzung der höchste zu 

erwartende Emissionspegel berücksichtigt. Diese sind in der folgenden Tabelle 

dargestellt. 

Tabelle 4.7.1 Emissionsparameter der auftretenden Spitzenpegel an den dem 
Plangebiets zugewandten, ungünstigen Grundstücksgrenzen 

Bezeichnung der Betrieb 

(siehe Abb. 4.3.1) 

Bezeichnung des Vorgangs, bei dem 

Spitzenpegel auftreten 

Schall-

leistungspegel  

LWA in dB(A) 

tags nachts 

(14) Vogelsanger Weg 6 Vorbeifahrt Lkw 105,0 - 

(15) Vogelsanger Weg 24 Heck- bzw. Kofferraumklappe schließen 99,5 99,5 

(16) Vogelsanger Weg 36 Heck- bzw. Kofferraumklappe schließen 99,5 99,5 

(19) Vogelsanger Weg 50 Heck- bzw. Kofferraumklappe schließen 99,5 99,5 

(21) Vogelsanger Weg 66 Heck- bzw. Kofferraumklappe schließen 99,5 99,5 

(22) Vogelsanger Weg 80 Türenschließen Pkw 97,5 97,5 

(23) Vogelsanger Weg 55 Vorbeifahrt Lkw 105,0 105,0 
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In den Abb. 4.7.2 und Abb. 4.7.3 ist Summe aller Spitzenpegel der gewerblichen 

Nutzungen für eine mittlere Ausbreitungshöhe von 10,9 m (3.OG) dargestellt. An dieser 

Stelle nicht aufgeführte Berechnungen zeigen, dass in dieser Höhe die höchsten Pegel zu 

erwarten sind. Der Abb. 4.7.2 ist zu entnehmen, dass die zulässigen Spitzenpegel tags 

innerhalb des Plangebiets nicht überschritten werden. Im Beurteilungszeitraum nachts 

sind Überschreitungen der zulässigen Spitzenpegel gemäß TA Lärm nur innerhalb der 

Baugrenzen im Nordwesten des Geltungsbereiches zu erwarten. Diese Überschreitungen 

sind hauptsächlich auf die Spitzenpegel, die auf dem Betriebsgelände (23) Vogelsanger 

Weg 55 entstehen, zurückzuführen. 

Im Folgenden werden anhand von Immissionsorten, die geschossweise auf den 

Baugrenzen, des nordwestlich gelegenen Baufensters angeordnet sind, die 

Geräuschimmissionspegel und die Überschreitungen des zulässigen Spitzenpegels 

dargestellt. Es wird ausschließlich die Tätigkeit berücksichtigt (Lkw-Vorbeifahrt), die auf 

dem Betriebsgrundstück (23) Vogelsanger Weg 55 den Spitzenpegel auslöst.  

 

Abb. 4.7.1  Lage der Immissionsorte zur Beurteilung des Spitzenpegels 
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Tabelle 4.7.2 Auftretende Spitzenpegel an den Immissionsorten auf der Baugrenze 
des nordwestlich liegenden Baufensters 

IO Etage 

zulässiger Spitzenpegel 
gemäß TA Lärm 

Maximalpegel durch den 
Betrieb am (23) Vogelsanger 

Weg 55 

Überschreitung des zulässigen 
Spitzenpegel gemäß TA Lärm 

tags nachts tags nachts tags nachts 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

01 EG 93 65 66,6 66,6 keine 1,6 

01 1.OG 93 65 66,7 66,7 keine 1,7 

01 2.OG 93 65 66,5 66,5 keine 1,5 

01 3.OG 93 65 66,2 66,2 keine 1,2 

01 4.OG 93 65 65,8 65,8 keine 0,8 

01 5.OG 93 65 65,3 65,3 keine 0,3 

01 6.OG 93 65 64,9 64,9 keine keine 

02 EG 93 65 62,2 62,2 keine keine 

02 1.OG 93 65 63,4 63,4 keine keine 

02 2.OG 93 65 63,5 63,5 keine keine 

02 3.OG 93 65 63,4 63,4 keine keine 

02 4.OG 93 65 63,3 63,3 keine keine 

02 5.OG 93 65 63,0 63,0 keine keine 

02 6.OG 93 65 62,8 62,8 keine keine 

03 EG 93 65 67,0 67,0 keine 2,0 

03 1.OG 93 65 67,3 67,3 keine keine 

03 2.OG 93 65 67,2 67,2 keine keine 

03 3.OG 93 65 66,9 66,9 keine keine 

04 EG 93 65 67,1 67,1 keine keine 

04 1.OG 93 65 67,4 67,4 keine keine 

04 2.OG 93 65 67,4 67,4 keine keine 

04 3.OG 93 65 67,2 67,2 keine keine 

05 EG 93 65 66,9 66,9 keine keine 

05 1.OG 93 65 67,3 67,3 keine keine 

05 2.OG 93 65 67,3 67,3 keine keine 

05 3.OG 93 65 67,0 67,0 keine keine 

06 EG 93 65 66,7 66,7 keine keine 

06 1.OG 93 65 67,1 67,1 keine keine 

06 2.OG 93 65 67,0 67,0 keine keine 

06 3.OG 93 65 66,7 66,7 keine 1,7 

07 EG 93 65 65,9 65,9 keine 0,9 

07 1.OG 93 65 66,3 66,3 keine 1,3 

07 2.OG 93 65 66,2 66,2 keine 1,2 

07 3.OG 93 65 66,0 66,0 keine 1,0 

14 EG 93 65 62,4 62,4 keine keine 

14 1.OG 93 65 63,6 63,6 keine keine 

14 2.OG 93 65 64,0 64,0 keine keine 
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IO Etage 

zulässiger Spitzenpegel 
gemäß TA Lärm 

Maximalpegel durch den 
Betrieb am (23) Vogelsanger 

Weg 55 

Überschreitung des zulässigen 
Spitzenpegel gemäß TA Lärm 

tags nachts tags nachts tags nachts 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

14 3.OG 93 65 64,0 64,0 keine keine 

18 1.OG 93 65 63,6 63,6 keine keine 

18 2.OG 93 65 64,0 64,0 keine keine 

18 3.OG 93 65 64,0 64,0 keine keine 

22 EG 93 65 57,8 57,8 keine keine 

22 1.OG 93 65 58,8 58,8 keine keine 

22 2.OG 93 65 59,8 59,8 keine keine 

22 3.OG 93 65 60,5 60,5 keine keine 

22 4.OG 93 65 60,6 60,6 keine keine 

23 4.OG 93 65 64,7 64,7 keine keine 

Anhand der Abb. 4.7.2 und Abb. 4.7.3 sowie der Tabelle 4.7.2 zu erkennen, dass die 

Überschreitungen der maximal zulässigen Spitzenpegel gemäß TA Lärm in den 

Bereichen auftreten, in denen auch schon Überschreitungen für den Regelbetrieb der 

gewerblichen Nutzungen zu erwarten sind. Folglich müssen keine zusätzlichen 

Festsetzungen erarbeitet werden.  

Innerhalb des Plangebiets ist aufgrund der Abstände zwischen Immissionsort und einem 

betriebsfremden Fahrweg, Parkplatz etc. tags keine Überschreitung des 

Spitzenpegelkriteriums zu erwarten. Da derzeit auch nur tags eine Nutzung der 

schutzbedürftigen Räume (Büro-, Praxisräume etc.) stattfindet, ist derzeit auch nur der 

Zeitraum tags zu berücksichtigen. Die einzuhaltenden Mindestabstände, die zwischen 

Emittent (Lkw oder Pkw) und dem Immissionsort (schutzbedürftiger Raum) eingehalten 

werden müssen, um den zulässigen Spitzenpegel tags nicht zu überschreiten beträgt für 

eine Lkw-Vorbeifahrt mit LWA = 105 dB(A) 1,6 m.  

Es ist jedoch nochmals darauf hinzuweisen, dass im Rahmen eines Neubaus bzw. einer 

Umnutzung, die auch im Beurteilungszeitraum nachts schutzbedürftige Räume aufweist, 

im Zuge des jeweiligen Bauantrags zu prüfen ist, dass kein Geräuschkonflikt nachts 

vorliegt.  
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Abb. 4.7.2  Darstellung der maximalen Geräuschimmissionen innerhalb des Plangebiets tags 
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Abb. 4.7.3  Darstellung der maximalen Geräuschimmissionen innerhalb des Plangebiets nachts



Bericht-Nr.: ACB 0719 - 408358 - 123 - 2 Seite 95  

5 Zusammenfassung 

 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 06/014 

„Voegelsanger Weg / Münsterstraße“ wurde eine schalltechnische Untersuchung durch-

geführt.  

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung wurden die Verkehrsgeräuschimmissionen, 

die durch den Straßenverkehr auf dem Vogelsanger Weg, der Münsterstraße und dem 

nördlichen Zubringer sowie dem Schienenverkehr der Rheinbahnstrecke auf der Münster-

straße, berechnet. Entlang der Münsterstraße sind tags Beurteilungspegel bis zu 69 dB(A) 

und nachts bis zu 62 dB(A) zu erwarten. Folglich werden die Orientierungswerte für ein 

Mischgebiet (MI) gemäß Beiblatt 1 der DIN 18005 tags um 9 dB(A) und nachts um 

12 dB(A) überschritten. Auch entlang des Vogelsanger Weg treten tags Überschreitungen 

der Orientierungswerte für ein Mischgebiet (MI) gemäß Beiblatt 1 der DIN 18005 bis zu 

9 dB(A) tags und nachts auf. 

Aufgrund der Überschreitungen der Orientierungswerte muss bei einem Neubau je nach 

Belastung für ausreichenden Schallschutz gesorgt werden. Entsprechende Maßnahmen 

zum Schallschutz können durch passiven Schallschutz (Schallschutzfenster etc.) oder 

über eine geeignete Grundrissgestaltung (Anordnung von Räumen) realisiert werden.  

Es wurden maximale Anforderungen an den baulichen Schallschutz entsprechend dem 

Lärmpegelbereich LPB V entlang der Münsterstraße und teilweise entlang des Vogelsan-

ger Weg im Beurteilungszeitraum tags ermittelt. Innerhalb des Geltungsbereiches erge-

ben sich die maximalen Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile 

entsprechend dem Lärmpegelbereich II bis III im Beurteilungszeitraum tags. Im 

Beurteilungszeitraum nachts wurden entlang der Münsterstraße ebenfalls die 

Anforderungen entsprechend dem Lärmpegelbereich V berechnet. Im restlichen 

Plangebiet ergeben sich die maximalen Anforderungen entsprechend dem 

Lärmpegelbereich II bis IV im Beurteilungszeitraum nachts.  

Nach Auskunft der Stadt Düsseldorf liegt derzeit noch keine konkrete Umsetzung der 

Angebotsplanung für die Bebauung innerhalb des Geltungsbereiches vor. Es ist davon 

auszugehen, dass die derzeitige Nutzung weiterhin beibehalten wird. Durch das 

Ausweisen neuer Bauflächen sowie der dazugehörigen Gebietseinstufung als MU, wird 

lediglich die Entwicklung der Flächen zu einer Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe) 

geschaffen. Die neue Gebietseinstufung bedeutet jedoch für die derzeitigen Nutzungen, 

die in einem Gewerbegebiet (GE) liegen, eine Verschärfung des Richtwertes. Folglich 

wurde zunächst geprüft, ob sich durch die geplante Änderung der Gebietseinstufung ein 
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Geräuschkonflikt für die derzeitigen gewerblichen Nutzungen innerhalb und außerhalb 

angrenzend an das Plangebiet ergibt. Es konnte nachgewiesen werden, dass durch die 

Verschärfung des Richtwertes kein Geräuschkonflikt für die bestehenden Nutzungen zu 

erwarten ist.  

Weiterhin wurden, zur Erarbeitung möglicher Festsetzungen zum Schutz vor Gewerbe-

lärm an geplanten Neubauten innerhalb des Plangebiets, die Geräuschimmissionen der 

gewerblichen Nutzungen außerhalb des Plangebiets für eine freie Schallausbreitung 

(ohne Bebauung) berechnet. Es wurde aufgezeigt, dass im Bereich der Bauflächen MU3, 

im nordwestlichen Teil des Geltungsbereiches, die Richtwerte gemäß TA Lärm für ein 

Urbanes Gebiet (MU) im Beurteilungszeitraum tags und nachts überschritten werden. Um 

Geräuschkonflikte zwischen bestehendem Gewerbe und einer geplanten Bebauung in 

diesem Bereich ausschließen zu können, sollten für die Fassaden an denen Beurtei-

lungspegel von > 63 dB(A) tags und > 45 dB(A) nachts auftreten öffenbare Fenster zu 

schutzbedürftigen Räumen tags und nachts ausgeschlossen werden. Dies kann auch 

über eine entsprechende Grundrissgestaltung gelöst werden.  

 

 

Köln, den 27.11.2019 

ACCON Köln GmbH 

Der Sachverständige 

 

Dipl.-Ing. Jan Meuleman 
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Anhang  

A 1 Formelzeichen der RLS 90, Erläuterungen, Abkürzungen und 

Symbole 

Zeichen Einheit Bedeutung 

A 

aR 

B 

C 

DTV 

LA,,Str 

DB 

DBM 

DE 

DI 

Dp 

Dref 

Ds 

Dstg 

DStrO 

Dv 

Dz 

dü 

g 

H 

h 

hBeb 

hGE 

hGI 

hm 

 

hR 

hT 

K 

Kw 

Lr 

Lm 

Lm,n 

Lm,f 

Lm,i 

Lm,E 

LPkw 

LLkw 

I 

M 

N 

n 

p 

s 

v 

w 

z 

m 

m 

m 

m 

Kfz/24 h 

dB 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

m 

% 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

 

m 

m 

dB(A) 

- 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

m 

Kfz/h 

Kfz/h 

- 

% 

m 

km/h 

m 

m 

Abstand zwischen Emissionsort und Beugungskante 

Abstand zwischen Emissionsort und einer reflektierenden Fläche 

Abstand zwischen Beugungskante und Immissionsort 

Summe der Abstände zwischen mehreren Beugungskanten 

Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

Reflexionseigenschaft von Lärmschutzwänden 

Pegeländerung durch topographische Gegebenheiten und bauliche Maßnahmen 

Pegeländerung durch Boden- und Meteorologiedämpfung 

Korrektur zur Berücksichtigung der Absorptionseigenschaften von reflektierenden Flächen 

Korrektur zur Berücksichtigung der Teilstücklänge 

Korrektur für unterschiedliche Parkplatzarten 

Pegelerhöhung durch Mehrfachreflexion 

Pegeländerung durch unterschiedliche Abstände 

Korrektur für Steigungen und Gefälle 

Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen 

Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

Abschirmmaß eines Lärmschirmes 

Überstandslänge der Abschirmeinrichtung 

Längsneigung 

Höhendifferenz zwischen Immissionsort und Fahrstreifen- bzw. Straßenoberfläche 

Höhe der Abschirmeinrichtung über Fahrstreifen- bzw. Straßenoberfläche 

mittlere Höhe von baulichen Anlagen 

Höhe eines Emissionsortes über Grund 

Höhe des Immissionsortes über Grund 

mittlerer Abstand zwischen dem Grund und der Verbindungslinie zwischen Emissions-  

und Immissionsort 

Höhe einer reflektierenden Fläche 

Hilfsgröße zur Berechnung von hm 

Zuschlag für erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmündungen 

Korrektur zur Berücksichtigung von Witterungseinflüssen 

Beurteilungspegel 

A-bewerteter Mittelungspegel 

Mittelungspegel des nahen äußeren Fahrstreifens 

Mittelungspegel des fernen äußeren Fahrstreifens 

Mittelungspegel für ein Teilstück 

Emissionspegel 

Mittelungspegel der Pkw 

Mittelungspegel der Lkw 

Abschnittslänge 

maßgebende stündliche Verkehrsstärke 

mittlere Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde 

Anzahl der Stellplätze 

maßgebender Lkw-Anteil (über 2,8 t zul. Gesamtgewicht) 

Abstand zwischen Emissions- und Immissionsort 

zulässige Höchstgeschwindigkeit 

Abstand der reflektierenden Flächen voneinander 

Schirmwert 
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A 2 Bestimmung des Schallleistungspegels von nicht öffentlichen 

Parkplätzen  

Für die Berechnungen der von den Pkw-Parkplätzen ausgehenden Geräuschemissionen 

wird das in der Parkplatzlärmstudie dargestellte Verfahren benutzt. Dieses Verfahren 

basiert auf der Berechnung von Schallleistungspegeln in Abhängigkeit der Bewegungen 

pro Bezugsgröße und Beurteilungszeit sowie der Anzahl der Stellplätze. Bezugsgrößen 

sind je nach zu untersuchendem Parkplatz, z. B. Anzahl der Stellplätze auf einem P+R-

Parkplatz, die Netto-Verkaufsfläche bei Einkaufsmärkten, die Netto-Gastraumfläche bei 

Gaststätten- und Restaurant-Parkplätzen oder die Bettenzahl bei Hotelparkplätzen. Wer-

den die Emissionen auf den gesamten Parkplatz bezogen, so ergibt sich folglich der Ge-

samtschallleistungspegel Lw des Parkplatzes. Werden hingegen die Emissionen auf Flä-

chenelemente von 1 m2 bezogen, so ergibt sich der flächenbezogene Schallleistungspe-

gel Lw". 

Der flächenbezogene Schallleistungspegel für Parkplätze wird beim so genannten zu-

sammengefassten Berechnungsverfahren nach der folgenden Beziehung berechnet.  

L
W

" = L
Wo

 +  K
PA

 +  K
I
 + KD + KStrO + 10 · lg (B · N) - 10 · lg (S / S

o
) [dB(A)] 

mit  

L
Wo

 63 dB(A), Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem 

Park+Ride-Parkplatz 

K
PA

: Zuschlag für die Parkplatzart 

K
I
: Zuschlag für die Impulshaltigkeit 

KD: Schallanteil, der von den durchfahrenden Kfz verursacht wird 

KStrO Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen 

B: Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkaufsfläche in m
2
, Netto-Gast-

raumfläche in m
2
 oder Anzahl der Betten). 

N: Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde) 

S: Gesamtfläche des Parkplatzes (m²) 

S
o:
 1 m² 

Beim so genannten getrennten Verfahren entfallen die Zuschläge KD und KStrO. Stattdes-

sen werden die Emissionen auf den Fahrwegen getrennt nach der Richtlinie RLS 90 be-

rechnet. Die durchschnittlichen Bewegungshäufigkeiten pro Stunde (N) ergeben sich aus 

den angegebenen Fahrzeugzahlen. Die sich daraus ergebenden Schallleistungspegel 

sind in der entsprechenden Tabelle im Textteil aufgeführt. 
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A 3 Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109 - Musterfestsetzungen, Tabellen -  

Tabelle A 3.1 Musterfestsetzungen der Stadt Düsseldorf 

Beurteilungs-

pegel (tags) 
Außenlärm-pegel 

Lärmpegel-

bereich 

(DIN 4109) alt 

Beurteilungspegel  

(DIN 4109) NEU 

Interimslösung 

Signatur im 

Bebauungs-

plan 

Bauliche Maßnahmen 

bis 62 dB(A) bis 65 dB(A) bis III keine keine Keine besonderen baulichen Maßnahmen 

63 bis 67 dB(A) 66 bis 70 dB(A) IV 
≥63 dB(A) tags / 

dB(A) nachts 

55 
 mechanische Lüftung für Aufenthaltsräume, passive 

Schallschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzfenster) auf 

Grundlage der bei Einreichung des Bauantrages 

baurechtlich eingeführten Fassung der DIN4109 

68 bis 72 dB(A) 71 bis 75 dB(A) V ≥68 dB(A) 

 Jede Wohnung muss über eine ruhige Seite (BP bis 62 

dB(A)) verfügen, bis zur Hälfte der Aufenthaltsräume 

einer Wohnung dürfen zur lauten Seite ausgerichtet sein; 

für die zur lauten Gebäudeseite ausgerichteten Fassaden 

ist ein entsprechender baulicher Schallschutz mit 

Schallschutzfenstern und mechanischer Belüftung 

vorzusehen. Lösungen mit Prallscheiben, vorgehängten 

Fassaden, Wintergärten etc. sind erfahrungsgemäß im 

Einzelfall hilfreich, können aber zusätzliche Probleme 

auslösen (u.a. Aufheizung, Nachbarschaftsstörungen, 

fehlender Feuerwehrzugang). 

ab 73 bis 77 dB(A) 76 bis 80 dB(A) VI ≥73 dB(A) 

 Ausschluss von öffenbaren Fenstern von schutzwürdigen 

Räumen; Sicherstellung eines entsprechenden baulichen 

Schallschutzes; jede Wohnung muss über eine ruhige 

Seite (BP bis 62 dB(A)) verfügen. 
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Abb. A 3.1  Lage und Nummerierung der Immissionsorte  
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Tabelle A 3.2 Darstellung des maßgeblichen Außenlärmpegels und der Lärmpegelbereiche unter Berücksichtigung der Verkehrsgeräuschimmissionen 
(Straße und Schiene) 

IO Etage 

Schalltechn. 
Orientierungs-

wert Gebiets-
kategorie 

Beurteilungspegel  

Überschreitung 
OW 

Maßgeblicher Außenlärmpegel nur 
Verkehrslärm 

Kenn-
zeichnung im 

B-Plan 

Nur 
Straßenverkehrslärm 
gemäß DIN 4109:2018 

Nur Schienenlärm 
gemäß DIN 
4109:2018 

Summe 
Verkehrslärm 

gemäß DIN 
4109:2018 

gem. 
DIN4109:1989 / 

2018 Tag / 

Gewerbe/ Büro* 

gem. DIN 4109:2018 
zum Schutz des 

Nachtschlafes** 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht   Tag Nacht Tag Nacht Tag 
LPB 

Nacht 
LPB 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

01 EG 60 45 MI 61,1 50,4 43,7 37,1 61,2 50,6 1,2 5,6 65 III 65 III keine 

01 1.OG 60 45 MI 62,4 51,6 44,0 37,4 62,5 51,8 2,5 6,8 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

01 2.OG 60 45 MI 62,8 52,0 44,2 37,6 62,9 52,2 2,9 7,2 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

01 3.OG 60 45 MI 62,9 52,1 43,6 37,0 63,0 52,3 3,0 7,3 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

01 4.OG 60 45 MI 63,0 52,2 43,7 37,2 63,0 52,4 3,0 7,4 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

01 5.OG 60 45 MI 63,0 52,2 43,9 37,4 63,0 52,3 3,0 7,3 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

01 6.OG 60 45 MI 62,9 52,1 44,1 37,5 62,9 52,3 2,9 7,3 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

02 EG 60 45 MI 64,2 53,3 43,6 37,1 64,3 53,4 4,3 8,4 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

02 1.OG 60 45 MI 64,7 53,8 43,9 37,3 64,7 53,9 4,7 8,9 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

02 2.OG 60 45 MI 64,7 53,9 44,0 37,4 64,8 54,0 4,8 9,0 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

02 3.OG 60 45 MI 64,6 53,7 43,6 37,0 64,6 53,8 4,6 8,8 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

02 4.OG 60 45 MI 64,4 53,6 43,8 37,2 64,4 53,7 4,4 8,7 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

02 5.OG 60 45 MI 64,2 53,4 44,0 37,4 64,2 53,5 4,2 8,5 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

02 6.OG 60 45 MI 63,9 53,1 44,2 37,6 64,0 53,3 4,0 8,3 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

03 EG 60 45 MI 58,0 47,6 44,3 37,7 58,2 48,1 keine 3,1 62 III 62 III keine 

03 1.OG 60 45 MI 58,7 48,3 44,7 38,2 58,9 48,7 keine 3,7 62 III 62 III keine 

03 2.OG 60 45 MI 59,5 49,0 44,7 38,2 59,6 49,3 keine 4,3 63 III 63 III keine 

03 3.OG 60 45 MI 60,1 49,6 43,9 37,4 60,2 49,8 0,2 4,8 64 III 64 III keine 

04 EG 60 45 MI 56,9 46,6 44,4 37,8 57,1 47,2 keine 2,2 61 III 61 III keine 

04 1.OG 60 45 MI 57,5 47,3 44,9 38,4 57,8 47,8 keine 2,8 61 III 61 III keine 

04 2.OG 60 45 MI 58,1 47,8 44,9 38,3 58,3 48,3 keine 3,3 62 III 62 III keine 

04 3.OG 60 45 MI 58,5 48,2 44,1 37,5 58,7 48,5 keine 3,5 62 III 62 III keine 

05 EG 60 45 MI 56,0 45,9 44,3 37,8 56,3 46,5 keine 1,5 60 II 60 II keine 

05 1.OG 60 45 MI 56,7 46,5 44,8 38,3 56,9 47,1 keine 2,1 60 II 61 III keine 

05 2.OG 60 45 MI 57,3 47,1 44,8 38,2 57,5 47,6 keine 2,6 61 III 61 III keine 

05 3.OG 60 45 MI 57,6 47,3 44,2 37,6 57,8 47,8 keine 2,8 61 III 61 III keine 
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IO Etage 

Schalltechn. 
Orientierungs-

wert Gebiets-
kategorie 

Beurteilungspegel  

Überschreitung 
OW 

Maßgeblicher Außenlärmpegel nur 
Verkehrslärm 

Kenn-
zeichnung im 

B-Plan 

Nur 
Straßenverkehrslärm 
gemäß DIN 4109:2018 

Nur Schienenlärm 
gemäß DIN 
4109:2018 

Summe 
Verkehrslärm 

gemäß DIN 
4109:2018 

gem. 
DIN4109:1989 / 

2018 Tag / 

Gewerbe/ Büro* 

gem. DIN 4109:2018 
zum Schutz des 

Nachtschlafes** 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht   Tag Nacht Tag Nacht Tag 
LPB 

Nacht 
LPB 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

06 EG 60 45 MI 55,4 45,3 44,2 37,7 55,7 46,0 keine 1,0 59 II 59 II keine 

06 1.OG 60 45 MI 56,2 46,1 44,6 38,0 56,5 46,7 keine 1,7 60 II 60 II keine 

06 2.OG 60 45 MI 56,6 46,5 44,7 38,1 56,9 47,1 keine 2,1 60 II 61 III keine 

06 3.OG 60 45 MI 56,8 46,7 44,4 37,8 57,0 47,2 keine 2,2 60 II 61 III keine 

07 EG 60 45 MI 54,9 45,0 44,1 37,6 55,3 45,7 keine 0,7 59 II 59 II keine 

07 1.OG 60 45 MI 55,7 45,7 44,3 37,8 56,0 46,3 keine 1,3 59 II 60 II keine 

07 2.OG 60 45 MI 56,2 46,1 44,5 38,0 56,4 46,8 keine 1,8 60 II 60 II keine 

07 3.OG 60 45 MI 56,3 46,3 44,4 37,9 56,6 46,9 keine 1,9 60 II 60 II keine 

08 EG 60 45 MI 54,9 45,0 44,4 37,8 55,2 45,7 keine 0,7 59 II 59 II keine 

08 1.OG 60 45 MI 55,5 45,6 44,5 38,0 55,9 46,3 keine 1,3 59 II 60 II keine 

08 2.OG 60 45 MI 55,9 46,0 44,7 38,2 56,2 46,6 keine 1,6 60 II 60 II keine 

08 3.OG 60 45 MI 56,1 46,1 44,7 38,2 56,4 46,7 keine 1,7 60 II 60 II keine 

09 EG 60 45 MI 54,9 45,0 44,6 38,1 55,3 45,8 keine 0,8 59 II 59 II keine 

09 1.OG 60 45 MI 55,5 45,5 44,8 38,2 55,8 46,3 keine 1,3 59 II 60 II keine 

09 2.OG 60 45 MI 55,8 45,9 45,0 38,4 56,2 46,6 keine 1,6 60 II 60 II keine 

09 3.OG 60 45 MI 56,1 46,1 45,1 38,5 56,4 46,8 keine 1,8 60 II 60 II keine 

10 EG 60 45 MI 55,0 45,1 45,0 38,4 55,4 46,0 keine 1,0 59 II 59 II keine 

10 1.OG 60 45 MI 55,4 45,6 45,2 38,6 55,8 46,4 keine 1,4 59 II 60 II keine 

10 2.OG 60 45 MI 55,8 45,9 45,4 38,8 56,1 46,7 keine 1,7 60 II 60 II keine 

10 3.OG 60 45 MI 56,1 46,2 45,6 39,0 56,4 46,9 keine 1,9 60 II 60 II keine 

10 4.OG 60 45 MI 56,4 46,5 45,8 39,2 56,7 47,2 keine 2,2 60 II 61 III keine 

10 5.OG 60 45 MI 56,6 46,7 46,0 39,4 57,0 47,4 keine 2,4 60 II 61 III keine 

11 EG 60 45 MI 55,3 45,4 45,1 38,6 55,7 46,2 keine 1,2 59 II 60 II keine 

11 1.OG 60 45 MI 55,7 45,8 45,3 38,8 56,1 46,6 keine 1,6 60 II 60 II keine 

11 2.OG 60 45 MI 56,1 46,1 45,5 38,9 56,4 46,9 keine 1,9 60 II 60 II keine 

11 3.OG 60 45 MI 56,4 46,4 45,7 39,1 56,7 47,2 keine 2,2 60 II 61 III keine 

11 4.OG 60 45 MI 56,7 46,7 45,9 39,3 57,0 47,4 keine 2,4 60 II 61 III keine 

11 5.OG 60 45 MI 56,9 47,0 46,1 39,5 57,3 47,7 keine 2,7 61 III 61 III keine 

12 EG 60 45 MI 55,5 45,5 44,8 38,3 55,8 46,3 keine 1,3 59 II 60 II keine 
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IO Etage 

Schalltechn. 
Orientierungs-

wert Gebiets-
kategorie 

Beurteilungspegel  

Überschreitung 
OW 

Maßgeblicher Außenlärmpegel nur 
Verkehrslärm 

Kenn-
zeichnung im 

B-Plan 

Nur 
Straßenverkehrslärm 
gemäß DIN 4109:2018 

Nur Schienenlärm 
gemäß DIN 
4109:2018 

Summe 
Verkehrslärm 

gemäß DIN 
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12 1.OG 60 45 MI 56,0 46,0 45,0 38,5 56,3 46,7 keine 1,7 60 II 60 II keine 

12 2.OG 60 45 MI 56,4 46,4 45,2 38,6 56,7 47,1 keine 2,1 60 II 61 III keine 

12 3.OG 60 45 MI 56,7 46,7 45,4 38,8 57,0 47,3 keine 2,3 60 II 61 III keine 

12 4.OG 60 45 MI 57,0 47,0 45,6 39,0 57,3 47,6 keine 2,6 61 III 61 III keine 

12 5.OG 60 45 MI 57,3 47,3 45,8 39,2 57,6 47,9 keine 2,9 61 III 61 III keine 

13 4.OG 60 45 MI 56,6 46,6 45,4 38,9 56,9 47,3 keine 2,3 60 II 61 III keine 

13 5.OG 60 45 MI 56,8 46,8 45,6 39,1 57,2 47,5 keine 2,5 61 III 61 III keine 

14 EG 60 45 MI 55,8 45,8 44,5 37,9 56,1 46,4 keine 1,4 60 II 60 II keine 

14 1.OG 60 45 MI 56,4 46,3 44,7 38,1 56,7 46,9 keine 1,9 60 II 60 II keine 

14 2.OG 60 45 MI 56,9 46,7 44,8 38,3 57,1 47,3 keine 2,3 61 III 61 III keine 

14 3.OG 60 45 MI 57,2 47,0 44,7 38,2 57,4 47,5 keine 2,5 61 III 61 III keine 

15 EG 60 45 MI 56,4 46,3 44,7 38,1 56,7 46,9 keine 1,9 60 II 60 II keine 

15 1.OG 60 45 MI 56,9 46,8 44,9 38,3 57,2 47,4 keine 2,4 61 III 61 III keine 

15 2.OG 60 45 MI 57,4 47,2 45,0 38,5 57,6 47,8 keine 2,8 61 III 61 III keine 

15 3.OG 60 45 MI 57,7 47,5 44,9 38,4 57,9 48,0 keine 3,0 61 III 61 III keine 

16 EG 60 45 MI 56,6 46,4 44,6 38,1 56,8 47,0 keine 2,0 60 II 60 II keine 

16 1.OG 60 45 MI 57,1 46,9 44,9 38,3 57,4 47,5 keine 2,5 61 III 61 III keine 

16 2.OG 60 45 MI 57,6 47,4 45,0 38,5 57,9 47,9 keine 2,9 61 III 61 III keine 

16 3.OG 60 45 MI 58,1 47,8 45,2 38,7 58,3 48,3 keine 3,3 62 III 62 III keine 

17 1.OG 60 45 MI 57,8 47,5 44,8 38,2 58,0 48,0 keine 3,0 61 III 61 III keine 

17 2.OG 60 45 MI 58,3 48,0 44,9 38,4 58,5 48,5 keine 3,5 62 III 62 III keine 

17 3.OG 60 45 MI 58,8 48,4 44,8 38,2 58,9 48,8 keine 3,8 62 III 62 III keine 

18 1.OG 60 45 MI 58,8 48,4 44,8 38,2 58,9 48,8 keine 3,8 62 III 62 III keine 

18 2.OG 60 45 MI 59,4 49,0 44,9 38,4 59,6 49,3 keine 4,3 63 III 63 III keine 

18 3.OG 60 45 MI 60,0 49,4 44,4 37,8 60,1 49,7 0,1 4,7 64 III 64 III keine 

19 1.OG 60 45 MI 60,6 50,0 44,3 37,7 60,7 50,3 0,7 5,3 64 III 64 III keine 

19 2.OG 60 45 MI 61,4 50,7 44,5 37,9 61,5 51,0 1,5 6,0 65 III 65 III keine 

19 3.OG 60 45 MI 61,7 51,0 44,7 38,1 61,7 51,2 1,7 6,2 65 III 65 III keine 

19 4.OG 60 45 MI 61,8 51,1 44,8 38,3 61,9 51,4 1,9 6,4 65 III 65 III keine 
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20 EG 60 45 MI 58,3 47,9 44,7 38,1 58,4 48,3 keine 3,3 62 III 62 III keine 

21 EG 60 45 MI 60,7 50,0 44,5 37,9 60,8 50,3 0,8 5,3 64 III 64 III keine 

21 1.OG 60 45 MI 62,0 51,3 44,6 38,1 62,1 51,5 2,1 6,5 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

21 2.OG 60 45 MI 62,5 51,8 44,8 38,3 62,6 52,0 2,6 7,0 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

21 3.OG 60 45 MI 62,7 52,0 45,0 38,5 62,8 52,1 2,8 7,1 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

21 4.OG 60 45 MI 62,7 52,0 45,2 38,6 62,8 52,2 2,8 7,2 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

22 EG 60 45 MI 62,3 51,5 43,8 37,3 62,4 51,7 2,4 6,7 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

22 1.OG 60 45 MI 63,3 52,5 44,0 37,5 63,4 52,7 3,4 7,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

22 2.OG 60 45 MI 63,6 52,8 44,2 37,7 63,6 52,9 3,6 7,9 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

22 3.OG 60 45 MI 63,6 52,8 44,4 37,9 63,7 52,9 3,7 7,9 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

22 4.OG 60 45 MI 63,5 52,8 44,6 38,0 63,6 52,9 3,6 7,9 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

23 4.OG 60 45 MI 61,6 50,9 44,1 37,6 61,7 51,1 1,7 6,1 65 III 65 III keine 

24 EG 60 45 MI 60,8 50,2 45,6 39,1 61,0 50,5 1,0 5,5 64 III 64 III keine 

24 1.OG 60 45 MI 62,2 51,5 45,9 39,3 62,3 51,7 2,3 6,7 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

24 2.OG 60 45 MI 62,7 52,0 46,1 39,5 62,8 52,2 2,8 7,2 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

24 3.OG 60 45 MI 62,9 52,2 46,3 39,7 63,0 52,4 3,0 7,4 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

24 4.OG 60 45 MI 62,9 52,2 46,5 39,9 63,0 52,5 3,0 7,5 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

24 5.OG 60 45 MI 62,9 52,3 46,7 40,1 63,0 52,5 3,0 7,5 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

24 6.OG 60 45 MI 62,9 52,2 46,9 40,3 63,0 52,5 3,0 7,5 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

25 EG 60 45 MI 59,1 48,6 45,8 39,2 59,3 49,1 keine 4,1 63 III 63 III keine 

25 1.OG 60 45 MI 59,9 49,4 46,0 39,4 60,0 49,8 0,0 4,8 63 III 63 III keine 

25 2.OG 60 45 MI 60,8 50,2 46,2 39,6 60,9 50,6 0,9 5,6 64 III 64 III keine 

25 3.OG 60 45 MI 61,2 50,6 46,4 39,8 61,3 51,0 1,3 6,0 65 III 65 III keine 

26 EG 60 45 MI 58,0 47,8 45,9 39,3 58,3 48,4 keine 3,4 62 III 62 III keine 

26 1.OG 60 45 MI 58,6 48,3 46,1 39,5 58,9 48,9 keine 3,9 62 III 62 III keine 

26 2.OG 60 45 MI 59,3 48,9 46,3 39,7 59,5 49,4 keine 4,4 63 III 63 III keine 

26 3.OG 60 45 MI 59,9 49,5 46,5 39,9 60,1 49,9 0,1 4,9 64 III 64 III keine 

27 EG 60 45 MI 57,3 47,2 46,0 39,4 57,6 47,9 keine 2,9 61 III 61 III keine 

27 1.OG 60 45 MI 57,9 47,7 46,2 39,6 58,1 48,3 keine 3,3 62 III 62 III keine 
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27 2.OG 60 45 MI 58,4 48,2 46,4 39,8 58,6 48,7 keine 3,7 62 III 62 III keine 

27 3.OG 60 45 MI 58,9 48,6 46,6 40,0 59,1 49,2 keine 4,2 63 III 63 III keine 

28 EG 60 45 MI 56,8 46,8 46,1 39,5 57,1 47,5 keine 2,5 61 III 61 III keine 

28 1.OG 60 45 MI 57,2 47,2 46,3 39,7 57,6 47,9 keine 2,9 61 III 61 III keine 

28 2.OG 60 45 MI 57,7 47,6 46,5 39,9 58,0 48,3 keine 3,3 61 III 62 III keine 

28 3.OG 60 45 MI 58,1 48,0 46,7 40,2 58,4 48,6 keine 3,6 62 III 62 III keine 

29 EG 60 45 MI 56,4 46,4 46,1 39,5 56,8 47,2 keine 2,2 60 II 61 III keine 

29 1.OG 60 45 MI 56,8 46,8 46,3 39,7 57,2 47,6 keine 2,6 61 III 61 III keine 

29 2.OG 60 45 MI 57,2 47,2 46,5 40,0 57,5 47,9 keine 2,9 61 III 61 III keine 

29 3.OG 60 45 MI 57,5 47,5 46,7 40,2 57,9 48,3 keine 3,3 61 III 62 III keine 

30 EG 60 45 MI 56,3 46,4 46,4 39,8 56,7 47,3 keine 2,3 60 II 61 III keine 

30 1.OG 60 45 MI 56,7 46,8 46,6 40,0 57,1 47,6 keine 2,6 61 III 61 III keine 

30 2.OG 60 45 MI 57,1 47,2 46,8 40,3 57,5 48,0 keine 3,0 61 III 61 III keine 

30 3.OG 60 45 MI 57,5 47,5 47,1 40,5 57,8 48,3 keine 3,3 61 III 62 III keine 

31 EG 60 45 MI 56,3 46,5 46,8 40,2 56,8 47,4 keine 2,4 60 II 61 III keine 

31 1.OG 60 45 MI 56,7 46,8 47,0 40,4 57,1 47,7 keine 2,7 61 III 61 III keine 

31 2.OG 60 45 MI 57,1 47,2 47,2 40,7 57,5 48,1 keine 3,1 61 III 62 III keine 

31 3.OG 60 45 MI 57,4 47,5 47,5 40,9 57,9 48,4 keine 3,4 61 III 62 III keine 

32 EG 60 45 MI 56,1 46,4 47,2 40,7 56,6 47,4 keine 2,4 60 II 61 III keine 

33 EG 60 45 MI 55,7 46,1 47,0 40,5 56,2 47,1 keine 2,1 60 II 61 III keine 

33 1.OG 60 45 MI 56,0 46,4 47,3 40,7 56,6 47,4 keine 2,4 60 II 61 III keine 

33 2.OG 60 45 MI 56,3 46,7 47,5 41,0 56,9 47,7 keine 2,7 60 II 61 III keine 

33 3.OG 60 45 MI 56,7 47,0 47,8 41,2 57,2 48,0 keine 3,0 61 III 61 III keine 

34 EG 60 45 MI 55,8 46,0 46,5 39,9 56,2 47,0 keine 2,0 60 II 60 II keine 

34 1.OG 60 45 MI 56,1 46,3 46,7 40,1 56,6 47,3 keine 2,3 60 II 61 III keine 

34 2.OG 60 45 MI 56,5 46,7 46,9 40,4 56,9 47,6 keine 2,6 60 II 61 III keine 

34 3.OG 60 45 MI 56,8 46,9 47,1 40,6 57,2 47,8 keine 2,8 61 III 61 III keine 

34 4.OG 60 45 MI 57,1 47,2 47,4 40,8 57,5 48,1 keine 3,1 61 III 62 III keine 

34 5.OG 60 45 MI 57,4 47,6 47,6 41,1 57,8 48,4 keine 3,4 61 III 62 III keine 
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35 EG 60 45 MI 55,4 45,7 46,3 39,8 55,9 46,7 keine 1,7 59 II 60 II keine 

35 1.OG 60 45 MI 55,8 46,1 46,6 40,0 56,3 47,0 keine 2,0 60 II 60 II keine 

35 2.OG 60 45 MI 56,1 46,4 46,8 40,2 56,6 47,3 keine 2,3 60 II 61 III keine 

35 3.OG 60 45 MI 56,4 46,6 47,0 40,5 56,9 47,6 keine 2,6 60 II 61 III keine 

35 4.OG 60 45 MI 56,7 46,9 47,2 40,7 57,1 47,8 keine 2,8 61 III 61 III keine 

35 5.OG 60 45 MI 57,0 47,2 47,5 40,9 57,4 48,1 keine 3,1 61 III 62 III keine 

36 EG 60 45 MI 55,2 45,7 46,7 40,1 55,8 46,7 keine 1,7 59 II 60 II keine 

36 1.OG 60 45 MI 55,6 46,0 46,9 40,3 56,1 47,0 keine 2,0 60 II 60 II keine 

36 2.OG 60 45 MI 55,9 46,3 47,1 40,6 56,4 47,3 keine 2,3 60 II 61 III keine 

36 3.OG 60 45 MI 56,2 46,5 47,4 40,8 56,7 47,6 keine 2,6 60 II 61 III keine 

36 4.OG 60 45 MI 56,5 46,8 47,6 41,0 57,0 47,8 keine 2,8 60 II 61 III keine 

36 5.OG 60 45 MI 56,8 47,1 47,9 41,3 57,3 48,1 keine 3,1 61 III 62 III keine 

37 EG 60 45 MI 55,3 45,8 47,1 40,6 55,9 47,0 keine 2,0 59 II 60 II keine 

37 1.OG 60 45 MI 55,7 46,1 47,4 40,8 56,3 47,3 keine 2,3 60 II 61 III keine 

37 2.OG 60 45 MI 56,0 46,4 47,7 41,1 56,6 47,6 keine 2,6 60 II 61 III keine 

37 3.OG 60 45 MI 56,3 46,7 47,9 41,4 56,9 47,8 keine 2,8 60 II 61 III keine 

38 EG 60 45 MI 55,5 46,1 47,6 41,0 56,1 47,2 keine 2,2 60 II 61 III keine 

38 1.OG 60 45 MI 55,8 46,4 47,9 41,3 56,4 47,5 keine 2,5 60 II 61 III keine 

38 2.OG 60 45 MI 56,1 46,7 48,1 41,6 56,7 47,8 keine 2,8 60 II 61 III keine 

38 3.OG 60 45 MI 56,4 46,9 48,4 41,8 57,0 48,1 keine 3,1 60 II 62 III keine 

39 EG 60 45 MI 55,7 46,3 48,0 41,4 56,3 47,5 keine 2,5 60 II 61 III keine 

39 1.OG 60 45 MI 56,0 46,6 48,3 41,7 56,6 47,8 keine 2,8 60 II 61 III keine 

39 2.OG 60 45 MI 56,3 46,9 48,6 42,0 57,0 48,1 keine 3,1 60 II 62 III keine 

39 3.OG 60 45 MI 56,6 47,2 48,9 42,3 57,3 48,4 keine 3,4 61 III 62 III keine 

40 EG 60 45 MI 56,1 46,8 48,7 42,1 56,8 48,1 keine 3,1 60 II 62 III keine 

40 1.OG 60 45 MI 56,4 47,1 49,0 42,4 57,1 48,4 keine 3,4 61 III 62 III keine 

40 2.OG 60 45 MI 56,7 47,4 49,3 42,7 57,4 48,7 keine 3,7 61 III 62 III keine 

40 3.OG 60 45 MI 57,0 47,7 49,6 43,1 57,7 49,0 keine 4,0 61 III 62 III keine 

41 EG 60 45 MI 56,3 47,2 49,2 42,6 57,1 48,5 keine 3,5 61 III 62 III keine 
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41 1.OG 60 45 MI 56,6 47,5 49,5 43,0 57,4 48,8 keine 3,8 61 III 62 III keine 

41 2.OG 60 45 MI 56,9 47,8 49,9 43,3 57,7 49,1 keine 4,1 61 III 63 III keine 

41 3.OG 60 45 MI 57,2 48,1 50,2 43,7 58,0 49,4 keine 4,4 61 III 63 III keine 

42 EG 60 45 MI 56,6 47,4 49,3 42,7 57,3 48,6 keine 3,6 61 III 62 III keine 

42 1.OG 60 45 MI 56,9 47,7 49,6 43,0 57,7 48,9 keine 3,9 61 III 62 III keine 

42 2.OG 60 45 MI 57,2 48,0 49,9 43,4 58,0 49,3 keine 4,3 61 III 63 III keine 

42 3.OG 60 45 MI 57,6 48,3 50,3 43,7 58,3 49,6 keine 4,6 62 III 63 III keine 

43 EG 60 45 MI 56,8 47,4 49,0 42,5 57,5 48,6 keine 3,6 61 III 62 III keine 

43 1.OG 60 45 MI 57,2 47,8 49,3 42,8 57,8 49,0 keine 4,0 61 III 62 III keine 

43 2.OG 60 45 MI 57,5 48,1 49,7 43,1 58,2 49,3 keine 4,3 62 III 63 III keine 

43 3.OG 60 45 MI 57,9 48,4 50,0 43,5 58,5 49,6 keine 4,6 62 III 63 III keine 

44 EG 60 45 MI 57,3 47,7 48,7 42,2 57,9 48,8 keine 3,8 61 III 62 III keine 

44 1.OG 60 45 MI 57,7 48,1 49,0 42,5 58,3 49,1 keine 4,1 62 III 63 III keine 

44 2.OG 60 45 MI 58,2 48,5 49,4 42,8 58,7 49,5 keine 4,5 62 III 63 III keine 

44 3.OG 60 45 MI 58,6 48,8 49,7 43,1 59,1 49,9 keine 4,9 63 III 63 III keine 

45 EG 60 45 MI 58,1 48,2 48,3 41,8 58,5 49,1 keine 4,1 62 III 63 III keine 

45 1.OG 60 45 MI 58,6 48,6 48,7 42,1 59,0 49,5 keine 4,5 62 III 63 III keine 

45 2.OG 60 45 MI 59,1 49,1 49,0 42,4 59,5 50,0 keine 5,0 63 III 63 III keine 

45 3.OG 60 45 MI 59,7 49,6 49,3 42,7 60,0 50,4 0,0 5,4 63 III 64 III keine 

46 EG 60 45 MI 59,4 49,2 48,0 41,4 59,7 49,8 keine 4,8 63 III 63 III keine 

46 1.OG 60 45 MI 60,2 49,9 48,3 41,8 60,5 50,5 0,5 5,5 64 III 64 III keine 

46 2.OG 60 45 MI 61,1 50,6 48,6 42,1 61,3 51,2 1,3 6,2 65 III 65 III keine 

46 3.OG 60 45 MI 61,4 51,0 48,9 42,4 61,7 51,6 1,7 6,6 65 III 65 III keine 

47 EG 60 45 MI 62,3 51,6 47,6 41,0 62,4 52,0 2,4 7,0 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

47 1.OG 60 45 MI 63,3 52,5 47,9 41,3 63,4 52,9 3,4 7,9 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

47 2.OG 60 45 MI 63,6 52,8 48,2 41,6 63,7 53,2 3,7 8,2 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

47 3.OG 60 45 MI 63,7 53,0 48,5 41,9 63,8 53,3 3,8 8,3 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

47 4.OG 60 45 MI 63,6 52,9 48,8 42,2 63,7 53,3 3,7 8,3 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

47 5.OG 60 45 MI 63,5 52,9 49,1 42,5 63,7 53,3 3,7 8,3 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 
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47 6.OG 60 45 MI 63,4 52,9 49,4 42,8 63,6 53,3 3,6 8,3 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

48 EG 60 45 MI 64,3 53,4 47,2 40,7 64,3 53,6 4,3 8,6 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 1.OG 60 45 MI 64,7 53,9 47,5 40,9 64,8 54,1 4,8 9,1 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 2.OG 60 45 MI 64,9 54,0 47,8 41,2 65,0 54,3 5,0 9,3 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 3.OG 60 45 MI 64,8 53,9 48,1 41,5 64,8 54,2 4,8 9,2 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 4.OG 60 45 MI 64,6 53,8 48,3 41,8 64,7 54,0 4,7 9,0 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 5.OG 60 45 MI 64,4 53,6 48,6 42,0 64,5 53,9 4,5 8,9 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 6.OG 60 45 MI 64,2 53,5 48,9 42,3 64,3 53,8 4,3 8,8 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

49 EG 60 45 MI 63,5 52,7 46,7 40,2 63,6 52,9 3,6 7,9 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

49 1.OG 60 45 MI 64,4 53,5 47,0 40,4 64,5 53,7 4,5 8,7 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

49 2.OG 60 45 MI 64,7 53,8 47,3 40,7 64,7 54,0 4,7 9,0 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

49 3.OG 60 45 MI 64,7 53,9 47,5 40,9 64,8 54,1 4,8 9,1 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

49 4.OG 60 45 MI 64,5 53,7 47,7 41,2 64,6 54,0 4,6 9,0 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

50 EG 60 45 MI 63,3 52,5 46,5 39,9 63,4 52,7 3,4 7,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

50 1.OG 60 45 MI 64,2 53,4 46,7 40,1 64,3 53,6 4,3 8,6 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

50 2.OG 60 45 MI 64,5 53,6 46,9 40,4 64,5 53,8 4,5 8,8 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

50 3.OG 60 45 MI 64,5 53,7 47,2 40,6 64,6 53,9 4,6 8,9 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

50 4.OG 60 45 MI 64,4 53,6 47,4 40,8 64,4 53,8 4,4 8,8 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

51 EG 60 45 MI 62,7 51,9 45,9 39,3 62,8 52,2 2,8 7,2 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

51 1.OG 60 45 MI 63,8 53,0 46,1 39,5 63,9 53,2 3,9 8,2 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

51 2.OG 60 45 MI 64,0 53,2 46,3 39,8 64,1 53,4 4,1 8,4 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

51 3.OG 60 45 MI 64,1 53,3 46,5 40,0 64,2 53,5 4,2 8,5 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

51 4.OG 60 45 MI 64,0 53,2 46,7 40,2 64,1 53,4 4,1 8,4 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

51 5.OG 60 45 MI 63,9 53,2 47,0 40,4 64,0 53,4 4,0 8,4 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

51 6.OG 60 45 MI 63,7 53,0 47,2 40,6 63,8 53,3 3,8 8,3 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 EG 60 45 MI 63,0 52,4 48,9 42,4 63,2 52,8 3,2 7,8 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 1.OG 60 45 MI 63,4 52,8 49,2 42,7 63,6 53,2 3,6 8,2 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 2.OG 60 45 MI 63,6 53,0 49,6 43,0 63,8 53,4 3,8 8,4 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 3.OG 60 45 MI 63,6 53,0 49,9 43,4 63,8 53,5 3,8 8,5 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 
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52 4.OG 60 45 MI 63,5 53,0 50,3 43,7 63,7 53,5 3,7 8,5 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 5.OG 60 45 MI 63,5 53,0 50,6 44,1 63,7 53,5 3,7 8,5 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 6.OG 60 45 MI 63,4 53,0 50,9 44,4 63,6 53,6 3,6 8,6 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

53 EG 60 45 MI 59,6 49,4 48,4 41,8 59,9 50,1 keine 5,1 63 III 64 III keine 

53 1.OG 60 45 MI 61,1 50,8 48,9 42,4 61,4 51,4 1,4 6,4 65 III 65 III keine 

53 2.OG 60 45 MI 61,9 51,4 49,3 42,7 62,1 52,0 2,1 7,0 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

53 3.OG 60 45 MI 62,2 51,8 49,6 43,1 62,4 52,3 2,4 7,3 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

53 4.OG 60 45 MI 62,3 51,9 50,0 43,4 62,6 52,5 2,6 7,5 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

53 5.OG 60 45 MI 62,4 52,0 50,3 43,8 62,6 52,6 2,6 7,6 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

54 EG 60 45 MI 58,3 48,3 48,1 41,5 58,7 49,1 keine 4,1 62 III 63 III keine 

54 1.OG 60 45 MI 59,2 49,3 49,4 42,8 59,7 50,2 keine 5,2 63 III 64 III keine 

54 2.OG 60 45 MI 59,9 49,9 49,8 43,2 60,3 50,7 0,3 5,7 64 III 64 III keine 

54 3.OG 60 45 MI 60,5 50,4 50,1 43,6 60,8 51,2 0,8 6,2 64 III 65 III keine 

55 EG 60 45 MI 57,7 48,2 49,4 42,9 58,3 49,3 keine 4,3 62 III 63 III keine 

55 1.OG 60 45 MI 58,5 48,8 49,8 43,2 59,0 49,9 keine 4,9 62 III 63 III keine 

55 2.OG 60 45 MI 59,0 49,3 50,2 43,6 59,5 50,3 keine 5,3 63 III 64 III keine 

55 3.OG 60 45 MI 59,4 49,7 50,6 44,0 60,0 50,7 0,0 5,7 63 III 64 III keine 

56 EG 60 45 MI 57,8 48,4 50,0 43,5 58,5 49,6 keine 4,6 62 III 63 III keine 

56 1.OG 60 45 MI 58,2 48,8 50,4 43,8 58,9 50,0 keine 5,0 62 III 63 III keine 

56 2.OG 60 45 MI 58,6 49,2 50,8 44,2 59,3 50,4 keine 5,4 63 III 64 III keine 

56 3.OG 60 45 MI 59,0 49,5 51,2 44,7 59,6 50,8 keine 5,8 63 III 64 III keine 

57 EG 60 45 MI 57,3 48,1 50,2 43,6 58,1 49,4 keine 4,4 62 III 63 III keine 

57 1.OG 60 45 MI 57,7 48,5 50,6 44,0 58,4 49,8 keine 4,8 62 III 63 III keine 

57 2.OG 60 45 MI 58,1 48,9 51,0 44,4 58,8 50,2 keine 5,2 62 III 64 III keine 

57 3.OG 60 45 MI 58,4 49,2 51,4 44,9 59,2 50,6 keine 5,6 63 III 64 III keine 

58 EG 60 45 MI 57,2 48,2 50,6 44,0 58,1 49,6 keine 4,6 62 III 63 III keine 

58 1.OG 60 45 MI 57,5 48,6 51,0 44,4 58,4 50,0 keine 5,0 62 III 63 III keine 

58 2.OG 60 45 MI 57,9 48,9 51,5 44,9 58,8 50,4 keine 5,4 62 III 64 III keine 

58 3.OG 60 45 MI 58,3 49,3 51,9 45,4 59,2 50,8 keine 5,8 63 III 64 III keine 
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59 EG 60 45 MI 57,4 48,6 51,2 44,6 58,3 50,0 keine 5,0 62 III 63 III keine 

59 1.OG 60 45 MI 57,8 48,9 51,7 45,1 58,7 50,5 keine 5,5 62 III 64 III keine 

59 2.OG 60 45 MI 58,2 49,4 52,2 45,6 59,1 50,9 keine 5,9 63 III 64 III keine 

59 3.OG 60 45 MI 58,6 49,8 52,7 46,1 59,6 51,3 keine 6,3 63 III 65 III keine 

60 EG 60 45 MI 58,1 49,4 52,1 45,5 59,1 50,9 keine 5,9 63 III 64 III keine 

60 1.OG 60 45 MI 58,5 49,8 52,7 46,1 59,5 51,3 keine 6,3 63 III 65 III keine 

60 2.OG 60 45 MI 59,0 50,3 53,3 46,7 60,0 51,9 0,0 6,9 63 III 65 III keine 

60 3.OG 60 45 MI 59,4 50,8 53,9 47,3 60,5 52,4 0,5 7,4 64 III 66 IV keine 

61 EG 60 45 MI 58,8 50,1 53,0 46,5 59,8 51,7 keine 6,7 63 III 65 III keine 

61 1.OG 60 45 MI 59,3 50,7 53,7 47,1 60,3 52,3 0,3 7,3 64 III 66 IV keine 

61 2.OG 60 45 MI 59,8 51,3 54,4 47,8 60,9 52,9 0,9 7,9 64 III 66 IV keine 

61 3.OG 60 45 MI 60,4 51,8 55,1 48,5 61,5 53,5 1,5 8,5 65 III 67 IV keine 

62 EG 60 45 MI 59,7 51,2 54,3 47,7 60,8 52,8 0,8 7,8 64 III 66 IV keine 

62 1.OG 60 45 MI 60,4 51,9 55,1 48,6 61,5 53,6 1,5 8,6 65 III 67 IV keine 

62 2.OG 60 45 MI 61,1 52,7 56,1 49,5 62,3 54,4 2,3 9,4 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

62 3.OG 60 45 MI 61,7 53,3 56,9 50,3 62,9 55,1 2,9 10,1 66 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

63 EG 60 45 MI 62,4 54,1 57,4 50,9 63,6 55,8 3,6 10,8 67 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

63 1.OG 60 45 MI 63,4 55,2 58,9 52,4 64,8 57,0 4,8 12,0 68 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

63 2.OG 60 45 MI 63,9 55,7 59,3 52,8 65,2 57,5 5,2 12,5 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

63 3.OG 60 45 MI 64,1 55,9 59,5 52,9 65,4 57,7 5,4 12,7 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

63 4.OG 60 45 MI 64,2 56,0 59,5 52,9 65,4 57,7 5,4 12,7 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

64 EG 60 45 MI 64,8 56,6 60,2 53,6 66,1 58,4 6,1 13,4 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

64 1.OG 60 45 MI 65,4 57,3 60,9 54,3 66,7 59,0 6,7 14,0 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

64 2.OG 60 45 MI 65,6 57,4 60,9 54,4 66,8 59,2 6,8 14,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

64 3.OG 60 45 MI 65,6 57,4 60,9 54,4 66,8 59,2 6,8 14,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

64 4.OG 60 45 MI 65,5 57,3 60,8 54,2 66,7 59,1 6,7 14,1 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

65 EG 60 45 MI 65,2 57,1 60,7 54,1 66,5 58,9 6,5 13,9 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

65 1.OG 60 45 MI 65,7 57,6 61,2 54,6 67,0 59,4 7,0 14,4 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

65 2.OG 60 45 MI 65,9 57,7 61,3 54,7 67,2 59,5 7,2 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 
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65 3.OG 60 45 MI 65,9 57,7 61,2 54,6 67,1 59,4 7,1 14,4 71 V 73 V BP ≥ 68 

65 4.OG 60 45 MI 65,7 57,6 61,0 54,5 67,0 59,3 7,0 14,3 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

66 EG 60 45 MI 65,6 57,5 61,1 54,5 66,9 59,2 6,9 14,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

66 1.OG 60 45 MI 66,0 57,9 61,4 54,9 67,3 59,7 7,3 14,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

66 2.OG 60 45 MI 66,2 58,0 61,5 54,9 67,4 59,8 7,4 14,8 71 V 73 V BP ≥ 68 

66 3.OG 60 45 MI 66,1 57,9 61,4 54,8 67,4 59,7 7,4 14,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

66 4.OG 60 45 MI 65,9 57,7 61,2 54,6 67,2 59,5 7,2 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

67 EG 60 45 MI 65,8 57,6 61,2 54,7 67,1 59,4 7,1 14,4 71 V 73 V BP ≥ 68 

67 1.OG 60 45 MI 66,2 58,0 61,6 55,0 67,5 59,8 7,5 14,8 71 V 73 V BP ≥ 68 

67 2.OG 60 45 MI 66,3 58,1 61,6 55,1 67,6 59,9 7,6 14,9 71 V 73 V BP ≥ 68 

67 3.OG 60 45 MI 66,2 58,0 61,5 54,9 67,5 59,8 7,5 14,8 71 V 73 V BP ≥ 68 

67 4.OG 60 45 MI 66,0 57,8 61,3 54,7 67,3 59,5 7,3 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

68 EG 60 45 MI 65,7 57,6 61,2 54,6 67,0 59,4 7,0 14,4 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

68 1.OG 60 45 MI 66,1 58,0 61,5 54,9 67,4 59,7 7,4 14,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

68 2.OG 60 45 MI 66,3 58,1 61,5 54,9 67,5 59,8 7,5 14,8 71 V 73 V BP ≥ 68 

68 3.OG 60 45 MI 66,2 58,0 61,4 54,8 67,5 59,7 7,5 14,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

68 4.OG 60 45 MI 66,0 57,8 61,2 54,6 67,3 59,5 7,3 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

69 EG 60 45 MI 65,6 57,4 61,0 54,4 66,9 59,2 6,9 14,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

69 1.OG 60 45 MI 66,1 57,9 61,4 54,8 67,4 59,7 7,4 14,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

69 2.OG 60 45 MI 66,3 58,0 61,4 54,9 67,5 59,8 7,5 14,8 71 V 73 V BP ≥ 68 

69 3.OG 60 45 MI 66,2 58,0 61,3 54,8 67,4 59,7 7,4 14,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

69 4.OG 60 45 MI 66,1 57,8 61,1 54,5 67,3 59,5 7,3 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

70 EG 60 45 MI 65,6 57,4 60,9 54,3 66,8 59,1 6,8 14,1 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

70 1.OG 60 45 MI 66,1 57,9 61,3 54,7 67,3 59,6 7,3 14,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

70 2.OG 60 45 MI 66,2 58,0 61,2 54,7 67,4 59,6 7,4 14,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

70 3.OG 60 45 MI 66,2 57,9 61,1 54,5 67,4 59,5 7,4 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

70 4.OG 60 45 MI 66,1 57,7 60,8 54,3 67,2 59,4 7,2 14,4 71 V 73 V BP ≥ 68 

71 EG 60 45 MI 65,7 57,5 61,0 54,4 67,0 59,2 7,0 14,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

71 1.OG 60 45 MI 66,2 57,9 61,2 54,7 67,4 59,6 7,4 14,6 71 V 73 V BP ≥ 68 
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71 2.OG 60 45 MI 66,3 58,0 61,2 54,6 67,5 59,6 7,5 14,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

71 3.OG 60 45 MI 66,3 58,0 61,0 54,5 67,5 59,6 7,5 14,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

71 4.OG 60 45 MI 66,2 57,8 60,8 54,2 67,3 59,4 7,3 14,4 71 V 73 V BP ≥ 68 

72 EG 60 45 MI 65,8 57,4 60,9 54,3 67,0 59,2 7,0 14,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

72 1.OG 60 45 MI 66,3 58,0 61,2 54,7 67,5 59,6 7,5 14,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

72 2.OG 60 45 MI 66,5 58,1 61,2 54,6 67,6 59,7 7,6 14,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

72 3.OG 60 45 MI 66,5 58,0 61,0 54,5 67,6 59,6 7,6 14,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

72 4.OG 60 45 MI 66,5 57,9 60,8 54,2 67,5 59,5 7,5 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

73 EG 60 45 MI 66,1 57,6 60,9 54,4 67,3 59,3 7,3 14,3 71 V 73 V BP ≥ 68 

73 1.OG 60 45 MI 66,7 58,2 61,4 54,9 67,8 59,9 7,8 14,9 71 V 73 V BP ≥ 68 

73 2.OG 60 45 MI 66,9 58,3 61,4 54,9 68,0 59,9 8,0 14,9 71 V 73 V BP ≥ 68 

73 3.OG 60 45 MI 67,0 58,3 61,2 54,6 68,0 59,9 8,0 14,9 71 V 73 V BP ≥ 68 

73 4.OG 60 45 MI 66,9 58,2 61,0 54,4 67,9 59,7 7,9 14,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

74 EG 60 45 MI 66,6 58,0 60,9 54,4 67,7 59,6 7,7 14,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

74 1.OG 60 45 MI 67,3 58,6 61,3 54,8 68,3 60,1 8,3 15,1 72 V 74 V BP ≥ 68 

74 2.OG 60 45 MI 67,5 58,7 61,3 54,7 68,4 60,1 8,4 15,1 72 V 74 V BP ≥ 68 

74 3.OG 60 45 MI 67,5 58,6 61,1 54,6 68,4 60,1 8,4 15,1 72 V 74 V BP ≥ 68 

74 4.OG 60 45 MI 67,4 58,5 61,0 54,4 68,3 59,9 8,3 14,9 72 V 73 V BP ≥ 68 

75 EG 60 45 MI 67,2 57,8 58,8 52,2 67,8 58,9 7,8 13,9 71 V 72 V BP ≥ 68 

75 1.OG 60 45 MI 67,7 58,4 59,9 53,3 68,4 59,5 8,4 14,5 72 V 73 V BP ≥ 68 

75 2.OG 60 45 MI 67,9 58,6 60,1 53,5 68,6 59,7 8,6 14,7 72 V 73 V BP ≥ 68 

75 3.OG 60 45 MI 67,9 58,5 60,2 53,6 68,6 59,8 8,6 14,8 72 V 73 V BP ≥ 68 

75 4.OG 60 45 MI 67,8 58,4 60,2 53,6 68,5 59,7 8,5 14,7 72 V 73 V BP ≥ 68 

76 EG 60 45 MI 67,9 57,6 56,1 49,6 68,1 58,2 8,1 13,2 72 V 72 V BP ≥ 68 

76 1.OG 60 45 MI 68,2 58,0 57,3 50,8 68,5 58,8 8,5 13,8 72 V 72 V BP ≥ 68 

77 EG 60 45 MI 68,3 57,7 54,7 48,1 68,5 58,2 8,5 13,2 72 V 72 V BP ≥ 68 

77 1.OG 60 45 MI 68,4 57,9 55,5 48,9 68,6 58,4 8,6 13,4 72 V 72 V BP ≥ 68 

78 EG 60 45 MI 67,9 57,2 53,5 46,9 68,0 57,6 8,0 12,6 71 V 71 V BP ≥ 68 

78 1.OG 60 45 MI 67,9 57,3 54,2 47,6 68,1 57,7 8,1 12,7 72 V 72 V BP ≥ 68 
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79 EG 60 45 MI 65,7 55,2 52,2 45,7 65,9 55,6 5,9 10,6 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

79 1.OG 60 45 MI 66,1 55,6 52,8 46,3 66,3 56,1 6,3 11,1 70 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

79 2.OG 60 45 MI 66,2 55,7 53,3 46,7 66,4 56,3 6,4 11,3 70 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

79 3.OG 60 45 MI 66,1 55,7 53,9 47,3 66,4 56,3 6,4 11,3 70 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

80 EG 60 45 MI 65,6 55,0 51,4 44,8 65,8 55,4 5,8 10,4 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

80 1.OG 60 45 MI 65,9 55,3 51,8 45,3 66,0 55,7 6,0 10,7 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

80 2.OG 60 45 MI 65,9 55,3 52,3 45,8 66,1 55,8 6,1 10,8 70 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

80 3.OG 60 45 MI 65,7 55,2 52,5 45,9 65,9 55,6 5,9 10,6 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

81 EG 60 45 MI 65,2 54,6 50,4 43,9 65,4 54,9 5,4 9,9 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

81 1.OG 60 45 MI 65,5 54,8 50,8 44,3 65,6 55,2 5,6 10,2 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

81 2.OG 60 45 MI 65,4 54,8 51,3 44,7 65,6 55,2 5,6 10,2 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

81 3.OG 60 45 MI 65,3 54,7 51,7 45,1 65,4 55,1 5,4 10,1 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

82 EG 60 45 MI 63,9 53,3 49,5 42,9 64,0 53,6 4,0 8,6 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

82 1.OG 60 45 MI 64,4 53,7 49,8 43,3 64,5 54,1 4,5 9,1 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

82 2.OG 60 45 MI 64,4 53,8 50,2 43,7 64,6 54,2 4,6 9,2 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

82 3.OG 60 45 MI 64,4 53,8 50,6 44,1 64,5 54,2 4,5 9,2 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

83 EG 60 45 MI 59,3 50,9 54,1 47,6 60,5 52,6 0,5 7,6 64 III 66 IV keine 

83 1.OG 60 45 MI 60,0 51,6 55,0 48,4 61,2 53,3 1,2 8,3 65 III 67 IV keine 

83 2.OG 60 45 MI 60,7 52,4 55,9 49,3 61,9 54,1 1,9 9,1 65 III 68 IV keine 

83 3.OG 60 45 MI 61,3 53,0 56,7 50,1 62,6 54,8 2,6 9,8 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

84 EG 60 45 MI 58,9 50,4 53,6 47,0 60,0 52,1 0,0 7,1 63 III 66 IV keine 

84 1.OG 60 45 MI 59,5 51,0 54,4 47,8 60,6 52,7 0,6 7,7 64 III 66 IV keine 

84 2.OG 60 45 MI 60,1 51,7 55,2 48,6 61,3 53,5 1,3 8,5 65 III 67 IV keine 

84 3.OG 60 45 MI 60,7 52,4 56,0 49,4 62,0 54,1 2,0 9,1 65 III 68 IV keine 

85 EG 60 45 MI 58,6 50,1 53,3 46,7 59,7 51,7 keine 6,7 63 III 65 III keine 

85 1.OG 60 45 MI 59,1 50,7 54,0 47,4 60,2 52,3 0,2 7,3 64 III 66 IV keine 

85 2.OG 60 45 MI 59,7 51,3 54,8 48,2 60,9 53,0 0,9 8,0 64 III 66 IV keine 

85 3.OG 60 45 MI 60,3 51,9 55,5 48,9 61,5 53,7 1,5 8,7 65 III 67 IV keine 

86 EG 60 45 MI 58,8 50,4 53,6 47,0 60,0 52,1 0,0 7,1 63 III 66 IV keine 
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86 1.OG 60 45 MI 59,4 51,0 54,5 47,9 60,6 52,8 0,6 7,8 64 III 66 IV keine 

86 2.OG 60 45 MI 60,1 51,7 55,3 48,7 61,3 53,5 1,3 8,5 65 III 67 IV keine 

86 3.OG 60 45 MI 60,7 52,4 56,1 49,5 62,0 54,2 2,0 9,2 65 III 68 IV keine 

87 EG 60 45 MI 58,6 50,2 53,4 46,9 59,7 51,8 keine 6,8 63 III 65 III keine 

87 1.OG 60 45 MI 59,1 50,8 54,2 47,6 60,3 52,5 0,3 7,5 64 III 66 IV keine 

87 2.OG 60 45 MI 59,7 51,4 55,0 48,4 61,0 53,2 1,0 8,2 64 III 67 IV keine 

87 3.OG 60 45 MI 60,3 52,0 55,7 49,2 61,6 53,8 1,6 8,8 65 III 67 IV keine 

88 EG 60 45 MI 57,9 49,4 52,5 45,9 59,0 51,0 keine 6,0 62 III 64 III keine 

88 1.OG 60 45 MI 58,3 49,9 53,1 46,6 59,5 51,5 keine 6,5 63 III 65 III keine 

88 2.OG 60 45 MI 58,8 50,4 53,8 47,2 60,0 52,1 0,0 7,1 63 III 66 IV keine 

88 3.OG 60 45 MI 59,3 50,9 54,4 47,9 60,6 52,7 0,6 7,7 64 III 66 IV keine 

89 EG 60 45 MI 57,7 49,2 52,2 45,6 58,8 50,8 keine 5,8 62 III 64 III keine 

89 1.OG 60 45 MI 58,2 49,6 52,8 46,2 59,3 51,3 keine 6,3 63 III 65 III keine 

89 2.OG 60 45 MI 58,6 50,1 53,4 46,8 59,8 51,8 keine 6,8 63 III 65 III keine 

89 3.OG 60 45 MI 59,1 50,6 54,0 47,5 60,3 52,3 0,3 7,3 64 III 66 IV keine 

90 EG 60 45 MI 57,5 48,9 51,8 45,3 58,6 50,5 keine 5,5 62 III 64 III keine 

90 1.OG 60 45 MI 57,9 49,3 52,4 45,8 59,0 50,9 keine 5,9 62 III 64 III keine 

90 2.OG 60 45 MI 58,3 49,8 52,9 46,4 59,4 51,4 keine 6,4 63 III 65 III keine 

90 3.OG 60 45 MI 58,8 50,2 53,5 46,9 59,9 51,9 keine 6,9 63 III 65 III keine 

91 EG 60 45 MI 57,9 49,3 52,2 45,7 58,9 50,9 keine 5,9 62 III 64 III keine 

91 1.OG 60 45 MI 58,3 49,7 52,8 46,3 59,4 51,3 keine 6,3 63 III 65 III keine 

91 2.OG 60 45 MI 58,8 50,2 53,4 46,8 59,9 51,9 keine 6,9 63 III 65 III keine 

91 3.OG 60 45 MI 59,3 50,7 54,0 47,5 60,4 52,4 0,4 7,4 64 III 66 IV keine 

92 EG 60 45 MI 58,6 50,0 53,1 46,5 59,7 51,6 keine 6,6 63 III 65 III keine 

92 1.OG 60 45 MI 59,1 50,6 53,8 47,2 60,2 52,2 0,2 7,2 64 III 66 IV keine 

92 2.OG 60 45 MI 59,6 51,2 54,5 47,9 60,8 52,9 0,8 7,9 64 III 66 IV keine 

92 3.OG 60 45 MI 60,2 51,8 55,2 48,6 61,4 53,5 1,4 8,5 65 III 67 IV keine 

93 EG 60 45 MI 60,1 51,7 55,0 48,4 61,3 53,4 1,3 8,4 65 III 67 IV keine 

94 EG 60 45 MI 60,1 51,8 55,1 48,5 61,3 53,4 1,3 8,4 65 III 67 IV keine 
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95 EG 60 45 MI 60,0 51,7 55,0 48,5 61,2 53,4 1,2 8,4 65 III 67 IV keine 

96 EG 60 45 MI 59,9 51,6 55,0 48,4 61,1 53,3 1,1 8,3 65 III 67 IV keine 

97 EG 60 45 MI 61,3 53,1 56,5 49,9 62,5 54,8 2,5 9,8 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

98 EG 60 45 MI 61,1 52,8 56,1 49,5 62,3 54,5 2,3 9,5 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

99 1.OG 60 45 MI 64,3 56,1 59,8 53,3 65,6 57,9 5,6 12,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

99 2.OG 60 45 MI 64,4 56,2 59,9 53,3 65,7 58,0 5,7 13,0 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

99 3.OG 60 45 MI 64,4 56,3 59,9 53,3 65,7 58,1 5,7 13,1 69 IV 72 V BP ≥ 63/55 

100 1.OG 60 45 MI 64,2 56,1 59,9 53,3 65,6 57,9 5,6 12,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

100 2.OG 60 45 MI 64,4 56,2 59,9 53,4 65,7 58,1 5,7 13,1 69 IV 72 V BP ≥ 63/55 

100 3.OG 60 45 MI 64,4 56,3 59,9 53,4 65,7 58,1 5,7 13,1 69 IV 72 V BP ≥ 63/55 

101 1.OG 60 45 MI 64,2 56,1 59,9 53,3 65,6 58,0 5,6 13,0 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

101 2.OG 60 45 MI 64,4 56,3 60,0 53,4 65,7 58,1 5,7 13,1 69 IV 72 V BP ≥ 63/55 

101 3.OG 60 45 MI 64,4 56,3 60,0 53,4 65,7 58,1 5,7 13,1 69 IV 72 V BP ≥ 63/55 

102 1.OG 60 45 MI 64,8 56,7 60,5 53,9 66,1 58,5 6,1 13,5 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

102 2.OG 60 45 MI 64,8 56,8 60,4 53,9 66,2 58,6 6,2 13,6 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

102 3.OG 60 45 MI 64,8 56,7 60,4 53,8 66,1 58,5 6,1 13,5 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

103 EG 60 45 MI 64,9 56,8 60,4 53,8 66,2 58,6 6,2 13,6 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

103 1.OG 60 45 MI 65,5 57,4 61,0 54,5 66,8 59,2 6,8 14,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

103 2.OG 60 45 MI 65,6 57,5 61,0 54,5 66,9 59,3 6,9 14,3 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

103 3.OG 60 45 MI 65,6 57,5 61,0 54,4 66,9 59,2 6,9 14,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

104 EG 60 45 MI 67,5 59,5 63,0 56,4 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

104 1.OG 60 45 MI 67,5 59,5 62,9 56,3 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

104 2.OG 60 45 MI 67,3 59,2 62,6 56,1 68,6 60,9 8,6 15,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

104 3.OG 60 45 MI 66,9 58,9 62,3 55,8 68,2 60,6 8,2 15,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

105 EG 60 45 MI 67,6 59,6 63,1 56,5 68,9 61,3 8,9 16,3 72 V 75 V BP ≥ 68 

105 1.OG 60 45 MI 67,6 59,6 63,0 56,4 68,9 61,3 8,9 16,3 72 V 75 V BP ≥ 68 

105 2.OG 60 45 MI 67,3 59,3 62,7 56,1 68,6 61,0 8,6 16,0 72 V 74 V BP ≥ 68 

105 3.OG 60 45 MI 67,0 58,9 62,4 55,8 68,3 60,7 8,3 15,7 72 V 74 V BP ≥ 68 

106 EG 60 45 MI 67,6 59,6 63,0 56,5 68,9 61,3 8,9 16,3 72 V 75 V BP ≥ 68 
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106 1.OG 60 45 MI 67,6 59,6 63,0 56,4 68,9 61,3 8,9 16,3 72 V 75 V BP ≥ 68 

106 2.OG 60 45 MI 67,3 59,3 62,7 56,1 68,6 61,0 8,6 16,0 72 V 74 V BP ≥ 68 

106 3.OG 60 45 MI 66,9 58,9 62,3 55,8 68,2 60,6 8,2 15,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

107 EG 60 45 MI 67,5 59,5 63,0 56,4 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

107 1.OG 60 45 MI 67,5 59,5 62,9 56,4 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

107 2.OG 60 45 MI 67,2 59,2 62,7 56,1 68,5 60,9 8,5 15,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

107 3.OG 60 45 MI 66,9 58,8 62,3 55,7 68,2 60,6 8,2 15,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

108 EG 60 45 MI 65,5 57,5 61,2 54,7 66,9 59,3 6,9 14,3 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

108 1.OG 60 45 MI 65,9 57,9 61,5 55,0 67,3 59,7 7,3 14,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

108 2.OG 60 45 MI 65,9 57,9 61,5 54,9 67,3 59,7 7,3 14,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

108 3.OG 60 45 MI 65,8 57,8 61,4 54,8 67,2 59,5 7,2 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

109 EG 60 45 MI 56,6 47,9 50,7 44,1 57,6 49,4 keine 4,4 61 III 63 III keine 

109 1.OG 60 45 MI 56,9 48,2 51,1 44,5 57,9 49,8 keine 4,8 61 III 63 III keine 

109 2.OG 60 45 MI 57,3 48,6 51,6 45,0 58,3 50,1 keine 5,1 62 III 64 III keine 

109 3.OG 60 45 MI 57,6 48,9 52,0 45,4 58,7 50,5 keine 5,5 62 III 64 III keine 

110 EG 60 45 MI 56,7 48,1 51,1 44,5 57,8 49,7 keine 4,7 61 III 63 III keine 

110 1.OG 60 45 MI 57,1 48,4 51,5 44,9 58,1 50,0 keine 5,0 62 III 63 III keine 

110 2.OG 60 45 MI 57,4 48,8 52,0 45,4 58,5 50,5 keine 5,5 62 III 64 III keine 

110 3.OG 60 45 MI 57,8 49,2 52,5 45,9 58,9 50,9 keine 5,9 62 III 64 III keine 

111 EG 60 45 MI 56,9 48,3 51,4 44,9 58,0 50,0 keine 5,0 61 III 63 III keine 

111 1.OG 60 45 MI 57,2 48,7 51,9 45,3 58,4 50,4 keine 5,4 62 III 64 III keine 

111 2.OG 60 45 MI 57,6 49,1 52,4 45,9 58,8 50,8 keine 5,8 62 III 64 III keine 

111 3.OG 60 45 MI 58,0 49,6 53,0 46,4 59,2 51,3 keine 6,3 63 III 65 III keine 

112 EG 60 45 MI 57,2 48,7 51,8 45,3 58,3 50,3 keine 5,3 62 III 64 III keine 

112 1.OG 60 45 MI 57,6 49,1 52,4 45,8 58,7 50,8 keine 5,8 62 III 64 III keine 

112 2.OG 60 45 MI 58,0 49,6 52,9 46,4 59,2 51,3 keine 6,3 63 III 65 III keine 

112 3.OG 60 45 MI 58,4 50,0 53,5 46,9 59,6 51,8 keine 6,8 63 III 65 III keine 

113 EG 60 45 MI 56,7 48,2 51,4 44,8 57,8 49,8 keine 4,8 61 III 63 III keine 

113 1.OG 60 45 MI 57,0 48,6 51,9 45,3 58,2 50,3 keine 5,3 62 III 64 III keine 
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113 2.OG 60 45 MI 57,4 49,0 52,4 45,8 58,6 50,7 keine 5,7 62 III 64 III keine 

113 3.OG 60 45 MI 57,8 49,4 52,9 46,3 59,0 51,2 keine 6,2 62 III 65 III keine 

114 EG 60 45 MI 56,0 47,4 50,6 44,0 57,1 49,1 keine 4,1 61 III 63 III keine 

114 1.OG 60 45 MI 56,3 47,8 51,0 44,4 57,4 49,4 keine 4,4 61 III 63 III keine 

114 2.OG 60 45 MI 56,6 48,1 51,4 44,9 57,8 49,8 keine 4,8 61 III 63 III keine 

114 3.OG 60 45 MI 57,0 48,5 51,9 45,3 58,2 50,2 keine 5,2 62 III 64 III keine 

115 EG 60 45 MI 55,4 46,8 49,8 43,3 56,5 48,4 keine 3,4 60 II 62 III keine 

115 1.OG 60 45 MI 55,7 47,1 50,2 43,6 56,8 48,7 keine 3,7 60 II 62 III keine 

115 2.OG 60 45 MI 56,0 47,4 50,6 44,0 57,1 49,0 keine 4,0 61 III 62 III keine 

115 3.OG 60 45 MI 56,3 47,7 51,0 44,4 57,4 49,4 keine 4,4 61 III 63 III keine 

116 EG 60 45 MI 54,9 46,2 49,1 42,6 55,9 47,8 keine 2,8 59 II 61 III keine 

116 1.OG 60 45 MI 55,2 46,5 49,5 42,9 56,2 48,1 keine 3,1 60 II 62 III keine 

116 2.OG 60 45 MI 55,5 46,8 49,8 43,3 56,5 48,4 keine 3,4 60 II 62 III keine 

116 3.OG 60 45 MI 55,8 47,1 50,2 43,6 56,9 48,7 keine 3,7 60 II 62 III keine 

117 EG 60 45 MI 54,4 45,6 48,4 41,8 55,4 47,1 keine 2,1 59 II 61 III keine 

117 1.OG 60 45 MI 54,7 45,9 48,7 42,1 55,7 47,4 keine 2,4 59 II 61 III keine 

117 2.OG 60 45 MI 55,0 46,2 49,0 42,5 56,0 47,7 keine 2,7 59 II 61 III keine 

117 3.OG 60 45 MI 55,3 46,5 49,3 42,8 56,3 48,0 keine 3,0 60 II 61 III keine 

118 EG 60 45 MI 54,2 45,2 47,8 41,2 55,1 46,7 keine 1,7 59 II 60 II keine 

118 1.OG 60 45 MI 54,4 45,5 48,1 41,5 55,3 46,9 keine 1,9 59 II 60 II keine 

118 2.OG 60 45 MI 54,7 45,8 48,3 41,8 55,6 47,2 keine 2,2 59 II 61 III keine 

118 3.OG 60 45 MI 55,0 46,0 48,6 42,1 55,9 47,5 keine 2,5 59 II 61 III keine 

119 EG 60 45 MI 54,2 45,2 47,6 41,0 55,1 46,6 keine 1,6 59 II 60 II keine 

119 1.OG 60 45 MI 54,5 45,5 47,9 41,3 55,4 46,9 keine 1,9 59 II 60 II keine 

119 2.OG 60 45 MI 54,8 45,8 48,1 41,6 55,7 47,2 keine 2,2 59 II 61 III keine 

119 3.OG 60 45 MI 55,1 46,0 48,4 41,9 55,9 47,4 keine 2,4 59 II 61 III keine 

120 EG 60 45 MI 54,4 45,3 47,4 40,9 55,2 46,6 keine 1,6 59 II 60 II keine 

120 1.OG 60 45 MI 54,7 45,5 47,7 41,1 55,5 46,9 keine 1,9 59 II 60 II keine 

120 2.OG 60 45 MI 55,0 45,8 48,0 41,4 55,8 47,2 keine 2,2 59 II 61 III keine 
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120 3.OG 60 45 MI 55,2 46,1 48,2 41,7 56,0 47,4 keine 2,4 59 II 61 III keine 

121 EG 60 45 MI 54,4 45,2 47,1 40,6 55,1 46,5 keine 1,5 59 II 60 II keine 

121 1.OG 60 45 MI 54,7 45,5 47,4 40,8 55,4 46,7 keine 1,7 59 II 60 II keine 

121 2.OG 60 45 MI 55,0 45,8 47,7 41,1 55,7 47,0 keine 2,0 59 II 60 II keine 

121 3.OG 60 45 MI 55,3 46,0 47,9 41,4 56,0 47,3 keine 2,3 59 II 61 III keine 

122 EG 60 45 MI 54,7 45,4 47,3 40,8 55,4 46,7 keine 1,7 59 II 60 II keine 

122 1.OG 60 45 MI 55,0 45,7 47,6 41,0 55,7 47,0 keine 2,0 59 II 60 II keine 

122 2.OG 60 45 MI 55,3 46,0 47,9 41,3 56,0 47,3 keine 2,3 59 II 61 III keine 

122 3.OG 60 45 MI 55,5 46,3 48,1 41,6 56,3 47,5 keine 2,5 60 II 61 III keine 

123 EG 60 45 MI 55,0 45,9 48,0 41,4 55,8 47,2 keine 2,2 59 II 61 III keine 

123 1.OG 60 45 MI 55,3 46,2 48,3 41,7 56,1 47,5 keine 2,5 60 II 61 III keine 

123 2.OG 60 45 MI 55,6 46,4 48,5 42,0 56,4 47,8 keine 2,8 60 II 61 III keine 

123 3.OG 60 45 MI 55,9 46,7 48,8 42,3 56,7 48,0 keine 3,0 60 II 61 III keine 

124 EG 60 45 MI 55,4 46,4 48,7 42,2 56,3 47,8 keine 2,8 60 II 61 III keine 

124 1.OG 60 45 MI 55,7 46,7 49,0 42,5 56,6 48,1 keine 3,1 60 II 62 III keine 

124 2.OG 60 45 MI 56,0 47,0 49,3 42,8 56,9 48,4 keine 3,4 60 II 62 III keine 

124 3.OG 60 45 MI 56,3 47,2 49,7 43,1 57,1 48,7 keine 3,7 61 III 62 III keine 

125 EG 60 45 MI 55,9 46,9 49,4 42,8 56,7 48,3 keine 3,3 60 II 62 III keine 

125 1.OG 60 45 MI 56,1 47,2 49,7 43,2 57,0 48,6 keine 3,6 60 II 62 III keine 

125 2.OG 60 45 MI 56,4 47,5 50,1 43,5 57,3 49,0 keine 4,0 61 III 62 III keine 

125 3.OG 60 45 MI 56,7 47,8 50,4 43,9 57,6 49,3 keine 4,3 61 III 63 III keine 

126 EG 60 45 MI 56,3 47,4 50,0 43,5 57,2 48,9 keine 3,9 61 III 62 III keine 

126 1.OG 60 45 MI 56,6 47,7 50,4 43,8 57,5 49,2 keine 4,2 61 III 63 III keine 

126 2.OG 60 45 MI 56,9 48,0 50,8 44,2 57,8 49,6 keine 4,6 61 III 63 III keine 

126 3.OG 60 45 MI 57,2 48,4 51,2 44,6 58,2 49,9 keine 4,9 62 III 63 III keine 

127 EG 60 45 MI 65,2 57,2 61,0 54,4 66,6 59,0 6,6 14,0 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

127 1.OG 60 45 MI 65,7 57,6 61,4 54,8 67,1 59,5 7,1 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

127 2.OG 60 45 MI 65,7 57,7 61,3 54,8 67,1 59,5 7,1 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

127 3.OG 60 45 MI 65,7 57,6 61,2 54,7 67,0 59,4 7,0 14,4 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 



Bericht-Nr.: ACB 0719 - 408358 - 123 - 2 Seite 119  

IO Etage 

Schalltechn. 
Orientierungs-

wert Gebiets-
kategorie 

Beurteilungspegel  

Überschreitung 
OW 

Maßgeblicher Außenlärmpegel nur 
Verkehrslärm 

Kenn-
zeichnung im 

B-Plan 

Nur 
Straßenverkehrslärm 
gemäß DIN 4109:2018 

Nur Schienenlärm 
gemäß DIN 
4109:2018 

Summe 
Verkehrslärm 

gemäß DIN 
4109:2018 

gem. 
DIN4109:1989 / 

2018 Tag / 

Gewerbe/ Büro* 

gem. DIN 4109:2018 
zum Schutz des 

Nachtschlafes** 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht   Tag Nacht Tag Nacht Tag 
LPB 

Nacht 
LPB 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

127 EG 60 45 MI 65,7 57,6 61,3 54,8 67,0 59,5 7,0 14,5 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

127 1.OG 60 45 MI 65,7 57,7 61,3 54,8 67,1 59,5 7,1 14,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

127 2.OG 60 45 MI 65,7 57,6 61,2 54,6 67,0 59,4 7,0 14,4 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

127 3.OG 60 45 MI 65,5 57,5 61,1 54,5 66,8 59,2 6,8 14,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

128 EG 60 45 MI 67,5 59,5 63,0 56,5 68,8 61,3 8,8 16,3 72 V 75 V BP ≥ 68 

128 1.OG 60 45 MI 67,5 59,5 62,9 56,4 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

128 2.OG 60 45 MI 67,2 59,2 62,7 56,1 68,5 60,9 8,5 15,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

128 3.OG 60 45 MI 66,8 58,8 62,3 55,7 68,1 60,6 8,1 15,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

129 EG 60 45 MI 67,5 59,4 63,0 56,5 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

129 1.OG 60 45 MI 67,5 59,4 62,9 56,4 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

129 2.OG 60 45 MI 67,2 59,2 62,7 56,1 68,5 60,9 8,5 15,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

129 3.OG 60 45 MI 66,8 58,8 62,3 55,8 68,1 60,6 8,1 15,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

130 EG 60 45 MI 67,4 59,4 63,0 56,5 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

130 1.OG 60 45 MI 67,4 59,4 62,9 56,4 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

130 2.OG 60 45 MI 67,2 59,2 62,6 56,1 68,5 60,9 8,5 15,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

130 3.OG 60 45 MI 66,8 58,8 62,3 55,7 68,1 60,5 8,1 15,5 72 V 74 V BP ≥ 68 

131 EG 60 45 MI 67,5 59,5 63,0 56,4 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

131 1.OG 60 45 MI 67,5 59,5 62,9 56,4 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

131 2.OG 60 45 MI 67,2 59,2 62,6 56,0 68,5 60,9 8,5 15,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

131 3.OG 60 45 MI 66,8 58,8 62,3 55,7 68,1 60,5 8,1 15,5 72 V 74 V BP ≥ 68 

132 EG 60 45 MI 67,5 59,5 63,0 56,5 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

132 1.OG 60 45 MI 67,5 59,5 62,9 56,3 68,8 61,2 8,8 16,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

132 2.OG 60 45 MI 67,2 59,2 62,6 56,1 68,5 60,9 8,5 15,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

132 3.OG 60 45 MI 66,8 58,8 62,3 55,8 68,1 60,6 8,1 15,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

133 EG 60 45 MI 67,3 59,3 62,8 56,3 68,6 61,0 8,6 16,0 72 V 74 V BP ≥ 68 

133 1.OG 60 45 MI 67,3 59,3 62,8 56,2 68,6 61,0 8,6 16,0 72 V 74 V BP ≥ 68 

133 2.OG 60 45 MI 67,1 59,1 62,5 56,0 68,4 60,8 8,4 15,8 72 V 74 V BP ≥ 68 

133 3.OG 60 45 MI 66,7 58,7 62,2 55,6 68,0 60,5 8,0 15,5 71 V 74 V BP ≥ 68 

134 EG 60 45 MI 65,1 57,1 60,7 54,1 66,4 58,8 6,4 13,8 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 
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134 1.OG 60 45 MI 65,5 57,5 61,2 54,7 66,9 59,3 6,9 14,3 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

134 2.OG 60 45 MI 65,6 57,6 61,2 54,6 67,0 59,4 7,0 14,4 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

134 3.OG 60 45 MI 65,6 57,5 61,1 54,5 66,9 59,3 6,9 14,3 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

135 EG 60 45 MI 58,2 49,9 53,1 46,5 59,4 51,6 keine 6,6 63 III 65 III keine 

135 1.OG 60 45 MI 58,7 50,5 53,9 47,4 60,0 52,2 0,0 7,2 63 III 66 IV keine 

135 2.OG 60 45 MI 59,3 51,1 54,8 48,2 60,6 52,9 0,6 7,9 64 III 66 IV keine 

135 3.OG 60 45 MI 59,9 51,8 55,5 48,9 61,3 53,6 1,3 8,6 65 III 67 IV keine 

136 EG 60 45 MI 57,0 48,6 51,8 45,2 58,1 50,3 keine 5,3 62 III 64 III keine 

136 1.OG 60 45 MI 57,5 49,1 52,4 45,9 58,7 50,8 keine 5,8 62 III 64 III keine 

136 2.OG 60 45 MI 57,9 49,6 53,1 46,5 59,2 51,4 keine 6,4 63 III 65 III keine 

136 3.OG 60 45 MI 58,4 50,1 53,7 47,1 59,7 51,9 keine 6,9 63 III 65 III keine 

137 EG 60 45 MI 55,8 47,3 50,4 43,9 56,9 48,9 keine 3,9 60 II 62 III keine 

137 1.OG 60 45 MI 56,2 47,7 51,0 44,5 57,3 49,4 keine 4,4 61 III 63 III keine 

137 2.OG 60 45 MI 56,6 48,1 51,5 45,0 57,8 49,8 keine 4,8 61 III 63 III keine 

137 3.OG 60 45 MI 57,0 48,6 52,0 45,5 58,2 50,3 keine 5,3 62 III 64 III keine 

138 EG 60 45 MI 55,2 46,6 49,6 43,1 56,3 48,2 keine 3,2 60 II 62 III keine 

138 1.OG 60 45 MI 55,6 47,0 50,2 43,6 56,7 48,7 keine 3,7 60 II 62 III keine 

138 2.OG 60 45 MI 55,9 47,4 50,6 44,1 57,0 49,0 keine 4,0 60 II 62 III keine 

138 3.OG 60 45 MI 56,2 47,7 51,1 44,5 57,4 49,4 keine 4,4 61 III 63 III keine 

139 EG 60 45 MI 54,6 45,9 48,8 42,2 55,6 47,5 keine 2,5 59 II 61 III keine 

139 1.OG 60 45 MI 55,0 46,3 49,3 42,7 56,0 47,9 keine 2,9 59 II 61 III keine 

139 2.OG 60 45 MI 55,3 46,6 49,7 43,1 56,3 48,2 keine 3,2 60 II 62 III keine 

139 3.OG 60 45 MI 55,6 47,0 50,1 43,5 56,7 48,6 keine 3,6 60 II 62 III keine 

140 EG 60 45 MI 54,5 45,8 48,6 42,1 55,5 47,3 keine 2,3 59 II 61 III keine 

140 1.OG 60 45 MI 54,8 46,1 49,0 42,5 55,8 47,7 keine 2,7 59 II 61 III keine 

140 2.OG 60 45 MI 55,1 46,4 49,4 42,8 56,1 48,0 keine 3,0 60 II 61 III keine 

140 3.OG 60 45 MI 55,4 46,7 49,7 43,2 56,4 48,3 keine 3,3 60 II 62 III keine 

145 EG 60 45 MI 54,4 45,7 48,7 42,2 55,4 47,3 keine 2,3 59 II 61 III keine 

145 1.OG 60 45 MI 54,7 46,0 49,1 42,5 55,8 47,6 keine 2,6 59 II 61 III keine 
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145 2.OG 60 45 MI 55,0 46,3 49,5 42,9 56,1 48,0 keine 3,0 60 II 61 III keine 

145 3.OG 60 45 MI 55,3 46,6 49,8 43,3 56,4 48,3 keine 3,3 60 II 62 III keine 

146 EG 60 45 MI 54,6 45,9 48,9 42,4 55,7 47,5 keine 2,5 59 II 61 III keine 

146 1.OG 60 45 MI 54,9 46,2 49,3 42,7 56,0 47,8 keine 2,8 59 II 61 III keine 

146 2.OG 60 45 MI 55,2 46,5 49,6 43,1 56,3 48,1 keine 3,1 60 II 62 III keine 

146 3.OG 60 45 MI 55,5 46,8 50,0 43,4 56,6 48,5 keine 3,5 60 II 62 III keine 

147 EG 60 45 MI 55,1 46,5 49,7 43,1 56,2 48,2 keine 3,2 60 II 62 III keine 

147 1.OG 60 45 MI 55,5 46,9 50,1 43,5 56,6 48,5 keine 3,5 60 II 62 III keine 

147 2.OG 60 45 MI 55,8 47,2 50,5 43,9 56,9 48,9 keine 3,9 60 II 62 III keine 

147 3.OG 60 45 MI 56,1 47,5 50,9 44,3 57,2 49,2 keine 4,2 61 III 63 III keine 

148 EG 60 45 MI 55,8 47,3 50,5 43,9 56,9 48,9 keine 3,9 60 II 62 III keine 

148 1.OG 60 45 MI 56,1 47,6 50,9 44,4 57,3 49,3 keine 4,3 61 III 63 III keine 

148 2.OG 60 45 MI 56,4 48,0 51,4 44,8 57,6 49,7 keine 4,7 61 III 63 III keine 

148 3.OG 60 45 MI 56,8 48,3 51,8 45,3 58,0 50,1 keine 5,1 61 III 64 III keine 

149 EG 60 45 MI 56,4 48,0 51,3 44,7 57,6 49,7 keine 4,7 61 III 63 III keine 

149 1.OG 60 45 MI 56,8 48,4 51,8 45,2 58,0 50,1 keine 5,1 61 III 64 III keine 

149 2.OG 60 45 MI 57,2 48,8 52,3 45,7 58,4 50,5 keine 5,5 62 III 64 III keine 

149 3.OG 60 45 MI 57,6 49,2 52,8 46,3 58,9 51,0 keine 6,0 62 III 64 III keine 

150 EG 60 45 MI 57,5 49,1 52,3 45,8 58,6 50,7 keine 5,7 62 III 64 III keine 

150 1.OG 60 45 MI 57,9 49,6 52,9 46,4 59,1 51,3 keine 6,3 63 III 65 III keine 

150 2.OG 60 45 MI 58,4 50,1 53,6 47,0 59,6 51,8 keine 6,8 63 III 65 III keine 

150 3.OG 60 45 MI 58,9 50,6 54,2 47,7 60,2 52,4 0,2 7,4 64 III 66 IV keine 

151 EG 60 45 MI 58,8 50,5 53,8 47,3 60,0 52,2 0,0 7,2 63 III 66 IV keine 

151 1.OG 60 45 MI 59,4 51,2 54,7 48,1 60,7 52,9 0,7 7,9 64 III 66 IV keine 

151 2.OG 60 45 MI 60,1 51,9 55,6 49,0 61,4 53,7 1,4 8,7 65 III 67 IV keine 

151 3.OG 60 45 MI 60,8 52,6 56,4 49,9 62,1 54,4 2,1 9,4 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

152 EG 60 45 MI 60,6 52,4 55,8 49,3 61,8 54,1 1,8 9,1 65 III 68 IV keine 

152 1.OG 60 45 MI 61,6 53,5 57,1 50,6 62,9 55,3 2,9 10,3 66 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

152 2.OG 60 45 MI 62,4 54,3 58,2 51,6 63,8 56,2 3,8 11,2 67 IV 70 IV BP ≥ 63/55 
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152 3.OG 60 45 MI 62,7 54,6 58,5 51,9 64,1 56,5 4,1 11,5 68 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

153 EG 60 45 MI 53,8 44,9 47,4 40,8 54,7 46,3 keine 1,3 58 II 60 II keine 

153 1.OG 60 45 MI 54,1 45,2 47,6 41,1 55,0 46,6 keine 1,6 58 II 60 II keine 

154 EG 60 45 MI 53,7 44,7 46,8 40,3 54,5 46,1 keine 1,1 58 II 60 II keine 

154 1.OG 60 45 MI 54,0 45,0 47,1 40,6 54,8 46,4 keine 1,4 58 II 60 II keine 

155 EG 60 45 MI 53,5 44,4 46,5 40,0 54,3 45,7 keine 0,7 58 II 59 II keine 

155 1.OG 60 45 MI 53,8 44,7 46,8 40,2 54,6 46,0 keine 1,0 58 II 59 II keine 

156 EG 60 45 MI 53,5 44,5 47,1 40,6 54,4 46,0 keine 1,0 58 II 59 II keine 

156 1.OG 60 45 MI 53,8 44,9 47,3 40,8 54,7 46,3 keine 1,3 58 II 60 II keine 

157 EG 60 45 MI 53,0 43,6 45,1 38,5 53,7 44,8 keine keine 57 II 58 II keine 

157 1.OG 60 45 MI 53,5 44,0 45,2 38,7 54,1 45,2 keine 0,2 58 II 59 II keine 

158 EG 60 45 MI 53,2 43,8 45,5 38,9 53,8 45,0 keine 0,0 57 II 58 II keine 

158 1.OG 60 45 MI 53,6 44,2 45,6 39,1 54,2 45,4 keine 0,4 58 II 59 II keine 

159 EG 60 45 MI 53,1 43,8 45,7 39,1 53,8 45,1 keine 0,1 57 II 59 II keine 

159 1.OG 60 45 MI 53,5 44,2 45,9 39,3 54,2 45,4 keine 0,4 58 II 59 II keine 

160 EG 60 45 MI 53,0 43,7 45,6 39,1 53,7 45,0 keine 0,0 57 II 58 II keine 

160 1.OG 60 45 MI 53,4 44,1 45,9 39,3 54,1 45,3 keine 0,3 58 II 59 II keine 

161 EG 60 45 MI 52,8 43,6 45,7 39,2 53,6 45,0 keine 0,0 57 II 58 II keine 

161 1.OG 60 45 MI 53,2 44,0 46,0 39,4 54,0 45,3 keine 0,3 57 II 59 II keine 

162 EG 60 45 MI 53,1 43,9 45,8 39,3 53,8 45,2 keine 0,2 57 II 59 II keine 

162 1.OG 60 45 MI 53,4 44,2 46,1 39,5 54,2 45,5 keine 0,5 58 II 59 II keine 

163 EG 60 45 MI 53,4 44,2 46,1 39,5 54,1 45,5 keine 0,5 58 II 59 II keine 

163 1.OG 60 45 MI 53,7 44,5 46,4 39,8 54,4 45,8 keine 0,8 58 II 59 II keine 

164 EG 60 45 MI 53,1 43,9 45,6 39,0 53,8 45,2 keine 0,2 57 II 59 II keine 

164 1.OG 60 45 MI 53,5 44,3 45,9 39,3 54,2 45,5 keine 0,5 58 II 59 II keine 

165 EG 60 45 MI 53,0 43,7 45,0 38,5 53,6 44,8 keine keine 57 II 58 II keine 

165 1.OG 60 45 MI 53,3 44,0 45,3 38,7 54,0 45,1 keine 0,1 57 II 59 II keine 

166 EG 60 45 MI 52,7 43,4 44,4 37,9 53,3 44,4 keine keine 57 II 58 II keine 

166 1.OG 60 45 MI 53,1 43,7 44,7 38,1 53,7 44,8 keine keine 57 II 58 II keine 
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167 EG 60 45 MI 52,6 43,2 43,8 37,3 53,1 44,2 keine keine 57 II 58 II keine 

167 1.OG 60 45 MI 53,1 43,6 44,0 37,5 53,6 44,6 keine keine 57 II 58 II keine 

168 EG 60 45 MI 52,6 43,2 43,5 37,0 53,1 44,1 keine keine 57 II 58 II keine 

168 1.OG 60 45 MI 53,1 43,6 43,7 37,1 53,6 44,5 keine keine 57 II 58 II keine 

169 EG 60 45 MI 52,6 43,1 43,4 36,9 53,1 44,0 keine keine 57 II 57 II keine 

169 1.OG 60 45 MI 53,1 43,5 43,6 37,0 53,6 44,4 keine keine 57 II 58 II keine 

170 EG 60 45 MI 52,3 42,8 43,7 37,1 52,9 43,8 keine keine 56 II 57 II keine 

170 1.OG 60 45 MI 52,9 43,3 43,8 37,3 53,4 44,3 keine keine 57 II 58 II keine 

171 EG 60 45 MI 52,4 42,9 44,0 37,4 53,0 44,0 keine keine 56 II 57 II keine 

171 1.OG 60 45 MI 53,0 43,4 44,1 37,6 53,5 44,4 keine keine 57 II 58 II keine 

172 EG 60 45 MI 52,6 43,1 44,1 37,5 53,2 44,2 keine keine 57 II 58 II keine 

172 1.OG 60 45 MI 53,2 43,6 44,2 37,7 53,7 44,6 keine keine 57 II 58 II keine 

173 EG 60 45 MI 52,9 43,4 44,5 37,9 53,5 44,5 keine keine 57 II 58 II keine 

173 1.OG 60 45 MI 53,5 43,9 44,6 38,1 54,0 44,9 keine keine 57 II 58 II keine 

174 1.OG 60 45 MI 64,0 56,0 59,8 53,2 65,4 57,8 5,4 12,8 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

174 2.OG 60 45 MI 64,2 56,1 59,9 53,3 65,5 57,9 5,5 12,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

174 3.OG 60 45 MI 64,2 56,1 59,9 53,3 65,6 58,0 5,6 13,0 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

175 1.OG 60 45 MI 64,0 56,0 59,8 53,2 65,4 57,8 5,4 12,8 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

175 2.OG 60 45 MI 64,1 56,1 59,8 53,2 65,5 57,9 5,5 12,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

175 3.OG 60 45 MI 64,2 56,1 59,8 53,2 65,5 57,9 5,5 12,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

176 1.OG 60 45 MI 63,9 55,8 59,7 53,1 65,3 57,7 5,3 12,7 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

176 2.OG 60 45 MI 64,0 56,0 59,7 53,2 65,4 57,8 5,4 12,8 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

176 3.OG 60 45 MI 64,1 56,0 59,7 53,2 65,5 57,9 5,5 12,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

177 EG 60 45 MI 59,5 51,2 54,6 48,1 60,7 53,0 0,7 8,0 64 III 66 IV keine 

178 EG 60 45 MI 59,7 51,5 54,8 48,3 60,9 53,2 0,9 8,2 64 III 67 IV keine 

179 EG 60 45 MI 59,8 51,7 55,0 48,5 61,1 53,4 1,1 8,4 65 III 67 IV keine 

180 EG 60 45 MI 54,0 45,1 47,7 41,2 54,9 46,6 keine 1,6 58 II 60 II keine 

180 1.OG 60 45 MI 54,3 45,4 48,0 41,5 55,2 46,9 keine 1,9 59 II 60 II keine 

180 2.OG 60 45 MI 54,6 45,7 48,3 41,8 55,5 47,2 keine 2,2 59 II 61 III keine 
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181 EG 60 45 MI 54,1 45,3 47,9 41,4 55,1 46,8 keine 1,8 59 II 60 II keine 

181 1.OG 60 45 MI 54,4 45,6 48,3 41,7 55,3 47,1 keine 2,1 59 II 61 III keine 

181 2.OG 60 45 MI 54,7 45,9 48,6 42,0 55,6 47,4 keine 2,4 59 II 61 III keine 

182 EG 60 45 MI 52,8 44,0 46,3 39,7 53,7 45,4 keine 0,4 57 II 59 II keine 

182 1.OG 60 45 MI 53,9 45,0 47,5 40,9 54,8 46,4 keine 1,4 58 II 60 II keine 

182 2.OG 60 45 MI 54,2 45,4 47,9 41,3 55,1 46,8 keine 1,8 59 II 60 II keine 
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01 EG 60 45 MI 58,9 51,7 61,2 50,6 63,2 54,2 67 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

01 1.OG 60 45 MI 59,5 52,3 62,5 51,8 64,3 55,1 68 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

01 2.OG 60 45 MI 60,3 53,0 62,9 52,2 64,8 55,6 68 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

01 3.OG 60 45 MI 60,8 53,6 63,0 52,3 65,1 56,0 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

01 4.OG 60 45 MI 61,2 54,3 63,0 52,4 65,2 56,5 69 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

01 5.OG 60 45 MI 61,4 54,6 63,0 52,3 65,3 56,6 69 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

01 6.OG 60 45 MI 61,4 54,9 62,9 52,3 65,2 56,8 69 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

02 EG 60 45 MI 57,5 50,2 64,3 53,4 65,1 55,1 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

02 1.OG 60 45 MI 58,1 50,8 64,7 53,9 65,6 55,6 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

02 2.OG 60 45 MI 58,7 51,4 64,8 54,0 65,8 55,9 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

02 3.OG 60 45 MI 59,1 51,9 64,6 53,8 65,7 55,9 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

02 4.OG 60 45 MI 59,6 52,5 64,4 53,7 65,6 56,1 69 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

02 5.OG 60 45 MI 59,9 53,0 64,2 53,5 65,6 56,2 69 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

02 6.OG 60 45 MI 60,0 53,4 64,0 53,3 65,5 56,3 69 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

03 EG 60 45 MI 59,9 52,6 58,2 48,1 62,1 53,9 66 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

03 1.OG 60 45 MI 60,7 53,4 58,9 48,7 62,9 54,7 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

03 2.OG 60 45 MI 61,6 54,1 59,6 49,3 63,7 55,4 67 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

03 3.OG 60 45 MI 62,1 54,9 60,2 49,8 64,3 56,1 68 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

04 EG 60 45 MI 60,4 51,1 57,1 47,2 62,1 52,6 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

04 1.OG 60 45 MI 61,3 51,8 57,8 47,8 62,9 53,3 66 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

04 2.OG 60 45 MI 62,2 52,6 58,3 48,3 63,7 54,0 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

04 3.OG 60 45 MI 62,5 53,4 58,7 48,5 64,0 54,6 67 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

05 EG 60 45 MI 56,6 47,8 56,3 46,5 59,5 50,2 63 III 64 III keine 

05 1.OG 60 45 MI 57,5 48,5 56,9 47,1 60,2 50,9 64 III 64 III keine 

05 2.OG 60 45 MI 58,5 49,7 57,5 47,6 61,0 51,8 64 III 65 III keine 

05 3.OG 60 45 MI 58,9 50,7 57,8 47,8 61,4 52,5 65 III 66 IV keine 

06 EG 60 45 MI 61,8 41,1 55,7 46,0 62,8 47,2 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 
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06 1.OG 60 45 MI 62,8 41,6 56,5 46,7 63,7 47,9 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

06 2.OG 60 45 MI 63,7 43,4 56,9 47,1 64,5 48,6 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

06 3.OG 60 45 MI 64,1 43,8 57,0 47,2 64,9 48,8 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

07 EG 60 45 MI 61,9 38,9 55,3 45,7 62,8 46,5 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

07 1.OG 60 45 MI 62,6 39,3 56,0 46,3 63,5 47,1 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

07 2.OG 60 45 MI 63,3 41,0 56,4 46,8 64,1 47,8 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

07 3.OG 60 45 MI 64,0 41,3 56,6 46,9 64,7 47,9 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

08 EG 60 45 MI 60,6 38,9 55,2 45,7 61,7 46,5 65 III 65 III keine 

08 1.OG 60 45 MI 61,2 39,2 55,9 46,3 62,3 47,1 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

08 2.OG 60 45 MI 61,8 40,7 56,2 46,6 62,9 47,6 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

08 3.OG 60 45 MI 62,4 40,8 56,4 46,7 63,4 47,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

09 EG 60 45 MI 59,4 38,9 55,3 45,8 60,8 46,6 64 III 64 III keine 

09 1.OG 60 45 MI 59,9 39,2 55,8 46,3 61,3 47,1 65 III 65 III keine 

09 2.OG 60 45 MI 60,5 40,6 56,2 46,6 61,9 47,6 65 III 65 III keine 

09 3.OG 60 45 MI 61,0 41,0 56,4 46,8 62,3 47,8 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

10 EG 60 45 MI 58,1 39,0 55,4 46,0 60,0 46,8 63 III 63 III keine 

10 1.OG 60 45 MI 58,5 39,3 55,8 46,4 60,4 47,2 64 III 64 III keine 

10 2.OG 60 45 MI 59,0 40,5 56,1 46,7 60,8 47,6 64 III 64 III keine 

10 3.OG 60 45 MI 59,5 40,9 56,4 46,9 61,2 47,9 65 III 65 III keine 

10 4.OG 60 45 MI 59,8 41,1 56,7 47,2 61,5 48,1 65 III 65 III keine 

10 5.OG 60 45 MI 60,3 41,5 57,0 47,4 62,0 48,4 65 III 65 III keine 

11 EG 60 45 MI 57,2 40,1 55,7 46,2 59,5 47,2 63 III 63 III keine 

11 1.OG 60 45 MI 57,7 40,5 56,1 46,6 60,0 47,6 63 III 63 III keine 

11 2.OG 60 45 MI 58,2 41,7 56,4 46,9 60,4 48,1 64 III 64 III keine 

11 3.OG 60 45 MI 58,6 42,1 56,7 47,2 60,8 48,4 64 III 64 III keine 

11 4.OG 60 45 MI 59,0 42,5 57,0 47,4 61,1 48,6 65 III 65 III keine 

11 5.OG 60 45 MI 59,4 43,0 57,3 47,7 61,5 49,0 65 III 65 III keine 

12 EG 60 45 MI 56,9 42,2 55,8 46,3 59,4 47,7 63 III 63 III keine 

12 1.OG 60 45 MI 57,4 42,7 56,3 46,7 59,9 48,2 63 III 63 III keine 
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12 2.OG 60 45 MI 58,0 43,8 56,7 47,1 60,4 48,8 64 III 64 III keine 

12 3.OG 60 45 MI 58,5 44,3 57,0 47,3 60,8 49,1 64 III 64 III keine 

12 4.OG 60 45 MI 59,0 44,8 57,3 47,6 61,2 49,4 65 III 65 III keine 

12 5.OG 60 45 MI 59,5 45,3 57,6 47,9 61,7 49,8 65 III 65 III keine 

13 4.OG 60 45 MI 60,6 42,1 56,9 47,3 62,1 48,4 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

13 5.OG 60 45 MI 61,0 42,5 57,2 47,5 62,5 48,7 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

14 EG 60 45 MI 58,3 44,5 56,1 46,4 60,4 48,6 64 III 64 III keine 

14 1.OG 60 45 MI 59,1 45,1 56,7 46,9 61,1 49,1 65 III 65 III keine 

14 2.OG 60 45 MI 59,9 46,3 57,1 47,3 61,7 49,8 65 III 65 III keine 

14 3.OG 60 45 MI 60,5 47,0 57,4 47,5 62,2 50,2 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

15 EG 60 45 MI 53,2 47,8 56,7 46,9 58,3 50,4 62 III 64 III keine 

15 1.OG 60 45 MI 53,8 48,3 57,2 47,4 58,8 50,9 62 III 64 III keine 

15 2.OG 60 45 MI 54,8 48,9 57,6 47,8 59,4 51,4 63 III 65 III keine 

15 3.OG 60 45 MI 55,3 49,5 57,9 48,0 59,8 51,8 63 III 65 III keine 

16 EG 60 45 MI 55,0 46,6 56,8 47,0 59,0 49,8 62 III 63 III keine 

16 1.OG 60 45 MI 55,4 47,1 57,4 47,5 59,5 50,3 63 III 64 III keine 

16 2.OG 60 45 MI 56,0 47,6 57,9 47,9 60,1 50,7 64 III 64 III keine 

16 3.OG 60 45 MI 56,6 48,0 58,3 48,3 60,6 51,1 64 III 65 III keine 

17 1.OG 60 45 MI 57,3 48,7 58,0 48,0 60,7 51,4 64 III 65 III keine 

17 2.OG 60 45 MI 58,0 49,3 58,5 48,5 61,3 52,0 65 III 65 III keine 

17 3.OG 60 45 MI 58,5 49,8 58,9 48,8 61,7 52,4 65 III 66 IV keine 

18 1.OG 60 45 MI 58,3 51,5 58,9 48,8 61,6 53,4 65 III 67 IV keine 

18 2.OG 60 45 MI 59,1 52,2 59,6 49,3 62,4 54,0 66 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

18 3.OG 60 45 MI 59,7 52,8 60,1 49,7 62,9 54,5 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

19 1.OG 60 45 MI 56,6 49,7 60,7 50,3 62,1 53,0 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

19 2.OG 60 45 MI 57,3 50,2 61,5 51,0 62,9 53,6 66 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

19 3.OG 60 45 MI 57,7 50,7 61,7 51,2 63,2 54,0 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

19 4.OG 60 45 MI 58,2 51,2 61,9 51,4 63,5 54,3 67 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

20 EG 60 45 MI 54,8 47,4 58,4 48,3 60,0 50,9 63 III 64 III keine 
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21 EG 60 45 MI 55,0 47,8 60,8 50,3 61,8 52,2 65 III 66 IV keine 

21 1.OG 60 45 MI 55,4 48,2 62,1 51,5 62,9 53,2 66 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

21 2.OG 60 45 MI 56,0 48,7 62,6 52,0 63,5 53,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

21 3.OG 60 45 MI 56,4 49,2 62,8 52,1 63,7 53,9 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

21 4.OG 60 45 MI 56,7 49,6 62,8 52,2 63,7 54,1 67 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

22 EG 60 45 MI 56,0 48,8 62,4 51,7 63,3 53,5 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

22 1.OG 60 45 MI 56,5 49,2 63,4 52,7 64,2 54,3 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

22 2.OG 60 45 MI 57,1 49,8 63,6 52,9 64,5 54,6 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

22 3.OG 60 45 MI 57,4 50,2 63,7 52,9 64,6 54,8 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

22 4.OG 60 45 MI 57,9 50,7 63,6 52,9 64,6 54,9 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

23 4.OG 60 45 MI 60,8 53,7 61,7 51,1 64,3 55,6 68 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

24 EG 60 45 MI 52,4 45,6 61,0 50,5 61,6 51,7 65 III 65 III keine 

24 1.OG 60 45 MI 52,7 46,0 62,3 51,7 62,8 52,7 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

24 2.OG 60 45 MI 53,3 46,4 62,8 52,2 63,3 53,2 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

24 3.OG 60 45 MI 53,7 46,8 63,0 52,4 63,5 53,5 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

24 4.OG 60 45 MI 53,9 47,1 63,0 52,5 63,5 53,6 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

24 5.OG 60 45 MI 54,2 47,4 63,0 52,5 63,5 53,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

24 6.OG 60 45 MI 54,4 47,7 63,0 52,5 63,6 53,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

25 EG 60 45 MI 52,6 44,8 59,3 49,1 60,1 50,5 64 III 64 III keine 

25 1.OG 60 45 MI 52,9 45,1 60,0 49,8 60,8 51,1 64 III 65 III keine 

25 2.OG 60 45 MI 53,4 45,5 60,9 50,6 61,6 51,8 65 III 65 III keine 

25 3.OG 60 45 MI 53,7 45,9 61,3 51,0 62,0 52,2 65 III 66 IV keine 

26 EG 60 45 MI 52,3 44,1 58,3 48,4 59,3 49,8 63 III 63 III keine 

26 1.OG 60 45 MI 52,7 44,5 58,9 48,9 59,8 50,2 63 III 64 III keine 

26 2.OG 60 45 MI 53,2 44,9 59,5 49,4 60,4 50,7 64 III 64 III keine 

26 3.OG 60 45 MI 53,6 45,2 60,1 49,9 61,0 51,2 64 III 65 III keine 

27 EG 60 45 MI 52,4 44,0 57,6 47,9 58,7 49,4 62 III 63 III keine 

27 1.OG 60 45 MI 52,7 44,4 58,1 48,3 59,2 49,8 63 III 63 III keine 

27 2.OG 60 45 MI 53,3 44,8 58,6 48,7 59,7 50,2 63 III 64 III keine 
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27 3.OG 60 45 MI 53,7 45,2 59,1 49,2 60,2 50,6 64 III 64 III keine 

28 EG 60 45 MI 52,4 44,1 57,1 47,5 58,4 49,1 62 III 63 III keine 

28 1.OG 60 45 MI 52,7 44,4 57,6 47,9 58,8 49,5 62 III 63 III keine 

28 2.OG 60 45 MI 53,2 44,8 58,0 48,3 59,3 49,9 63 III 63 III keine 

28 3.OG 60 45 MI 53,6 45,1 58,4 48,6 59,7 50,2 63 III 64 III keine 

29 EG 60 45 MI 49,6 43,7 56,8 47,2 57,6 48,8 61 III 62 III keine 

29 1.OG 60 45 MI 50,0 44,1 57,2 47,6 58,0 49,2 61 III 63 III keine 

29 2.OG 60 45 MI 50,8 44,5 57,5 47,9 58,3 49,5 62 III 63 III keine 

29 3.OG 60 45 MI 51,2 44,8 57,9 48,3 58,7 49,9 62 III 63 III keine 

30 EG 60 45 MI 49,2 43,1 56,7 47,3 57,4 48,7 61 III 62 III keine 

30 1.OG 60 45 MI 49,5 43,4 57,1 47,6 57,8 49,0 61 III 62 III keine 

30 2.OG 60 45 MI 50,3 43,8 57,5 48,0 58,3 49,4 62 III 63 III keine 

30 3.OG 60 45 MI 50,7 44,1 57,8 48,3 58,6 49,7 62 III 63 III keine 

31 EG 60 45 MI 48,6 42,6 56,8 47,4 57,4 48,7 61 III 62 III keine 

31 1.OG 60 45 MI 48,9 42,8 57,1 47,7 57,7 48,9 61 III 62 III keine 

31 2.OG 60 45 MI 49,7 43,2 57,5 48,1 58,2 49,3 62 III 63 III keine 

31 3.OG 60 45 MI 50,0 43,5 57,9 48,4 58,6 49,6 62 III 63 III keine 

32 EG 60 45 MI 49,0 41,5 56,6 47,4 57,3 48,4 61 III 62 III keine 

33 EG 60 45 MI 51,0 39,9 56,2 47,1 57,4 47,9 61 III 61 III keine 

33 1.OG 60 45 MI 51,3 40,2 56,6 47,4 57,7 48,2 61 III 62 III keine 

33 2.OG 60 45 MI 51,8 41,0 56,9 47,7 58,1 48,5 62 III 62 III keine 

33 3.OG 60 45 MI 52,1 41,3 57,2 48,0 58,4 48,8 62 III 62 III keine 

34 EG 60 45 MI 51,9 40,7 56,2 47,0 57,6 47,9 61 III 61 III keine 

34 1.OG 60 45 MI 52,2 41,1 56,6 47,3 58,0 48,2 61 III 62 III keine 

34 2.OG 60 45 MI 52,7 41,8 56,9 47,6 58,3 48,6 62 III 62 III keine 

34 3.OG 60 45 MI 53,0 42,2 57,2 47,8 58,6 48,8 62 III 62 III keine 

34 4.OG 60 45 MI 53,2 42,6 57,5 48,1 58,9 49,2 62 III 63 III keine 

34 5.OG 60 45 MI 53,5 43,0 57,8 48,4 59,2 49,5 63 III 63 III keine 

35 EG 60 45 MI 54,4 39,1 55,9 46,7 58,2 47,4 62 III 62 III keine 
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35 1.OG 60 45 MI 54,7 39,4 56,3 47,0 58,6 47,7 62 III 62 III keine 

35 2.OG 60 45 MI 55,2 40,4 56,6 47,3 59,0 48,1 62 III 62 III keine 

35 3.OG 60 45 MI 55,4 40,8 56,9 47,6 59,2 48,4 63 III 63 III keine 

35 4.OG 60 45 MI 55,7 41,1 57,1 47,8 59,5 48,6 63 III 63 III keine 

35 5.OG 60 45 MI 55,9 41,5 57,4 48,1 59,7 49,0 63 III 63 III keine 

36 EG 60 45 MI 53,8 37,8 55,8 46,7 57,9 47,2 61 III 61 III keine 

36 1.OG 60 45 MI 54,1 38,2 56,1 47,0 58,2 47,5 62 III 62 III keine 

36 2.OG 60 45 MI 54,5 39,2 56,4 47,3 58,6 47,9 62 III 62 III keine 

36 3.OG 60 45 MI 54,8 39,6 56,7 47,6 58,9 48,2 62 III 62 III keine 

36 4.OG 60 45 MI 55,1 39,8 57,0 47,8 59,2 48,4 63 III 63 III keine 

36 5.OG 60 45 MI 55,3 40,2 57,3 48,1 59,4 48,8 63 III 63 III keine 

37 EG 60 45 MI 53,1 38,0 55,9 47,0 57,7 47,5 61 III 61 III keine 

37 1.OG 60 45 MI 53,3 38,3 56,3 47,3 58,1 47,8 62 III 62 III keine 

37 2.OG 60 45 MI 53,7 39,2 56,6 47,6 58,4 48,2 62 III 62 III keine 

37 3.OG 60 45 MI 53,9 39,5 56,9 47,8 58,7 48,4 62 III 62 III keine 

38 EG 60 45 MI 52,4 38,0 56,1 47,2 57,7 47,7 61 III 61 III keine 

38 1.OG 60 45 MI 52,7 38,3 56,4 47,5 58,0 48,0 61 III 61 III keine 

38 2.OG 60 45 MI 53,0 39,1 56,7 47,8 58,3 48,4 62 III 62 III keine 

38 3.OG 60 45 MI 53,3 39,4 57,0 48,1 58,6 48,7 62 III 62 III keine 

39 EG 60 45 MI 52,0 37,9 56,3 47,5 57,7 47,9 61 III 61 III keine 

39 1.OG 60 45 MI 52,2 38,2 56,6 47,8 58,0 48,2 61 III 62 III keine 

39 2.OG 60 45 MI 52,6 38,9 57,0 48,1 58,4 48,6 62 III 62 III keine 

39 3.OG 60 45 MI 52,8 39,2 57,3 48,4 58,6 48,9 62 III 62 III keine 

40 EG 60 45 MI 51,3 37,8 56,8 48,1 57,9 48,5 61 III 62 III keine 

40 1.OG 60 45 MI 51,5 38,5 57,1 48,4 58,2 48,8 62 III 62 III keine 

40 2.OG 60 45 MI 51,8 38,9 57,4 48,7 58,5 49,1 62 III 63 III keine 

40 3.OG 60 45 MI 52,0 39,2 57,7 49,0 58,7 49,4 62 III 63 III keine 

41 EG 60 45 MI 50,1 37,6 57,1 48,5 57,9 48,8 61 III 62 III keine 

41 1.OG 60 45 MI 50,4 38,3 57,4 48,8 58,2 49,2 62 III 63 III keine 
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41 2.OG 60 45 MI 50,7 38,6 57,7 49,1 58,5 49,5 62 III 63 III keine 

41 3.OG 60 45 MI 50,9 38,9 58,0 49,4 58,8 49,8 62 III 63 III keine 

42 EG 60 45 MI 49,0 39,1 57,3 48,6 57,9 49,1 61 III 63 III keine 

42 1.OG 60 45 MI 49,2 39,5 57,7 48,9 58,3 49,4 62 III 63 III keine 

42 2.OG 60 45 MI 49,6 39,8 58,0 49,3 58,6 49,8 62 III 63 III keine 

42 3.OG 60 45 MI 49,9 40,1 58,3 49,6 58,9 50,1 62 III 64 III keine 

43 EG 60 45 MI 46,6 40,2 57,5 48,6 57,8 49,2 61 III 63 III keine 

43 1.OG 60 45 MI 47,4 40,5 57,8 49,0 58,2 49,6 62 III 63 III keine 

43 2.OG 60 45 MI 47,8 40,8 58,2 49,3 58,6 49,9 62 III 63 III keine 

43 3.OG 60 45 MI 48,1 41,1 58,5 49,6 58,9 50,2 62 III 64 III keine 

44 EG 60 45 MI 48,6 40,6 57,9 48,8 58,4 49,4 62 III 63 III keine 

44 1.OG 60 45 MI 49,0 40,9 58,3 49,1 58,8 49,7 62 III 63 III keine 

44 2.OG 60 45 MI 49,4 41,2 58,7 49,5 59,2 50,1 63 III 64 III keine 

44 3.OG 60 45 MI 49,7 41,4 59,1 49,9 59,6 50,5 63 III 64 III keine 

45 EG 60 45 MI 48,5 40,8 58,5 49,1 58,9 49,7 62 III 63 III keine 

45 1.OG 60 45 MI 48,9 41,0 59,0 49,5 59,4 50,1 63 III 64 III keine 

45 2.OG 60 45 MI 49,3 41,3 59,5 50,0 59,9 50,5 63 III 64 III keine 

45 3.OG 60 45 MI 49,5 41,6 60,0 50,4 60,4 50,9 64 III 64 III keine 

46 EG 60 45 MI 49,0 40,9 59,7 49,8 60,1 50,3 64 III 64 III keine 

46 1.OG 60 45 MI 49,3 41,2 60,5 50,5 60,8 51,0 64 III 64 III keine 

46 2.OG 60 45 MI 49,7 41,5 61,3 51,2 61,6 51,6 65 III 65 III keine 

46 3.OG 60 45 MI 49,9 41,9 61,7 51,6 62,0 52,0 65 III 65 III keine 

47 EG 60 45 MI 49,2 41,8 62,4 52,0 62,6 52,4 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

47 1.OG 60 45 MI 49,5 42,1 63,4 52,9 63,6 53,2 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

47 2.OG 60 45 MI 49,9 42,5 63,7 53,2 63,9 53,6 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

47 3.OG 60 45 MI 50,2 42,8 63,8 53,3 64,0 53,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

47 4.OG 60 45 MI 50,2 43,0 63,7 53,3 63,9 53,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

47 5.OG 60 45 MI 50,4 43,2 63,7 53,3 63,9 53,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

47 6.OG 60 45 MI 50,7 43,5 63,6 53,3 63,8 53,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 
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48 EG 60 45 MI 49,4 42,8 64,3 53,6 64,4 53,9 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 1.OG 60 45 MI 49,8 43,2 64,8 54,1 64,9 54,4 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 2.OG 60 45 MI 50,2 43,5 65,0 54,3 65,1 54,6 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

48 3.OG 60 45 MI 50,4 43,8 64,8 54,2 65,0 54,6 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 4.OG 60 45 MI 50,5 43,9 64,7 54,0 64,9 54,4 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 5.OG 60 45 MI 50,8 44,2 64,5 53,9 64,7 54,3 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

48 6.OG 60 45 MI 51,0 44,3 64,3 53,8 64,5 54,3 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

49 EG 60 45 MI 50,1 43,2 63,6 52,9 63,8 53,3 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

49 1.OG 60 45 MI 50,4 43,6 64,5 53,7 64,7 54,1 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

49 2.OG 60 45 MI 50,9 44,0 64,7 54,0 64,9 54,4 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

49 3.OG 60 45 MI 51,2 44,4 64,8 54,1 65,0 54,5 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

49 4.OG 60 45 MI 51,5 44,6 64,6 54,0 64,8 54,5 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

50 EG 60 45 MI 51,0 44,2 63,4 52,7 63,6 53,3 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

50 1.OG 60 45 MI 51,2 44,5 64,3 53,6 64,5 54,1 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

50 2.OG 60 45 MI 51,7 45,0 64,5 53,8 64,7 54,3 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

50 3.OG 60 45 MI 52,0 45,3 64,6 53,9 64,8 54,5 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

50 4.OG 60 45 MI 52,1 45,5 64,4 53,8 64,7 54,4 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

51 EG 60 45 MI 52,1 45,3 62,8 52,2 63,2 53,0 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

51 1.OG 60 45 MI 52,4 45,7 63,9 53,2 64,2 53,9 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

51 2.OG 60 45 MI 52,9 46,1 64,1 53,4 64,4 54,1 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

51 3.OG 60 45 MI 53,2 46,4 64,2 53,5 64,5 54,3 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

51 4.OG 60 45 MI 53,3 46,7 64,1 53,4 64,4 54,2 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

51 5.OG 60 45 MI 53,6 47,0 64,0 53,4 64,4 54,3 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

51 6.OG 60 45 MI 53,9 47,2 63,8 53,3 64,2 54,3 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

52 EG 60 45 MI 48,5 40,8 63,2 52,8 63,3 53,1 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 1.OG 60 45 MI 48,8 41,2 63,6 53,2 63,7 53,5 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 2.OG 60 45 MI 49,3 41,9 63,8 53,4 64,0 53,7 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 3.OG 60 45 MI 49,5 42,3 63,8 53,5 64,0 53,8 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 4.OG 60 45 MI 49,6 42,6 63,7 53,5 63,9 53,8 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 
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52 5.OG 60 45 MI 49,9 42,9 63,7 53,5 63,9 53,9 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

52 6.OG 60 45 MI 50,2 43,3 63,6 53,6 63,8 54,0 67 IV 67 IV BP ≥ 63/55 

53 EG 60 45 MI 48,0 40,0 59,9 50,1 60,2 50,5 64 III 64 III keine 

53 1.OG 60 45 MI 48,2 40,5 61,4 51,4 61,6 51,7 65 III 65 III keine 

53 2.OG 60 45 MI 48,7 41,0 62,1 52,0 62,3 52,3 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

53 3.OG 60 45 MI 49,0 41,4 62,4 52,3 62,6 52,6 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

53 4.OG 60 45 MI 49,3 41,7 62,6 52,5 62,8 52,9 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

53 5.OG 60 45 MI 49,3 42,0 62,6 52,6 62,8 53,0 66 IV 66 IV BP ≥ 63/55 

54 EG 60 45 MI 47,6 39,8 58,7 49,1 59,0 49,6 62 III 63 III keine 

54 1.OG 60 45 MI 47,8 40,2 59,7 50,2 60,0 50,6 63 III 64 III keine 

54 2.OG 60 45 MI 48,3 40,6 60,3 50,7 60,6 51,1 64 III 65 III keine 

54 3.OG 60 45 MI 48,7 40,9 60,8 51,2 61,1 51,6 65 III 65 III keine 

55 EG 60 45 MI 47,5 39,7 58,3 49,3 58,6 49,8 62 III 63 III keine 

55 1.OG 60 45 MI 47,7 40,0 59,0 49,9 59,3 50,3 63 III 64 III keine 

55 2.OG 60 45 MI 48,1 40,4 59,5 50,3 59,8 50,7 63 III 64 III keine 

55 3.OG 60 45 MI 48,4 40,7 60,0 50,7 60,3 51,1 64 III 65 III keine 

56 EG 60 45 MI 47,7 39,8 58,5 49,6 58,8 50,0 62 III 63 III keine 

56 1.OG 60 45 MI 48,1 40,0 58,9 50,0 59,2 50,4 63 III 64 III keine 

56 2.OG 60 45 MI 48,4 40,3 59,3 50,4 59,6 50,8 63 III 64 III keine 

56 3.OG 60 45 MI 48,7 40,6 59,6 50,8 59,9 51,2 63 III 65 III keine 

57 EG 60 45 MI 45,4 39,4 58,1 49,4 58,3 49,8 62 III 63 III keine 

57 1.OG 60 45 MI 45,6 39,7 58,4 49,8 58,6 50,2 62 III 64 III keine 

57 2.OG 60 45 MI 46,5 39,9 58,8 50,2 59,1 50,6 63 III 64 III keine 

57 3.OG 60 45 MI 46,8 40,3 59,2 50,6 59,4 51,0 63 III 64 III keine 

58 EG 60 45 MI 47,7 38,4 58,1 49,6 58,5 49,9 62 III 63 III keine 

58 1.OG 60 45 MI 47,9 38,6 58,4 50,0 58,8 50,3 62 III 64 III keine 

58 2.OG 60 45 MI 48,3 39,1 58,8 50,4 59,2 50,7 63 III 64 III keine 

58 3.OG 60 45 MI 48,6 39,3 59,2 50,8 59,6 51,1 63 III 65 III keine 

59 EG 60 45 MI 48,7 37,5 58,3 50,0 58,8 50,2 62 III 64 III keine 
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59 1.OG 60 45 MI 48,9 37,7 58,7 50,5 59,1 50,7 63 III 64 III keine 

59 2.OG 60 45 MI 49,2 38,2 59,1 50,9 59,5 51,1 63 III 65 III keine 

59 3.OG 60 45 MI 49,4 38,5 59,6 51,3 60,0 51,5 63 III 65 III keine 

60 EG 60 45 MI 48,8 37,4 59,1 50,9 59,5 51,1 63 III 65 III keine 

60 1.OG 60 45 MI 49,0 37,8 59,5 51,3 59,9 51,5 63 III 65 III keine 

60 2.OG 60 45 MI 49,3 38,1 60,0 51,9 60,4 52,1 64 III 66 IV keine 

60 3.OG 60 45 MI 49,5 38,3 60,5 52,4 60,8 52,6 64 III 66 IV keine 

61 EG 60 45 MI 48,6 37,1 59,8 51,7 60,1 51,8 64 III 65 III keine 

61 1.OG 60 45 MI 48,7 37,3 60,3 52,3 60,6 52,4 64 III 66 IV keine 

61 2.OG 60 45 MI 49,0 37,7 60,9 52,9 61,2 53,0 65 III 66 IV keine 

61 3.OG 60 45 MI 49,2 38,0 61,5 53,5 61,7 53,6 65 III 67 IV keine 

62 EG 60 45 MI 47,5 36,8 60,8 52,8 61,0 52,9 64 III 66 IV keine 

62 1.OG 60 45 MI 47,8 37,2 61,5 53,6 61,7 53,7 65 III 67 IV keine 

62 2.OG 60 45 MI 48,1 37,5 62,3 54,4 62,5 54,5 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

62 3.OG 60 45 MI 48,3 37,7 62,9 55,1 63,0 55,2 66 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

63 EG 60 45 MI 46,9 37,4 63,6 55,8 63,7 55,9 67 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

63 1.OG 60 45 MI 47,1 37,7 64,8 57,0 64,9 57,1 68 IV 71 V BP ≥ 63/55 

63 2.OG 60 45 MI 47,5 37,9 65,2 57,5 65,3 57,5 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

63 3.OG 60 45 MI 47,6 38,1 65,4 57,7 65,5 57,7 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

63 4.OG 60 45 MI 47,7 38,3 65,4 57,7 65,5 57,7 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

64 EG 60 45 MI 46,9 37,5 66,1 58,4 66,2 58,4 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

64 1.OG 60 45 MI 47,1 37,8 66,7 59,0 66,7 59,0 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

64 2.OG 60 45 MI 47,4 38,0 66,8 59,2 66,8 59,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

64 3.OG 60 45 MI 47,6 38,2 66,8 59,2 66,9 59,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

64 4.OG 60 45 MI 47,6 38,4 66,7 59,1 66,8 59,1 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

65 EG 60 45 MI 43,9 37,9 66,5 58,9 66,5 58,9 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

65 1.OG 60 45 MI 44,6 38,0 67,0 59,4 67,0 59,4 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

65 2.OG 60 45 MI 45,0 38,3 67,2 59,5 67,2 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

65 3.OG 60 45 MI 45,2 38,5 67,1 59,4 67,1 59,4 71 V 73 V BP ≥ 68 
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65 4.OG 60 45 MI 45,2 38,7 67,0 59,3 67,0 59,3 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

66 EG 60 45 MI 45,5 37,2 66,9 59,2 66,9 59,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

66 1.OG 60 45 MI 45,8 37,4 67,3 59,7 67,3 59,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

66 2.OG 60 45 MI 46,2 37,8 67,4 59,8 67,4 59,8 71 V 73 V BP ≥ 68 

66 3.OG 60 45 MI 46,4 38,0 67,4 59,7 67,4 59,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

66 4.OG 60 45 MI 46,5 38,2 67,2 59,5 67,2 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

67 EG 60 45 MI 45,8 38,1 67,1 59,4 67,1 59,4 71 V 73 V BP ≥ 68 

67 1.OG 60 45 MI 46,2 38,3 67,5 59,8 67,5 59,8 71 V 73 V BP ≥ 68 

67 2.OG 60 45 MI 46,7 38,5 67,6 59,9 67,6 59,9 71 V 73 V BP ≥ 68 

67 3.OG 60 45 MI 46,8 38,7 67,5 59,8 67,5 59,8 71 V 73 V BP ≥ 68 

67 4.OG 60 45 MI 47,0 38,9 67,3 59,5 67,3 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

68 EG 60 45 MI 45,9 38,3 67,0 59,4 67,0 59,4 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

68 1.OG 60 45 MI 46,2 38,5 67,4 59,7 67,4 59,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

68 2.OG 60 45 MI 46,5 38,7 67,5 59,8 67,5 59,8 71 V 73 V BP ≥ 68 

68 3.OG 60 45 MI 46,7 38,9 67,5 59,7 67,5 59,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

68 4.OG 60 45 MI 46,9 39,1 67,3 59,5 67,3 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

69 EG 60 45 MI 45,0 37,2 66,9 59,2 66,9 59,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

69 1.OG 60 45 MI 45,3 37,5 67,4 59,7 67,4 59,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

69 2.OG 60 45 MI 45,6 37,8 67,5 59,8 67,5 59,8 71 V 73 V BP ≥ 68 

69 3.OG 60 45 MI 45,8 38,1 67,4 59,7 67,4 59,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

69 4.OG 60 45 MI 46,0 38,4 67,3 59,5 67,3 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

70 EG 60 45 MI 44,8 37,5 66,8 59,1 66,8 59,1 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

70 1.OG 60 45 MI 45,2 37,9 67,3 59,6 67,3 59,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

70 2.OG 60 45 MI 45,5 38,2 67,4 59,6 67,4 59,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

70 3.OG 60 45 MI 45,8 38,5 67,4 59,5 67,4 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

70 4.OG 60 45 MI 46,0 38,7 67,2 59,4 67,2 59,4 71 V 73 V BP ≥ 68 

71 EG 60 45 MI 44,6 37,6 67,0 59,2 67,0 59,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

71 1.OG 60 45 MI 44,9 38,0 67,4 59,6 67,4 59,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

71 2.OG 60 45 MI 45,2 38,3 67,5 59,6 67,5 59,6 71 V 73 V BP ≥ 68 
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71 3.OG 60 45 MI 45,5 38,6 67,5 59,6 67,5 59,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

71 4.OG 60 45 MI 45,7 38,9 67,3 59,4 67,3 59,4 71 V 73 V BP ≥ 68 

72 EG 60 45 MI 44,6 37,7 67,0 59,2 67,0 59,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

72 1.OG 60 45 MI 45,0 38,4 67,5 59,6 67,5 59,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

72 2.OG 60 45 MI 45,4 38,8 67,6 59,7 67,6 59,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

72 3.OG 60 45 MI 45,7 39,0 67,6 59,6 67,6 59,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

72 4.OG 60 45 MI 45,9 39,4 67,5 59,5 67,5 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

73 EG 60 45 MI 44,6 37,7 67,3 59,3 67,3 59,3 71 V 73 V BP ≥ 68 

73 1.OG 60 45 MI 44,9 38,2 67,8 59,9 67,8 59,9 71 V 73 V BP ≥ 68 

73 2.OG 60 45 MI 45,4 38,7 68,0 59,9 68,0 59,9 71 V 73 V BP ≥ 68 

73 3.OG 60 45 MI 45,8 39,0 68,0 59,9 68,0 59,9 71 V 73 V BP ≥ 68 

73 4.OG 60 45 MI 45,9 39,4 67,9 59,7 67,9 59,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

74 EG 60 45 MI 44,2 37,5 67,7 59,6 67,7 59,6 71 V 73 V BP ≥ 68 

74 1.OG 60 45 MI 44,5 37,8 68,3 60,1 68,3 60,1 72 V 74 V BP ≥ 68 

74 2.OG 60 45 MI 44,9 38,2 68,4 60,1 68,4 60,1 72 V 74 V BP ≥ 68 

74 3.OG 60 45 MI 45,1 38,6 68,4 60,1 68,4 60,1 72 V 74 V BP ≥ 68 

74 4.OG 60 45 MI 45,3 39,0 68,3 59,9 68,3 59,9 72 V 73 V BP ≥ 68 

75 EG 60 45 MI 43,9 37,1 67,8 58,9 67,8 58,9 71 V 72 V BP ≥ 68 

75 1.OG 60 45 MI 44,3 37,3 68,4 59,5 68,4 59,5 72 V 73 V BP ≥ 68 

75 2.OG 60 45 MI 44,7 37,7 68,6 59,7 68,6 59,7 72 V 73 V BP ≥ 68 

75 3.OG 60 45 MI 44,9 38,0 68,6 59,8 68,6 59,8 72 V 73 V BP ≥ 68 

75 4.OG 60 45 MI 45,0 38,3 68,5 59,7 68,5 59,7 72 V 73 V BP ≥ 68 

76 EG 60 45 MI 44,0 37,5 68,1 58,2 68,1 58,2 72 V 72 V BP ≥ 68 

76 1.OG 60 45 MI 44,4 37,8 68,5 58,8 68,5 58,8 72 V 72 V BP ≥ 68 

77 EG 60 45 MI 45,1 39,9 68,5 58,2 68,5 58,3 72 V 72 V BP ≥ 68 

77 1.OG 60 45 MI 45,6 40,5 68,6 58,4 68,6 58,5 72 V 72 V BP ≥ 68 

78 EG 60 45 MI 46,3 40,7 68,0 57,6 68,0 57,7 71 V 71 V BP ≥ 68 

78 1.OG 60 45 MI 47,0 42,0 68,1 57,7 68,1 57,8 72 V 72 V BP ≥ 68 

79 EG 60 45 MI 46,1 42,4 65,9 55,6 65,9 55,8 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 
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79 1.OG 60 45 MI 46,7 43,4 66,3 56,1 66,3 56,3 70 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

79 2.OG 60 45 MI 47,4 44,0 66,4 56,3 66,5 56,5 70 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

79 3.OG 60 45 MI 47,9 44,3 66,4 56,3 66,5 56,6 70 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

80 EG 60 45 MI 46,6 40,5 65,8 55,4 65,9 55,5 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

80 1.OG 60 45 MI 47,1 41,3 66,0 55,7 66,1 55,9 70 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

80 2.OG 60 45 MI 47,6 41,6 66,1 55,8 66,2 56,0 70 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

80 3.OG 60 45 MI 48,2 42,0 65,9 55,6 66,0 55,8 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

81 EG 60 45 MI 46,9 40,6 65,4 54,9 65,5 55,1 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

81 1.OG 60 45 MI 47,3 41,1 65,6 55,2 65,7 55,4 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

81 2.OG 60 45 MI 47,7 41,7 65,6 55,2 65,7 55,4 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

81 3.OG 60 45 MI 48,3 42,2 65,4 55,1 65,5 55,3 69 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

82 EG 60 45 MI 47,9 40,8 64,0 53,6 64,1 53,8 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

82 1.OG 60 45 MI 48,3 41,2 64,5 54,1 64,6 54,3 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

82 2.OG 60 45 MI 48,7 41,7 64,6 54,2 64,7 54,4 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

82 3.OG 60 45 MI 49,2 42,3 64,5 54,2 64,6 54,5 68 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

83 EG 60 45 MI 49,5 35,3 60,5 52,6 60,8 52,7 64 III 66 IV keine 

83 1.OG 60 45 MI 49,7 35,9 61,2 53,3 61,5 53,4 65 III 67 IV keine 

83 2.OG 60 45 MI 49,9 36,2 61,9 54,1 62,2 54,2 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

83 3.OG 60 45 MI 50,1 36,4 62,6 54,8 62,8 54,9 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

84 EG 60 45 MI 49,7 34,8 60,0 52,1 60,4 52,2 64 III 66 IV keine 

84 1.OG 60 45 MI 49,9 35,5 60,6 52,7 61,0 52,8 64 III 66 IV keine 

84 2.OG 60 45 MI 50,1 35,8 61,3 53,5 61,6 53,6 65 III 67 IV keine 

84 3.OG 60 45 MI 50,3 36,0 62,0 54,1 62,3 54,2 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

85 EG 60 45 MI 49,5 34,1 59,7 51,7 60,1 51,8 64 III 65 III keine 

85 1.OG 60 45 MI 49,7 34,9 60,2 52,3 60,6 52,4 64 III 66 IV keine 

85 2.OG 60 45 MI 49,9 35,2 60,9 53,0 61,2 53,1 65 III 67 IV keine 

85 3.OG 60 45 MI 50,1 35,5 61,5 53,7 61,8 53,8 65 III 67 IV keine 

86 EG 60 45 MI 49,3 32,3 60,0 52,1 60,4 52,1 64 III 66 IV keine 

86 1.OG 60 45 MI 49,5 33,2 60,6 52,8 60,9 52,8 64 III 66 IV keine 
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86 2.OG 60 45 MI 49,7 33,6 61,3 53,5 61,6 53,5 65 III 67 IV keine 

86 3.OG 60 45 MI 49,9 33,8 62,0 54,2 62,3 54,2 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

87 EG 60 45 MI 49,7 32,2 59,7 51,8 60,1 51,8 64 III 65 III keine 

87 1.OG 60 45 MI 49,8 33,2 60,3 52,5 60,7 52,6 64 III 66 IV keine 

87 2.OG 60 45 MI 50,1 33,5 61,0 53,2 61,3 53,2 65 III 67 IV keine 

87 3.OG 60 45 MI 50,2 33,8 61,6 53,8 61,9 53,8 65 III 67 IV keine 

88 EG 60 45 MI 49,9 32,0 59,0 51,0 59,5 51,1 63 III 65 III keine 

88 1.OG 60 45 MI 50,1 32,9 59,5 51,5 60,0 51,6 63 III 65 III keine 

88 2.OG 60 45 MI 50,3 33,3 60,0 52,1 60,4 52,2 64 III 66 IV keine 

88 3.OG 60 45 MI 50,5 33,5 60,6 52,7 61,0 52,8 64 III 66 IV keine 

89 EG 60 45 MI 49,7 34,0 58,8 50,8 59,3 50,9 63 III 64 III keine 

89 1.OG 60 45 MI 49,9 34,8 59,3 51,3 59,8 51,4 63 III 65 III keine 

89 2.OG 60 45 MI 50,1 35,1 59,8 51,8 60,2 51,9 64 III 65 III keine 

89 3.OG 60 45 MI 50,3 35,4 60,3 52,3 60,7 52,4 64 III 66 IV keine 

90 EG 60 45 MI 50,2 35,0 58,6 50,5 59,2 50,6 63 III 64 III keine 

90 1.OG 60 45 MI 50,4 35,8 59,0 50,9 59,6 51,0 63 III 64 III keine 

90 2.OG 60 45 MI 50,7 36,1 59,4 51,4 60,0 51,5 63 III 65 III keine 

90 3.OG 60 45 MI 50,8 36,3 59,9 51,9 60,4 52,0 64 III 65 III keine 

91 EG 60 45 MI 50,1 35,7 58,9 50,9 59,4 51,0 63 III 64 III keine 

91 1.OG 60 45 MI 50,3 36,3 59,4 51,3 59,9 51,4 63 III 65 III keine 

91 2.OG 60 45 MI 50,6 36,6 59,9 51,9 60,4 52,0 64 III 65 III keine 

91 3.OG 60 45 MI 50,7 36,9 60,4 52,4 60,8 52,5 64 III 66 IV keine 

92 EG 60 45 MI 49,8 35,7 59,7 51,6 60,1 51,7 64 III 65 III keine 

92 1.OG 60 45 MI 50,0 36,4 60,2 52,2 60,6 52,3 64 III 66 IV keine 

92 2.OG 60 45 MI 50,2 36,7 60,8 52,9 61,2 53,0 65 III 66 IV keine 

92 3.OG 60 45 MI 50,4 36,9 61,4 53,5 61,7 53,6 65 III 67 IV keine 

93 EG 60 45 MI 48,9 35,8 61,3 53,4 61,5 53,5 65 III 67 IV keine 

94 EG 60 45 MI 49,4 34,8 61,3 53,4 61,6 53,5 65 III 67 IV keine 

95 EG 60 45 MI 48,8 33,7 61,2 53,4 61,4 53,4 65 III 67 IV keine 
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96 EG 60 45 MI 49,3 32,2 61,1 53,3 61,4 53,3 65 III 67 IV keine 

97 EG 60 45 MI 49,1 31,7 62,5 54,8 62,7 54,8 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

98 EG 60 45 MI 48,0 36,4 62,3 54,5 62,5 54,6 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

99 1.OG 60 45 MI 49,0 36,5 65,6 57,9 65,7 57,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

99 2.OG 60 45 MI 49,1 36,7 65,7 58,0 65,8 58,0 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

99 3.OG 60 45 MI 49,1 36,9 65,7 58,1 65,8 58,1 69 IV 72 V BP ≥ 63/55 

100 1.OG 60 45 MI 49,4 35,5 65,6 57,9 65,7 57,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

100 2.OG 60 45 MI 49,6 35,7 65,7 58,1 65,8 58,1 69 IV 72 V BP ≥ 63/55 

100 3.OG 60 45 MI 49,6 35,9 65,7 58,1 65,8 58,1 69 IV 72 V BP ≥ 63/55 

101 1.OG 60 45 MI 49,0 34,7 65,6 58,0 65,7 58,0 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

101 2.OG 60 45 MI 49,2 34,9 65,7 58,1 65,8 58,1 69 IV 72 V BP ≥ 63/55 

101 3.OG 60 45 MI 49,2 35,1 65,7 58,1 65,8 58,1 69 IV 72 V BP ≥ 63/55 

102 1.OG 60 45 MI 49,3 32,9 66,1 58,5 66,2 58,5 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

102 2.OG 60 45 MI 49,4 33,2 66,2 58,6 66,3 58,6 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

102 3.OG 60 45 MI 49,5 33,3 66,1 58,5 66,2 58,5 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

103 EG 60 45 MI 47,7 35,7 66,2 58,6 66,3 58,6 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

103 1.OG 60 45 MI 47,9 36,1 66,8 59,2 66,9 59,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

103 2.OG 60 45 MI 48,1 36,2 66,9 59,3 67,0 59,3 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

103 3.OG 60 45 MI 48,2 36,4 66,9 59,2 67,0 59,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

104 EG 60 45 MI 48,3 35,4 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

104 1.OG 60 45 MI 48,5 36,0 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

104 2.OG 60 45 MI 48,7 36,2 68,6 60,9 68,6 60,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

104 3.OG 60 45 MI 48,8 36,4 68,2 60,6 68,2 60,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

105 EG 60 45 MI 48,8 34,6 68,9 61,3 68,9 61,3 72 V 75 V BP ≥ 68 

105 1.OG 60 45 MI 49,0 35,2 68,9 61,3 68,9 61,3 72 V 75 V BP ≥ 68 

105 2.OG 60 45 MI 49,2 35,5 68,6 61,0 68,6 61,0 72 V 74 V BP ≥ 68 

105 3.OG 60 45 MI 49,3 35,7 68,3 60,7 68,4 60,7 72 V 74 V BP ≥ 68 

106 EG 60 45 MI 48,1 33,5 68,9 61,3 68,9 61,3 72 V 75 V BP ≥ 68 

106 1.OG 60 45 MI 48,3 34,3 68,9 61,3 68,9 61,3 72 V 75 V BP ≥ 68 
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106 2.OG 60 45 MI 48,4 34,6 68,6 61,0 68,6 61,0 72 V 74 V BP ≥ 68 

106 3.OG 60 45 MI 48,5 34,8 68,2 60,6 68,2 60,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

107 EG 60 45 MI 48,8 31,6 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

107 1.OG 60 45 MI 48,9 32,6 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

107 2.OG 60 45 MI 49,1 33,0 68,5 60,9 68,5 60,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

107 3.OG 60 45 MI 49,3 33,2 68,2 60,6 68,3 60,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

108 EG 60 45 MI 48,9 32,0 66,9 59,3 67,0 59,3 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

108 1.OG 60 45 MI 49,0 32,9 67,3 59,7 67,4 59,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

108 2.OG 60 45 MI 49,2 33,4 67,3 59,7 67,4 59,7 71 V 73 V BP ≥ 68 

108 3.OG 60 45 MI 49,4 33,6 67,2 59,5 67,3 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

109 EG 60 45 MI 50,5 33,9 57,6 49,4 58,4 49,5 62 III 63 III keine 

109 1.OG 60 45 MI 50,7 34,8 57,9 49,8 58,7 49,9 62 III 63 III keine 

109 2.OG 60 45 MI 50,9 35,2 58,3 50,1 59,0 50,2 62 III 64 III keine 

109 3.OG 60 45 MI 51,1 35,5 58,7 50,5 59,4 50,6 63 III 64 III keine 

110 EG 60 45 MI 50,1 32,1 57,8 49,7 58,5 49,8 62 III 63 III keine 

110 1.OG 60 45 MI 50,4 33,1 58,1 50,0 58,8 50,1 62 III 64 III keine 

110 2.OG 60 45 MI 50,6 33,5 58,5 50,5 59,2 50,6 63 III 64 III keine 

110 3.OG 60 45 MI 50,8 33,8 58,9 50,9 59,5 51,0 63 III 64 III keine 

111 EG 60 45 MI 49,8 31,1 58,0 50,0 58,6 50,1 62 III 64 III keine 

111 1.OG 60 45 MI 50,0 32,0 58,4 50,4 59,0 50,5 62 III 64 III keine 

111 2.OG 60 45 MI 50,3 32,5 58,8 50,8 59,4 50,9 63 III 64 III keine 

111 3.OG 60 45 MI 50,5 32,7 59,2 51,3 59,8 51,4 63 III 65 III keine 

112 EG 60 45 MI 49,9 30,7 58,3 50,3 58,9 50,3 62 III 64 III keine 

112 1.OG 60 45 MI 50,1 31,9 58,7 50,8 59,3 50,9 63 III 64 III keine 

112 2.OG 60 45 MI 50,3 32,3 59,2 51,3 59,7 51,4 63 III 65 III keine 

112 3.OG 60 45 MI 50,5 32,5 59,6 51,8 60,1 51,9 64 III 65 III keine 

113 EG 60 45 MI 49,6 29,8 57,8 49,8 58,4 49,8 62 III 63 III keine 

113 1.OG 60 45 MI 49,8 30,8 58,2 50,3 58,8 50,3 62 III 64 III keine 

113 2.OG 60 45 MI 50,0 31,2 58,6 50,7 59,2 50,7 63 III 64 III keine 
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113 3.OG 60 45 MI 50,2 31,4 59,0 51,2 59,5 51,2 63 III 65 III keine 

114 EG 60 45 MI 50,0 29,8 57,1 49,1 57,9 49,2 61 III 63 III keine 

114 1.OG 60 45 MI 50,2 31,0 57,4 49,4 58,2 49,5 62 III 63 III keine 

114 2.OG 60 45 MI 50,4 31,4 57,8 49,8 58,5 49,9 62 III 63 III keine 

114 3.OG 60 45 MI 50,6 31,6 58,2 50,2 58,9 50,3 62 III 64 III keine 

115 EG 60 45 MI 50,4 29,9 56,5 48,4 57,5 48,5 61 III 62 III keine 

115 1.OG 60 45 MI 50,6 31,1 56,8 48,7 57,7 48,8 61 III 62 III keine 

115 2.OG 60 45 MI 50,8 31,5 57,1 49,0 58,0 49,1 61 III 63 III keine 

115 3.OG 60 45 MI 51,0 31,7 57,4 49,4 58,3 49,5 62 III 63 III keine 

116 EG 60 45 MI 50,8 29,9 55,9 47,8 57,1 47,9 61 III 61 III keine 

116 1.OG 60 45 MI 51,0 31,1 56,2 48,1 57,4 48,2 61 III 62 III keine 

116 2.OG 60 45 MI 51,2 31,5 56,5 48,4 57,6 48,5 61 III 62 III keine 

116 3.OG 60 45 MI 51,4 31,7 56,9 48,7 58,0 48,8 61 III 62 III keine 

117 EG 60 45 MI 51,2 31,3 55,4 47,1 56,8 47,2 60 II 61 III keine 

117 1.OG 60 45 MI 51,5 32,2 55,7 47,4 57,1 47,5 61 III 61 III keine 

117 2.OG 60 45 MI 51,7 32,7 56,0 47,7 57,4 47,8 61 III 61 III keine 

117 3.OG 60 45 MI 51,9 32,9 56,3 48,0 57,6 48,1 61 III 62 III keine 

118 EG 60 45 MI 51,9 34,1 55,1 46,7 56,8 46,9 60 II 60 II keine 

118 1.OG 60 45 MI 52,1 34,7 55,3 46,9 57,0 47,2 60 II 61 III keine 

118 2.OG 60 45 MI 52,4 35,1 55,6 47,2 57,3 47,5 61 III 61 III keine 

118 3.OG 60 45 MI 52,6 35,3 55,9 47,5 57,6 47,8 61 III 61 III keine 

119 EG 60 45 MI 52,4 33,5 55,1 46,6 57,0 46,8 60 II 60 II keine 

119 1.OG 60 45 MI 52,7 34,2 55,4 46,9 57,3 47,1 61 III 61 III keine 

119 2.OG 60 45 MI 53,0 34,7 55,7 47,2 57,6 47,4 61 III 61 III keine 

119 3.OG 60 45 MI 53,2 34,9 55,9 47,4 57,8 47,6 61 III 61 III keine 

120 EG 60 45 MI 52,9 31,9 55,2 46,6 57,2 46,7 61 III 61 III keine 

120 1.OG 60 45 MI 53,2 33,1 55,5 46,9 57,5 47,1 61 III 61 III keine 

120 2.OG 60 45 MI 53,5 33,6 55,8 47,2 57,8 47,4 61 III 61 III keine 

120 3.OG 60 45 MI 53,7 33,7 56,0 47,4 58,0 47,6 61 III 61 III keine 
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121 EG 60 45 MI 53,3 32,2 55,1 46,5 57,3 46,7 61 III 61 III keine 

121 1.OG 60 45 MI 53,6 32,4 55,4 46,7 57,6 46,9 61 III 61 III keine 

121 2.OG 60 45 MI 53,9 33,9 55,7 47,0 57,9 47,2 61 III 61 III keine 

121 3.OG 60 45 MI 54,2 34,2 56,0 47,3 58,2 47,5 62 III 62 III keine 

122 EG 60 45 MI 53,2 32,9 55,4 46,7 57,5 46,9 61 III 61 III keine 

122 1.OG 60 45 MI 53,5 33,2 55,7 47,0 57,8 47,2 61 III 61 III keine 

122 2.OG 60 45 MI 53,8 34,7 56,0 47,3 58,1 47,5 62 III 62 III keine 

122 3.OG 60 45 MI 54,1 35,0 56,3 47,5 58,4 47,7 62 III 62 III keine 

123 EG 60 45 MI 52,7 33,4 55,8 47,2 57,5 47,4 61 III 61 III keine 

123 1.OG 60 45 MI 53,0 34,4 56,1 47,5 57,8 47,7 61 III 61 III keine 

123 2.OG 60 45 MI 53,3 34,9 56,4 47,8 58,1 48,0 62 III 62 III keine 

123 3.OG 60 45 MI 53,4 35,2 56,7 48,0 58,4 48,2 62 III 62 III keine 

124 EG 60 45 MI 52,0 33,6 56,3 47,8 57,7 48,0 61 III 61 III keine 

124 1.OG 60 45 MI 52,2 34,7 56,6 48,1 58,0 48,3 61 III 62 III keine 

124 2.OG 60 45 MI 52,5 35,2 56,9 48,4 58,3 48,6 62 III 62 III keine 

124 3.OG 60 45 MI 52,7 35,5 57,1 48,7 58,5 48,9 62 III 62 III keine 

125 EG 60 45 MI 51,4 34,1 56,7 48,3 57,8 48,5 61 III 62 III keine 

125 1.OG 60 45 MI 51,6 35,2 57,0 48,6 58,1 48,8 62 III 62 III keine 

125 2.OG 60 45 MI 51,9 35,6 57,3 49,0 58,4 49,2 62 III 63 III keine 

125 3.OG 60 45 MI 52,1 35,9 57,6 49,3 58,7 49,5 62 III 63 III keine 

126 EG 60 45 MI 50,9 34,6 57,2 48,9 58,1 49,1 62 III 63 III keine 

126 1.OG 60 45 MI 51,2 35,5 57,5 49,2 58,4 49,4 62 III 63 III keine 

126 2.OG 60 45 MI 51,4 35,9 57,8 49,6 58,7 49,8 62 III 63 III keine 

126 3.OG 60 45 MI 51,6 36,1 58,2 49,9 59,1 50,1 63 III 64 III keine 

127 EG 60 45 MI 48,6 29,4 66,6 59,0 66,7 59,0 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

127 1.OG 60 45 MI 48,8 30,6 67,1 59,5 67,2 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

127 2.OG 60 45 MI 49,0 31,0 67,1 59,5 67,2 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

127 3.OG 60 45 MI 49,1 31,2 67,0 59,4 67,1 59,4 71 V 73 V BP ≥ 68 

127 EG 60 45 MI 48,8 30,6 67,0 59,5 67,1 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 
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127 1.OG 60 45 MI 48,9 31,0 67,1 59,5 67,2 59,5 71 V 73 V BP ≥ 68 

127 2.OG 60 45 MI 49,1 31,2 67,0 59,4 67,1 59,4 71 V 73 V BP ≥ 68 

127 3.OG 60 45 MI 49,1 31,5 66,8 59,2 66,9 59,2 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

128 EG 60 45 MI 48,0 28,5 68,8 61,3 68,8 61,3 72 V 75 V BP ≥ 68 

128 1.OG 60 45 MI 48,2 29,5 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

128 2.OG 60 45 MI 48,3 29,9 68,5 60,9 68,5 60,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

128 3.OG 60 45 MI 48,5 30,0 68,1 60,6 68,1 60,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

129 EG 60 45 MI 48,3 28,2 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

129 1.OG 60 45 MI 48,5 29,5 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

129 2.OG 60 45 MI 48,7 29,9 68,5 60,9 68,5 60,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

129 3.OG 60 45 MI 48,8 30,1 68,1 60,6 68,2 60,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

130 EG 60 45 MI 48,1 27,9 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

130 1.OG 60 45 MI 48,3 29,2 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

130 2.OG 60 45 MI 48,4 29,6 68,5 60,9 68,5 60,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

130 3.OG 60 45 MI 48,6 29,8 68,1 60,5 68,1 60,5 72 V 74 V BP ≥ 68 

131 EG 60 45 MI 47,9 27,5 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

131 1.OG 60 45 MI 48,1 28,9 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

131 2.OG 60 45 MI 48,2 29,3 68,5 60,9 68,5 60,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

131 3.OG 60 45 MI 48,4 29,4 68,1 60,5 68,1 60,5 72 V 74 V BP ≥ 68 

132 EG 60 45 MI 46,8 26,4 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

132 1.OG 60 45 MI 46,9 27,6 68,8 61,2 68,8 61,2 72 V 75 V BP ≥ 68 

132 2.OG 60 45 MI 47,1 28,0 68,5 60,9 68,5 60,9 72 V 74 V BP ≥ 68 

132 3.OG 60 45 MI 47,2 28,2 68,1 60,6 68,1 60,6 72 V 74 V BP ≥ 68 

133 EG 60 45 MI 46,6 25,9 68,6 61,0 68,6 61,0 72 V 74 V BP ≥ 68 

133 1.OG 60 45 MI 46,8 27,1 68,6 61,0 68,6 61,0 72 V 74 V BP ≥ 68 

133 2.OG 60 45 MI 47,0 27,5 68,4 60,8 68,4 60,8 72 V 74 V BP ≥ 68 

133 3.OG 60 45 MI 47,3 27,7 68,0 60,5 68,0 60,5 71 V 74 V BP ≥ 68 

134 EG 60 45 MI 46,7 26,0 66,4 58,8 66,4 58,8 70 IV 72 V BP ≥ 63/55 

134 1.OG 60 45 MI 46,8 27,1 66,9 59,3 66,9 59,3 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 
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134 2.OG 60 45 MI 47,0 27,6 67,0 59,4 67,0 59,4 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

134 3.OG 60 45 MI 47,3 27,7 66,9 59,3 66,9 59,3 70 IV 73 V BP ≥ 63/55 

135 EG 60 45 MI 48,2 27,8 59,4 51,6 59,7 51,6 63 III 65 III keine 

135 1.OG 60 45 MI 48,3 29,1 60,0 52,2 60,3 52,2 64 III 66 IV keine 

135 2.OG 60 45 MI 48,5 29,4 60,6 52,9 60,9 52,9 64 III 66 IV keine 

135 3.OG 60 45 MI 48,6 29,6 61,3 53,6 61,5 53,6 65 III 67 IV keine 

136 EG 60 45 MI 48,7 28,2 58,1 50,3 58,6 50,3 62 III 64 III keine 

136 1.OG 60 45 MI 48,9 29,5 58,7 50,8 59,1 50,8 63 III 64 III keine 

136 2.OG 60 45 MI 49,0 29,8 59,2 51,4 59,6 51,4 63 III 65 III keine 

136 3.OG 60 45 MI 49,2 29,9 59,7 51,9 60,1 51,9 64 III 65 III keine 

137 EG 60 45 MI 48,6 27,6 56,9 48,9 57,5 48,9 61 III 62 III keine 

137 1.OG 60 45 MI 48,8 28,9 57,3 49,4 57,9 49,4 61 III 63 III keine 

137 2.OG 60 45 MI 49,0 29,3 57,8 49,8 58,3 49,8 62 III 63 III keine 

137 3.OG 60 45 MI 49,2 29,5 58,2 50,3 58,7 50,3 62 III 64 III keine 

138 EG 60 45 MI 49,0 28,0 56,3 48,2 57,0 48,2 60 II 62 III keine 

138 1.OG 60 45 MI 49,1 29,3 56,7 48,7 57,4 48,7 61 III 62 III keine 

138 2.OG 60 45 MI 49,3 29,7 57,0 49,0 57,7 49,1 61 III 63 III keine 

138 3.OG 60 45 MI 49,5 29,9 57,4 49,4 58,1 49,4 62 III 63 III keine 

139 EG 60 45 MI 49,3 28,0 55,6 47,5 56,5 47,5 60 II 61 III keine 

139 1.OG 60 45 MI 49,5 31,8 56,0 47,9 56,9 48,0 60 II 61 III keine 

139 2.OG 60 45 MI 49,7 32,1 56,3 48,2 57,2 48,3 61 III 62 III keine 

139 3.OG 60 45 MI 49,9 31,7 56,7 48,6 57,5 48,7 61 III 62 III keine 

140 EG 60 45 MI 49,8 28,3 55,5 47,3 56,5 47,4 60 II 61 III keine 

140 1.OG 60 45 MI 50,0 32,2 55,8 47,7 56,8 47,8 60 II 61 III keine 

140 2.OG 60 45 MI 50,2 32,5 56,1 48,0 57,1 48,1 61 III 62 III keine 

140 3.OG 60 45 MI 50,4 32,8 56,4 48,3 57,4 48,4 61 III 62 III keine 

145 EG 60 45 MI 50,2 28,8 55,4 47,3 56,6 47,4 60 II 61 III keine 

145 1.OG 60 45 MI 50,4 31,5 55,8 47,6 56,9 47,7 60 II 61 III keine 

145 2.OG 60 45 MI 50,7 32,5 56,1 48,0 57,2 48,1 61 III 62 III keine 
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145 3.OG 60 45 MI 50,9 32,7 56,4 48,3 57,5 48,4 61 III 62 III keine 

146 EG 60 45 MI 50,4 29,2 55,7 47,5 56,8 47,6 60 II 61 III keine 

146 1.OG 60 45 MI 50,7 31,6 56,0 47,8 57,1 47,9 61 III 61 III keine 

146 2.OG 60 45 MI 50,9 32,1 56,3 48,1 57,4 48,2 61 III 62 III keine 

146 3.OG 60 45 MI 51,1 32,2 56,6 48,5 57,7 48,6 61 III 62 III keine 

147 EG 60 45 MI 50,1 29,2 56,2 48,2 57,2 48,3 61 III 62 III keine 

147 1.OG 60 45 MI 50,3 30,4 56,6 48,5 57,5 48,6 61 III 62 III keine 

147 2.OG 60 45 MI 50,5 30,9 56,9 48,9 57,8 49,0 61 III 62 III keine 

147 3.OG 60 45 MI 50,8 31,0 57,2 49,2 58,1 49,3 62 III 63 III keine 

148 EG 60 45 MI 49,8 29,1 56,9 48,9 57,7 48,9 61 III 62 III keine 

148 1.OG 60 45 MI 50,0 30,3 57,3 49,3 58,0 49,4 61 III 63 III keine 

148 2.OG 60 45 MI 50,2 30,7 57,6 49,7 58,3 49,8 62 III 63 III keine 

148 3.OG 60 45 MI 50,4 30,9 58,0 50,1 58,7 50,2 62 III 64 III keine 

149 EG 60 45 MI 49,4 29,0 57,6 49,7 58,2 49,7 62 III 63 III keine 

149 1.OG 60 45 MI 49,6 30,2 58,0 50,1 58,6 50,1 62 III 64 III keine 

149 2.OG 60 45 MI 49,8 30,6 58,4 50,5 59,0 50,5 62 III 64 III keine 

149 3.OG 60 45 MI 50,0 30,8 58,9 51,0 59,4 51,0 63 III 64 III keine 

150 EG 60 45 MI 49,0 29,4 58,6 50,7 59,1 50,7 63 III 64 III keine 

150 1.OG 60 45 MI 49,2 29,6 59,1 51,3 59,5 51,3 63 III 65 III keine 

150 2.OG 60 45 MI 49,4 31,1 59,6 51,8 60,0 51,8 63 III 65 III keine 

150 3.OG 60 45 MI 49,6 31,3 60,2 52,4 60,6 52,4 64 III 66 IV keine 

151 EG 60 45 MI 48,8 29,4 60,0 52,2 60,3 52,2 64 III 66 IV keine 

151 1.OG 60 45 MI 48,9 29,5 60,7 52,9 61,0 52,9 64 III 66 IV keine 

151 2.OG 60 45 MI 49,2 31,0 61,4 53,7 61,7 53,7 65 III 67 IV keine 

151 3.OG 60 45 MI 49,3 31,2 62,1 54,4 62,3 54,4 66 IV 68 IV BP ≥ 63/55 

152 EG 60 45 MI 48,5 29,2 61,8 54,1 62,0 54,1 65 III 68 IV keine 

152 1.OG 60 45 MI 48,7 29,4 62,9 55,3 63,1 55,3 67 IV 69 IV BP ≥ 63/55 

152 2.OG 60 45 MI 49,0 31,0 63,8 56,2 63,9 56,2 67 IV 70 IV BP ≥ 63/55 

152 3.OG 60 45 MI 49,1 31,2 64,1 56,5 64,2 56,5 68 IV 70 IV BP ≥ 63/55 
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IO Etage 

Orientierungs-
werte gemäß 
Beiblatt 1 zur 

18005 Gebiets-
kategorie 

Beurteilungspegel  Maßgeblicher Außenlärmpegel Gesamtlärm 

Kenn-
zeichnung im 

B-Plan 

Gewerbelärm 
  
  

Verkehrslärm  
(Straße und 

Schiene) 

Summe aus 
Verkehrs- und 
Gewerbelärm 

gem. DIN4109:1989 / 2018 

Tag / Gewerbe/ Büro* 

gem. DIN 4109:2018 zum 

Schutz des Nachtschlafes** 

gemäß DIN 
4109:2018 

gemäß DIN 
4109:2018 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag 
LPB 

Nacht 
LPB 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

153 EG 60 45 MI 51,0 33,3 54,7 46,3 56,2 46,5 60 II 60 II keine 

153 1.OG 60 45 MI 51,2 33,9 55,0 46,6 56,5 46,8 60 II 60 II keine 

154 EG 60 45 MI 51,0 33,1 54,5 46,1 56,1 46,3 60 II 60 II keine 

154 1.OG 60 45 MI 51,2 33,7 54,8 46,4 56,4 46,6 60 II 60 II keine 

155 EG 60 45 MI 51,7 33,5 54,3 45,7 56,2 46,0 60 II 60 II keine 

155 1.OG 60 45 MI 51,9 34,2 54,6 46,0 56,5 46,3 60 II 60 II keine 

156 EG 60 45 MI 51,7 33,7 54,4 46,0 56,3 46,2 60 II 60 II keine 

156 1.OG 60 45 MI 52,0 34,4 54,7 46,3 56,6 46,6 60 II 60 II keine 

157 EG 60 45 MI 55,0 34,5 53,7 44,8 57,4 45,2 61 III 61 III keine 

157 1.OG 60 45 MI 55,4 34,6 54,1 45,2 57,8 45,6 61 III 61 III keine 

158 EG 60 45 MI 54,5 35,2 53,8 45,0 57,2 45,4 61 III 61 III keine 

158 1.OG 60 45 MI 54,8 35,3 54,2 45,4 57,5 45,8 61 III 61 III keine 

159 EG 60 45 MI 53,8 33,1 53,8 45,1 56,8 45,4 60 II 60 II keine 

159 1.OG 60 45 MI 54,1 34,9 54,2 45,4 57,2 45,8 61 III 61 III keine 

160 EG 60 45 MI 53,5 34,6 53,7 45,0 56,6 45,4 60 II 60 II keine 

160 1.OG 60 45 MI 53,8 34,6 54,1 45,3 57,0 45,7 60 II 60 II keine 

161 EG 60 45 MI 52,9 29,5 53,6 45,0 56,3 45,1 60 II 60 II keine 

161 1.OG 60 45 MI 53,2 34,3 54,0 45,3 56,6 45,6 60 II 60 II keine 

162 EG 60 45 MI 52,3 29,1 53,8 45,2 56,1 45,3 60 II 60 II keine 

162 1.OG 60 45 MI 52,5 33,9 54,2 45,5 56,4 45,8 60 II 60 II keine 

163 EG 60 45 MI 51,8 33,5 54,1 45,5 56,1 45,8 60 II 60 II keine 

163 1.OG 60 45 MI 52,0 33,6 54,4 45,8 56,4 46,1 60 II 60 II keine 

164 EG 60 45 MI 51,9 31,7 53,8 45,2 56,0 45,4 59 II 59 II keine 

164 1.OG 60 45 MI 52,1 31,9 54,2 45,5 56,3 45,7 60 II 60 II keine 

165 EG 60 45 MI 52,4 28,8 53,6 44,8 56,1 44,9 60 II 60 II keine 

165 1.OG 60 45 MI 52,6 30,7 54,0 45,1 56,4 45,3 60 II 60 II keine 

166 EG 60 45 MI 52,9 28,8 53,3 44,4 56,1 44,5 60 II 60 II keine 

166 1.OG 60 45 MI 53,2 29,1 53,7 44,8 56,5 44,9 60 II 60 II keine 

167 EG 60 45 MI 53,3 28,8 53,1 44,2 56,2 44,3 60 II 60 II keine 
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IO Etage 

Orientierungs-
werte gemäß 
Beiblatt 1 zur 

18005 Gebiets-
kategorie 

Beurteilungspegel  Maßgeblicher Außenlärmpegel Gesamtlärm 

Kenn-
zeichnung im 

B-Plan 

Gewerbelärm 
  
  

Verkehrslärm  
(Straße und 

Schiene) 

Summe aus 
Verkehrs- und 
Gewerbelärm 

gem. DIN4109:1989 / 2018 

Tag / Gewerbe/ Büro* 

gem. DIN 4109:2018 zum 

Schutz des Nachtschlafes** 

gemäß DIN 
4109:2018 

gemäß DIN 
4109:2018 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag 
LPB 

Nacht 
LPB 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

167 1.OG 60 45 MI 53,6 29,1 53,6 44,6 56,6 44,7 60 II 60 II keine 

168 EG 60 45 MI 53,8 28,7 53,1 44,1 56,5 44,2 60 II 60 II keine 

168 1.OG 60 45 MI 54,2 29,1 53,6 44,5 56,9 44,6 60 II 60 II keine 

169 EG 60 45 MI 54,7 29,4 53,1 44,0 57,0 44,1 60 II 60 II keine 

169 1.OG 60 45 MI 55,2 29,7 53,6 44,4 57,5 44,5 61 III 61 III keine 

170 EG 60 45 MI 55,0 29,9 52,9 43,8 57,1 44,0 61 III 61 III keine 

170 1.OG 60 45 MI 55,4 30,1 53,4 44,3 57,5 44,5 61 III 61 III keine 

171 EG 60 45 MI 55,2 30,1 53,0 44,0 57,3 44,2 61 III 61 III keine 

171 1.OG 60 45 MI 55,6 30,4 53,5 44,4 57,7 44,6 61 III 61 III keine 

172 EG 60 45 MI 55,9 30,5 53,2 44,2 57,8 44,4 61 III 61 III keine 

172 1.OG 60 45 MI 56,3 30,9 53,7 44,6 58,2 44,8 62 III 62 III keine 

173 EG 60 45 MI 56,0 30,9 53,5 44,5 57,9 44,7 61 III 61 III keine 

173 1.OG 60 45 MI 56,3 31,3 54,0 44,9 58,3 45,1 62 III 62 III keine 

174 1.OG 60 45 MI 48,8 29,9 65,4 57,8 65,5 57,8 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

174 2.OG 60 45 MI 49,0 30,1 65,5 57,9 65,6 57,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

174 3.OG 60 45 MI 49,1 30,3 65,6 58,0 65,7 58,0 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

175 1.OG 60 45 MI 48,5 29,4 65,4 57,8 65,5 57,8 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

175 2.OG 60 45 MI 48,7 29,5 65,5 57,9 65,6 57,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

175 3.OG 60 45 MI 48,8 29,6 65,5 57,9 65,6 57,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

176 1.OG 60 45 MI 47,6 28,3 65,3 57,7 65,4 57,7 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

176 2.OG 60 45 MI 47,5 28,4 65,4 57,8 65,5 57,8 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

176 3.OG 60 45 MI 47,7 28,5 65,5 57,9 65,6 57,9 69 IV 71 V BP ≥ 63/55 

177 EG 60 45 MI 48,8 28,5 60,7 53,0 61,0 53,0 64 III 66 IV keine 

178 EG 60 45 MI 48,5 27,9 60,9 53,2 61,1 53,2 65 III 67 IV keine 

179 EG 60 45 MI 48,3 27,8 61,1 53,4 61,3 53,4 65 III 67 IV keine 

180 EG 60 45 MI 50,8 33,2 54,9 46,6 56,3 46,8 60 II 60 II keine 

180 1.OG 60 45 MI 51,1 33,8 55,2 46,9 56,6 47,1 60 II 61 III keine 

180 2.OG 60 45 MI 51,3 34,3 55,5 47,2 56,9 47,4 60 II 61 III keine 

181 EG 60 45 MI 50,4 33,0 55,1 46,8 56,4 47,0 60 II 60 II keine 
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IO Etage 

Orientierungs-
werte gemäß 
Beiblatt 1 zur 

18005 Gebiets-
kategorie 

Beurteilungspegel  Maßgeblicher Außenlärmpegel Gesamtlärm 

Kenn-
zeichnung im 

B-Plan 

Gewerbelärm 
  
  

Verkehrslärm  
(Straße und 

Schiene) 

Summe aus 
Verkehrs- und 
Gewerbelärm 

gem. DIN4109:1989 / 2018 

Tag / Gewerbe/ Büro* 

gem. DIN 4109:2018 zum 

Schutz des Nachtschlafes** 

gemäß DIN 
4109:2018 

gemäß DIN 
4109:2018 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag 
LPB 

Nacht 
LPB 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

181 1.OG 60 45 MI 50,7 33,6 55,3 47,1 56,6 47,3 60 II 61 III keine 

181 2.OG 60 45 MI 50,9 34,0 55,6 47,4 56,9 47,6 60 II 61 III keine 

182 EG 60 45 MI 50,1 27,7 53,7 45,4 55,3 45,5 59 II 59 II keine 

182 1.OG 60 45 MI 50,4 32,9 54,8 46,4 56,1 46,6 60 II 60 II keine 

182 2.OG 60 45 MI 50,6 33,5 55,1 46,8 56,4 47,0 60 II 60 II keine 
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Blau BP ≥ 63/55 
Grün BP ≥ 68 

Abb. A 3.2  Markierung der Baugrenzen für die textlichen Festsetzungen zur 
Gesamtgeräuschsituation (Gewerbe und Verkehr) 
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A 4 Anforderungen an den Schallschutz nach TA Lärm  

Tabelle A 4.1 Darstellung der Beurteilungspegel gemäß TA Lärm  unter Berücksichtigung einer freien Schallausbreitung (ohne Gebäude) 

sowie der Überschreitungen an den in Abb. A 4.1 dargestellten Immissionsorten (siehe auch Abb. 4.2 blaue Kennzeichnung) 

IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

01 EG MU 63 45 58,9 51,7 keine 6,7 

01 1.OG MU 63 45 59,5 52,3 keine 7,3 

01 2.OG MU 63 45 60,3 53,0 keine 8,0 

01 3.OG MU 63 45 60,8 53,6 keine 8,6 

01 4.OG MU 63 45 61,2 54,3 keine 9,3 

01 5.OG MU 63 45 61,4 54,6 keine 9,6 

01 6.OG MU 63 45 61,4 54,9 keine 9,9 

02 EG MU 63 45 57,5 50,2 keine 5,2 

02 1.OG MU 63 45 58,1 50,8 keine 5,8 

02 2.OG MU 63 45 58,7 51,4 keine 6,4 

02 3.OG MU 63 45 59,1 51,9 keine 6,9 

02 4.OG MU 63 45 59,6 52,5 keine 7,5 

02 5.OG MU 63 45 59,9 53,0 keine 8,0 

02 6.OG MU 63 45 60,0 53,4 keine 8,4 

03 EG MU 63 45 59,9 52,6 keine 7,6 

03 1.OG MU 63 45 60,7 53,4 keine 8,4 

03 2.OG MU 63 45 61,6 54,1 keine 9,1 

03 3.OG MU 63 45 62,1 54,9 keine 9,9 

04 EG MU 63 45 60,4 51,1 keine 6,1 

04 1.OG MU 63 45 61,3 51,8 keine 6,8 

04 2.OG MU 63 45 62,2 52,6 keine 7,6 

04 3.OG MU 63 45 62,5 53,4 keine 8,4 

05 EG MU 63 45 56,6 47,8 keine 2,8 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

05 1.OG MU 63 45 57,5 48,5 keine 3,5 

05 2.OG MU 63 45 58,5 49,7 keine 4,7 

05 3.OG MU 63 45 58,9 50,7 keine 5,7 

06 EG MU 63 45 61,8 41,1 keine keine 

06 1.OG MU 63 45 62,8 41,6 keine keine 

06 2.OG MU 63 45 63,7 43,4 0,7 keine 

06 3.OG MU 63 45 64,1 43,8 1,1 keine 

07 EG MU 63 45 61,9 38,9 keine keine 

07 1.OG MU 63 45 62,6 39,3 keine keine 

07 2.OG MU 63 45 63,3 41,0 0,3 keine 

07 3.OG MU 63 45 64,0 41,3 1,0 keine 

08 EG MU 63 45 60,6 38,9 keine keine 

08 1.OG MU 63 45 61,2 39,2 keine keine 

08 2.OG MU 63 45 61,8 40,7 keine keine 

08 3.OG MU 63 45 62,4 40,8 keine keine 

09 EG MU 63 45 59,4 38,9 keine keine 

09 1.OG MU 63 45 59,9 39,2 keine keine 

09 2.OG MU 63 45 60,5 40,6 keine keine 

09 3.OG MU 63 45 61,0 41,0 keine keine 

10 EG MU 63 45 58,1 39,0 keine keine 

10 1.OG MU 63 45 58,5 39,3 keine keine 

10 2.OG MU 63 45 59,0 40,5 keine keine 

10 3.OG MU 63 45 59,5 40,9 keine keine 

10 4.OG MU 63 45 59,8 41,1 keine keine 

10 5.OG MU 63 45 60,3 41,5 keine keine 

11 EG MU 63 45 57,2 40,1 keine keine 

11 1.OG MU 63 45 57,7 40,5 keine keine 

11 2.OG MU 63 45 58,2 41,7 keine keine 

11 3.OG MU 63 45 58,6 42,1 keine keine 

11 4.OG MU 63 45 59,0 42,5 keine keine 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

11 5.OG MU 63 45 59,4 43,0 keine keine 

12 EG MU 63 45 56,9 42,2 keine keine 

12 1.OG MU 63 45 57,4 42,7 keine keine 

12 2.OG MU 63 45 58,0 43,8 keine keine 

12 3.OG MU 63 45 58,5 44,3 keine keine 

12 4.OG MU 63 45 59,0 44,8 keine keine 

12 5.OG MU 63 45 59,5 45,3 keine keine 

13 4.OG MU 63 45 60,6 42,1 keine keine 

13 5.OG MU 63 45 61,0 42,5 keine keine 

14 EG MU 63 45 58,3 44,5 keine keine 

14 1.OG MU 63 45 59,1 45,1 keine keine 

14 2.OG MU 63 45 59,9 46,3 keine 1,3 

14 3.OG MU 63 45 60,5 47,0 keine 2,0 

15 EG MU 63 45 53,2 47,8 keine 2,8 

15 1.OG MU 63 45 53,8 48,3 keine 3,3 

15 2.OG MU 63 45 54,8 48,9 keine 3,9 

15 3.OG MU 63 45 55,3 49,5 keine 4,5 

16 EG MU 63 45 55,0 46,6 keine 1,6 

16 1.OG MU 63 45 55,4 47,1 keine 2,1 

16 2.OG MU 63 45 56,0 47,6 keine 2,6 

16 3.OG MU 63 45 56,6 48,0 keine 3,0 

17 1.OG MU 63 45 57,3 48,7 keine 3,7 

17 2.OG MU 63 45 58,0 49,3 keine 4,3 

17 3.OG MU 63 45 58,5 49,8 keine 4,8 

18 1.OG MU 63 45 58,3 51,5 keine 6,5 

18 2.OG MU 63 45 59,1 52,2 keine 7,2 

18 3.OG MU 63 45 59,7 52,8 keine 7,8 

19 1.OG MU 63 45 56,6 49,7 keine 4,7 

19 2.OG MU 63 45 57,3 50,2 keine 5,2 

19 3.OG MU 63 45 57,7 50,7 keine 5,7 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

19 4.OG MU 63 45 58,2 51,2 keine 6,2 

20 EG MU 63 45 54,8 47,4 keine 2,4 

21 EG MU 63 45 55,0 47,8 keine 2,8 

21 1.OG MU 63 45 55,4 48,2 keine 3,2 

21 2.OG MU 63 45 56,0 48,7 keine 3,7 

21 3.OG MU 63 45 56,4 49,2 keine 4,2 

21 4.OG MU 63 45 56,7 49,6 keine 4,6 

22 EG MU 63 45 56,0 48,8 keine 3,8 

22 1.OG MU 63 45 56,5 49,2 keine 4,2 

22 2.OG MU 63 45 57,1 49,8 keine 4,8 

22 3.OG MU 63 45 57,4 50,2 keine 5,2 

22 4.OG MU 63 45 57,9 50,7 keine 5,7 

23 4.OG MU 63 45 60,8 53,7 keine 8,7 

24 EG MU 63 45 52,4 45,6 keine 0,6 

24 1.OG MU 63 45 52,7 46,0 keine 1,0 

24 2.OG MU 63 45 53,3 46,4 keine 1,4 

24 3.OG MU 63 45 53,7 46,8 keine 1,8 

24 4.OG MU 63 45 53,9 47,1 keine 2,1 

24 5.OG MU 63 45 54,2 47,4 keine 2,4 

24 6.OG MU 63 45 54,4 47,7 keine 2,7 

25 EG MU 63 45 52,6 44,8 keine keine 

25 1.OG MU 63 45 52,9 45,1 keine keine 

25 2.OG MU 63 45 53,4 45,5 keine 0,5 

25 3.OG MU 63 45 53,7 45,9 keine 0,9 

26 EG MU 63 45 52,3 44,1 keine keine 

26 1.OG MU 63 45 52,7 44,5 keine keine 

26 2.OG MU 63 45 53,2 44,9 keine keine 

26 3.OG MU 63 45 53,6 45,2 keine keine 

27 EG MU 63 45 52,4 44,0 keine keine 

27 1.OG MU 63 45 52,7 44,4 keine keine 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

27 2.OG MU 63 45 53,3 44,8 keine keine 

27 3.OG MU 63 45 53,7 45,2 keine keine 

28 EG MU 63 45 52,4 44,1 keine keine 

28 1.OG MU 63 45 52,7 44,4 keine keine 

28 2.OG MU 63 45 53,2 44,8 keine keine 

28 3.OG MU 63 45 53,6 45,1 keine keine 

29 EG MU 63 45 49,6 43,7 keine keine 

29 1.OG MU 63 45 50,0 44,1 keine keine 

29 2.OG MU 63 45 50,8 44,5 keine keine 

29 3.OG MU 63 45 51,2 44,8 keine keine 

30 EG MU 63 45 49,2 43,1 keine keine 

30 1.OG MU 63 45 49,5 43,4 keine keine 

30 2.OG MU 63 45 50,3 43,8 keine keine 

30 3.OG MU 63 45 50,7 44,1 keine keine 

31 EG MU 63 45 48,6 42,6 keine keine 

31 1.OG MU 63 45 48,9 42,8 keine keine 

31 2.OG MU 63 45 49,7 43,2 keine keine 

31 3.OG MU 63 45 50,0 43,5 keine keine 

32 EG MU 63 45 49,0 41,5 keine keine 

33 EG MU 63 45 51,0 39,9 keine keine 

33 1.OG MU 63 45 51,3 40,2 keine keine 

33 2.OG MU 63 45 51,8 41,0 keine keine 

33 3.OG MU 63 45 52,1 41,3 keine keine 

34 EG MU 63 45 51,9 40,7 keine keine 

34 1.OG MU 63 45 52,2 41,1 keine keine 

34 2.OG MU 63 45 52,7 41,8 keine keine 

34 3.OG MU 63 45 53,0 42,2 keine keine 

34 4.OG MU 63 45 53,2 42,6 keine keine 

34 5.OG MU 63 45 53,5 43,0 keine keine 

35 EG MU 63 45 54,4 39,1 keine keine 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

35 1.OG MU 63 45 54,7 39,4 keine keine 

35 2.OG MU 63 45 55,2 40,4 keine keine 

35 3.OG MU 63 45 55,4 40,8 keine keine 

35 4.OG MU 63 45 55,7 41,1 keine keine 

35 5.OG MU 63 45 55,9 41,5 keine keine 

36 EG MU 63 45 53,8 37,8 keine keine 

36 1.OG MU 63 45 54,1 38,2 keine keine 

36 2.OG MU 63 45 54,5 39,2 keine keine 

36 3.OG MU 63 45 54,8 39,6 keine keine 

36 4.OG MU 63 45 55,1 39,8 keine keine 

36 5.OG MU 63 45 55,3 40,2 keine keine 

37 EG MU 63 45 53,1 38,0 keine keine 

37 1.OG MU 63 45 53,3 38,3 keine keine 

37 2.OG MU 63 45 53,7 39,2 keine keine 

37 3.OG MU 63 45 53,9 39,5 keine keine 

38 EG MU 63 45 52,4 38,0 keine keine 

38 1.OG MU 63 45 52,7 38,3 keine keine 

38 2.OG MU 63 45 53,0 39,1 keine keine 

38 3.OG MU 63 45 53,3 39,4 keine keine 

39 EG MU 63 45 52,0 37,9 keine keine 

39 1.OG MU 63 45 52,2 38,2 keine keine 

39 2.OG MU 63 45 52,6 38,9 keine keine 

39 3.OG MU 63 45 52,8 39,2 keine keine 

40 EG MU 63 45 51,3 37,8 keine keine 

40 1.OG MU 63 45 51,5 38,5 keine keine 

40 2.OG MU 63 45 51,8 38,9 keine keine 

40 3.OG MU 63 45 52,0 39,2 keine keine 

41 EG MU 63 45 50,1 37,6 keine keine 

41 1.OG MU 63 45 50,4 38,3 keine keine 

41 2.OG MU 63 45 50,7 38,6 keine keine 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

41 3.OG MU 63 45 50,9 38,9 keine keine 

42 EG MU 63 45 49,0 39,1 keine keine 

42 1.OG MU 63 45 49,2 39,5 keine keine 

42 2.OG MU 63 45 49,6 39,8 keine keine 

42 3.OG MU 63 45 49,9 40,1 keine keine 

43 EG MU 63 45 46,6 40,2 keine keine 

43 1.OG MU 63 45 47,4 40,5 keine keine 

43 2.OG MU 63 45 47,8 40,8 keine keine 

43 3.OG MU 63 45 48,1 41,1 keine keine 

44 EG MU 63 45 48,6 40,6 keine keine 

44 1.OG MU 63 45 49,0 40,9 keine keine 

44 2.OG MU 63 45 49,4 41,2 keine keine 

44 3.OG MU 63 45 49,7 41,4 keine keine 

45 EG MU 63 45 48,5 40,8 keine keine 

45 1.OG MU 63 45 48,9 41,0 keine keine 

45 2.OG MU 63 45 49,3 41,3 keine keine 

45 3.OG MU 63 45 49,5 41,6 keine keine 

46 EG MU 63 45 49,0 40,9 keine keine 

46 1.OG MU 63 45 49,3 41,2 keine keine 

46 2.OG MU 63 45 49,7 41,5 keine keine 

46 3.OG MU 63 45 49,9 41,9 keine keine 

47 EG MU 63 45 49,2 41,8 keine keine 

47 1.OG MU 63 45 49,5 42,1 keine keine 

47 2.OG MU 63 45 49,9 42,5 keine keine 

47 3.OG MU 63 45 50,2 42,8 keine keine 

47 4.OG MU 63 45 50,2 43,0 keine keine 

47 5.OG MU 63 45 50,4 43,2 keine keine 

47 6.OG MU 63 45 50,7 43,5 keine keine 

48 EG MU 63 45 49,4 42,8 keine keine 

48 1.OG MU 63 45 49,8 43,2 keine keine 
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48 2.OG MU 63 45 50,2 43,5 keine keine 

48 3.OG MU 63 45 50,4 43,8 keine keine 

48 4.OG MU 63 45 50,5 43,9 keine keine 

48 5.OG MU 63 45 50,8 44,2 keine keine 

48 6.OG MU 63 45 51,0 44,3 keine keine 

49 EG MU 63 45 50,1 43,2 keine keine 

49 1.OG MU 63 45 50,4 43,6 keine keine 

49 2.OG MU 63 45 50,9 44,0 keine keine 

49 3.OG MU 63 45 51,2 44,4 keine keine 

49 4.OG MU 63 45 51,5 44,6 keine keine 

50 EG MU 63 45 51,0 44,2 keine keine 

50 1.OG MU 63 45 51,2 44,5 keine keine 

50 2.OG MU 63 45 51,7 45,0 keine keine 

50 3.OG MU 63 45 52,0 45,3 keine keine 

50 4.OG MU 63 45 52,1 45,5 keine 0,5 

51 EG MU 63 45 52,1 45,3 keine keine 

51 1.OG MU 63 45 52,4 45,7 keine 0,7 

51 2.OG MU 63 45 52,9 46,1 keine 1,1 

51 3.OG MU 63 45 53,2 46,4 keine 1,4 

51 4.OG MU 63 45 53,3 46,7 keine 1,7 

51 5.OG MU 63 45 53,6 47,0 keine 2,0 

51 6.OG MU 63 45 53,9 47,2 keine 2,2 

52 EG MU 63 45 48,5 40,8 keine keine 

52 1.OG MU 63 45 48,8 41,2 keine keine 

52 2.OG MU 63 45 49,3 41,9 keine keine 

52 3.OG MU 63 45 49,5 42,3 keine keine 

52 4.OG MU 63 45 49,6 42,6 keine keine 

52 5.OG MU 63 45 49,9 42,9 keine keine 

52 6.OG MU 63 45 50,2 43,3 keine keine 

53 EG MU 63 45 48,0 40,0 keine keine 
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53 1.OG MU 63 45 48,2 40,5 keine keine 

53 2.OG MU 63 45 48,7 41,0 keine keine 

53 3.OG MU 63 45 49,0 41,4 keine keine 

53 4.OG MU 63 45 49,3 41,7 keine keine 

53 5.OG MU 63 45 49,3 42,0 keine keine 

54 EG MU 63 45 47,6 39,8 keine keine 

54 1.OG MU 63 45 47,8 40,2 keine keine 

54 2.OG MU 63 45 48,3 40,6 keine keine 

54 3.OG MU 63 45 48,7 40,9 keine keine 

55 EG MU 63 45 47,5 39,7 keine keine 

55 1.OG MU 63 45 47,7 40,0 keine keine 

55 2.OG MU 63 45 48,1 40,4 keine keine 

55 3.OG MU 63 45 48,4 40,7 keine keine 

56 EG MU 63 45 47,7 39,8 keine keine 

56 1.OG MU 63 45 48,1 40,0 keine keine 

56 2.OG MU 63 45 48,4 40,3 keine keine 

56 3.OG MU 63 45 48,7 40,6 keine keine 

57 EG MU 63 45 45,4 39,4 keine keine 

57 1.OG MU 63 45 45,6 39,7 keine keine 

57 2.OG MU 63 45 46,5 39,9 keine keine 

57 3.OG MU 63 45 46,8 40,3 keine keine 

58 EG MU 63 45 47,7 38,4 keine keine 

58 1.OG MU 63 45 47,9 38,6 keine keine 

58 2.OG MU 63 45 48,3 39,1 keine keine 

58 3.OG MU 63 45 48,6 39,3 keine keine 

59 EG MU 63 45 48,7 37,5 keine keine 

59 1.OG MU 63 45 48,9 37,7 keine keine 

59 2.OG MU 63 45 49,2 38,2 keine keine 

59 3.OG MU 63 45 49,4 38,5 keine keine 

60 EG MU 63 45 48,8 37,4 keine keine 
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60 1.OG MU 63 45 49,0 37,8 keine keine 

60 2.OG MU 63 45 49,3 38,1 keine keine 

60 3.OG MU 63 45 49,5 38,3 keine keine 

61 EG MU 63 45 48,6 37,1 keine keine 

61 1.OG MU 63 45 48,7 37,3 keine keine 

61 2.OG MU 63 45 49,0 37,7 keine keine 

61 3.OG MU 63 45 49,2 38,0 keine keine 

62 EG MU 63 45 47,5 36,8 keine keine 

62 1.OG MU 63 45 47,8 37,2 keine keine 

62 2.OG MU 63 45 48,1 37,5 keine keine 

62 3.OG MU 63 45 48,3 37,7 keine keine 

63 EG MU 63 45 46,9 37,4 keine keine 

63 1.OG MU 63 45 47,1 37,7 keine keine 

63 2.OG MU 63 45 47,5 37,9 keine keine 

63 3.OG MU 63 45 47,6 38,1 keine keine 

63 4.OG MU 63 45 47,7 38,3 keine keine 

64 EG MU 63 45 46,9 37,5 keine keine 

64 1.OG MU 63 45 47,1 37,8 keine keine 

64 2.OG MU 63 45 47,4 38,0 keine keine 

64 3.OG MU 63 45 47,6 38,2 keine keine 

64 4.OG MU 63 45 47,6 38,4 keine keine 

65 EG MU 63 45 43,9 37,9 keine keine 

65 1.OG MU 63 45 44,6 38,0 keine keine 

65 2.OG MU 63 45 45,0 38,3 keine keine 

65 3.OG MU 63 45 45,2 38,5 keine keine 

65 4.OG MU 63 45 45,2 38,7 keine keine 

66 EG MU 63 45 45,5 37,2 keine keine 

66 1.OG MU 63 45 45,8 37,4 keine keine 

66 2.OG MU 63 45 46,2 37,8 keine keine 

66 3.OG MU 63 45 46,4 38,0 keine keine 
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66 4.OG MU 63 45 46,5 38,2 keine keine 

67 EG MU 63 45 45,8 38,1 keine keine 

67 1.OG MU 63 45 46,2 38,3 keine keine 

67 2.OG MU 63 45 46,7 38,5 keine keine 

67 3.OG MU 63 45 46,8 38,7 keine keine 

67 4.OG MU 63 45 47,0 38,9 keine keine 

68 EG MU 63 45 45,9 38,3 keine keine 

68 1.OG MU 63 45 46,2 38,5 keine keine 

68 2.OG MU 63 45 46,5 38,7 keine keine 

68 3.OG MU 63 45 46,7 38,9 keine keine 

68 4.OG MU 63 45 46,9 39,1 keine keine 

69 EG MU 63 45 45,0 37,2 keine keine 

69 1.OG MU 63 45 45,3 37,5 keine keine 

69 2.OG MU 63 45 45,6 37,8 keine keine 

69 3.OG MU 63 45 45,8 38,1 keine keine 

69 4.OG MU 63 45 46,0 38,4 keine keine 

70 EG MU 63 45 44,8 37,5 keine keine 

70 1.OG MU 63 45 45,2 37,9 keine keine 

70 2.OG MU 63 45 45,5 38,2 keine keine 

70 3.OG MU 63 45 45,8 38,5 keine keine 

70 4.OG MU 63 45 46,0 38,7 keine keine 

71 EG MU 63 45 44,6 37,6 keine keine 

71 1.OG MU 63 45 44,9 38,0 keine keine 

71 2.OG MU 63 45 45,2 38,3 keine keine 

71 3.OG MU 63 45 45,5 38,6 keine keine 

71 4.OG MU 63 45 45,7 38,9 keine keine 

72 EG MU 63 45 44,6 37,7 keine keine 

72 1.OG MU 63 45 45,0 38,4 keine keine 

72 2.OG MU 63 45 45,4 38,8 keine keine 

72 3.OG MU 63 45 45,7 39,0 keine keine 
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72 4.OG MU 63 45 45,9 39,4 keine keine 

73 EG MU 63 45 44,6 37,7 keine keine 

73 1.OG MU 63 45 44,9 38,2 keine keine 

73 2.OG MU 63 45 45,4 38,7 keine keine 

73 3.OG MU 63 45 45,8 39,0 keine keine 

73 4.OG MU 63 45 45,9 39,4 keine keine 

74 EG MU 63 45 44,2 37,5 keine keine 

74 1.OG MU 63 45 44,5 37,8 keine keine 

74 2.OG MU 63 45 44,9 38,2 keine keine 

74 3.OG MU 63 45 45,1 38,6 keine keine 

74 4.OG MU 63 45 45,3 39,0 keine keine 

75 EG MU 63 45 43,9 37,1 keine keine 

75 1.OG MU 63 45 44,3 37,3 keine keine 

75 2.OG MU 63 45 44,7 37,7 keine keine 

75 3.OG MU 63 45 44,9 38,0 keine keine 

75 4.OG MU 63 45 45,0 38,3 keine keine 

76 EG MU 63 45 44,0 37,5 keine keine 

76 1.OG MU 63 45 44,4 37,8 keine keine 

77 EG MU 63 45 45,1 39,9 keine keine 

77 1.OG MU 63 45 45,6 40,5 keine keine 

78 EG MU 63 45 46,3 40,7 keine keine 

78 1.OG MU 63 45 47,0 42,0 keine keine 

79 EG MU 63 45 46,1 42,4 keine keine 

79 1.OG MU 63 45 46,7 43,4 keine keine 

79 2.OG MU 63 45 47,4 44,0 keine keine 

79 3.OG MU 63 45 47,9 44,3 keine keine 

80 EG MU 63 45 46,6 40,5 keine keine 

80 1.OG MU 63 45 47,1 41,3 keine keine 

80 2.OG MU 63 45 47,6 41,6 keine keine 

80 3.OG MU 63 45 48,2 42,0 keine keine 
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81 EG MU 63 45 46,9 40,6 keine keine 

81 1.OG MU 63 45 47,3 41,1 keine keine 

81 2.OG MU 63 45 47,7 41,7 keine keine 

81 3.OG MU 63 45 48,3 42,2 keine keine 

82 EG MU 63 45 47,9 40,8 keine keine 

82 1.OG MU 63 45 48,3 41,2 keine keine 

82 2.OG MU 63 45 48,7 41,7 keine keine 

82 3.OG MU 63 45 49,2 42,3 keine keine 

83 EG MU 63 45 49,5 35,3 keine keine 

83 1.OG MU 63 45 49,7 35,9 keine keine 

83 2.OG MU 63 45 49,9 36,2 keine keine 

83 3.OG MU 63 45 50,1 36,4 keine keine 

84 EG MU 63 45 49,7 34,8 keine keine 

84 1.OG MU 63 45 49,9 35,5 keine keine 

84 2.OG MU 63 45 50,1 35,8 keine keine 

84 3.OG MU 63 45 50,3 36,0 keine keine 

85 EG MU 63 45 49,5 34,1 keine keine 

85 1.OG MU 63 45 49,7 34,9 keine keine 

85 2.OG MU 63 45 49,9 35,2 keine keine 

85 3.OG MU 63 45 50,1 35,5 keine keine 

86 EG MU 63 45 49,3 32,3 keine keine 

86 1.OG MU 63 45 49,5 33,2 keine keine 

86 2.OG MU 63 45 49,7 33,6 keine keine 

86 3.OG MU 63 45 49,9 33,8 keine keine 

87 EG MU 63 45 49,7 32,2 keine keine 

87 1.OG MU 63 45 49,8 33,2 keine keine 

87 2.OG MU 63 45 50,1 33,5 keine keine 

87 3.OG MU 63 45 50,2 33,8 keine keine 

88 EG MU 63 45 49,9 32,0 keine keine 

88 1.OG MU 63 45 50,1 32,9 keine keine 
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88 2.OG MU 63 45 50,3 33,3 keine keine 

88 3.OG MU 63 45 50,5 33,5 keine keine 

89 EG MU 63 45 49,7 34,0 keine keine 

89 1.OG MU 63 45 49,9 34,8 keine keine 

89 2.OG MU 63 45 50,1 35,1 keine keine 

89 3.OG MU 63 45 50,3 35,4 keine keine 

90 EG MU 63 45 50,2 35,0 keine keine 

90 1.OG MU 63 45 50,4 35,8 keine keine 

90 2.OG MU 63 45 50,7 36,1 keine keine 

90 3.OG MU 63 45 50,8 36,3 keine keine 

91 EG MU 63 45 50,1 35,7 keine keine 

91 1.OG MU 63 45 50,3 36,3 keine keine 

91 2.OG MU 63 45 50,6 36,6 keine keine 

91 3.OG MU 63 45 50,7 36,9 keine keine 

92 EG MU 63 45 49,8 35,7 keine keine 

92 1.OG MU 63 45 50,0 36,4 keine keine 

92 2.OG MU 63 45 50,2 36,7 keine keine 

92 3.OG MU 63 45 50,4 36,9 keine keine 

93 EG MU 63 45 48,9 35,8 keine keine 

94 EG MU 63 45 49,4 34,8 keine keine 

95 EG MU 63 45 48,8 33,7 keine keine 

96 EG MU 63 45 49,3 32,2 keine keine 

97 EG MU 63 45 49,1 31,7 keine keine 

98 EG MU 63 45 48,0 36,4 keine keine 

99 1.OG MU 63 45 49,0 36,5 keine keine 

99 2.OG MU 63 45 49,1 36,7 keine keine 

99 3.OG MU 63 45 49,1 36,9 keine keine 

100 1.OG MU 63 45 49,4 35,5 keine keine 

100 2.OG MU 63 45 49,6 35,7 keine keine 

100 3.OG MU 63 45 49,6 35,9 keine keine 
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101 1.OG MU 63 45 49,0 34,7 keine keine 

101 2.OG MU 63 45 49,2 34,9 keine keine 

101 3.OG MU 63 45 49,2 35,1 keine keine 

102 1.OG MU 63 45 49,3 32,9 keine keine 

102 2.OG MU 63 45 49,4 33,2 keine keine 

102 3.OG MU 63 45 49,5 33,3 keine keine 

103 EG MU 63 45 47,7 35,7 keine keine 

103 1.OG MU 63 45 47,9 36,1 keine keine 

103 2.OG MU 63 45 48,1 36,2 keine keine 

103 3.OG MU 63 45 48,2 36,4 keine keine 

104 EG MU 63 45 48,3 35,4 keine keine 

104 1.OG MU 63 45 48,5 36,0 keine keine 

104 2.OG MU 63 45 48,7 36,2 keine keine 

104 3.OG MU 63 45 48,8 36,4 keine keine 

105 EG MU 63 45 48,8 34,6 keine keine 

105 1.OG MU 63 45 49,0 35,2 keine keine 

105 2.OG MU 63 45 49,2 35,5 keine keine 

105 3.OG MU 63 45 49,3 35,7 keine keine 

106 EG MU 63 45 48,1 33,5 keine keine 

106 1.OG MU 63 45 48,3 34,3 keine keine 

106 2.OG MU 63 45 48,4 34,6 keine keine 

106 3.OG MU 63 45 48,5 34,8 keine keine 

107 EG MU 63 45 48,8 31,6 keine keine 

107 1.OG MU 63 45 48,9 32,6 keine keine 

107 2.OG MU 63 45 49,1 33,0 keine keine 

107 3.OG MU 63 45 49,3 33,2 keine keine 

108 EG MU 63 45 48,9 32,0 keine keine 

108 1.OG MU 63 45 49,0 32,9 keine keine 

108 2.OG MU 63 45 49,2 33,4 keine keine 

108 3.OG MU 63 45 49,4 33,6 keine keine 
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109 EG MU 63 45 50,5 33,9 keine keine 

109 1.OG MU 63 45 50,7 34,8 keine keine 

109 2.OG MU 63 45 50,9 35,2 keine keine 

109 3.OG MU 63 45 51,1 35,5 keine keine 

110 EG MU 63 45 50,1 32,1 keine keine 

110 1.OG MU 63 45 50,4 33,1 keine keine 

110 2.OG MU 63 45 50,6 33,5 keine keine 

110 3.OG MU 63 45 50,8 33,8 keine keine 

111 EG MU 63 45 49,8 31,1 keine keine 

111 1.OG MU 63 45 50,0 32,0 keine keine 

111 2.OG MU 63 45 50,3 32,5 keine keine 

111 3.OG MU 63 45 50,5 32,7 keine keine 

112 EG MU 63 45 49,9 30,7 keine keine 

112 1.OG MU 63 45 50,1 31,9 keine keine 

112 2.OG MU 63 45 50,3 32,3 keine keine 

112 3.OG MU 63 45 50,5 32,5 keine keine 

113 EG MU 63 45 49,6 29,8 keine keine 

113 1.OG MU 63 45 49,8 30,8 keine keine 

113 2.OG MU 63 45 50,0 31,2 keine keine 

113 3.OG MU 63 45 50,2 31,4 keine keine 

114 EG MU 63 45 50,0 29,8 keine keine 

114 1.OG MU 63 45 50,2 31,0 keine keine 

114 2.OG MU 63 45 50,4 31,4 keine keine 

114 3.OG MU 63 45 50,6 31,6 keine keine 

115 EG MU 63 45 50,4 29,9 keine keine 

115 1.OG MU 63 45 50,6 31,1 keine keine 

115 2.OG MU 63 45 50,8 31,5 keine keine 

115 3.OG MU 63 45 51,0 31,7 keine keine 

116 EG MU 63 45 50,8 29,9 keine keine 

116 1.OG MU 63 45 51,0 31,1 keine keine 
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116 2.OG MU 63 45 51,2 31,5 keine keine 

116 3.OG MU 63 45 51,4 31,7 keine keine 

117 EG MU 63 45 51,2 31,3 keine keine 

117 1.OG MU 63 45 51,5 32,2 keine keine 

117 2.OG MU 63 45 51,7 32,7 keine keine 

117 3.OG MU 63 45 51,9 32,9 keine keine 

118 EG MU 63 45 51,9 34,1 keine keine 

118 1.OG MU 63 45 52,1 34,7 keine keine 

118 2.OG MU 63 45 52,4 35,1 keine keine 

118 3.OG MU 63 45 52,6 35,3 keine keine 

119 EG MU 63 45 52,4 33,5 keine keine 

119 1.OG MU 63 45 52,7 34,2 keine keine 

119 2.OG MU 63 45 53,0 34,7 keine keine 

119 3.OG MU 63 45 53,2 34,9 keine keine 

120 EG MU 63 45 52,9 31,9 keine keine 

120 1.OG MU 63 45 53,2 33,1 keine keine 

120 2.OG MU 63 45 53,5 33,6 keine keine 

120 3.OG MU 63 45 53,7 33,7 keine keine 

121 EG MU 63 45 53,3 32,2 keine keine 

121 1.OG MU 63 45 53,6 32,4 keine keine 

121 2.OG MU 63 45 53,9 33,9 keine keine 

121 3.OG MU 63 45 54,2 34,2 keine keine 

122 EG MU 63 45 53,2 32,9 keine keine 

122 1.OG MU 63 45 53,5 33,2 keine keine 

122 2.OG MU 63 45 53,8 34,7 keine keine 

122 3.OG MU 63 45 54,1 35,0 keine keine 

123 EG MU 63 45 52,7 33,4 keine keine 

123 1.OG MU 63 45 53,0 34,4 keine keine 

123 2.OG MU 63 45 53,3 34,9 keine keine 

123 3.OG MU 63 45 53,4 35,2 keine keine 
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124 EG MU 63 45 52,0 33,6 keine keine 

124 1.OG MU 63 45 52,2 34,7 keine keine 

124 2.OG MU 63 45 52,5 35,2 keine keine 

124 3.OG MU 63 45 52,7 35,5 keine keine 

125 EG MU 63 45 51,4 34,1 keine keine 

125 1.OG MU 63 45 51,6 35,2 keine keine 

125 2.OG MU 63 45 51,9 35,6 keine keine 

125 3.OG MU 63 45 52,1 35,9 keine keine 

126 EG MU 63 45 50,9 34,6 keine keine 

126 1.OG MU 63 45 51,2 35,5 keine keine 

126 2.OG MU 63 45 51,4 35,9 keine keine 

126 3.OG MU 63 45 51,6 36,1 keine keine 

127 EG MU 63 45 48,6 29,4 keine keine 

127 1.OG MU 63 45 48,8 30,6 keine keine 

127 2.OG MU 63 45 49,0 31,0 keine keine 

127 3.OG MU 63 45 49,1 31,2 keine keine 

127 EG MU 63 45 48,8 30,6 keine keine 

127 1.OG MU 63 45 48,9 31,0 keine keine 

127 2.OG MU 63 45 49,1 31,2 keine keine 

127 3.OG MU 63 45 49,1 31,5 keine keine 

128 EG MU 63 45 48,0 28,5 keine keine 

128 1.OG MU 63 45 48,2 29,5 keine keine 

128 2.OG MU 63 45 48,3 29,9 keine keine 

128 3.OG MU 63 45 48,5 30,0 keine keine 

129 EG MU 63 45 48,3 28,2 keine keine 

129 1.OG MU 63 45 48,5 29,5 keine keine 

129 2.OG MU 63 45 48,7 29,9 keine keine 

129 3.OG MU 63 45 48,8 30,1 keine keine 

130 EG MU 63 45 48,1 27,9 keine keine 

130 1.OG MU 63 45 48,3 29,2 keine keine 
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130 2.OG MU 63 45 48,4 29,6 keine keine 

130 3.OG MU 63 45 48,6 29,8 keine keine 

131 EG MU 63 45 47,9 27,5 keine keine 

131 1.OG MU 63 45 48,1 28,9 keine keine 

131 2.OG MU 63 45 48,2 29,3 keine keine 

131 3.OG MU 63 45 48,4 29,4 keine keine 

132 EG MU 63 45 46,8 26,4 keine keine 

132 1.OG MU 63 45 46,9 27,6 keine keine 

132 2.OG MU 63 45 47,1 28,0 keine keine 

132 3.OG MU 63 45 47,2 28,2 keine keine 

133 EG MU 63 45 46,6 25,9 keine keine 

133 1.OG MU 63 45 46,8 27,1 keine keine 

133 2.OG MU 63 45 47,0 27,5 keine keine 

133 3.OG MU 63 45 47,3 27,7 keine keine 

134 EG MU 63 45 46,7 26,0 keine keine 

134 1.OG MU 63 45 46,8 27,1 keine keine 

134 2.OG MU 63 45 47,0 27,6 keine keine 

134 3.OG MU 63 45 47,3 27,7 keine keine 

135 EG MU 63 45 48,2 27,8 keine keine 

135 1.OG MU 63 45 48,3 29,1 keine keine 

135 2.OG MU 63 45 48,5 29,4 keine keine 

135 3.OG MU 63 45 48,6 29,6 keine keine 

136 EG MU 63 45 48,7 28,2 keine keine 

136 1.OG MU 63 45 48,9 29,5 keine keine 

136 2.OG MU 63 45 49,0 29,8 keine keine 

136 3.OG MU 63 45 49,2 29,9 keine keine 

137 EG MU 63 45 48,6 27,6 keine keine 

137 1.OG MU 63 45 48,8 28,9 keine keine 

137 2.OG MU 63 45 49,0 29,3 keine keine 

137 3.OG MU 63 45 49,2 29,5 keine keine 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

138 EG MU 63 45 49,0 28,0 keine keine 

138 1.OG MU 63 45 49,1 29,3 keine keine 

138 2.OG MU 63 45 49,3 29,7 keine keine 

138 3.OG MU 63 45 49,5 29,9 keine keine 

139 EG MU 63 45 49,3 28,0 keine keine 

139 1.OG MU 63 45 49,5 31,8 keine keine 

139 2.OG MU 63 45 49,7 32,1 keine keine 

139 3.OG MU 63 45 49,9 31,7 keine keine 

140 EG MU 63 45 49,8 28,3 keine keine 

140 1.OG MU 63 45 50,0 32,2 keine keine 

140 2.OG MU 63 45 50,2 32,5 keine keine 

140 3.OG MU 63 45 50,4 32,8 keine keine 

145 EG MU 63 45 50,2 28,8 keine keine 

145 1.OG MU 63 45 50,4 31,5 keine keine 

145 2.OG MU 63 45 50,7 32,5 keine keine 

145 3.OG MU 63 45 50,9 32,7 keine keine 

146 EG MU 63 45 50,4 29,2 keine keine 

146 1.OG MU 63 45 50,7 31,6 keine keine 

146 2.OG MU 63 45 50,9 32,1 keine keine 

146 3.OG MU 63 45 51,1 32,2 keine keine 

147 EG MU 63 45 50,1 29,2 keine keine 

147 1.OG MU 63 45 50,3 30,4 keine keine 

147 2.OG MU 63 45 50,5 30,9 keine keine 

147 3.OG MU 63 45 50,8 31,0 keine keine 

148 EG MU 63 45 49,8 29,1 keine keine 

148 1.OG MU 63 45 50,0 30,3 keine keine 

148 2.OG MU 63 45 50,2 30,7 keine keine 

148 3.OG MU 63 45 50,4 30,9 keine keine 

149 EG MU 63 45 49,4 29,0 keine keine 

149 1.OG MU 63 45 49,6 30,2 keine keine 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

149 2.OG MU 63 45 49,8 30,6 keine keine 

149 3.OG MU 63 45 50,0 30,8 keine keine 

150 EG MU 63 45 49,0 29,4 keine keine 

150 1.OG MU 63 45 49,2 29,6 keine keine 

150 2.OG MU 63 45 49,4 31,1 keine keine 

150 3.OG MU 63 45 49,6 31,3 keine keine 

151 EG MU 63 45 48,8 29,4 keine keine 

151 1.OG MU 63 45 48,9 29,5 keine keine 

151 2.OG MU 63 45 49,2 31,0 keine keine 

151 3.OG MU 63 45 49,3 31,2 keine keine 

152 EG MU 63 45 48,5 29,2 keine keine 

152 1.OG MU 63 45 48,7 29,4 keine keine 

152 2.OG MU 63 45 49,0 31,0 keine keine 

152 3.OG MU 63 45 49,1 31,2 keine keine 

153 EG MU 63 45 51,0 33,3 keine keine 

153 1.OG MU 63 45 51,2 33,9 keine keine 

154 EG MU 63 45 51,0 33,1 keine keine 

154 1.OG MU 63 45 51,2 33,7 keine keine 

155 EG MU 63 45 51,7 33,5 keine keine 

155 1.OG MU 63 45 51,9 34,2 keine keine 

156 EG MU 63 45 51,7 33,7 keine keine 

156 1.OG MU 63 45 52,0 34,4 keine keine 

157 EG MU 63 45 55,0 34,5 keine keine 

157 1.OG MU 63 45 55,4 34,6 keine keine 

158 EG MU 63 45 54,5 35,2 keine keine 

158 1.OG MU 63 45 54,8 35,3 keine keine 

159 EG MU 63 45 53,8 33,1 keine keine 

159 1.OG MU 63 45 54,1 34,9 keine keine 

160 EG MU 63 45 53,5 34,6 keine keine 

160 1.OG MU 63 45 53,8 34,6 keine keine 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

161 EG MU 63 45 52,9 29,5 keine keine 

161 1.OG MU 63 45 53,2 34,3 keine keine 

162 EG MU 63 45 52,3 29,1 keine keine 

162 1.OG MU 63 45 52,5 33,9 keine keine 

163 EG MU 63 45 51,8 33,5 keine keine 

163 1.OG MU 63 45 52,0 33,6 keine keine 

164 EG MU 63 45 51,9 31,7 keine keine 

164 1.OG MU 63 45 52,1 31,9 keine keine 

165 EG MU 63 45 52,4 28,8 keine keine 

165 1.OG MU 63 45 52,6 30,7 keine keine 

166 EG MU 63 45 52,9 28,8 keine keine 

166 1.OG MU 63 45 53,2 29,1 keine keine 

167 EG MU 63 45 53,3 28,8 keine keine 

167 1.OG MU 63 45 53,6 29,1 keine keine 

168 EG MU 63 45 53,8 28,7 keine keine 

168 1.OG MU 63 45 54,2 29,1 keine keine 

169 EG MU 63 45 54,7 29,4 keine keine 

169 1.OG MU 63 45 55,2 29,7 keine keine 

170 EG MU 63 45 55,0 29,9 keine keine 

170 1.OG MU 63 45 55,4 30,1 keine keine 

171 EG MU 63 45 55,2 30,1 keine keine 

171 1.OG MU 63 45 55,6 30,4 keine keine 

172 EG MU 63 45 55,9 30,5 keine keine 

172 1.OG MU 63 45 56,3 30,9 keine keine 

173 EG MU 63 45 56,0 30,9 keine keine 

173 1.OG MU 63 45 56,3 31,3 keine keine 

174 1.OG MU 63 45 48,8 29,9 keine keine 

174 2.OG MU 63 45 49,0 30,1 keine keine 

174 3.OG MU 63 45 49,1 30,3 keine keine 

175 1.OG MU 63 45 48,5 29,4 keine keine 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen 
Überschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

175 2.OG MU 63 45 48,7 29,5 keine keine 

175 3.OG MU 63 45 48,8 29,6 keine keine 

176 1.OG MU 63 45 47,6 28,3 keine keine 

176 2.OG MU 63 45 47,5 28,4 keine keine 

176 3.OG MU 63 45 47,7 28,5 keine keine 

177 EG MU 63 45 48,8 28,5 keine keine 

178 EG MU 63 45 48,5 27,9 keine keine 

179 EG MU 63 45 48,3 27,8 keine keine 

180 EG MU 63 45 50,8 33,2 keine keine 

180 1.OG MU 63 45 51,1 33,8 keine keine 

180 2.OG MU 63 45 51,3 34,3 keine keine 

181 EG MU 63 45 50,4 33,0 keine keine 

181 1.OG MU 63 45 50,7 33,6 keine keine 

181 2.OG MU 63 45 50,9 34,0 keine keine 

182 EG MU 63 45 50,1 27,7 keine keine 

182 1.OG MU 63 45 50,4 32,9 keine keine 

182 2.OG MU 63 45 50,6 33,5 keine keine 
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Abb. A 4.1  Lage und Nummerierung der Immissionsorte  
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Tabelle A 4.2 Darstellung der Beurteilungspegel gemäß TA Lärm unter Berücksichtigung einer 

Bebauung an der eine Überschreitung durch die Gewerbegeräuschimmissionen zu 

erwarten ist (siehe Abb. A4.2 rot gekennzeichnete Baugrenzen), es wurde eine 

Bebauung innerhalb der gesamten Fläche der Baufenster mit der entsprechenden, 

ausgewiesenen Höhe berücksichtigt, Nummerierung der Immissionsorte ist Abb. 4.1 zu 

entnehmen 

IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen mit 
Bebauung 

Überschreitung der Richtwerte 
gemäß TA Lärm mit Bebauung 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

01 EG MU 63 45 59,1 52,0 keine 7,0 

01 1.OG MU 63 45 59,9 52,6 keine 7,6 

01 2.OG MU 63 45 60,6 53,3 keine 8,3 

01 3.OG MU 63 45 61,1 53,9 keine 8,9 

01 4.OG MU 63 45 61,4 54,6 keine 9,6 

01 5.OG MU 63 45 61,5 54,8 keine 9,8 

01 6.OG MU 63 45 61,5 55,1 keine 10,1 

02 EG MU 63 45 49,6 40,3 keine keine 

02 1.OG MU 63 45 50,2 41,2 keine keine 

02 2.OG MU 63 45 50,7 41,9 keine keine 

02 3.OG MU 63 45 51,0 42,4 keine keine 

02 4.OG MU 63 45 51,2 42,7 keine keine 

02 5.OG MU 63 45 50,4 43,2 keine keine 

02 6.OG MU 63 45 54,0 46,6 keine 1,6 

03 EG MU 63 45 59,9 52,6 keine 7,6 

03 1.OG MU 63 45 60,9 53,4 keine 8,4 

03 2.OG MU 63 45 61,7 54,2 keine 9,2 

03 3.OG MU 63 45 62,2 55,0 keine 10,0 

04 EG MU 63 45 60,3 51,2 keine 6,2 

04 1.OG MU 63 45 61,3 52,0 keine 7,0 

04 2.OG MU 63 45 62,2 52,8 keine 7,8 

04 3.OG MU 63 45 62,7 53,6 keine 8,6 

05 EG MU 63 45 56,3 47,6 keine 2,6 

05 1.OG MU 63 45 57,3 48,5 keine 3,5 

05 2.OG MU 63 45 58,3 49,7 keine 4,7 

05 3.OG MU 63 45 58,7 50,6 keine 5,6 

06 EG MU 63 45 61,9 40,7 keine keine 

06 1.OG MU 63 45 62,8 41,4 keine keine 

06 2.OG MU 63 45 63,7 43,1 0,7 keine 

06 3.OG MU 63 45 64,3 43,6 1,3 keine 

07 EG MU 63 45 61,9 39,0 keine keine 

07 1.OG MU 63 45 62,8 39,5 keine keine 

07 2.OG MU 63 45 63,6 41,4 0,6 keine 

07 3.OG MU 63 45 64,3 41,7 1,3 keine 

19 1.OG MU 63 45 42,7 34,9 keine keine 

19 2.OG MU 63 45 46,1 38,6 keine keine 

19 3.OG MU 63 45 52,7 46,2 keine 1,2 

19 4.OG MU 63 45 54,7 48,2 keine 3,2 

23 3.OG MU 63 45 60,5 53,8 keine 8,8 

23 4.OG MU 63 45 61,3 54,4 keine 9,4 

23 5.OG MU 63 45 61,4 55,0 keine 10,0 

23 6.OG MU 63 45 61,4 55,1 keine 10,1 

24 EG MU 63 45 41,5 36,1 keine keine 

24 1.OG MU 63 45 42,8 37,2 keine keine 
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IO Etage 
Gebiets-
kategorie 

Richtwerte gemäß TA Lärm 
Beurteilungspegel Gewerbe-

geräuschimmissionen mit 
Bebauung 

Überschreitung der Richtwerte 
gemäß TA Lärm mit Bebauung 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

24 2.OG MU 63 45 44,6 38,4 keine keine 

24 3.OG MU 63 45 48,6 42,1 keine keine 

24 4.OG MU 63 45 49,9 43,7 keine keine 

24 5.OG MU 63 45 50,7 44,9 keine keine 

24 6.OG MU 63 45 51,7 45,5 keine 0,5 
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Markierung der Baugrenzen, die die 
Bereiche abgrenzen, für die 
Festsetzungen gegen Gewerbelärm 
getroffen werden müssen. 
 

 Blaue Markierung ergibt sich unter 
Freifeldbedingungen (ohne 
Bebauung) 

 Rote Markierung ergibt sich mit einer 
Bebauung  
(es wurde eine Bebauung innerhalb 
der gesamten Fläche der Baufenster 
mit der entsprechenden, 
ausgewiesenen Höhe berücksichtigt) 

Abb. A 4.2  Markierung der Baugrenzen für die textlichen Festsetzungen zur 
Gewerbegeräuschsituation 
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A 5 Ausbreitungsberechnungen  

Die Berechnungen der vorliegenden Gutachterlichen Stellungnahme erfolgten mit dem 

Programmsystem Cadna/A der Firma DataKustik. Mit diesem Rechenprogramm werden 

die Berechnungen streng richtlinienkonform anhand eines dreidimensionalen Computer-

modells durchgeführt. Die erforderliche Zerlegung in einzelne punktförmige Teilschall-

quellen in Abhängigkeit der Abstandsverhältnisse erfolgt zur Laufzeit automatisch. Aus 

diesem Grund entstehen sehr große Datenmengen, deren vollständige Dokumentation 

den Umfang dieses Berichtes so erhöhen würde, so dass auf eine Wiedergabe verzichtet 

wird. 

In den folgenden Tabellen werden die Schallleistungspegel der Flächenquellen und die 

längenbezogenen Schallleistungspegel der Linienquellen, die zur Berechnung der 

Gewerbegeräuschsituation berücksichtigt wurden, dargestellt. 
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Tab. A 4 1  Emissionsparameter der Linienquellen (Fahrtstrecken etc.) 

Bezeichnung 

Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  

Ko  

Lw'  

Typ 

Wert  Tag  Nacht  R  Länge  Tag  Nacht  

dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB  m  dB  dB(A)  dB(A)  

(1) Vogelsanger Weg 49 Kinder-Indoor-Halle Spielparadies Pkw-Fahrtstrecke Ausfahrt  Lw'  56  0,0  -   130,5  0,0  56,0  - 

(1) Vogelsanger Weg 49 Kinder-Indoor-Halle Spielparadies Pkw-Fahrtstrecke Einfahrt  Lw'  56  0,0  -   131,9  0,0  56,0  - 

(2) Vogelsanger Weg 49 Vertrieb von Sonnenschutzsystemen Lkw Einfahrt  Lw'  51  0,0  -   100,0  0,0  51,0  - 

(2) Vogelsanger Weg 49 Vertrieb Sonnenschutzsysteme Pkw Ausfahrt  Lw'  47,7  0,0  -   75,8  0,0  47,7  - 

(2) Vogelsanger Weg 49 Vertrieb von Sonnenschutzsystemen Lkw Ausfahrt  Lw'  51  0,0  -   153,8  0,0  51,0  - 

(2) Vogelsanger Weg 49 Vertrieb von Sonnenschutzsystemen Pkw Einfahrt  Lw'  47,7  0,0  -   70,6  0,0  47,7  - 

(3) Vogelsanger Weg 49 Stadt Düsseldorf Einfahrt  Lw'  57,4  0,0  -   107,4  0,0  57,4  - 

(3) Vogelsanger Weg 49 Stadt Düsseldorf Ausfahrt  Lw'  57,4  0,0  -   103,7  0,0  57,4  - 

(4) Münsterstraße 398a Kindertagesstätte Pkw-Fahrtstrecke  Lw'  57,4  0,0  -   148,7  0,0  57,4  - 

(5) Münsterstraße 398  Fitnessstudio Zufahrt zum Parkplatz  Lw'  43,4  0,0  -1,9    117,8  0,0  43,4  41,5  

(6) Vogelsanger Weg 39 Schreinereibetrieb Fahrtstrecke Betriebshof  Lw'  53,5  0,0  -   103,3  0,0  53,5  - 

(6) Vogelsanger Weg 39 Handel mit Fußbodenbelägen Fahrtstrecke Betriebshof  Lw'  57,2  0,0  -   54,5  0,0  57,2  - 

(8) Münsterstraße 396 Marken Discount Pkw Fahrtstrecke Parkplatz  Lw'  69,5  0,0  -15,8    73,5  0,0  69,5  53,7  
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Bezeichnung 

Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  

Ko  

Lw'  

Typ 

Wert  Tag  Nacht  R  Länge  Tag  Nacht  

dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB  m  dB  dB(A)  dB(A)  

(8) Münsterstraße 396 Marken Discount Fitnessstudio und Kita Hol- und Bringverkehr  
     Pkw Fahrtstrecke Parkplatz  

Lw'  56  0,0  -   115,3  0,0  56,0  - 

(8) Münsterstraße 396 Marken Discount Lkw Fahrtstrecke Anlieferungsbereich  Lw'  56,4  0,0  -   151,6  0,0  56,4  - 

(9) Vogelsanger Weg 33 Discounter Fahrtstrecken Liefer- und Entsorgungsverkehr  Lw'  54,5  0,0  9,5    195,9  0,0  54,5  64,0  

(11) Vogelsanger Weg 29 Reifen Handel und Montage Fahrtstrecke Lkw  Lw'  54  0,0  -    90,4  0,0  54,0  - 

(12) Vogelsanger Weg 25 Dachdecker Handwerksbetrieb Fahrtstrecke  Lw'  53,5  0,0  -   58,5  0,0  53,5  - 

(14) Vogelsanger Weg 6 Logistikunternehmen Transporter Fahrtstrecke  Lw'  51,7  0,0  -   37,6  0,0  51,7  - 

(14) Vogelsanger Weg 6 Kfz-Prüfdienst Fahrtstrecke Ausfahrt  Lw'  54,7  0,0  -   76,0  0,0  54,7  - 

(14) Vogelsanger Weg 6 Kfz-Prüfdienst Fahrtstrecke Einfahrt  Lw'  54,7  0,0  -   85,6  0,0  54,7  - 

(16) Vogelsanger Weg 36 Hotelbetrieb Fahrtstrecke Anlieferung und Kundenbewegungen  Lw'  55,7  0,0  3,8    41,1  0,0  55,7  59,5  

(22) Vogelsanger Weg 80 Bürogebäude Fahrtstrecke Zufahrt Tiefgarage  Lw'  59,1  0,0  -   138,5  0,0  59,1  -  

(23) Vogelsanger Weg 55 Vertrieb und Service von Nutzfahrzeugen Fahrtstrecke Notfallbetrieb  Lw'  57  0,0  9,0    58,3  0,0  57,0  66,0  
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Tab. A 4 2  Emissionsparameter der waagerechten Flächenquellen (Parkplatzbewegungen etc.) 

Bezeichnung  

Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  

Ko 

Lw  

Typ 

Wert  Tag  Nacht  R  Fläche  Tag  Nacht  

dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB  m²  dB  dB(A)  dB(A)  

(1) Vogelsanger Weg 49 Kinder-Indoor-Halle Spielparadies Halle Oberlicht  Li  90  0,0  - 15  351,5  0,0  96,5  - 

(1) Vogelsanger Weg 49 Kinder-Indoor-Halle Spielparadies Halle Oberlicht  Li  90  0,0  - 15  359,9  0,0  96,6  - 

(1) Vogelsanger Weg 49 Kinder-Indoor-Halle Spielparadies Pkw-Parkplatz  Lw  82,6  0,0  -     0,0  82,6  - 

(1) Vogelsanger Weg 49 Kinder-Indoor-Halle Spielparadies Lüftungsanlage  Lw  80  0,0  -     0,0  80,0  - 

(1) Vogelsanger Weg 49 Kinder-Indoor-Halle Spielparadies Spielbereich Außen 
Kommunikationsgeräusche  

Lw  100,6  0,0  -     0,0  100,6  - 

(2) Vogelsanger Weg 49 Vertrieb von Sonnenschutzsysteme Pkw-Parkplatz  Lw  67  0,0  -     0,0  67,0  - 

(3) Vogelsanger Weg 49 Stadt Düsseldorf Haustechnische Anlagen Parkplatz  Lw  80  0,0  -     0,0  80,0  - 

(3) Vogelsanger Weg 49 Stadt Düsseldorf Haustechnische Anlagen Gebäudedach  Lw  80  0,0  -     0,0  80,0  - 

(3) Vogelsanger Weg 49 Stadt Düsseldorf Pkw-Parkplatz  Lw  81  0,0  -     0,0  81,0  - 

(4) Münsterstraße 398a Kindertagesstätte Parkplatz  Lw  76,7  0,0  -     0,0  76,7  - 
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Bezeichnung  

Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  

Ko 

Lw  

Typ 

Wert  Tag  Nacht  R  Fläche  Tag  Nacht  

dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB  m²  dB  dB(A)  dB(A)  

(5) Münsterstraße 398  Fitnessstudio Parkplatz  Lw  88,7  0,0  -1,9      0,0  88,7  86,8  

(5) Münsterstraße 398  Fitnessstudio Kursraum Dach  Li  93  0,0  -  15  286,2  4,0  98,6  - 

(5) Münsterstraße 398  Fitnessstudio Dach  Li  80  0,0  0,0  15  1038,1  4,0  91,2  91,2  

(6) Vogelsanger Weg 39 Schreinereibetrieb Betriebshof  Lw  84  0,0  -     0,0  84,0  - 

(6) Vogelsanger Weg 39 Weitere Nutzungen Parkplatzbewegungen  Lw  73,6  0,0  -      0,0  73,6  - 

(6) Vogelsanger Weg 39 Lüftungsanlage  Lw  80  0,0  -      0,0  80,0  - 

(6) Vogelsanger Weg 39 Handel mit Fußbodenbelägen Betriebshof  Lw  83,5  0,0  -      0,0  83,5  - 

(7) Münsterstraße 400 Büro- und Hallennutzung freie Fläche nordöstlich der Halle  Lw  80  0,0  -      4,0  80,0  - 

(7) Münsterstraße 400 Büro- und Hallennutzung freie Fläche Münsterstraße  Lw  80  0,0  -      4,0  80,0  - 

(8) Münsterstraße 396 Marken Discount Münsterstraße 396 Marken Discounter Kundenparkplatz  Lw  97,2  0,0  -15,7      0,0  97,2  81,5  
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Bezeichnung  

Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  

Ko 

Lw  

Typ 

Wert  Tag  Nacht  R  Fläche  Tag  Nacht  

dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB  m²  dB  dB(A)  dB(A)  

(8) Münsterstraße 396 Marken Discount Münsterstraße 398 Marken Discounter Liefermodalitäten  Lw  90,6  0,0  -     0,0  90,6  - 

(8) Münsterstraße 396 Marken Discount Einstellbereich Einkaufswagen  Lw  93,8  0,0  -     0,0  93,8  - 

(9) Vogelsanger Weg 33 Discounter Parkplatzbewegungen  Lw  96,5  0,0  -11,0      0,0  96,5  85,5  

(9) Vogelsanger Weg 33 Discounter Anlieferbereich  Lw  84,7  0,0  14,0      0,0  84,7  98,7  

(9) Vogelsanger Weg 33 Discounter Haustechnische Anlagen  Lw  86  0,0  -3,0      0,0  86,0  83,0  

(9) Vogelsanger Weg 33 Discounter Einkaufswageneinstellbox  Lw  93,0  0,0  -     0,0  93,0  - 

(10) Münsterstraße 384 Parkplatzvermietung Parkplatzbewegungen  Lw  80,9  0,0  5,1      0,0  80,9  86,0  

(11) Vogelsanger Weg 29 Reifen Handel und Montage Betriebshof  Lw  79,2  0,0  -     0,0  79,2  - 

(11) Vogelsanger Weg 29 Reifen Handel und Montage Ladevorgänge  Lw  84,6  0,0  -     0,0  84,6  - 

(12) Vogelsanger Weg 25 Dachdecker Handwerksbetrieb Betriebshof  Lw  84  0,0  -     0,0  84,0  - 
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Bezeichnung  

Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  

Ko 

Lw  

Typ 

Wert  Tag  Nacht  R  Fläche  Tag  Nacht  

dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB  m²  dB  dB(A)  dB(A)  

(14) Vogelsanger Weg 6 Logistikunternehmen Ladetätigkeiten  Lw  84,1  0,0  -     0,0  84,1  - 

(14) Vogelsanger Weg 6 Logistikunternehmen Mitarbeiterparkplatz  Lw  77,9  0,0  -     0,0  77,9  - 

(14) Vogelsanger Weg 6 Kfz-Prüfdienst Parkplatz Führerscheinprüfstelle  Lw  77,9  0,0  -     0,0  77,9  - 

(15) Vogelsanger Weg 24 Spielhalle Parkplatz  Lw  78  0,0  5,0      4,0  78,0  83,0  

(16) Vogelsanger Weg 36, Hotelbetrieb Parkplatz  Lw  76  0,0  5,0      0,0  76,0  81,0  

(16) Vogelsanger Weg 36, Hotelbetrieb Anlieferung  Lw  82,7  0,0  -     0,0  82,7  - 

(17) Vogelsanger Weg 36, Vertrieb von Sanitärartikeln Betriebshof  Lw  83,4  0,0  -     0,0  83,4  - 

(18) Vogelsanger Weg 38 Parkplatz Innenhof  Lw  80,1  0,0  -     0,0  80,1  - 

(19) Vogelsanger Weg 50 Parkplatz Parkplatzbewegungen  Lw  83,4  0,0  -2,4      0,0  83,4  81,0  

(21) Vogelsanger Weg 66 Büro Parkplatzvermietung Fahrtstrecke Annahme und Rückgabe  Lw  76,1  0,0  4,9      0,0  76,1  81,0  



Bericht-Nr.: ACB 0719 - 408358 - 123 - 2   Seite 184   

Bezeichnung  

Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  

Ko 

Lw  

Typ 

Wert  Tag  Nacht  R  Fläche  Tag  Nacht  

dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB  m²  dB  dB(A)  dB(A)  

(22) Vogelsanger Weg 80 Bürogebäude Parkplatznutzung  Lw  73,6  0,0  -     0,0  73,6  - 

(23) Vogelsanger Weg 55 Vertrieb und Service von Nutzfahrzeugen Betriebshof  Lw  96,1  0,0  -     0,0  96,1  - 

(23) Vogelsanger Weg 55 Vertrieb und Service von Nutzfahrzeugen Notfallbetrieb  Lw  85,4  0,0  12,0      0,0  85,4  97,4  

(29) Vogelsanger Weg 50 Badmintonhalle Parkplatz  Lw  87,2  0,0  0,0      0,0  87,2  87,2  

 

Tab. A 4 3  Emissionsparameter der senkrechter Flächenquellen (Bauteilquellen etc.) 

Bezeichnung 

Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  

Ko 

Lw  

Typ  

Wert  Tag  Nacht  R  Fläche  Tag  Nacht  

dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB  m²  dB  dB(A)  dB(A)  

(5) Münsterstraße 398  Fitnessstudio Haustechnische Anlagen  Lw  90  0,0  0,0    0,0  3,0  90,0  90,0  

(5) Münsterstraße 398  Fitnessstudio Fassade  Li  80  0,0  - 15  1097,2  3,0  85,7  - 

(5) Münsterstraße 398  Fitnessstudio Kursraum Fassade  Li  93  0,0  - 15  0,0  3,0  91,1  - 

(6) Vogelsanger Weg 39 Schreinereibetrieb Offenes Tor  Li  85  0,0  - 0  0,0  3,0  93,7  - 
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Bezeichnung 

Lw / Li  Korrektur  Schalldämmung  

Ko 

Lw  

Typ  

Wert  Tag  Nacht  R  Fläche  Tag  Nacht  

dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB  m²  dB  dB(A)  dB(A)  

(6) Vogelsanger Weg 39 Schreinereibetrieb Fensterverglasung  Li  85  0,0  - 15  0,0  3,0  81,8  - 

(6) Vogelsanger Weg 39 Schreinereibetrieb Fensterverglasung  Li  85  0,0  - 15  0,0  3,0  81,8  - 

(8) Münsterstraße 396 Marken Discount Haustechnische Anlagen  Lw  86  0,0  -3,0    0,0  3,0  86,0  83,0  

(9) Vogelsanger Weg 33 Discounter Haustechnische Anlagen  Lw  75  0,0  -5,0    0,0  3,0  75,0  70,0  

(11) Vogelsanger Weg 29 Reifen Handel und Montage Werkstatttore Offen  Li  78  0,0  - 0  0,0  3,0  91,9  - 

(14) Vogelsanger Weg 6 Kfz-Prüfdienst Werkstatttore Offen  Li  77  0,0  - 0  0,0  3,0  91,9  - 

(14) Vogelsanger Weg 6 Kfz-Prüfdienst Werkstatttore Offen  Li  77  0,0  - 0  0,0  3,0  90,6  - 

(14) Vogelsanger Weg 6 Kfz-Prüfdienst Werkstatttore Offen  Li  77  0,0  - 0  0,0  3,0  86,1  - 

(23) Vogelsanger Weg 55 Vertrieb und Service von Nutzfahrzeugen Werkstatttore Offen  Li  85  0,0  - 0  0,0  3,0  101,3  - 

(23) Vogelsanger Weg 55 Vertrieb und Service von Nutzfahrzeugen Werkstatttore Offen  Li  85  0,0  - 0  0,0  3,0  101,3  - 

(23) Vogelsanger Weg 55 Vertrieb und Service von Nutzfahrzeugen Werkstatttore Offen  Li  85  0,0  - 0  0,0  3,0  101,3  - 

(23) Vogelsanger Weg 55 Vertrieb und Service von Nutzfahrzeugen Werkstatttore Offen  Li  85  0,0  - 0  0,0  3,0  94,0  - 

(23) Vogelsanger Weg 55 Vertrieb und Service von Nutzfahrzeugen Werkstatttore Offen  Li  85  0,0  - 0  0,0  3,0  94,0  - 
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