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Öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfes Nr. 06/007-Theodorstraße / Am Hülserhof 
(Gebiet südlich der Straße „Zum Gut Heiligendonk", nördlich derTheodorstraße und östlich der 
Straße „Am Hülserhof'} 

Sehr geehrter Herr Tarnberg, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

zum o. g. Bebauungsplan hat die Stadtwerke Düsseldorf AG bereits mit Schreiben vom 23.10.201 7 und vom 
04.12.2018 Stellung genommen. Diese Stellungnahmen bleiben weiterhin gü ltig. In der vorliegenden Fassung des
Bebauungsplanes sind die Anregungen und Bedenken weitestgehend berücksichtigt. Es verbleibt darauf 
hinzuweisen, dass auf die Netzumspannstelle T3177 nichtverzichtet werden kann und ein Ersatzstandort in 
unmittelbarer Nähe des Altsta ndortes gefunden we rden muss. Dieser neue Standort ist im Bebauungsp lan mit 
dem Ze ichen für Elektrizität oder mit dem Hinweis „Trafo" auszuwei sen. Diese Form der Ausweisung muss auch 
erfolgen, wenn we itere Netzumspannstellen aufgrund des gewünschten Leistungsbedarfes des Bauherrn 
erforderli ch werden sollten. Da die Ausweisung des Ersatzstandortes für die vorhandene Netzumspannstelle 
T3177 und eventuell weitere Netzumspannste llen nicht die Grundzüge der Planung berührt, bittet die Stadtwerk
DüsseldorfAG um entsprechende und nachträgliche Ausweisung im Bebauungsplan. Ein Hinweis aufdas 
nachgelagerte Baugenehmigungsverfahren ist nicht ausreichend. Soll te der Bauherr keinen Ersatzstandort 
benennen, so bitten die Stadtwerke Düsseldorf AG um Ausweisung der vorhandenen Netzumspannstelle 
T3177 im Bebauungsplan. 
Hinweis: Der Parallelabstand von Fremdanlagen zu den Versorgungsleitungen und - anlagen der Stadtwerke 
DüsseldorfAG darf ein Mindestmaß (lichter Abstand) von 0,4m-bei Kreuzungsabständen 0,3m - nicht 
unterschreiten. Der erforderliche Mindestabstand gegenüber Dritten zu den Versorgungsleitungen und - an lagen 
der Stadtwerke Düsseldorf AG kann höher se in. So muss zum Beispiel ein Mindestabstand zu den Kanälen des 
Stadtentwässerungsbetriebes von 1,50m eingehalten werden. Grundsätzlich sind die j eweiligen 
Schutzanweisungen der Leitungsträger zu beachten. ZurAufnahme von Versorgungsleitungen ist eine 
Trassenbreite von 2,00 zu gewährleisten. Je nach Leistungsbedarf des Bauherrn kann sich d ie Breite verändern. 

Freundliche Grüße 
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