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2

▲ +4.20 m
△ +3.10 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
9

8.95 
m²

Fluchtweg
00-C01
2

▲ +4.20 m
△ +3.40 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
9

18.03 
m²

Vorbereitung
00-D01
2

▲ +4.20 m
△ +3.40 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
3 12.99 

m²

Treppenraum
00-D01
1

▲ +4.20 m
△ +4.20 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
9

76.28 
m²

Rampe mit 15% Gefälle
00-B04
0

NUF 
9

9.43 
m²

Fahrradaufzug
00-C-Az0
4

NUF 
9

1.62 
m²

RDA Schacht
00-C-Sc0
6

NUF 
8

1.40 
m²

RLT-Schach
t

00-B-Sc0
5

NUF 
8

1.63 
m²

Schacht
00-B-Sc0
7

NUF 
8

0.95 
m²

RLT-Schach
t

00-B-Sc0
3

NUF 
8

1.94 
m²

Nassschacht
00-B-Sc0
4

NUF 
8

18.71 
m²

Treppenhaus
00-B-Tr0
1

NUF 
9

4.51 
m²

FW-Aufzug 02
00-C-Az0
2

NUF 
9

4.51 
m²

Aufzug 03
00-C-Az0
3

NUF 
9

2.50 
m²

Treppenvorraum
00-C01
1

▲ +4.20 m
△ +4.20 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
9

1.87 
m²

RLT 
Schacht

00-C-Sc0
3

NUF 
8

3.49 
m²

Nassschacht
00-C-Sc0
4

NUF 
8

1.87 
m²

RLT 
Schacht

00-C-Sc0
5

NUF 
8

4.51 
m²

Aufzug 01
00-B-Az0
1

NUF 
9

4.51 
m²

FW-Aufzug 02
00-B-Az0
2

NUF 
9

4.51 
m²

Aufzug 03
00-B-Az0
3

NUF 
9

2.50 
m²

Treppenvorraum
00-B01
1

▲ +4.20 m
△ +4.20 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
9

4.51 
m²

Aufzug 01
00-C-Az0
1

NUF 
9

R S

BW

BW

BW

BW

BW

BW

R S

BW

BW

BW

BW

BW

1.43 
m²

RDA Schacht
00-B-Sc0
1

NUF 
8

1.43 
m²

RDA Schacht
00-C-Sc0
1

NUF 
8

18.71 
m²

Treppenhaus
00-C-Tr0
1

NUF 
9

2.25 
m²

Nassschacht
00-A-Sc0
1

NUF 
8

1.50 
m²

ELT-Schach
t

00-A-Sc0
3

NUF 
8

2.30 
m²

RLT
Schacht

00-A-Sc0
2

NUF 
8

1.43 
m²

RDA Schacht
00-B-Sc0
2

NUF 
8

1.43 
m²

RDA Schacht
00-C-Sc0
2

NUF 
8

BW

BW

Luftraum

Luftraum

2.30 
m²

RLT 
Schacht

00-A-Sc0
2

NUF 
8

1.42 
m²

Nassschacht
00-D-Sc0
1

NUF 
8

1.60 
m²

RLT-Zuluft Restaurant Schacht
00-D-Sc0
5

NUF 
8

1.39 
m²

RLT 
Schacht

00-D-Sc0
2

NUF 
8

1.01 
m²

Vorhaltung Schacht für Speiseaufzug
00-D-Sc0
4

NUF 
8

1.39 
m²

RLT 
Schacht

00-D-Sc0
3

NUF 
8

0.83 
m²

Nassschacht
00-A-Sc0
7

K
F

0.83 
m²

Nassschacht
00-C-Sc0
9

K
F

2.39 
m²

Nassschacht
00-B-Sc0
8

NUF 
8

0.83 
m²

Nassschacht
00-D-Sc0
7

K
F

0.83 
m²

Nassschacht
00-C-Sc0
8

K
F
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F 90
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4.42 
m²

W
C

00-C04
2

▲ +4.20 m
△ +3.10 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
7

6.28 
m²

Lager Showroom
00-C04
1

▲ +4.20 m
△ +3.10 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
4

Lüftungsbauwerke aus Glas
220 x 220 gem. Vorgabe TGA 

Drop-Off / Vorfahrt Lobby 1

UKWD +4,04m

UKAHD +0,94m 

UKWD +1,40m
Zwischengeschoss

UKWD +0,55m
Betonkanal RDA 

UKAHD -0,68m

UKWD -0,68m 
Betonkanal RDA

R
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136.19 
m²

Showroom A
00-C03
0

▲ +4.20 m
△ +4.20 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
4

10.51 
m²

WC beh.
00-D01
3

▲ +4.20 m
△ +3.40 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
7

151.79 
m²

Restaurant
00-D01
0

▲ +4.20 m
△ +4.20 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
4

4.90 
m²

WC H
00-A02
1

▲ +4.20 m
△ +3.10 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
7

4.99 
m²

WC D
00-A02
2

▲ +4.20 m
△ +3.10 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
7

5.53 
m²

Flu
r

00-A02
0

▲ +4.20 m
△ +3.10 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
4

6.17 
m²

WC beh.
00-A02
3

▲ +4.20 m
△ +3.10 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
7

5.02 
m²

Garderobe
00-A01
1

▲ +4.20 m
△ +4.20 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
7

163.02 
m²

Cafe
00-A01
0

▲ +4.20 m
△ +4.20 m
▽ +0.00 m
▼ -0.20 m
NUF 
4

F 
90

OKFF +36.75m üNHN

OKFF 0.00m

OKFF +36.75m üNHN

OKFF 0.00m

OKFF +39.37m üNHN

OKFF +2.62m OKFF +39.37m üNHN

OKFF +2.62m

R
S

R
S

Gehwegüberfahrt 
Erschließung Tiefgaragenabfahrt

Bodenschiene mit Ankerpunkten
für temporären Hochwasserschutz

Pflanztrog 2 (Fläche: 90 m2)

Substrataufbau: 1,30m + Drainschicht
Substratvolumen: 58,5m3/ Baum

Pflanztrog 3 (Fläche: 108 m2)

Substrataufbau: 1,30m + Drainschicht
Substratvolumen: 70m3/ Baum

erweiterter Würzelraum 
Übergang zum Bestandsgelände

Pflanztrog 1 (Fläche: 306m2)

Substrataufbau: 1,30m + Drainschicht
Substratvolumen: 50m3/ Baum

Teilversickerung des 
Regenwasser 
über die Belagsfuge

Teilversickerung 
des Regenwasser 
über die Belagsfuge

Teilversickerung des 
Regenwasser 
über die Belagsfuge

offene Baumscheibe
ø 0,80m

offene Baumscheibe
ø 0,80m

offene Baumscheibe
ø 0,80m

erweiterter Würzelraum 
Übergang zum Bestandsgelände

erweiterter Würzelraum 
Übergang zum Bestandsgelände

erweiterter Würzelraum 
Übergang zum Bestandsgelände

erweiterter Würzelraum 
Übergang zum Bestandsgelände

Alnus cordata Alnus cordata

Alnus cordataAlnus cordata

Acer platanoides vorhanden

optional Zelkova serrata /
Gleditsia triacanthos 'Skyline'

Acer platanoides vorhanden

optional Zelkova serrata /
Gleditsia triacanthos 'Skyline'

Acer platanoides vorhanden

optional Zelkova serrata /
Gleditsia triacanthos 'Skyline'

Acer platanoides vorhanden

optional Zelkova serrata /
Gleditsia triacanthos 'Skyline'

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

Acer platanoides vorhanden

optional Zelkova serrata /
Gleditsia triacanthos 'Skyline'

Neu Baum optional

Zelkova serrata / Gleditsia
triacanthos 'Skyline'

Neu Baum optional

Zelkova serrata / Gleditsia
triacanthos 'Skyline'

Neu Baum optional

Zelkova serrata / Gleditsia
triacanthos 'Skyline'

Neu Baum optional

Alnus cordata

Neu Baum optional

Alnus cordata

Pflanzbeet (Fläche: 51m2)

intensive Begrünung
mittlere Substratschichtstärke: 
0,80m mit Hügeln bis zu 1m

Pflanzbeet (Fläche: 45m2)

intensive Begrünung
mittlere Substratschichtstärke: 
0,80m mit Hügeln bis zu 1m

Pflanzbeet (Fläche: 51m2)

intensive Begrünung
mittlere Substratschichtstärke: 
0,80m mit Hügeln bis zu 1m

Pflanzbeet (Fläche: 51m2)

intensive Begrünung
mittlere Substratschichtstärke: 
0,80m mit Hügeln bis zu 1m

Pflanzbeet (Fläche: 51m2)

intensive Begrünung
mittlere Substratschichtstärke: 
0,80m mit Hügeln bis zu 1m

Pflanzbeet (Fläche: 51m2)

intensive Begrünung
mittlere Substratschichtstärke: 
0,80m mit Hügeln bis zu 1m

Pflanzbeet (Fläche: 51m2)

intensive Begrünung
mittlere Substratschichtstärke: 
0,80m mit Hügeln bis zu 1m

Pflanzbeet (Fläche: 51m2)

intensive Begrünung
mittlere Substratschichtstärke: 
0,80m mit Hügeln bis zu 1m

X X'

Y
Y

'

PFLANZSCHEMA 1

PFLANZSCHEMA 1

PFLANZSCHEMA 1

PFLANZSCHEMA 2

PFLANZSCHEMA 2

PFLANZSCHEMA 2

PFLANZSCHEMA 2

PFLANZSCHEMA 1
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LP3
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Lageplan Grünordnungskonzept

Bauteil

QR-Code
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A
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Datum Basisplan jeweiliger StatusPlankennung Basisplan

+- 0,00 OKFF EG = 36,75 üNHN

BÄUME PLATZ:

F-- 23.03.2021 Freigabeplanung LP3

Legende

Höhen BestandGrundstücksgrenze

Konstruktionachsen

Schnittlinien

Aa

Plattenbelag
Beton; 1,35x1,35m

Blockstufen
Beton

Bank
Beton

Mastleuchte

Elektrant

Entwässerungsrinne

Fassadenrinne

Höhen Neu

Gefälle

36,75m

36,75m

2,0%

Baum Bestand

Gehölze 
Dachbegrünung

Intensive 
Dachbegrünung

Überlauf Rinne in 
den Pflanztrog

Wasserspiel

Baum Neu
12 Stück
zB.: Zelkova serrata /

  Gleditsia triacanthos 
  'Skyline'

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches

optional

Baum Neu
optional

X

Grenze der Tiefgarage

Anfallbehälter

Fahrradständer

Blockstufe mit Gefälle
Beton

Kantenstein
8cm

Bordstein
12cm

F-A 18.05.2021 Entfernung eines neuen Baumes im Südteil; 12. neue Bäume statt 13.



G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Schutz-, Trenn- und Gleitlage
Drainschicht

Filtervlies
Baumsubstrat nach FFL

Unterflurbaumrost
durchwurzelbare Tragschicht 0/32 mind. 30 cm nach FFL

Fußweg

anstehender Boden

Tragschicht 0/32, 30 cm

Pflaster 10 cm
Bettung 5 cm

Frostschutzschicht 10 cm

Bettung 3 cm
Platten 12 cm

0,
3m

erweiterter Wurzelraum
Übergang zum Bestandsgelände

Teilversickerung des Regenwasser 
über die Belagsfugen

0,8m

offene Baumscheibe

automatische Bewässerung
Kies

+36,62+36,60

1m

+35,09
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F-A 23.03.2021 Planung anpassen



LP3
Kaistraße 1
Intensive Dachbegrünung - Turm A - Schnitte

LP4 WKM_MK
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DeckensprungDeckensprungOKRD
+52,64

OKRD
+52,94

OKRD
+52,64

OKRD
+52,89

GefällenwechselGefällenwechsel

Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11Y12

Schlitzrinne Schlitzrinne

Gefälle 3,3% Gefälle 3,3%

OKFF Innenraum
+53,12

Hochpunkt Terrasse
+53,40

Sitzbank

Glasbrüstung

Hochpunkt Terrasse
+53,40

OKRD
+52,94

OKRD
+52,64

Hochpunkt Terrasse
+53,40

OKRD
+52,64

OKRD
+52,89

Hochpunkt Terrasse
+53,40

OKRD
+52,94

OKRD
+52,64

Sitzbank

Pflanztrog

Glasbrüstung

OKRD
+60,39

OKRD
+60,74

OKRD
+60,39

OKRD
+60,74

FELD
M

ITTE

seilgeführtes
Rückhaltesystem

seilgeführtes
Rückhaltesystem

BODENAUFBAU

40mm Plattenbelag
- Unterkonstruktion
10mm Abdichtung 2-lagig
- Gefälledämmung 
5mm Dampfsperre

Bituminöser Voranstrich

2,19m

1m

9,45m 2,19m

5,28m 1,15m

1,
18

m

1,25m

1,52m8,43m1,52m

8,03m

1,
4m

1,
4m

0,51m 4,725m 0,51m

OKFF Innenraum
+53,12

Pflanztrog

INTENSIVE BEPFLANZUNG

Gehölze
automatische Bewässerung

30cm Obersubstrat nach FLL
70cm Untersubstrat nach FLL

Filtervlies
6cm Drainage LAVA
2,5cm Festkörperdrainage

Schutz- und Speichervlies

mittlere Substratschichtstärke 0,8m
mit Hügeln bis zu 1m

OK Randelement
+54,12 Pflanztrog

0,
80

m 1m

0,51m 4,725m 0,51m0,51m 4,73m 0,51m

11

Hochpunkt Terrasse
+53,40

OKRD
+52,94

OKRD
+52,64

Glasbrüstung

OKFF Innenraum
+53,12

Hochpunkt Terrasse
+53,40

OKRD
+52,64

Gefälle 2% OKRD
+52,94

OKRD
+52,94

OKRD
+52,64

OKRD
+52,99

OKRD
+52,64

Gefällenwechsel DeckensprungDeckensprung

OKRD
+52,94

OKRD
+52,64

Schlitzrinne

1,
4m

BODENAUFBAU

40mm Plattenbelag
- Unterkonstruktion
10mm Abdichtung 2-lagig
- Gefälledämmung 
5mm Dampfsperre

Bituminöser Voranstrich

18
413

419
8

24
8

FELD
M

ITTE

Aa

Ab

Ac

1m

OKRD
+60,74

OKRD
+60,39

seilgeführtes
Rückhaltesystem

Pfosten
Rückhaltesystem

Pfosten
Rückhaltesystem

Pfosten
Rückhaltesystem

seilgeführtes
Rückhaltesystem

7,97m 7,97m 1,61m

105,27m10,67m10
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5 2,03m
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9

5 2,03m
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30
.035
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35
.0

30
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26.0 33.0 35.0

18
.0

70
.0

48
.0

26.0 33.0 35.0

Gefällendämmung
(z.B. Foamglas+Calostat)
16cm im Mittel

2,67m

Lamellen
RDA Abströmung

Pflanztrog

OKRD
+52,99

OK Randelement
+54,12

INTENSIVE BEPFLANZUNG

Gehölze
automatische Bewässerung

30cm Obersubstrat nach FLL
70cm Untersubstrat nach FLL

Filtervlies
6cm Drainage LAVA
2,5cm Festkörperdrainage

Schutz- und Speichervlies

1m

mittlere Substratschichtstärke 0,8m
mit Hügeln bis zu 1m

0,
80

m

9,58m 1,22m

OKFF Innenraum
+53,12

QUERSCHNITT X-X´

LÄNGSSCHNITT Y-Y'

X

Y Y'

X'

INTENSIVE BEGRÜNUNG:
SOLITÄRGEHÖLZE MEHRSTAMMIG, 4-5M HOCH;
FLÄCHIGE BEPFLANZUNG MIT KLEINSTRÄUCHERN; GRÄSERN UND STAUDEN; BIENENWEIDE
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F-- 23.03.2021 Freigabeplanung LP3
F-A 18.05.2021 Änderungen im Luftkanal anpassen
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ingenhoven Kaistraße 1, Düsseldorf

Platzgestaltung
16.06.2020

ingenhoven
K1 Bepflanzungskonzept Platzflächen
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Analyse Schattenverlauf
ingenhoven K1 Düsseldorf Stand: 16.06.2020

Platzgestaltung 3

Analyse - Besonnung / Verschattung
21.JUNI

Ort: Düsseldorf
Lat 51,2 Long 6,5

Datum: 21.JUNI
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Analyse - Besonnung / Verschattung
21.JUNI

Ort: Düsseldorf
Lat 51,2 Long 6,5

Datum: 21.JUNI

06:00 08:00

Ort: Düsseldorf | Datum: 21.06.2019

10:00 12:00

14:00 16:00 18:00 20:00

Die Freiflächen rund um den Neubau weisen einen großen Abstand zu der umgebenden 
Bebauuung auf, so dass keine Vollschattenlagen auftreten. Im Tagesverlauf ist 
festzustellen, dass sowohl der Platz am Kaispeicher, als auch der Platz Ecke 
Franziusstraße Kaistraße für mehrere Stunden voll besonnt werden. Die am Kaispeicher 
gepflanzten Bäume stehen vormittags in voller Sonne, die Bäume an der Franziusstraße 
stehen vom Mittag bis in die Abendstunden in voller Sonne. Alle Bäume für einen 
sonnigen und halbsonnigen Standort sind für diese Bereiche als Bepflanzung geeigent. 
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Analyse Windkomfort
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Abb. 3.3: Prognose der Komfortklassen bzw. Nutzungsmöglichkeiten an den einzelnen 

Messpunkten auf den Dachterrassen auf Basis der Klimadaten am Standort sowie der

Windkanaluntersuchungen. Sommerhalbjahr (April-September).

Abb. 3.4: Prognose der Komfortklassen bzw. Nutzungsmöglichkeiten an den einzelnen 

Messpunkten auf den Dachterrassen auf Basis der Klimadaten am Standort sowie der

Windkanaluntersuchungen. Winterhalbjahr (Oktober-März).

Turm 1

Turm 2
Turm 3

Turm 4

Turm 1

Turm 2
Turm 3

Turm 4

Im Sommerhalbjahr kann einem Großteil der Messpunkte auf dem Gelände 
die Windkomfortstufe 1 bzw. 1- zugeordnet werden, was einer sehr guten 
Windkomfortsituation für öffentlich zugängliche Bereiche entspricht. Den Freiflächen 
bzw. Plätzen an der Kaistraße und am Zollhof (MP 15, 26, 27 und 30) kann die 
Windkomfortstufe 2 bzw. 2- zugeordnet werden, was immer noch eine Verbesserung 
zur Referenzwindsituation am Standort darstellt. Ein kurz- bis mittelfristiger Aufenthalt 
bzw. die Nutzung dieser Flächen für Wartebereiche oder Parkanlagen ist problemlos 

möglich. Die Auswahl der Pflanzen muss durch die guten Windkomfortstufen nicht 
eingeschränkt werden. 



4

W
A

C
K

E
R

 IN
G

EN
IEU

R
E

-22
-

A
bb. 3.2:

Prognose 
der 

K
om

fortklassen 
bzw

. 
N

utzungsm
öglichkeiten 

an 
den 

einzelnen 

M
esspunkten im

 bodennahen A
ußenbereich auf B

asis der K
lim

adaten am
 Standort 

sow
ie der W

indkanaluntersuchungen. W
interhalbjahr (O

ktober-M
ärz)

Winterhalbjahr (Oktober - März)

Im Vergleich zum Sommerhalbjahr verschlechtern sich die Windkomfortbedingungen 
großflächig um etwa eine und bereichsweise auch um zwei Komfortstufen. Dies liegt 
unter anderem an dem deutlich windintensiveren Windklima sowie des herabgestuften 
Komfortkriteriums für östliche Windrichtungen während der Wintermonate. 
Grundsätzlich ist in vielen Bereichen auch in den Wintermonaten ein für diesen 
Zeitraum gutes Windklima zu erwarten (Windkomfortklasse 2 bzw. 2-) was eine 
Verbesserung zur Referenzwindsituation am Standort darstellt.

WACKER INGENIEURE
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Abb. 3.3: Prognose der Komfortklassen bzw. Nutzungsmöglichkeiten an den einzelnen 

Messpunkten auf den Dachterrassen auf Basis der Klimadaten am Standort sowie der

Windkanaluntersuchungen. Sommerhalbjahr (April-September).

Abb. 3.4: Prognose der Komfortklassen bzw. Nutzungsmöglichkeiten an den einzelnen 

Messpunkten auf den Dachterrassen auf Basis der Klimadaten am Standort sowie der

Windkanaluntersuchungen. Winterhalbjahr (Oktober-März).

Turm 1

Turm 2
Turm 3

Turm 4

Turm 1

Turm 2
Turm 3

Turm 4

Analyse Windkomfort

Die Auswahl der Pflanzen muss wegen der schlechteren Windkomfortstufen 
nicht eingeschränkt werden, da alle ausgewählten Pflanzen sommergrün sind. Im 
unbelaubten Zustand sind die zu erwartenden Windkomfortstufen als unkritisch 
einzustufen. 
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10 - 12 m

eiförmig bis länglich, Spitze zugespitzt, zartgrün, 7 - 13 cm 

gelb, orange, rot 

6a (-23,3 bis -20,6 °c) 

unauffällig, eingeschlechtig, einhäusig, grün, April/Mai 

breit-fächerförmig bis rund, halboffene Krone, malerisch 
wachsend 

grauer, abblätternder Stamm, orangebraune Innenrinde 

Hochstamm, mehrstämmige Baum

Höhe:

Blatt:

Herbstfärbung:

Winterhärte: 

Blüte: 

Krone: 

Rinde und Ästen: 

Form: 

ZELKOVA SERRATA - JAPANISCHE ZELKOVE
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ZELKOVA SERRATA - JAPANISCHE ZELKOVE

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

BLATTFARBELAUBABFALL
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15 - 20 m

einzeln und paarig gefiedert, dunkelgrün, 20 - 25 cm, gefiedertes 
Blatt

gelb

5a (-28,8 bis -26,1 °c)

hellgrüne Trauben, Juni/Juli

breit eiförmig bis rund, halboffene Krone

grauer Stamm, Äste von rotbraun ins Olivbraune

Hochstamm, Stammbusch, mehrstämmige Baum, Dachform

Höhe:

Blatt:

Herbstfärbung:

Winterhärte: 

Blüte: 

Krone: 

Rinde und Ästen: 

Form: 

ALTERNATIV: GLEDITSIA TRIACANTHOS “SKYLINE”- AMERIKANISCHE GLEDITSCHIE



8

GLEDITSIA TRIACANTHOS “SKYLINE” - AMERIKANISCHE GLEDITSCHIE

BLATTFARBELAUBABFALL

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
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Bepflanzungskonzept Dachflächen

ingenhoven Kaistraße 1, Düsseldorf

Platzgestaltung
16.06.2020

ingenhoven
K1
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Ort: Düsseldorf | Datum: 21.06.2019

Die Analyse des Schattenverlaufs auf den Dachflächen ergibt, dass alle Pflanzbeete 
ausreichend besonnt werden. Kein Beet liegt in einer Vollschattenlage. Durch die 
überdeckenden Bügel ist im Sommer von einer schützenden Beschattung in den 
Mittagsstunden auszugehen. In den Morgen- und Abendstunden werden die Beete 
besonnt.

Alle Pflanzen für einen sonnigen und halbsonnigen Standort sind für diese Bereiche als 
Bepflanzung geeigent. 

ingenhoven K1 Düsseldorf Stand: 16.06.2020

Platzgestaltung 3
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Analyse Schattenverlauf
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WACKER INGENIEURE
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Abb. 3.3: Prognose der Komfortklassen bzw. Nutzungsmöglichkeiten an den einzelnen 

Messpunkten auf den Dachterrassen auf Basis der Klimadaten am Standort sowie der

Windkanaluntersuchungen. Sommerhalbjahr (April-September).

Abb. 3.4: Prognose der Komfortklassen bzw. Nutzungsmöglichkeiten an den einzelnen 

Messpunkten auf den Dachterrassen auf Basis der Klimadaten am Standort sowie der

Windkanaluntersuchungen. Winterhalbjahr (Oktober-März).

Turm 1 

Turm 2 
Turm 3 

Turm 4 

Turm 1

Turm 2
Turm 3

Turm 4

Sommerhalbjahr (April - September)

Je nach Hochhausturm herrschen auf den Dachterrassen unterschiedliche 
Windbedingungen vor. Auf der Dachterrasse von Turm 3 und 4 ist mit relativ beruhigten 
Windkomfortbedingungen zu rechnen, da diese Dachterrassen abgeschattet zur 
westlichen Hauptwindrichtung liegen. Hohe Beschleunigungsfaktoren fallen somit 
nicht mit den Hauptwindrichtungen zusammen und den Dachterrassen kann ein 
verhältnismäßig guter Windkomfort prognostiziert werden (Komfortstufe A bzw. A-).
Aufgrund der Ausrichtung zur Hauptwindrichtung sowie infolge von 
umströmungsbedingten Beschleunigungseffekten werden auf den Dachterrassen 

von Turm 1 und 2 bereichsweise ungünstigere Windbedingungen erwartet. Windige 
Bedingungen treten hier etwas häufiger auf. Diesen Dachterrassen kann dennoch die 
Komfortstufe A- bis B zugeordnet werden.

Da alle Türme gut bis mäßig windgeschützt sind, kommt es bei der Auswahl der 
Bepflanzung zu keinen Einschränkungen. 

Analyse Windkomfort
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Winterhalbjahr (Oktober - März)

WACKER INGENIEURE 
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In den Wintermonaten kann den Dachterrassen die Windkomfortstufe B bis B- 
zugeordnet werden. Lediglich im Sitzbereich Turm 1 ist mit einer Komfortstufe von 
C zu rechnen. Die Auftretenswahrscheinlichkeit von Windböen > 25 m/s ist an 
allen untersuchten Messpunkten geringer als 0.1%, so dass das in Tab. 2.1 definierte 
Sicherheitskriterium für die untersuchten Bereiche überall eingehalten wird. Eine 
potentielle Gefährdung im Sinne der Komfortkriterien konnte daher im Bereich der 
Dachterrassen nicht festgestellt werden.

Analyse Windkomfort
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PFLANZSCHEMA 1
ZELKOVA SERRATA (MEHRSTÄMMIG), ANEMANTHELE LESSONIANA, AQUILEGIA VULGARIS, ALLIUM SPHAEROCEPHALON
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10 - 12 m

eiförmig bis länglich, Spitze zugespitzt, zartgrün, 7 - 13 cm 

gelb, orange, rot 

6a (-23,3 bis -20,6 °c) 

unauffällig, eingeschlechtlich, einhäusig, grün, April/Mai 

breit-fächerförmig bis rund, halboffene Krone, malerisch 
wachsend 

grauer, abblätternder Stamm, orangebraune Innenrinde 
Hochstamm, mehrstämmige Baum

ZELKOVA SERRATA - JAPANISCHE ZELKOVE (MEHRSTÄMMIG)

Höhe:

Blatt:

Blattfarbe:

Winterhärte: 

Blüte: 

Eigenschaften:

Pflegehinweise:
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ZELKOVA SERRATA - JAPANISCHE ZELKOVE (MEHRSTÄMMIG)

BLATTFARBELAUBABFALL

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
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60 - 100 cm

lineal, riemen- bis bandförmig, zieht im Sommer ein

graugrün

Z5 (-23 bis -28 °C)

becherförmig bis kelchförmig, 60 cm

Blatt- oder Blütenduft

An optimalen Standorten kaum Pflege nötig, siehe Zuordnung zu 
den Lebensbereichen.

ALLIUM SPHAEROCEPHALON - KUGELKOPFIGER LAUCH

Höhe:

Blatt:

Blattfarbe:

Winterhärte: 

Blüte: 

Eigenschaften:

Pflegehinweise:
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ALLIUM SPHAEROCEPHALON - KUGELKOPFIGER LAUCH

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

BLATTFARBELAUBABFALL BLÜTENFARBE
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60 - 90 cm

wintergrün

braunrot, grün, rotbraun

Z8 (-6 bis -11 °C)

bräunlich, 60-80 cm, jun-Aug

besondere Blattform oder Textur
trockener Boden, Frühjahrspflanzung empfohlen

Schutz vor Winternässe und Staunässe. Winter- / Sonnenschutz 
bei Kahlfrost ratsam. Kein Rückschnitt im Herbst, Winteraspekt der 
Struktur, Blätter, Samenstände oder wegen der Schutzwirkung.

ANEMANTHELE LESSONIANA - WINDGRAS

Höhe:

Blatt:

Blattfarbe:

Winterhärte: 

Blüte: 

Eigenschaften:

Pflegehinweise:
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ANEMANTHELE LESSONIANA - WINDGRAS

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

BLATTFARBELAUBABFALL BLÜTENFARBE
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30 - 70 cm

drei Blättchen mit je drei, am Rang eingekerbten Lappen

laubabwerfend, blaugrün

Z4 | -34,5 bis -28,9 °C

glockenförmig, blauviolett, April -  Juli

aufrechte Stängel, krautig, horstbildend

Der Boden sollte gut durchlässig, nährstoffreich und mäßig 
feucht bis feucht sein. Die Akelei reagiert etwas empfindlich auf 
Staunässe.

AQUILEGIA VULGARIS - GEWÖHNLICHE AKELEI

Höhe:

Blatt:

Blattfarbe:

Winterhärte: 

Blüte: 

Eigenschaften:

Pflegehinweise:
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AQUILEGIA VULGARIS - GEWÖHNLICHE AKELEI

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

BLATTFARBELAUBABFALL BLÜTENFARBE
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PFLANZSCHEMA 2
QUERCUS RHYSOPHYLLA ”MAYA” (MEHRSTÄMMIG), STIPA TENUISSIMA, LAVENDULA ANGUSTIFOLIA
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QUERCUS RHYSOPHYLLA ”MAYA” - WOLLMISPEL-EICHE

6 - 8 m

elliptisch, Rand gezähnt, rau, 15-25 cm, wintergrünes Blatt

glänzend dunkelgrün

6 (-23,3 bis -17,8 °C)

gelblich, May

Sonnig bis halbschattig

Interessante Neuheit mit ausreichender Frosthärte.

Höhe:

Blatt:

Blattfarbe:

Winterhärte: 

Blüte: 

Eigenschaften:

Pflegehinweise:
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JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

BLATTFARBELAUBABFALL BLÜTENFARBE

QUERCUS RHYSOPHYLLA ”MAYA” - WOLLMISPEL-EICHE
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30 - 60 cm

wintergrün, immergrün

grün

Z7 (-12 bis -17 °C)

weiß (silbrig), 50 cm, Juni - Juli

Fruchtschmuck
Freifläche sonnig, trockener Boden

Kein Rückschnitt im Herbst, Winteraspekt der Struktur, Blätter, 
Samenstände oder wegen der Schutzwirkung.

STIPA TENUISSIMA - AMERIKANISCHES FEDERGRAS

Höhe:

Blatt:

Blattfarbe:

Winterhärte: 

Blüte: 

Eigenschaften:

Pflegehinweise:
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JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

STIPA TENUISSIMA - AMERIKANISCHES FEDERGRAS

BLATTFARBELAUBABFALL BLÜTENFARBE
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ALTERNATIVE 1 - CALAMAGROSTIS X ACUTIFLORA “KARL FOERSTER” - REITGRAS

100 - 150 cm

schmal, riemen- und bandförmig, zugespitzt, ganzrandig

frischgrün

Z3 | -40,1 bis -34,5 °C

rispenförmig, gelbbraun, Juli - August

leicht trocken bis frisch, durchlässig, lehmig-sandig, nähr-
stoffreich

Freiflächen, sonnige Böschungen, Rabatten, Gehölzränder, 
Schnittpflanze

Höhe:

Blatt:

Blattfarbe:

Winterhärte: 

Blüte: 

Eigenschaften:

Pflegehinweise:
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JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

BLATTFARBELAUBABFALL BLÜTENFARBE

CALAMAGROSTIS X ACUTIFLORA “KARL FOERSTER” - REITGRAS
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20 - 40 cm

nadelartig, schmal-lineal, abgerundet, ganzrandig, fein behaart

immergrün

Z6 | -23.4 to -17.8 ° C

violett, ährenförmig, Juli - September

Halbstrauch, buschig, horstig, stark, kissenartig, reich verzweigt

20 bis 40cm Pflanzabstand, 10 bis 12 Stück pro m²

LAVENDULA ANGUSTIFOLIA - SCHMALBLÄTTRIGER LAVENDEL

Höhe:

Blatt:

Blattfarbe:

Winterhärte: 

Blüte: 

Eigenschaften:

Pflegehinweise:
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LAVENDULA ANGUSTIFOLIA - SCHMALBLÄTTRIGER LAVENDEL

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

BLATTFARBELAUBABFALL BLÜTENFARBE
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ALTERNATIVE 1- ECHINACEA PURPUREA - SCHEINSONNENHUT

20 - 40 cm

lanzettlich, ganzrandig, derb, rau, hart

dunkel-grün

Z3 | -40,1 bis -34,5 °C

strahlenförmig, purpurrosa, Juli - September

Zungenblüten erst waagerecht im Verblühen leicht nach unten 
hängend, die Blütenmitte ist hochgewölbt und braunrot

frisch, durchlässig, lehmig-sandig

Höhe:

Blatt:

Blattfarbe:

Winterhärte: 

Blüte: 

Eigenschaften:

Pflegehinweise:
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JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

BLATTFARBELAUBABFALL BLÜTENFARBE

ECHINACEA PURPUREA - SCHEINSONNENHUT
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