


































Projekt :  Düsseldorf, Wachholder Str. 12

Bericht :  Gefährdungsabschätzung

Az. :  900/20/09

Anlage :  3

Maßstab :  Höhe = 1: 25

Institut für Erd- und Grundbau
Dr. Ing. W. Sievering

Lippestraße 4 - 41469 Neuss
Tel. 02137-13991-92

Fax. 02137-13903

36.00 mNN

35.00

34.00

33.00

32.00

0.04
A
Asphalt

P1 0.04 m A

0.10
A
Asphalt

P2 0.10 m A

0.25
A
Schlacke

P3 0.25 m

A

0.75
A - U+mS, g
Schlacke 30%, Ziegelbruch 5%

P4 0.75 m

1.70

U, fs

2.40

mS
im Hang. + im Lieg. schw.schluffig, einzelne Kiese

3.00

fS-mS

35.77 mNN
RKS 1

A

0.90

A - fS, u,h'
Bauschutt 5%

1.60

U, fs

2.40

mS, mg,fg
im Hang. schwach schluffig

3.00

mS, gs'

35.63 mNN
RKS 2

A

0.90

A - fS+U, h'
Bauschutt 10%

A

1.70

A - U, fs

2.80

U, fs,t

3.00 fS

35.47 mNN
RKS 3

A

0.40

A
Hallenfußboden, Beton + Estrich

A

1.00

A - fS, u,ms
Bausch.5%, Asche <1%, Schlacke 5%, Glasr.5%, Ziegelbr.2%

P1 1.00 m

A

1.70

A - mS, u',fg'

3.00

mS
im Lieg. grobsandig + feinkiesig

35.44 mNN
RKS 4 A

0.25
A
Hallenfußboden, Beton

A

0.90

A - mS, u'

1.90

U
im Lieg. stark mittelsandig

3.00

mS
im Lieg. grobsandig + feinkiesig, einz. Mittelkiese

35.84 mNN
RKS 5

A

1.20

A - fS, u',ms'
Bauschutt+Ziegelbruch 25%

P1 1.20 m

1.90

fS-mS, u

3.00

mS
im Hang. fein-bis mittelkiesig, im Lieg. grobsandig+feinkiesig

35.47 mNN
RKS 6

Profilschnitt   I  -  I



Schichtenverzeichnis

Bohrung
Schurf

35.77 mNN
rechts
hoch :

: 0.00
0.00

Nr  RKS 1

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 1

Düsseldorf, Wachholder Str. 12

Datum:

4

Gefährdungsabsc

900/20/09

14.7.2009

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.04

 , 

Asphalt

Aufbruch

Auffüllung

P 1 0.04

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.10

 , 

Asphalt

Aufbruch

Auffüllung

P 2 0.10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.25

 , 

Schlacke

Aufbruch

Auffüllung

P 3 0.25

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.75

Schluff  und  Mittelsand, kiesig

Schlacke 30%, Ziegelbruch 5%

halbfest / 
mitteldicht

m. schwer - 
schwer zu bohren 

schwarz / grau

Auffüllung

erdfeucht P 4 0.75

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1.70

Schluff, feinsandig

halbfest / steif m. schwer zu 
bohren 

gelbbraun

erdfeucht P 5 1.70

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung
Schurf

35.77 mNN
rechts
hoch :

: 0.00
0.00

Nr  RKS 1

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 2

Düsseldorf, Wachholder Str. 12

Datum:

4

Gefährdungsabsc

900/20/09

14.7.2009

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

2.40

Mittelsand, 

im Hang. + im Lieg. schw.schluffig, einzelne Kiese

mitteldicht m. schwer zu 
bohren 

ockerbraun

erdfeucht P 6 2.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

3.00

Feinsand - Mittelsand, 

mitteldicht m. schwer zu 
bohren 

hellgelb

erdfeucht P 7 3.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung
Schurf

35.63 mNN
rechts
hoch :

: 0.00
0.00

Nr  RKS 2

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 1

Düsseldorf, Wachholder Str. 12

Datum:

4

Gefährdungsabsc

900/20/09

14.7.2009

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.90

Feinsand, stark schluffig, schwach humos

Bauschutt 5%

mitteldicht m. schwer - 
schwer zu bohren 

dunkelbraun

Auffüllung

erdfeucht
trocken P 1 0.90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1.60

Schluff, stark feinsandig

halbfest m. schwer zu 
bohren 

gelbbraun

erdfeucht
trocken P 2 1.60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

2.40

Mittelsand, feinkiesig - mittelkiesig

im Hang. schwach schluffig

mitteldicht m. schwer - 
schwer zu bohren 

braun

erdfeucht
schwach feucht P 3 2.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

3.00

Mittelsand, schwach grobsandig

mitteldicht / locker m. schwer zu 
bohren 

gellbraun

erdfeucht P 4 3.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung
Schurf

35.47 mNN
rechts
hoch :

: 0.00
0.00

Nr  RKS 3

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 1

Düsseldorf, Wachholder Str. 12

Datum:

4

Gefährdungsabsc

900/20/09

14.7.2009

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.90

Feinsand  und  Schluff, schwach humos

Bauschutt 10%

mitteldicht m. schwer zu 
bohren 

dkl.braun / grau

Auffüllung

erdfeucht P 1 0.90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1.70

Schluff, stark feinsandig

halbfest m. schwer zu 
bohren 

graubraun

Auffüllung

erdfeucht
trocken P 2 1.70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

2.80

Schluff, feinsandig, tonig

halbfest schwer zu bohren hellgelb / 
gelbbraun

erdfeucht P 3 2.80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

3.00

Feinsand, 

mitteldicht m. schwer - 
schwer zu bohren 

gelb / weiss

erdfeucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung
Schurf

35.44 mNN
rechts
hoch :

: 0.00
0.00

Nr  RKS 4

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 1

Düsseldorf, Wachholder Str. 12

Datum:

4

Gefährdungsabsc

900/20/09

15.7.2009

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.40

 , 

Hallenfußboden, Beton + Estrich

Aufbruch

Auffüllung

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1.00

Feinsand, schluffig, mittelsandig

Bausch.5%, Asche <1%, Schlacke 5%, Glasr.5%, 
Ziegelbr.2%

locker leicht zu bohren grau / dkl.braun

Auffüllung

erdfeucht P 1 1.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1.70

Mittelsand, schwach schluffig, schwach feinkiesig

locker leicht - m. schwer 
zu bohren 

dunkelbraun

Auffüllung

erdfeucht P 2 1.70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

3.00

Mittelsand, 

im Lieg. grobsandig + feinkiesig

mitteldicht m. schwer zu 
bohren 

hellgelb / braun

schwach feucht
erd feucht P 3 3.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung
Schurf

35.84 mNN
rechts
hoch :

: 0.00
0.00

Nr  RKS 5

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 1

Düsseldorf, Wachholder Str. 12

Datum:

4

Gefährdungsabsc

900/20/09

15.7.2009

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.25

 , 

Hallenfußboden, Beton

Aufbruch

Auffüllung

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.90

Mittelsand, schwach schluffig

mitteldicht / locker leicht - m. schwer 
zu bohren 

braun

Auffüllung

erdfeucht P 1 0.90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1.90

Schluff, 

im Lieg. stark mittelsandig

halbfest m. schwer zu 
bohren 

gelbbraun

erdfeucht P 2 1.90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

3.00

Mittelsand, 

im Lieg. grobsandig + feinkiesig, einz. Mittelkiese

mitteldicht m. schwer zu 
bohren 

hellbraun

erdfeucht P 3 3.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung
Schurf

35.47 mNN
rechts
hoch :

: 0.00
0.00

Nr  RKS 6

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 1

Düsseldorf, Wachholder Str. 12

Datum:

4

Gefährdungsabsc

900/20/09

15.7.2009

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1.20

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig

Bauschutt+Ziegelbruch 25%

mitteldicht / locker schwer zu bohren rot / grau / 
dkl.braun

Auffüllung

erdfeucht
trocken P 1 1.20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1.90

Feinsand - Mittelsand, schluffig

mitteldicht m. schwer - 
schwer zu bohren

gelbbraun / braun

erdfeucht P 2 1.90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

3.00

Mittelsand, 

im Hang. fein-bis mittelkiesig, im Lieg. grobsandig+feinkiesig

mitteldicht m. schwer zu 
bohren 

braun / hellbraun

erdfeucht P 3 3.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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Projekt:Wacholder Str. 6
Untersuchungsbericht: LAB31180 vom 30.07.2009

Untersuchungsstelle:

Untersuchungsbericht

SEWA GmbH

Tel. (0201)847363-0    Fax (0201)847363-332

Berichtsnummer:

Berichtsdatum:

Projekt:

Auftraggeber:

Auftrag:

Probeneingang:

Untersuchungsgegenstand:

Laborleitung

Die  Untersuchungen  beziehen   sich   ausschließlich   auf   die   eingegangenen   Proben. Die auszugsweise Vervielfältigung des

Untersuchungsberichtes ist ohne die schriftliche Genehmigung der SEWA GmbH  nicht gestattet.

Probenahme durch:

Untersuchungszeitraum:

Wacholder Str. 6

Institut für Erd- und Grundbau Dr. Sievering
Inh.: Dr. Thomas Philipsen
Lippestraße 4
41469 Neuss

AU31180

gG

6 Feststoffproben

Andreas Görner

Laborbetriebsgesellschaft m.b.H
Kruppstr. 86
45145 Essen

21.07.2009

21.07.2009

30.07.2009

Auftraggeber/Gutachter

21.07.2009 30.07.2009
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.

Untersuchungsbericht: LAB31180 vom 30.07.2009   Projekt:Wacholder Str. 6

Untersuchungsergebnisse

31180 - 1 Probe 4/1

31180 - 2 Probe 1/4

31180 - 3 Probe 6/1

31180 - 4 Probe 1/1

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme

31180 - 1 31180 - 2 31180 - 3 31180 - 4

• Untersuchungen im Königswasseraufschluß

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Nickel

Quecksilber

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

5,6 6,0

36 42

0,21 0,29

25 66

15 16

<0,050 <0,050

Metalle
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.

Untersuchungsbericht: LAB31180 vom 30.07.2009   Projekt:Wacholder Str. 6

Untersuchungsergebnisse

31180 - 1 Probe 4/1

31180 - 2 Probe 1/4

31180 - 3 Probe 6/1

31180 - 4 Probe 1/1

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme

31180 - 1 31180 - 2 31180 - 3 31180 - 4

• Untersuchungen im Feststoff

Cyanid (ges.)

Benzo(a)pyren

mg/kg

mg/kg

<0,10 <0,10

<0,10 0,015

Siebanteil < 2 mm

Siebanteil > 2 mm

Fraktion > 2 mm

Trockenmassenanteil < 2 mm

%

%

%

55,3 85,3

44,7 14,7

Steine, Schlacke Steine

99 99

PVBBodschV

PCP mg/kg <0,010 <0,010

PCP

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzofluoranthene

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(123-cd)pyren

Summe PAK n. US EPA

Summe PAK n.TrinkwV

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,10

<0,10

0,14

<0,10

1,0

0,18

0,52

0,14

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

2,0

n. berechenbar

PAK nach US EPA
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.

Untersuchungsbericht: LAB31180 vom 30.07.2009   Projekt:Wacholder Str. 6

Untersuchungsergebnisse

31180 - 1 Probe 4/1

31180 - 2 Probe 1/4

31180 - 3 Probe 6/1

31180 - 4 Probe 1/1

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme

31180 - 1 31180 - 2 31180 - 3 31180 - 4

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB n. DIN

Summe PCB n. AltÖlV

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,10 <0,010

<0,10 <0,010

<0,10 <0,010

<0,10 <0,010

<0,10 <0,010

<0,10 <0,010

n. berechenbar n. berechenbar

n. berechenbar n. berechenbar

PCB nach DIN

delta-/epsilon-HCH

HCB

alpha-HCH

beta-HCH

gamma-HCH (Lindan)

Aldrin (HHDN)

2,4'-DDT

4,4'-DDT

2,4'-DDE

4,4'-DDE

2,4'-DDD

4,4'-DDD

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

<0,010 <0,010

Chlorpestizide

Filtratmenge

Zugegebene Wassermenge

Einwaage Boden

ml

ml

g

450

500

300

Bodensättigungsextrakt
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.

Untersuchungsbericht: LAB31180 vom 30.07.2009   Projekt:Wacholder Str. 6

Untersuchungsergebnisse

31180 - 1 Probe 4/1

31180 - 2 Probe 1/4

31180 - 3 Probe 6/1

31180 - 4 Probe 1/1

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme

31180 - 1 31180 - 2 31180 - 3 31180 - 4

• Untersuchungen im Eluat

KW-Index mg/l <0,20

Dichlormethan

trans-1,2-Dichlorethen

cis-1,2-Dichlorethen

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Chlorbenzol

Trichlormethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

1,1,1,2-Tetrachlorethan

Summe LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

n. berechenbar

LHKW

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m/p-Xylol

Styrol

o-Xylol

Isopropylbenzol

Summe BTEX

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

n. berechenbar

AKW
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.

Untersuchungsbericht: LAB31180 vom 30.07.2009   Projekt:Wacholder Str. 6

Untersuchungsergebnisse

31180 - 1 Probe 4/1

31180 - 2 Probe 1/4

31180 - 3 Probe 6/1

31180 - 4 Probe 1/1

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme

31180 - 1 31180 - 2 31180 - 3 31180 - 4

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(123-cd)pyren

Summe PAK n. US EPA

Summe PAK n.TrinkwV

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

n. berechenbar

n. berechenbar

PAK nach US EPA 

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB n. DIN

Summe PCB n. AltÖlV

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

n. berechenbar

n. berechenbar

PCB nach DIN

Phenol

o-Kresol

m/p-Kresol

µg/l

µg/l

µg/l

<1,0

<1,0

<1,0

Phenole
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.

Untersuchungsbericht: LAB31180 vom 30.07.2009   Projekt:Wacholder Str. 6

Untersuchungsergebnisse

31180 - 1 Probe 4/1

31180 - 2 Probe 1/4

31180 - 3 Probe 6/1

31180 - 4 Probe 1/1

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme

31180 - 1 31180 - 2 31180 - 3 31180 - 4

delta-/epsilon-HCH

alpha-HCH

gamma-HCH (Lindan)

Heptachlor

alpha-Endosulfan

2,4'-DDT

2,4'-DDE

2,4'-DDD

Mirex

HCB

beta-HCH

Aldrin (HHDN)

cis-Heptachlorepoxid

trans-Heptachlorepoxid

beta-Endosulfan

Dieldrin

4,4'-DDT

4,4'-DDE

4,4'-DDD

Pentachlornitrobenzol

Methoxychlor

Isodrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Chlorpestizide

Fluorid

Cyanid (ges.)

Cyanid (l.f.)

mg/l

mg/l

mg/l

0,80

<0,010

<0,010

Bodensättigungsextrakt

Antimon

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Chrom VI

Cobalt

Kupfer

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Zink

Zinn

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

<0,0050

<0,010

<0,0050

<0,00050

<0,0050

<0,010

<0,0050

0,0075

0,010

<0,0050

<0,00020

<0,0050

0,037

<0,010

Metalle
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.

Untersuchungsbericht: LAB31180 vom 30.07.2009   Projekt:Wacholder Str. 6

Untersuchungsergebnisse

31180 - 5 Probe 1/2

31180 - 6 Probe 1/3

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme

31180 - 5 31180 - 6

• Untersuchungen im Feststoff

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzofluoranthene

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(123-cd)pyren

Summe PAK n. US EPA

Summe PAK n.TrinkwV

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

0,13 <0,10

<0,010 <0,10

0,051 <0,10

0,023 <0,10

0,089 <0,10

0,022 <0,10

0,026 <0,10

<0,010 <0,10

<0,010 <0,10

<0,010 <0,10

<0,010 <0,10

<0,010 <0,10

<0,010 <0,10

<0,010 <0,10

<0,010 <0,10

0,34 n. berechenbar

n. berechenbar n. berechenbar

PAK nach US EPA
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Projekt:Wacholder Str. 6
Untersuchungsbericht: LAB31180 vom 30.07.2009

Untersuchungsmethoden

• Untersuchungen im Königswasseraufschluß

Arsen DIN EN ISO 11885

Blei DIN EN ISO 11885

Cadmium DIN EN ISO 11885

Chrom DIN EN ISO 11885

Nickel DIN EN ISO 11885

Quecksilber DIN EN 1483

• Untersuchungen im Feststoff

Benzo(a)pyren LUA Merkblatt Nr. 1

Cyanid (ges.) LAGA RICHTLINIE CN 2/79

PCP analog E-DIN EN 14154

PAK nach US EPA LUA Merkblatt Nr. 1

PCB nach DIN DIN 38414-S20

Chlorpestizide analog E DIN ISO 10382

• Untersuchungen im Eluat

KW-Index DIN EN ISO 9377-2

LHKW EN ISO 10301

AKW DIN 38407 F9-2

PAK nach US EPA DIN 38407 F18

PCB nach DIN DIN EN ISO 6468

Phenole analog DIN EN 12673

Chlorpestizide DIN EN ISO 6468

Cyanid (ges.) DIN 38405 D13-1-3

Cyanid (l.f.) DIN 38405 D13-2-3

Fluorid DIN 38405 D4

Antimon analog DIN EN ISO 11969

Arsen DIN EN ISO 11969

Blei DIN 38406 E6-2

Cadmium DIN EN ISO 5961

Chrom DIN EN ISO 11885

Chrom VI DIN 38405 D24

Cobalt DIN EN ISO 11885

Kupfer DIN EN ISO 11885

Molybdän DIN EN ISO 11885

Nickel DIN EN ISO 11885

Quecksilber DIN EN 1483

Selen DIN 38405 D23

Zink DIN EN ISO 11885
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Projekt:Wacholder Str. 6
Untersuchungsbericht: LAB31180 vom 30.07.2009

Zinn analog DIN EN ISO 11969




