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Es sind die Geruchsstoffimmissionen im Hafengebiet durch Ras(]
terbegehungen gemal VDI-Richtlinie 3940 Blatt1 [1] und GIRL
[2] zu erfassen. Parallel dazu werden die Intensitat sowie die hel
donische Geruchswirkung ermittelt.

Anlagen zur Herstellung von Futtermitteln, Olmihlen (Neuss),
Papierherstellung, Metallverarbeitung, Tanks zur Lagerung von
Mineraldl, Baustoffrecycling

Abluftkamine, Auslasse, diffuse Quellen

Geruchsstoffe, Intensitat, Hedonik, Windrichtung, Windgeschwin(
digkeit
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Formulierung der Messaufgabe

Anlass und Aufgabenstellung der Messung

Vor dem Hintergrund der Bestrebungen der Landeshauptstadt Disseldorf zur
Schaffung rechtskréaftiger Bebauungspldne sowie der entsprechenden Anderun(]
gen im Flachennutzungsplan wurde wegen mdglicher Uberschreitung der Gel
ruchsstoffimmissionswerte im Gebiet des Dusseldorfer Hafens Uber die Dauer
von 12 Monaten eine Rasterbegehung gemaf VDI-Richtlinie 3940 Blatt 1 [1] und
GIRL [2] zur Ermittlung der KenngrdRRe der Geruchsstoffimmission’ durchgefihrt.

Dazu wurden bei der Begehung der Messpunkte durch geeignete Prifer die Gell
ruchshaufigkeiten aller im Untersuchungsgebiet vorkommenden Geruchsqualital
ten erfasst. Von drei im Rahmen der Messplanung ausgewahlten Geruchsqualil’
taten erfolgte dartiber hinaus eine Ermittlung der Geruchsintensitat und der hedol]
nischen Geruchswirkung (angenehm - unangenehm). Letzteres wurde mit dem in
der VDI-Richtlinie 3940 Blatt 3 [3] beschriebenen Verfahren durchgefiihrt.

Auftraggeber

Umweltamt der Landeshauptstadt Dusseldorf
Brinckmannstralie 7
40225 Duisseldorf

Ansprechpartner

Frau Hack
Tel.-Nr.: 0211-89-25054

Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Dusseldorfer Hafen und drei weitere Bel
reiche (rot umrandet bzw. rot markiert in Abbildung 1-1):

e Landtag NRW

e Dusseldorfer Sendehaus des WDR

e Ecke Hammer-/Gladbacher Strale.

' Die Kenngrofl3e der Geruchsstoffimmission ist der Quotient aus positiven Erhebungen (hier:
Geruchsstunden), in denen der Zeitanteil von eindeutig erkennbaren Gerlchen einen festzu(]
legenden Prozentsatz (hier 10 %) erreicht oder Uberschreitet, und dem gesamten Erhel]
bungsumfang. Sie entspricht dem prozentualen Anteil der Stunden eines Jahres, in denen

Geriiche eindeutig erkennbar sind.
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Quelle: Landesvermessungsamt NRW

Abbildung 1-1: Untersuchungsgebiet
Geruchsemittenten

Geruchsemittenten im Hafengebiet Disseldorf

Im Hafengebiet Dusseldorf treten besonders Gerliche aus der Futtermittelher(’
stellung auf.

Nach einer Kurzbeschreibung der Anlagen, die einem Bericht der Firma ANECO
[4] enthommen wurde, laufen in den Futtermittelbetrieben prinzipiell folgende Bel’
triebsprozesse ab:

Aus den angelieferten Getreiden und ahnlichen Zuschlagstoffen (Zuckerriben]
schnitzel, Zitruspellets etc.) werden entsprechende Mischungen hergestellt, die
nach dem Vermahlen (mehrheitlich in Hammermuhlen) in Pressen zu Pellets ver[!
arbeitet werden. Die Férderwege, Muhlen und Pressen werden abgesaugt und
entstaubt. Wahrend die Forderwegsentstaubung Uber Gewebefilter erfolgt, wird
die Abluft der Mihlen und insbesondere der Pelletpressen lGber Kombinationen
von Zyklonen und Gewebefiltern bzw. vereinzelt ausschliefilich tber Zyklone gel]
fuhrt.

Die Anlieferung von Getreide und Zuschlagsstoffen erfolgt durch LKW-Entladung
in Schuttgossen sowie Schiffsentladung mittels Sauganlagen und Greiferkranen
mit Trichter und Absaugung.
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Der Abtransport der Fertigprodukte wird vorwiegend mittels Silo- und Sattel-LKW
durchgefihrt.

In der Qualitat ahnliche Gerltiche gehen von einem Betrieb aus, der neben Getreill
deflocken (Haferflocken) flir den Lebensmittelbereich auch Flocken fir die Futl
termittelherstellung (Mais-, Erbsen- und andere Flocken) produziert.

Die Betriebsablaufe sind hier nach [4] wie folgt zu beschreiben:

Nach der Anlieferung mittels LKW-Entladung in eine Schittgosse sowie Schiffs(
entladung im Hafenbecken C mittels Greifer mit Trichter und Absaugung werden
die Einsatzstoffe zunachst vorbereitet. Dies geschieht bei Hafer u.a. Getreiden
durch Sichtung und Darren, bei Mais durch Réstung. Danach erfolgt die Flockiel
rung mittels Stahlwalzen. Sowohl die Aufbereitung (Darre etc.) als auch die For(
derwege und Flockiereinrichtungen sind abgesaugt und werden tGber Gewebefilter
entstaubt.

Der Abtransport der Fertigprodukte erfolgt mittels Silo- und Sattel-LKW.

Die genannten Firmen sind auf der westlichen Seite und teilweise auf der stlil
chen Seite der WeizenmUhlenstralRe angesiedelt.

Am sldlichen Ende des Hafenbeckens C befindet sich eine Papierfabrik, die
Druck- und Kopierpapier herstellt und von der daher entsprechende Gerlche
ausgehen kénnen. Ob und inwieweit die Anlage Uber den Messzeitraum betrieben
wird, war zum Beginn der Messungen nicht abzusehen. Sie wurde vorsorglich als
gesonderte Geruchsqualitat ,Papierherstellung® berlcksichtigt, deren Intensitat
und hedonische Geruchswirkung zu beurteilen ist, jedoch war die Anlage nach
unserer Kenntnis Uber den gréf3ten Teil des Messzeitraumes nicht in Betrieb.

Als weitere Geruchsqualitdten kommen z.B. metallische Gertiche und Gerlche,
die mit ,verbrannt* umschrieben werden kénnen, aus der Metallverarbeitung und
von Schrottplatzen, sowie Treibstoff-/Mineraldlgeriiche in der Nahe von Tanklal]
gern und der Geruch einer Baustoffrecyclinganlage vor. Die letztgenannte Anlage
wurde nicht gesondert als Qualitdt auf dem Datenaufnahmebogen (siehe Kapitel
3) aufgefuihrt, da deren Immissionsbeitrag im Zuge der Messplanung zunachst als
gering eingestuft wurde. Die Prifer notierten daher die Geruchsereignisse der
Baustoffrecyclinganlage unter ,andere Firmen- (Anlagen)gertiche“ oder ,sonstige
Geruche®.

Die Lage der genannten Geruchsemittenten ist in der Abbildung 2-1 dargestellt.
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Geruchsemittenten im Hafengebiet Neuss

Im Dusseldorfer Hafen kdnnen auch Geruchsstoffimmissionen verursacht durch
Betriebe aus dem westlich gelegenen Neusser Hafengebiet auftreten. Hier sind in
erster Linie Geriiche aus Olmiihlen und der Futtermittelherstellung sowie aus
der Papierherstellung und dem Lebensmittelbereich (Senfprodukte, Grill-
solen) zu erwarten.

Messzeit

12. Dezember 2008 bis 13. Dezember 2009

Messkomponenten

Geruchsstoffe (Geruchshaufigkeit, Geruchsintensitat, Hedonik), Windrichtung,
Windgeschwindigkeit

Namensangabe aller an der Messung vor Ort beteiligten Personen:

Herr Dipl.-Biol. Michael Bischoff
Herr Dipl.-Geogr. Hermann Springer
13 Prufer: BaS, BeC, BeF, BiB, D6M, D&V, FrB, HiM, KiC, R6C, RuB, TuC, Wel

Leiter des Messprogramms

Herr Dipl.-Biol. Michael Bischoff

Lage der Messpunkte

Die Lage der Rasterflachen wird mal3geblich von der Zugénglichkeit der Messl(!
punkte und deren sicherer Begehbarkeit durch die Prufer bestimmt. Die Mess(]
punkte liegen daher in der Uberwiegenden Mehrzahl entlang der Verkehrswege,
da diese die einzigen frei zuganglichen Flachen darstellen. Zudem wurde bei der
Auswahl der Punkte angesichts des hohen Verkehrsaufkommens besonders auf
die Sicherheit bei Nachtbegehungen geachtet. Da es sich um ein Hafengebiet
handelt, war es nicht zu vermeiden, dass auch Wasserflachen erfasst werden, die
nur bedingt bewertungsrelevant sind, weil sich hier Menschen meist nur vortber(]

gehend aufhalten.

Vor Beginn der Messungen erfolgte eine Abstimmung des Messplans mit den
Vertretern des Umweltamtes der Landeshauptstadt Dlsseldorf und des LanO
desamtes fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
(LANUV).
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Die Lage der Messpunkte ist in der Abbildung 2-1 dargestellt. Sie sind im Anhang
| durch eine Fotodokumentation naher beschrieben. Die rot, blau, griin und gelb
markierten Punkte wurden entsprechend der Messtouren A, B, C und Ipund die
Messpunkte 1-3 sowie 26-28 (schwarz, rote Nummerierung) bei jedem der 104
Termine begangen.

Ostlich des Hafengebiets wurden im Bereich des Landtags NRW, des Diissell]
dorfer Sendehauses des WDR und in der Wohnbebauung an der Ecke Hammer(
/Gladbacher Stralle auf Wunsch des Auftraggebers drei Einzelmesspunkte zur
Berucksichtigung der dort vorhandenen sensiblen Nutzung festgelegt.

Angesichts der geplanten Bebauung im Bereich der Speditions- und Kesselstralle
wurden hier die Rasterflachen in einer GrofRe von ca. 100 m x 100 m bis 200 m x
200 m angelegt, wahrend im westlichen Bereich, in dem sich vornehmlich Indus(’
trie- und Gewerbebetriebe, Lagerflachen sowie Hafenbecken befinden, drei Ein(J
zelmesspunkte (26-28) zur Abschatzung der Geruchsstoffimmissionssituation
dienten.

Der Messpunkt 28 wurde jeweils am Ende einer Messtour begangen, um bei
Wind aus westlichen Richtungen gegebenenfalls aus dem Neusser Hafen stam(]
mende Geruchsstoffimmissionen erkennen und sie von denen im Dusseldorfer

Hafen unterscheiden zu konnen.

Den Prifern wurde die Reihenfolge der je Tour zu begehenden Messpunkte vor(]
gegeben und ist auf dem Datenaufnahmebogen (siehe Anhang Il) vermerkt.
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Abbildung 2-1: Lage der Messpunkte
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Durchfihrung der Messung

An jedem Messpunkt verharrt der Prifer fir 10 Minuten und protokolliert alle 10
Sekunden, also 60mal, seine Geruchswahrnehmungen (siehe Datenaufnahme-
bogen im Anhang Il). Dabei beurteilt er immer nur den einzelnen Atemzug und
nicht seine Geruchseindriicke, die zwischen den einzelnen Messzeitintervallen
liegen.

Sollten Stérungen (z.B. durch Passanten) auftreten, muss die Einzelmessung um
die ausgefallenen Intervalle verlangert werden. Wenn absehbar ist, dass die Mes[
sung dadurch langer als 20 Minuten dauert, ist diese abzubrechen und zu wiel]
derholen.

Die Prufer haben nach GIRL [2] nur Ja/Nein-Entscheidungen zu treffen und - bei
positiver Geruchswahrnehmung - nach der Qualitat (Art oder Herkunft der Geril
che) zu unterscheiden. Dabei ist von dem Prifer unbedingt darauf zu achten,

dass nur eindeutig wahrnehmbare Geruchsstoffimmissionen registriert werden

dirfen, d. h. solche Geriiche, die mit hinreichender Sicherheit und zweifelsfrei ih[
rer Herkunft nach aus Anlagen oder Anlagengruppen erkennbar und damit ab(]
grenzbar sind gegenlber Geriichen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Haus(]
brandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen DiingemalRnahmen oder ahnlil’

chem.

Die von den Prifern in den Messzeitintervallen erkannten Geruchsqualitaten sind
anhand des folgenden Schlussels mit Hilfe des Datenaufnahmebogens (siehe An(]
hang Il) zu protokollieren:

o

. kein Geruch
Futtermittel?
Olmiihle

Papierherstellung

Metallverarbeitung
Mineral6l/Petrochemie

andere Firmen- (Anlagen)gertiche
Verkehr

Vegetation

[ ]
© 00 N O OO B WON -

sonstige Gerliche.

2 Getreideflocken aus dem Lebensmittelbereich werden ebenfalls durch diese Qualitat eri

fasst.
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Nicht naher in dem Qualitatsschlissel definierte Geruchsqualitadten werden unter
.,andere Firmen-(Anlagen)gertiche* oder unter ,sonstige Geriiche* ggf. mit einer
Erlauterung notiert.

Auf der linken Seite des Datenaufnahmebogens (siehe Anhang 1) erfolgt die
Protokollierung der Geruchshaufigkeiten und der Angaben zum Wetter.

Nach dem 10minttigen Messzeitintervall sind dann die Geruchsintensitat und die
Hedonik der Qualitaten ,Futtermittel*, ,Olmihle®, ,Papierherstellung“ von den Prii[]
fern gemafl dem Schema auf der rechten Seite des Bogens zu beurteilen und zu
notieren. Dies erfolgt fiir hdchstens drei Geruchsqualitaten, da dies nach unseren
Erfahrungen die maximale Anzahl fir eine sichere Beurteilung nach dem Mess[]
zeitintervall ist.

Die genannten Geruchsqualitdten wurden aufgrund der im Rahmen friherer Un(]
tersuchungen [5, 6] festgestellten Geruchshaufigkeiten fur die Abschatzung der
Intensitat und Hedonik ausgewahlt. Dass z.B. die Qualitat ,Papierherstellung® nur
einmal registriert wurde und somit nicht relevant fur die heutige Immissionssitual’

tion ist, war zu Beginn der Messung nicht abzusehen.

Die Betrachtung der unterschiedlichen Intensitatsschwellen und der Hedonik geht
zurtick auf die Ergebnisse des Forschungsprojektes ,Untersuchungen zur Ausl]
wirkung von Intensitat und hedonischer Geruchsqualitat auf die Auspragung der
Geruchsbelastigung® [7]. Seit Januar 2010 liegt die VDI-Richtlinie 3940 Blatt 3 [3]
vor, so dass nunmehr die Methodik beschrieben ist. Die Intensitats- und Hedonik!
urteile der Prifer wurden entsprechend aufgenommen und ausgewertet, um Uber
die Geruchshaufigkeiten hinaus weitere Daten zu einer differenzierteren Einschat(’

zung der Immissionssituation zu erhalten.
Die Intensitat wird mit der Kategorienskala

1 ~sehr schwach®
2 ~Sschwach*

3 ~deutlich®

4 ~stark”

5 ~sehr stark”

6

L,extrem stark"

ausgedrickt, wobei sowohl der starkste Eindruck als auch der durchschnittliche
Eindruck erfasst werden. Zusatzlich wird nach der Haufigkeit des starksten Einl!
drucks gefragt.
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Der Geruchscharakter der Hedonikskala ist mit Werten zwischen ,minus 4[]
aulerst unangenehm" Uber ,0-weder angenehm noch unangenehm" nach ,plus
4-aulderst angenehm" zu beschreiben. Auch hier wird sowohl nach dem durch(]
schnittlichen Eindruck als auch nach den Extrema, dem angenehmsten und dem
unangenehmsten Eindruck, gefragt.

Messzeitraum und Messtermine

Die Begehungen wurden in dem Zeitraum vom 12.12.2008 bis 13.12.2009 durch(]
gefuhrt. Die Auswahl der Messtermine erfolgte gemaR® den Vorgaben der VDI-
Richtlinie 3940 Blatt 1 [1].

Zur Sicherstellung eines reprasentativen Ergebnisses wurde eine gleichmaRige
Verteilung der Messungen Uber Tageszeiten und Wochentage angestrebt. Eine
Ubersicht (ber die Messtermine und die Einteilung der Prifer liefert der Anhang
Il

Die Begehungen Nr. 8, 10, 46, 60, 70, 83, 88 und 97 mussten aufgrund kurzfristill
ger Verhinderung der Prifer abweichend von der Messplanung verschoben wer(
den. Sie wurden unter Beibehaltung der vorgesehenen Uhrzeit und des Wochenl(
tags am 27.01.2009, 02.03.2009, 28.06.2009, 25.07.2009, 01.09.2009,
07.10.2009, 28.10.2009, und am 05.12.2009 nachgeholt.

Betriebszustande der Anlagen wahrend der Messungen

Angaben zu den Betriebszeiten/-zustdnden der geruchsemittierenden Anlagen
sind uns nicht zuganglich.

Qualitatssicherung

Die Qualitatssicherung erfolgt gemaf Qualitatshandbuch Teil B 2 Geruch Verfah(!
rensbeschreibung Immissionsmessung der deBAKOM GmbH [8].

Priiferauswahl

Die Prifer der deBAKOM GmbH werden mehrmals pro Jahr unter Verwendung
von zertifizierten Prifgasen getestet. Die Ergebnisse der mindestens 10 und
héchstens 20 letzten Schwellenabschatzungen gemafl VDI-Richtlinie 3940 Blatt
1, [1], GIRL Anhang B [2] und der DIN EN 13725 [9] sind im Anhang IV dargel’
stellt.

Einweisung

Vor Beginn der Messungen sind die Prifer in die erforderlichen Tatigkeiten und
die praktische Umsetzung der Vorgaben der VDI 3940 Blatt 1 [1] einzuweisen. Sie

missen den Ablauf einer Begehung und die Art der Aufzeichnung Uben. Daher
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sind im Rahmen einer Einweisung durch den Messleiter am Messort, wo die Pri(
fer die typischen Anlagengeriiche und andere am Ort vorkommende Gerliche
kennen lernen sollen, Probemessungen durchzufihren. Mdgliche Probleme z.B.
bei der Einordnung der Geruchsqualitaten kdnnen dann vom Messleiter erkannt
und durch Hilfestellung beseitigt werden. Im Rahmen der Einweisung ist auch die
Protokollfihrung (Angaben zu Windstarke, Windrichtung, Bedeckungsgrad, und
Niederschlag) zu erlautern.

Um das Unterscheidungsvermégen der Prifer fur die beschriebenen Geruchsar(
ten zu prifen und zu trainieren, sowie zum Kennenlernen der zu erfassenden Gel
ruchsqualitdten, wurden zusatzlich Polaritdtenprofile eingesetzt, wie sie in der
GIRL [2] dargestellt sind.

Weiterhin ist es erforderlich, dass die Prifer mit dem Untersuchungsgebiet und
der Lage der Messpunkte vertraut gemacht werden. Zudem sind die Beteiligten
Uber den Hintergrund und die Problematik einer Messung aufzuklaren, da sie so
die Aufgabenstellung und die mdglichen Konsequenzen besser verstehen und ih[
re Messaufgabe erfiillen kénnen.

Es ist bei der Einweisung zu betonen, dass nur eindeutig identifizierbare Gerliche
zu registrieren sind und dass es nicht darum geht, moéglichst empfindlich zu riel’
chen, sondern dass ein spontanes und zweifelfreies Urteil getroffen wird.

Kontrollen

Die Messungen wurden am 12.12.2008, 29.12.2008, 15.01.2009, 29.01.2009,
03.02.2009, 18.03.2009, 15.04.2009, 13.08.2009, 30.08.2009, 02.10.2009,
30.10.2009, und am 06.12.2009 von Herrn Springer oder dem Berichtsverfasser
kontrolliert. Dabei wurden das Verhalten der Prifer wahrend der Messung und die
protokollierten Daten Uberprift. Die Kontrollen ergaben, dass die Prifer die Mes[
sungen ordnungsgemal ausflhrten.

Darlber hinaus erfolgte eine sofortige Durchsicht der Messergebnisse, die nach
den Messungen umgehend per E-Mail an das Biro der deBAKOM GmbH uber
mittelt wurden, um die Prifer auf Besonderheiten wahrend der Messungen und
auf evtl. vorhandene Schwierigkeiten oder Unstimmigkeiten der erhobenen Daten
moglichst zeitnah zur Begehung befragen zu kénnen.

Zum Nachweis der Anwesenheit am Messort waren die Prifer angewiesen, jel]
weils die Quittung zu den Parkgebuhren des Parkplatzes an der Speditionsstralle
oder anderen gebuhrenpflichtigen Parkplatzen den Messunterlagen beizufligen.
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Meteorologische Messungen

Uber den Zeitraum der Rasterbegehung wurden begleitende meteorologische
Messungen (Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperatur) in ca. 10 m Hohe
Uber Grund durchgeflhrt, um die registrierten Geruchsereignisse auf Plausibilitat
prufen zu kdnnen. Dazu erfolgte die Installation einer mit einem Funkmodem und
einem Young Ultraschallanemometer ausgerusteten Messstation der deBAKOM
GmbH auf dem Gelande eines Schrottplatzes an der Hamburger Stral3e (siehe
Abbildung 6-1), die es erlaubt, jederzeit die aktuelle Windsituation abzurufen, so
dass die per E-Mail von den Prifern eingehenden Messprotokolle zeithah auf
Plausibilitdt gepruft werden konnten. Dazu werden 1-Minuten-Mittelwerte aufgel’

zeichnet, um die Windsituationen den Einzelbegehungen zuordnen zu kénnen.

Der Standort der meteorologischen Messstation ist in der Abbildung 2-1 neben

dem Messpunkt 24 durch einen Stern markiert.

Abbildung 6-1: Messstation der deBAKOM GmbH
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Repréasentativitatspriifung

Nach Auswertung der Uber den Messzeitraum aufgezeichneten Daten ergibt sich
die in der Abbildung 6-2 dargestellte Windrichtungsverteilung.

Vergleicht man diese z.B. mit der Windrichtungsverteilung der Station Dusseldorf-
Flughafen Uber den Zeitraum 1994 bis 2003 (siehe Abbildung 6-3), so zeigt sich
eine gute Ubereinstimmung.

Auch der Vergleich der Windrichtungsverteilung im Zeitraum der Messzeitinter(’
valle in Abbildung 6-4, also den Zeitabschnitten, in denen die Prufer die Messun(]
gen durchfihrten, deckt sich weitgehend mit den Verteilungen von Dezember
2008 bis Dezember 2009 (Abbildung 6-2) und der der Station DUsseldorf-Flughal’
fen (Abbildung 6-3).

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Windrichtungsverteilung
im Messzeitraum auch fur einen langjahrigen Zeitraum reprasentativ ist.

Windrichtungshaufigkeit in %
Dez. 08- Dez. 09

Abbildung 6-2: Windrichtungsverteilung von Dez. 08 — Dez. 09 am Standort
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Duessaeldorf-Flughafen
Station 10400 19942003
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Abbildung 6-3: Windrichtungsverteilung der Station Diisseldorf-Flughafen im
Zeitraum 1994-2003

Windrichtungshaufigkeit in %
im Zeitraum der Messzeitintervalle

2
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Abbildung 6-4: Windrichtungsverteilung im Zeitraum der Messzeitintervalle

6.6 Plausibilitatsprifung

6.6.1 Vorgehensweise

Die bei den Einzelmessungen registrierten Geruchsereignisse sind mit den durch
die Messstation (siehe 6.4) gewonnenen Daten abzugleichen. Hierflir werden die
ermittelte aktuelle Windrichtung und Windgeschwindigkeit in einem Sektor von *
60° von der Quelle aus betrachtet. Liegt der Standort des Priifers wahrend des
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Messzeitintervalls innerhalb dieses Sektors (siehe Bild 3a und Bild 3b in [1]) und

betragt die Windgeschwindigkeit = 1 m/s, kann von einem plausiblen Messergeb(

nis ausgegangen werden. Bei Schwachwind bis zu 1 m/s ist allerdings davon

auszugehen, dass die Geruchswahrnehmungen auch dann plausibel sind, wenn

der Priferstandort aufRerhalb des Fahnenwinkels liegt.

Befindet sich der Priferstandort aulRerhalb des o0.g. Fahnenwinkels, so ist auch zu

prufen, ob andere Quellen oder eine Rezirkulation fir das Messergebnis verant(’

wortlich sein kdnnen. Nicht plausible Messergebnisse sind als solche zu kenn(]

zeichnen und als ,sonstige Gerliche* zu registrieren.

Ergebnis der Plausibilitatsprifung

Der Abgleich der von den Prifern wahrgenommenen Geruchsereignisse mit den

von der Wetterstation erfassten Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten

ergibt eine sehr weitgehende Ubereinstimmung der Messergebnisse mit den

Windverhaltnissen.

Bei 9 registrierten Geruchsstunden ,Futtermittel* bzw. ,Olmihle“ an den Mess[]

punkten 1, 2, 4, 9, 18, 24 und 27 konnte keine eindeutige Ubereinstimmung zZwill

schen der zum Zeitpunkt der Messung vorherrschenden Windrichtung und der am

betreffenden Messpunkt wahrgenommenen Immissionssituation festgestellt wer(’

den. Es handelt sich dabei um die folgenden Begehungen:

Begehung | Datum |Messpunkt| Geruchsereignisse | Geruchsereignisse _Windu WindLJ
Nr. Geruchsqualitdt | Geruchsqualitat richtung | geschw.
LFuttermittel” ,Olmuhle* in° in m/s

13 25.01.09 9 6 156 2,0

9 46 293 2,6

4 10 278 29

1 19 280 2,8

21 22.02.09

2 26 286 3,0

18 60 286 2,7

27 15 304 29

23 28.02.09 24 18 229 1,2

24 05.03.09 27 25 355 2,6

Tabelle 6-1: nicht plausible Messergebnisse

Die Geruchswahrnehmungen der Qualitat ,Olmiihle“ am 25.01.2009 und am
05.03.2009 sind hinsichtlich der Windrichtung nicht plausibel. Am 28.02.2009
konnte der Priifer die Qualitat ,Futtermittel* nicht eindeutig zuordnen, da er einen

14




71

7.11

deBAKOM

Mischgeruch beschrieb. Zudem sind die registrierten Ereignisse vor dem Hinter(J
grund der vorherrschenden Windrichtung ebenfalls nicht plausibel.

Am 22.02.2009 traten an mehreren Messpunkten bei Wind aus West bis West[]
nordwest futtermittelahnliche Gerliche auf, die nach Einschatzung der Priferin eill
ne Beimischung von ,Essensgeruch® hatten. Da nach unseren Beobachtungen an
den Wochenenden die Anlagen zur Herstellung von Futtermitteln im Disseldorfer
Hafen nicht oder nur eingeschrankt produzieren, ist die Herkunft der registrierten
Geruchsstoffimmissionen fraglich und konnte auch nach eingehender Befragung
der Priferin nicht geklart werden.

Auch der Abgleich der aufgezeichneten Windsituation Uber eine Mittelungszeit
von 1 Minute mit den jeweiligen Abschnitten der Geruchsmessungen flhrte zu
keiner plausiblen Erklarung der Messergebnisse.

Die ermittelten Geruchsstunden wurden daher bei der Berechnung der relativen
Haufigkeiten der Geruchsstunden nicht beriicksichtigt und unter ,sonstige Gerul]

che” vermerkt.

Messergebnisse

Bei einem Erhebungsumfang von 104 Begehungen ergeben sich die in den foll
genden Abbildungen dargestellten relativen Haufigkeiten der Geruchsstunden
bzw. Geruchsstunden an den Messpunkten fir die einzelnen Geruchsqualitaten.
Die Auswertung der Einzelbegehungen ist dem Anhang V zu entnehmen.

Die ermittelte relative Haufigkeit der Geruchsstunden an den Einzelmesspunkten
ist in den folgenden Abbildungen jeweils neben dem Punkt notiert.

In den Abbildungen zur Darstellung der Geruchsstunden an den Messpunkten ist
die Flache mit den Eckpunkten 7, 11, 16, 17 aus programmtechnischen Grinden
bei der Auswertung nach Norden versetzt dargestellt.

Die an den Einzelmesspunkten registrierten Geruchsstunden sind jeweils in den
kleinen Kastchen notiert, wahrend die Zahlen an den Ecken der Rasterflachen die
dort ermittelten Geruchsstunden und die Zahlen in der Mitte der Flachen die jel]

weilige Summe der Eckpunkte wiedergeben.
Geruchshaufigkeiten

Futtermittel

Geruchsstoffimmissionen, die durch die Geruchsqualitat ,Futtermittel* (Abbildung
7-1 und Abbildung 7-2) verursacht wurden, traten vornehmlich westlich und &st(’
lich der Futtermittelhersteller mit teilweise hohen Geruchshaufigkeiten auf. Hier ist
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zu bemerken, dass die Geruchsereignisse nicht nur mit groRer Haufigkeit an den
den Betrieben unmittelbar benachbarten Messpunkten (15, 18, 19, 20), sondern
auch an den weiter entfernten Messpunkten (12-14, 21-25) auftraten. Damit sind
die Futtermittelbetriebe die Hauptemittenten von Geruchsstoffen im Untersull
chungsgebiet.

Weiterhin ist besonders in der 6stlichen Halfte des Untersuchungsgebiets eine
Abnahme der Geruchshaufigkeiten von West nach Ost zu erkennen, so dass im
Bereich der Speditionsstralle die relativen Haufigkeiten der Geruchstunden fiir die
Geruchsqualitat ,Futtermittel“ bei 0,09 liegen. Dieser Gradient wird umso deutlil’
cher, wenn man die Anzahl der Geruchsstunden an den Messpunkten in Abbil[
dung 7-2 betrachtet.

26
‘(0 ®
70,13

N
w 0
2.7
&
0,05
NONTER
B i

Ra06 . == e

Abbildung 7-1: Relative Haufigkeiten der Geruchsstunden der Geruchsqualitat ,,Futtermittel*
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Futtermittel
MP26 MP1

[14] 3]
MP2
4 1
11
5
6 4 1 1
20 9
5 5 9 5 2
28 34 24 9
MP3
7 11 9 1 1 5
42 46 29
MP27
10 14 12 7
37 36

MP28

Abbildung 7-2: Geruchsstunden der Geruchsqualitat ,,Futtermittel”

Wurden zum Beispiel an den Messpunkten 18 und 13 noch 11 bzw. 9 Geruchs-
stunden der Qualitat ,Futtermittel” registriert, sinkt deren Anzahl am Messpunkt 9
auf 1.

Grundsatzlich ist zu beachten, dass Emittenten von Futtermittelgerichen auch im
Neusser Hafen vorhanden sind und letztere dann bei entsprechender Windrich(’
tung im Dusseldorfer Hafen auftreten kénnen. Zur Kontrolle wurde von uns daher
der Messpunkt 28 eingerichtet, der bei jedem Termin von den Prufern zu begehen
war, um bei Wind aus westlichen Richtungen gegebenenfalls aus dem Neusser
Hafen stammende Geruchsstoffimmissionen erkennen und sie von denen im
Dusseldorfer Hafen unterscheiden zu kénnen. Dies hat zu dem Ergebnis geflhrt,
dass die Uberwiegende Mehrzahl der Geruchswahrnehmungen der Qualitat ,Fut(’

termittel“ von den Emittenten im Disseldorfer Hafen verursacht wurde.

Olmiihle

Geruchsstoffimmissionen, die durch die im Neusser Hafen ansassigen Olmiihlen
verursacht wurden, traten im Untersuchungsgebiet relativ selten und nur an den
Messpunkten 26 und 28 mit 4 bzw. 5 Geruchsstunden etwas haufiger auf.
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Abbildung 7-3: Relative Haufigkeiten der Geruchsstunden der Geruchsqualitit ,,Olmiihle®

MP26 MP1

MP3

MP27

MP28

Abbildung 7-4: Geruchsstunden der Geruchsqualitit ,,Olmiihle*
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71.3 Papierherstellung
Gerlche aus der Papierherstellung wurden nur einmal am Anfang der Untersul]
chung mit einer Geruchsstunde festgestellt und traten nach Stilllegung des Emit(]

tenten nicht mehr auf.

= { — I A J' 4 ' AL o
=1 v { T 11z IIIJ éﬂé ‘ P~ B 7 = '-"-‘ } ] o

Abbildung 7-5: Relative Haufigkeiten der Geruchsstunden der Geruchsqualitat ,,Papierherstellung“
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Papierherstellung

MP26 MP1
MP2
0 0
0
0
0 0 0 0
1 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0
MP3
0 0 0 0 0
0 0 0
MP27
0 0 0 0
0 0

MP28

Abbildung 7-6: Geruchsstunden der Geruchsqualitat ,,Papierherstellung”

Mineralol

Gerlche, die der Lagerung von Mineraldl zuzuordnen sind, wurden vornehmlich
an den Messpunkten 27 und 28 festgestellt, so dass dort relative Haufigkeiten der
Geruchsstunden von maximal 0,24 zu verzeichnen sind.
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Mineral6l/Petrochemie

MP26 MP1
MP2
0 0
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3 0 0 0
MP3
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3 0 0
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3 0
1 0 0

MP28

Abbildung 7-8: Geruchsstunden der Geruchsqualitat ,,Mineralol“
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715 Metallverarbeitung

Geriiche aus der Metallverarbeitung sind nur am Messpunkt 11 mit 4 Geruchs-
stunden in nennenswertem Umfang aufgetreten. Dies ist auf die benachbarte

GielRerei zurtickzufuhren.

Abbildung 7-9: Relative Haufigkeiten der Geruchsstunden der Geruchsqualitat ,,Metallverarbeitung“
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MP26 MP1
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MP28

Abbildung 7-10: Geruchsstunden der Geruch