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1. Vorbemerkung 

Es wurde für das im Weiteren beschriebenen Bebauungsplanvorhaben eine Schall-

technische Untersuchung erstellt, die erste Untersuchung wurde im Jahr 2016 durch-

geführt und im Laufe der Projektentwicklung angepasst. Es wurde nun der letzte Stand 

in den Ämterumlauf gebracht und es wurden nach wiederholter Prüfung weitere An-

merkungen zu dieser Untersuchung gemacht. Es wird zunächst das Schreiben des 

Kreis Euskirchen vom Mai 2020 als Gegenstand der Gutachtenänderung in Auszügen 

abgebildet. Des Weiteren liegt eine aktuelle Verkehrsuntersuchung vor. 
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Im Weiteren werden die zuvor genannten Anregungen des Kreis Euskirchen aufge-

nommen und im Gutachten angepasst. 

a) Bei der Bezeichnung des Immissionsortes IO 9 handelt es sich um einen redak-

tioneller Fehler, hier ist seinerzeit die Hausnummer falsch benannt worden. Der 

gewählte Immissionsort entspricht dem seitens des Kreis Euskirchen geforder-

ten. 

b) Bezüglich der gewerblichen Vorbelastung ist das Gutachten anzupassen. Sei-

nerzeit war bei einem Ortstermin im Jahr 2016, welcher im Tag- und Nachtzeit-

raum durchgeführt, an den maßgeblichen Immissionsorten keine nennenswerte 

Vorbelastung zu ermitteln. Vorgutachten bezüglich des benachbarten Gewer-

begebietes sowie der Biogasanlage lagen nicht vor. Im Weiteren wurde die Bi-

ogasanlage iterativ so mit einer Schallleistung belegt, dass diese an den un-

günstigst gelegenen Immissionsorten ausschöpft. Im ersten Ämterumlauf wurde 

seinerzeit auf die Planung und Genehmigung einer WKA – Anlage hingewie-

sen, diese wurde in einer weiteren Überarbeitung mitberücksichtigt. In der jetzi-

gen Anpassung werden nun die seitens der Stadt Euskirchen vorgelegten Be-

gutachtung des benachbarten Gewerbegebietes bei der Berechnung der ge-

werblichen Vorbelastung mitberücksichtigt. Das Gelände- und Hindernismodell 

wird angepasst. Die Lage der Biogasanlage wurde entsprechend der nun vor-

liegenden Planunterlagen angepasst, die iterativ berechnete Schallleistung 

wurde angehoben. 

c) Die Beurteilungspegel werden ohne und mit zusätzlichen Lärmschutzmaßnah-

men dargestellt. 
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1.1. Einleitung 

Es ist geplant, in der nördlichen Lage von 53881 Euskirchen, Ortsteil Kleinbüllesheim, 

Flurstück 282, einen Lebensmittelvollsortimenter mit integrierten Flächen für sowie ei-

nem Café mit Bäckerei zu errichten. 

Das Vorhaben soll durch den Bebauungsplan Nr. 9 der Stadt Euskirchen planungs-

rechtlich abgesichert werden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll das Vor-

haben aus lärmtechnischer Sicht prognostiziert und beurteilt werden. Hierzu liegt be-

reits eine konkrete Planung vor, wobei diese im Bebauungsplanverfahren nicht festge-

schrieben werden kann. Die vorliegende Detailplanung kann jedoch die Machbarkeit 

des Bebauungsplanes abbilden. 

Das Plangebiet ist derzeit als landwirtschaftliche Fläche (Ackerfläche) unbebaut. In 

nördlicher Richtung grenzt ebenfalls unbebautes Ackerland an. In weiterer nördlicher, 

westlicher, südlicher und östlicher Richtung befindet sich jeweils schützenswerte Be-

bauung. 

Im östlichen Bereich des Plangebietes soll ein eingeschossiges Gebäude mit der Nut-

zung Lebensmittelvollsortimenter mit integrierten Flächen für eine Mall und einem Ca-

fé mit Bäckerei errichtet werden. Es ist geplant, den Lebensmittelvollsortimenter mit 

integrierten Flächen für eine Mall mit einer Nettoverkaufsfläche von maximal 1750 m², 

sowie dem integrierten Café mit Bäckerei mit einer Nettoverkaufsfläche von 90 m², 

auszuführen. In der vorliegenden zu begutachtenden Planung sind bereits Lärmminde-

rungsmaßnahmen eingezeichnet. 
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In der Umgebung des zu betrachtenden Plangebietes befindet sich: 

im Westen - die Luxemburger Straße (K 21), in weiterer westlicher Rich-

tung befindet sich weitere schützenswerte Bebauung der 

Luxemburger Straße, 

im Norden - eine landwirtschaftliche Fläche, welche das Planvorhaben-

gelände begrenzt, danach folgt die L 182, in weitere südli-

cher Richtung beginnt die schützenswerte Bebauung von 

Großbüllesheim, 

im Osten - weitläufige landwirtschaftlich genutzte Flächen, 

im Süden - unmittelbar die schützenswerte Bebauung von Kleinbülles-

heim – Militscher Straße. 

Die Lage des Plangebietes, des Planvorhabens und die weitere Umgebung sind der 

nachfolgenden Abbildung 1-1 zu entnehmen. In der Abbildung 1-2 ist die aktuelle zu-

grunde gelegte Planung dargestellt. 
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Abbildung 1-1: Umgebungsplan generiert aus dem Rechenmodell (ohne Maß-
stab) 
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Abbildung 1-2: Bebauungsplanentwurf 
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2. Immissionsrichtwerte 

2.1. Beurteilungsgrundlage 

Gewerbliche Anlagen werden gemäß der TA Lärm /7/ (Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm - TA Lärm). Vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) nach § 48 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes beurteilt: 

 

2.2. Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm 

Die Richtwerte der TA Lärm sind auf einen Bezugszeitraum von 16 Stunden während des 

Tags und 8 Stunden während der Nacht bezogen. Es wird für die Ermittlung des Beurtei-

lungspegels im Nachtzeitraum in der Regel der Mittelungspegel der lautesten vollen 

Nachtstunde zugrunde gelegt. Dieser wird entsprechend der DIN 45645 Teil 1 ermittelt. Im 

Tagzeitraum werden drei Beurteilungszeiträume betrachtet, wobei die sog. Zeiten mit er-

höhter Empfindlichkeit (06:00 – 07:00 Uhr und 20:00 – 22:00 Uhr an Werktagen, bzw. zu-

sätzlich 07:00 – 09:00 und 13:00 – 15:00 an Sonn- und Feiertagen) mit einem pauschalen 

Zuschlag von 6 dB versehen werden, wenn der Immissionsort im Gebiet mit Gebietsaus-

weisung gemäß Buchstabe e bis g in folgender Tabelle liegt. 

Tabelle 2-1 Immissionsrichtwerte gemäß der TA Lärm 

 

Gebietsausweisung 

Immissionsrichtwerte 

in dB(A) 

 Tag Nacht 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) in urbanen Gebieten 63 45 

d) Dorfgebiete, Kerngebiete, Mischgebiete 60 45 

e) Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 45 35 
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Die heranzuziehenden Richtwerte für die maßgeblichen Immissionsorte ergeben sich im 

Allgemeinen aus den Bebauungsplänen bzw. der tatsächlichen Nutzung. Zuschläge für 

etwaige Auffälligkeiten durch Impuls- bzw. Tonhaltigkeit der gewerblichen Geräusche kön-

nen ebenfalls im Beurteilungspegel enthalten sein. Die zuvor genannten Werte sind im-

missionsortbezogen und gelten für die gesamten auf den jeweiligen Immissionsort ein-

wirkenden gewerblichen Geräusche. Eine Genehmigung ist auch zu erteilen, wenn die 

Immissionen der zu beurteilenden Anlage als nicht relevant angesehen werden können. 

Das ist in der Regel dann der Fall, wenn die von der Anlage ausgehenden Zusatzbelas-

tungen 6 dB(A) unter den aufgrund der Gebietsempfindlichkeit zulässigen Richtwerte lie-

gen (vgl. Pkt. 3.2.1 der TA Lärm). Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immis-

sionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 

20 dB(A) überschreiten. Kurzzeitige Geräuschspitzen sind dabei durch Einzelereignisse 

hervorgerufene Maximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemäßen Be-

triebsablauf auftreten. 

2.1. Schutzbedürftigkeit der maßgeblichen Immissionsorte 

Das Plangebiet selbst ist derzeit als Außenbereichsfläche nach § 35 BauGB zu beurteilen. 

Die im Bereich der Luxemburger Straße sowie der Militscher Straße südlich angrenzenden 

und mit Wohngebäuden bebauten Grundstücke liegen nicht im Geltungsbereich eines Be-

bauungsplans und sind bauplanungsrechtlich nach § 34 BauGB zu beurteilen. Zwar domi-

niert die Wohnnutzung auch in der näheren Umgebung; mit Rücksicht auf die besondere 

Lage der Grundstücke am Ortsrand an der Grenze zum Außenbereich ist insoweit jedoch 

von einem geminderten Schutzbedürfnis auszugehen, welches im Ergebnis dem eines all-

gemeinen Wohngebiets (WA) entspricht.  

Weiterhin berücksichtigt die schalltechnische Untersuchung die ebenfalls mit Wohngebäu-

den bebauten Grundstücke nördlich der L182 im Ortsteil Großbüllesheim. Für diese setzt 

der Bebauungsplan Nr. 3b ein allgemeines Wohngebiet fest. 

An den genannten Immissionspunkten ist eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

am ehestens zu erwarten, sodass diese die maßgeblichen Immissionsorte gem. Nr. 2.3 TA 

Lärm darstellen. 
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Tabelle 2-2: Immissionsempfindlichkeit im vorliegenden Fall 

Immissionsorte Einstufung 

IO 1, Luxemburger Straße 2, Ostfassade, 
OG (WA)  

Wohnbaufläche analog (WA) -FNP 

IO 2, Militscher Straße 3, Nordfassade OG 
(WA)  

Wohnbaufläche analog (WA) -FNP 

IO 3, Militscher Straße 5, Nordfassade OG 
(WA)  

Wohnbaufläche analog (WA) -FNP 

IO 4, Militscher Straße 9, Nordfassade OG 
(WA)  

Wohnbaufläche analog (WA) -FNP 

IO 5, Militscher Straße 11, Nordfassade OG 
(WA)  

Wohnbaufläche analog (WA) -FNP 

IO 6, Militscher Straße 11, Nordfassade OG 
(WA)  

Wohnbaufläche analog (WA) -FNP 

IO 7, Militscher Straße 13, Nordfassade OG 
(WA)  

Wohnbaufläche analog (WA) -FNP 

IO 8 Flichner Straße, Südfassade, OG 
(WA)  

Wohngebiet (WA)  
gemäß Bebauungsplan 3 b 

IO 9, Amundsen Straße 4, Südfassade, OG 
(WA)  

Wohngebiet (WA)  
gemäß Bebauungsplan 3 b 
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2.2. Gewerbliche Vorbelastung gemäß TA Lärm an den betrachteten Immissi-
onsorten 

An den betrachteten Immissionsorten ist eine immissionsrelevante gewerbliche Vorbelas-

tung im Sinne der TA Lärm nicht auszuschließen. In nordöstlicher Richtung befindet sich 

eine Biogasanlage. Diese wird im Weiteren mitberücksichtigt. In weiterer nordöstlicher 

Richtung befindet sich das Gewerbegebiet von Großbüllesheim, welches hinsichtlich der 

Lärmemissionen im Bebauungsplan 10, 2. Änderung kontingentiert ist. Weiterhin ist eine 

plangegebene gewerbliche Vorbelastung durch Windkrafträder zu erwarten. 

2.3. Weitere Geräuscheinwirkungen an den betrachteten Immissionsorten 

Auf die betrachteten Immissionsorte wirken Geräusche aus der Lärmart öffentlicher Stra-

ßenverkehr der umliegenden Straße ein. Diese ist der gewerblichen Beurteilungspegel 

nicht zuzuschlagen. 

2.4. Beurteilungsgrundlage im vorliegenden Fall 

Im vorliegenden Fall wird zur Beurteilung die TA Lärm /6/ angewendet.  

Tabelle 2-3: Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm 

Immissionsort 

Immissionsrichtwerte in dB(A) 

werktags oder sonntags 
Zulässige Maximalpegel 

LMax in dB(A) 
tags nachts 

06.00-22.00 Uhr 
22.00-6.00 Uhr 

(lauteste Stunde) 
tags nachts 

IO 1, Luxemburger Straße 2, Ostfassa-
de, OG (WA)  

55 40 85 60 

IO 2, Militscher Straße 3, Nordfassade 
OG (WA)  

55 40 85 60 

IO 3, Militscher Straße 5, Nordfassade 
OG (WA)  

55 40 85 60 

IO 4, Militscher Straße 9, Nordfassade 
OG (WA)  

55 40 85 60 

IO 5, Militscher Straße 11, Nordfassade 
OG (WA)  

55 40 85 60 

IO 6, Militscher Straße 11, Nordfassade 
OG (WA)  

55 40 85 60 

IO 7, Militscher Straße 13, Nordfassade 
OG (WA)  

55 40 85 60 

IO 8 Flichner Straße, Südfassade, OG 
(WA)  

55 40 85 60 

IO 9, Amundsen Straße 4, Südfassade, 
OG (WA) 

55 40 85 60 
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3. Unterlagen 

Zur Bearbeitung der Aufgabe standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

3.1. Pläne 

/1/ Bebauungsplanentwurf Bebauungsplan Nr. 9 der Stadt Euskirchen erstellt von der 

VDH Projektmanagement GmbH Erkelenz im April 2020 

/2/ Topographische Karte und Auszug aus der Flurkarte, Digitales Format 

3.2. Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Erlasse 

/3/ BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-

verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom 15. März 1974, 

Stand: Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekannt-

machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch  Be-

kundung vom 17.05.2013|1274, zuletzt geändert d. Art. 1 G v. 8.4.2019 

I 432 geändert worden ist 

/4/ LImSchG  Gesetz zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und 

ähnlichen Umwelteinwirkungen vom 18. März 1975 (Landes-

Immissionsschutzgesetz NRW), in der aktuellen Fassung vom 20. 

September 2016 

/5/ 16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung- 

16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, (BGBl. I, S. 1036)16. BImSchV) 

vom 12. Juni 1990, (BGBl. I, S. 1036), in der aktuellen Fassung zu-

letzt geändert durch Artikel 1 V vom 18.12.2014 | 2269 

/6/ TA Lärm Sechste AVwV v. 26.8.98 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm), Geän-

dert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 
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08.06.2017 B5) Korrektur durch BMUB vom 07.Juli 2017 mit dem 

Aktenzeichen: IG17 –501-1/2 

/7/ DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Teil 1 Grundlagen und Hinweise für die 

Planung, Juli 2002 

/8/ DIN 18005 DIN 18005 Beiblatt 1 „Schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung“, Mai 1987 

/9/ DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Teil 2 „Lärmkarten - Kartenmäßige Dar-

stellung von Schallimmissionen“, September 1991 

/10/ DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Juli 2016 

/11/ DIN ISO 9613 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allge-

meines Berechnungsverfahren, Oktober 1999 

/12/ VDI 2720  Schallschutz durch Abschirmung im Freien, März 1997 

/13/ DIN EN 12354 Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus 

den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen 

ins Freie, Dezember 2000 

/14/ RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Bundesministe-

rium für Verkehr, Abteilung Straßenbau, 1990 

/15/ DIN 45680 Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen 

(September 2013) Entwurf 

/16/ Din 45691  Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 
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3.3. Sonstiges 

/17/ Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Parkplatzlärmstudie, Untersuchung von 

Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 

Parkhäusern und Tiefgaragen, 6. Auflage, 2007 

/18/ Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Technischer Bericht zur Unter-

suchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von 

Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie 

weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Heft 3, 2005 

/19/ Landesumweltamt NRW: Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und 

Entladung von LKW, Merkblätter Nr. 25, 2000 

/20/ Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen, Heft 42-200 (Nachdruck 

2005) Integration von Verkehrsplanung und Räumlicher Planung, Teil: 2 Abschätzung 

der Verkehrserzeugung, Schriftenreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwal-

tung, Autor Dr. Dietmar Bosserhof 

/21/ Bayrisches Landesamt für Umwelt – Beurteilung anlagenbezogener Verkehrsge-

räusche – Hinweise und Empfehlungen zum Schallschutz aus dem Jahr 2009 

/22/ H. Schmidt: Schalltechnisches Taschenbuch, VDI-Verlag, 5. Auflage 

/23/ Verkehrsuntersuchung von der IVV Aachen, Stand: Juli 2020 

/24/ Bauantragsunterlagen auszugsweise, Lageplan, Grundriss, Schnitt sowie Quellenplan 

Haustechnik erstellt von der VDH Projektmanagement GmbH Erkelenz im April 2020 

/25/ Schreiben des Kreis Euskirchen vom 18. Mai 2020 

/26/ Kramer Schalltechnik „Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10, 2. 

Änderung/Ortsteil Großbüllesheim der Stadt Euskirchen“ Bericht Nr. 13 02 015/02 vom 

3. April 2014  

/27/ Ortstermin am 22. November 2016 sowie am 14. April 2020  

/28/ Schallgutachten für zwei Windenergieanlagen am Standort Kleinbüllesheim, erstellt 

von der Cube Engineering GmbH Kassel, Berichtsnummer 14-1-3088-NU vom 16. De-

zember 2016 
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3.4. Benutzte Programme und Hilfsmittel zur Bearbeitung der Untersuchung 

/29/ Cadna BMP - Einzellizenz der Firma Datakustik, Version 2019 

/30/ Microsoft 365 Office  

/31/ Diverse Virenschutzprogramme zur sicheren Erstellung von elektronisch versendbaren 

Dokumenten  

/32/ Zugriff auf die frei zugänglichen Informationssysteme BingMaps, GoogleMaps und 

Geoserver  

/33/ Ortstermin am 22. November 2016 sowie am 14. April 2020  

/34/ Schallgutachten für zwei Windenergieanlagen am Standort Kleinbüllesheim, erstellt 

von der Cube Engineering GmbH Kassel, Berichtsnummer 14-1-3088-NU vom 16. De-

zember 2016 
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4. Beschreibung der Immissionsberechnung  

Die Berechnungen zu den Emittenten erfolgen mit einer eigens für solche Aufgaben entwi-

ckelten und validierten Software CadnaA BMP (Version 2019). Hierbei wird ein auf die 

schalltechnischen Belange ausgerichtetes digitales, dreidimensionales Modell des Unter-

suchungsgebietes erstellt.  

Zu den Hindernissen zählen im Allgemeinen: 

- Gebäude 

- Mauern, Wände 

- Schallschirme 

- hoher Bewuchs 

Die Geländedaten bestehen im Allgemeinen aus: 

- natürlicher Geländeverlauf (Höhenlinien) 

- Wälle, Dämme und Einschnitte (Böschungslinien) 

Zu den einzelnen hier betrachteten Emittentenarten zählen auftragsgemäß: 

- Gewerbelärm. 

Die bestehenden und geplanten Gebäude (Hindernisse), detaillierte Geländedaten 

sowie die bestehenden und geplanten Emittenten werden anhand einer On-Screen-

Digitalisierung in das digitale Modell übernommen.  

Ausgehend von Emissionspegeln LmE, Schallleistungen Lw oder Lw'' bzw. Schallleis-

tungsbeurteilungspegeln Lwr werden anhand dieses Modells über eine Ausbreitungs-

rechnung gemäß der jeweils anzuwendenden Richtlinie (z.B. RLS 90, DIN ISO 9613-

2, VDI 2714, VDI 2720) die zu erwartenden Beurteilungspegel (tags/nachts) ermittelt. 
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In die Berechnungen fließen alle zur Schallausbreitung wichtigen Parameter wie: 

 - Quellenhöhe, 

 - Richtwirkung, 

 - Topografie, 

 - Meteorologie, 

 - Witterung, 

 - Abschirmung durch Hindernisse, 

 - Reflexion 

ein. 

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind u.a. nachfolgende Pa-

rameter in die Berechnungskonfiguration des Programms eingeflossen: 

Tabelle 4-1: Parameter Berechnungskonfiguration CadnaA 

Berechnungsoptionen Gewählte Einstellungen 

Spektrale Berechnungsoptionen Spektral, nur spektrale Quellen 

Maximaler Fehler in dB 0 

Anzahl der Reflexionen 4 

Bodendämpfung (0-1) 0,0 

Die Berechnungen der Immission erfolgt gemäß der DIN ISO 9613-2 für Mittelwerte und 

Mittelungspegel. Aus den Schallleistungen der Quellen wurden über eine Ausbreitungs-

rechnung unter Berücksichtigung der Geometrie, der Luftabsorption, der Dämpfung auf-

grund des Bodeneffektes, der Abschirmung und verschiedener anderer Effekte, der Höhe 

der Quellen und der Immissionsorte über dem Gelände sowie der Richtwirkung die jeweili-

gen zu erwartenden Immissionsanteile auf die betrachteten Aufpunkte berechnet. Bei der 

Ausbreitungsberechnung wurden die einzelnen Gebäude mit ihrer Gebäudehöhe zum ei-

nen als Hindernisse, sowie als Reflektoren berücksichtigt. 
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Gemäß DIN ISO 9613-2 gilt folgende Formel für die Ausbreitungsrechnung: 

LfT(Dw) = Lw + Dc – (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) 

LfT(Dw) = äquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind in dB(A) 

Lw = Oktavband-Schallleistungspegel in dB(A) 

Dc = Richtwirkungskorrektur in dB 

Adiv = Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 

Aatm = Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 

Agr = Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes in dB 

Abar = Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 

Amisc  = Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriege-

lände, Bebauungsflächen) in dB 

Der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel bei Mitwind wird durch Addition der 

einzelnen zeitlich gemittelten Schalldruckquadrate LAT(DW) bestimmt. 

Für die Beurteilung wird der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) unter Berück-

sichtigung der meteorologischen Korrektur Cmet herangezogen: 

LAT (LT) = LAT (DW) - Cmet  

Lr  = LAT (LT) 

Cmet ist eine von der örtlichen Wetterstatistik abhängige Korrektur, mit der in der Regel 

der ermittelte Pegel gemindert wird.  

Im vorliegenden Fall wird im Rahmen der Prognose, d. h. im Sinne eines ungünstigen Be-

rechnungsansatzes auf eine meteorologische Korrektur verzichtet: 

Cmet = 0 dB. 

Die in der Praxis auftretende, immissionsortbezogene Lärmsituation kann sich bei von 

Mitwind abweichenden Windverhältnissen entsprechend günstiger als die berechnete Im-

missionssituation einstellen. 
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5. Vorgehensweise 

Auf der Basis des digitalisierten Modells wird die vorliegende Untersuchung im Weite-

ren nach folgenden Punkten aufgegliedert: 

• Betrachtung Gewerbelärm:  

 Ermittlung der Lärmimmissionen durch die plangegebene gewerbliche 

Zusatzbelastung gemäß TA Lärm (Tag und Nacht), Untersuchung von 

festzusetzenden Lärmschutzmaßnahmen. Mitberücksichtigung der ge-

werblichen Vorbelastung in den Rechengängen. 

 Betrachtung zur Erhöhung des Straßenverkehrs gem. TA Lärm Pkt. 7.4. 
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6. Gewerbelärm 

6.1. Gewerbliche Vorbelastung 

An den betrachteten Immissionsorten ist eine immissionsrelevante gewerbliche Vorbelas-

tung im Sinne der TA Lärm nicht auszuschließen. Insbesondere in nordöstlicher Richtung 

befindet sich eine Biogasanlage. In weiterer nordöstlicher Richtung befindet sich das Ge-

werbegebiet von Großbüllesheim, welches mittels eines Bebauungsplanverfahrens mittels 

eines Schallgutachtens im Sinne der DIN 45961 kontingentiert wurde. Die Vorgaben des 

Bebauungsplanes BP 10, 2. Änderung wurden bei der Berechnung der Vorbelastung im 

Rechenmodell mit übernommen. Im Weiteren wird die nordöstlich des Vorhabens befindli-

che Biogasanlage in den Berechnungen als Vorbelastung mitberücksichtigt. Die Fläche 

wurde mit einer Schallleistung von 115 dB(A) tags (inkl. Anlieferung etc.) sowie 96 dB(A) 

nachts (Aggregate in Betrieb) belegt, um so die Immissionsrichtwerte an der nächstliegen-

den Bebauung (IO 9) alleine auszuschöpfen (ungünstigster Ansatz inkl. Windräder siehe 

folgende Betrachtung). Weiterhin liegt ein Schallgutachten für zwei geplante Windräder in 

Kleinbüllesheim, erstellt von der Cube Engineering GmbH Kassel, Berichtsnummer 14-1-

3088-NU vom 16. Dezember 2016, vor. Nach Auskunft des Kreis Euskirchen liegt eine 

Genehmigung zum Bau dieser Windräder seit dem 29. Dezember 2016 vor, das Vorhaben 

ist derzeit noch nicht umgesetzt. Die Ergebnisse der Untersuchung werden bei der Bildung 

der Beurteilungspegel additiv berücksichtigt. Entsprechen den Ergebnissen der Untersu-

chung der Windräder wird im Bereich südlich des Vorhabens (Immissionsorte P – Millit-

scher Straße 37 und T - Am Heiligenhäuschen 15) bei Betrieb der Windräder im Nachtzeit-

raum nahezu von einer Ausschöpfung der Immissionsrichtwert nachts ausgegangen. Be-

trachtet man die Isophonenkarte auf Seite 22 des Gutachtens ist im Bereich der maßgebli-

chen Immissionsorte des zu betrachtenden Vorhabens von einer Vorbelastung durch die 

Windräder von ca. 37 dB(A) auszugehen. Da in der Vorbelastungsuntersuchung auch die 

Vorgaben des Bebauungsplanes 10 zu berücksichtigen sind, wird der maximal errechnete 

Wert von 37 dB(A) angesetzt, da sonst eine plangegebene Überschreitung vorliegen wür-

de. 
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6.2. Gewerbliche Zusatzbelastung durch das Planvorhaben 

Im Bebauungsplangebiet soll ein eingeschossiges Gebäude mit der Nutzung Lebensmit-

telvollsortimenter mit integrierten Flächen für eine Mall und einem Café mit Bäckerei er-

richtet werden. Es ist geplant, den Lebensmittelvollsortimenter mit integrierten Flächen für 

eine Mall mit einer Nettoverkaufsfläche von maximal 1750 m², sowie dem integrierten Café 

mit Bäckerei mit einer Nettoverkaufsfläche von 90 m², auszuführen. 

Im Weiteren wird der Untersuchung bezüglich des Bebauungsplanes Nr. 9 eine konkrete 

Planung zugrunde gelegt. Diese Planung kann im Bebauungsplan nicht festgeschrieben 

werden, dient jedoch der Prüfung der Machbarkeit der geplanten Zweckbestimmung.  

In der vorliegenden zu begutachtenden Planung sind bereits Lärmminderungsmaßnahmen 

eingezeichnet. 

6.2.1. Lärmsituation 

Die Lärmsituation des geplanten Vorhabens wird durch folgende Vorgänge - bei insgesamt 

maximal 1750 m2 Netto-Verkaufsfläche Lebensvollsortimenter mit Mall sowie dem Café 

mit Bäckerei mit ca. 90 m² - bestimmt: 

• Geräusche durch Parkplatzbewegungen inklusive der Einkaufswagenbewegungen 

• LKW-Verkehr (Anlieferung und Abholung, Einzelereignisse) 

• Entladegeräusche der Anlieferung,  

• LKW-Kühlaggregate, 

• Haustechnik (Kühl- und Lüftungsaggregate), 

• Papierpresse. 

Aus dem Inneren des massiven Gebäudes des Lebensmittelvollsortimenters sind keine 

relevanten Lärmimmissionen in der betroffenen Nachbarschaft zu erwarten, da hier keine 

geräuschintensiven Tätigkeiten (ähnlich einer Produktionshalle) durchgeführt werden. Die 

Kundenverkehre des Lebensmittelvollsortimenters auf dem Grundstück beschränken sich 



Schalltechnische Untersuchung „Lebensmittelvollsortimenter und Café mit Bäckerei“ in 53881 Euskirchen - Projektnummer 

B2020218-1 

Seite 22 von 56 
 

   

gemäß den vorliegenden Unterlagen auf Werktage im Tagzeitraum in der Zeit von 06:00 – 

22:00 Uhr. In der vorliegenden Untersuchung wird als Abschätzung auf der sicheren Seite 

angesetzt, dass der Kundenverkehr bis maximal 22:00 Uhr stattfinden kann. Dabei ist si-

cherzustellen, dass alle Kunden sowie Mitarbeiter bis 22:00 Uhr das Betriebsgelände ver-

lassen haben. Anlieferungen sollen nicht vor 06.00 Uhr und nach 22:00 Uhr stattfinden. Im 

Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr ist von Lärmemissionen durch einzelne haus-

technische Anlagen auszugehen. 

Weiterhin ist angedacht, an Sonn- und Feiertagen, das Café mit Bäckerei im Bereich des 

Lebensmittelvollsortimenters in der Zeit von 6:00 bis 18:00 Uhr zu öffnen.  

6.2.2. Berechnung der Emissionen des Vorhabens 

Die Berechnung der Emissionen bzw. der abgestrahlten Schallleistungen erfolgte unter 

Berücksichtigung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Planunterlagen und den 

gängigen Verordnungen, Normen, Richtlinien, Erlassen und Berechnungshilfen. 

Die im Folgenden aufgeführten Eingangsdaten der Einwirkzeiten, Häufigkeiten und Schall-

leistungen repräsentieren dabei einen ungünstigen Berechnungsansatz und gelten für üb-

liche, erfahrungsgemäß in der Praxis auftretende Betriebsbedingungen ohne Berücksichti-

gung einer zusätzlichen personal- und verhaltensabhängiger Lärmprophylaxe. 

Die Eingangs- und Emissionsdaten zu den o.g. Teilemittenten sind im Anschluss an die 

nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen Emittenten in Form von Tabellen wiederge-

geben. 
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6.2.2.1. Lebensmittelvollsortimenter werktags 

6.2.2.1.1. Geräusche durch den Parkplatz 
Die Geräuschemission ausgehend von den offenen Kundenstellplätzen wird in erster Linie 

durch die eigentlichen Pkw - Bewegungen und Bewegungen der Einkaufswagen auf der 

Freifläche bestimmt. Die Pkw-Bewegungen setzen sich aus mehreren Geräuschanteilen, 

wie z. B. Fahrvorgänge, Motor- Anlassen, Kofferraum- und Türenschlagen etc., zusam-

men. 

Bei der weiteren Betrachtung wird das Vorhaben analog der Parkplatzlärmstudie /16/ als 

Lebensmittelvollsortimenter mit seiner Netto-Verkaufsfläche berücksichtigt. Die Parkplatz-

verkehre der Verkaufsfläche „Lebensmittelvollsortimenter“ werden mit höheren Bewe-

gungshäufigkeiten entsprechend der Parkplatzlärmstudie /16/ berücksichtigt.  

Die Schallleistung auf Parkplätzen wird analog der "Parkplatzlärmstudie" des bayerischen 

Landesamtes für Umweltschutz (6. Auflage 2007, s. /16/) berechnet. Es wird im Sinne ei-

ner Abschätzung auf der sicheren Seite das sogenannte zusammengefasste Verfahren 

benutzt. Die o.g. Emission wird gleichmäßig auf die zur Verfügung stehenden Nutzflächen 

des Parkplatzes verteilt, da der Aufenthaltsort der einzelnen Pkw nicht festlegbar ist. Die 

maximale Steigung des geplanten Parkplatzes liegt gemäß den vorliegenden Planunterla-

gen unter 5 %. 

Parkplatzbewegungen Lebensmittelvollsortimenter 

Für Lebensmittelvollsortimenter beträgt gemäß Tabelle 33 der Parkplatzlärmstudie die 

Bewegungshäufigkeit N = 0,10 Bewegungen pro Stunde und Netto-m2 Verkaufsfläche. Da-

raus ergibt sich für die Verkaufsflächen Lebensmittelvollsortimenter (inklusive Mall) bei 

maximal 1750 m2 für den Kundenparkplatz: B * N = 1750 * 0,10 = 136 Bewegungen pro 

Stunde bezogen auf die Parkplatzfläche. Gemäß der Parkplatzlärmstudie werden weiter-

hin bei der Berechnung der abgestrahlten Schallleistung des Kundenparkplatzes werktags 

folgende Parameter angesetzt: 

Lw0 = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h  
Lw0 = 63,0 dB(A) 

KPA  = Zuschlag für Parkplatzart (hier 3 dB) Standardeinkaufswagen auf Asphalt 
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KStrO  = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen (hier 0 dB, da KStrO be-
reits in KPA berücksichtigt wurde) 

KD1 = Durchfahranteil Lebensmittelvollsortimenter in dB (hier 5,1 dB) 

KI  = Zuschlag für Impulshaltigkeit in dB (hier 4 dB s. KPA) Standardeinkaufswa-
gen auf Asphalt 

N1  = Anzahl der Bewegungen /(0,10x Bezugsgröße Lebensmittelvollsortimenter)  

B1 = Bezugsgröße = Verkaufsfläche / 1m2 (hier B = 1750 m² Lebensmittelvollsor-
timenter inklusive Mall) 

Die Gleichung für die insgesamt abgestrahlte gesamte Schallleistung lautet: 

Lw  =  Lw0 + KPA + KI + KD+ KStrO +10 lg (B*N)  

Lw = 63 + 3 + 4 + 2,5*lg (0,07*1750 - 9) + 0 + 10*lg (1750*0,10)  

LW= 63 + 3 + 4 + 5,1 + 0 + 22,4 

Lw= 97,5 dB(A) 

Parkplatzbewegungen Café mit Bäckerei 

Für kleinere Einkaufsmärkte (Netto Verkaufsfläche bis 5000m2) sowie auch Ausflugsgast-

stätten beträgt gemäß Tabelle 33 der Parkplatzlärmstudie /16/ die Bewegungshäufigkeit N 

= 0,10 Bewegungen pro Stunde und Netto-m2 Verkaufsfläche. Daraus ergeben sich für 

den zu betrachtenden werktags Betrieb des Cafés mit Bäckerei bei einer ungünstigst an-

genommenen Verkaufsfläche von 90 m2 für den Kundenparkplatz: B * N = 90 * 0,1 = 8 

Bewegungen pro Stunde bezogen auf die Parkplatzfläche. Gemäß der Parkplatzlärmstu-

die werden weiterhin bei der Berechnung der abgestrahlten Schallleistung des Kunden-

parkplatzes werktags folgende Parameter angesetzt: 

Lw0 = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h  
Lw0 = 63,0 dB(A) 

KPA  = Zuschlag für Parkplatzart (hier 3 dB) analog Gaststätten etc. 

KStrO  = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen (hier 0 dB, da) 

KD = Durchfahranteil in dB (hier 2,6 dB) 

KI  = Zuschlag für Impulshaltigkeit in dB (hier 4 dB s. KPA)  

N  = Anzahl der Bewegungen /(0,1x Bezugsgröße Verbrauchermarkt unter 5000 
m²)  

B = Bezugsgröße = Verkaufsfläche / 1m2 (hier B = 90 m² Ca-
fe/Ausflugsgaststätte) 
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Die Gleichung für die insgesamt abgestrahlte gesamte Schallleistung lautet: 

Lw  =  Lw0 + KPA + KI + KD+ KStrO +10 lg (B*N)  

Lw = 63 + 3 + 4 + 2,5*lg (0,25*90 - 9) + 0 + 10*lg (90*0,1)  

LW= 63 + 3 + 4 +2,8 + 0 + 9,5 

Lw= 82,3 dB(A) 

Kundenparkplatz, gesamt: 

Die insgesamt installierte Schallleistung auf der gesamten Kundenparkplatzfläche beträgt 

somit: 

Lw= 97,6 dB(A) 

Der Parkplatz wird im Sinne einer Abschätzung auf der sicheren Seite im Rechenmodell 

mit Nutzungszeiten von 06:00 bis 22:00 Uhr eingegeben. Dies wird nach dem überschlä-

gigen Berechnungsverfahren pauschal berücksichtigt, wobei die Öffnungszeiten so einzu-

richten sind, dass die Abfahrt aller Kunden und Mitarbeiter in den Abendstunden bei Ge-

schäftsschluss zwingend vor 22:00 Uhr stattfindet. Ein Parkplatzbetrieb des gewerblich 

genutzten Parkplatzes vor 6:00 Uhr und nach 22:00 Uhr ist aufgrund der Immissionssitua-

tion nicht möglich. 

Einkaufswagenbox  

In der Regel sind die Geräusche von Einkaufswagenboxen nur dann zu berücksichtigen, 

wenn diese unmittelbar in der Nähe eines Immissionsorts (Fensternähe etc.) aufgestellt 

werden. Im vorliegenden Fall werden die beiden geplanten Einkaufswagenboxen im Sinne 

einer Abschätzung auf der sicheren Seite trotz des relativ großen Abstand zu den jeweili-

gen Immissionsort mitberücksichtigt. Es wurden die Geräusche der Einkaufswagenbox 

entsprechend des "Technischen Berichts" /17/ des Hessischen Landesamts für Geologie 

und Gesundheit Heft 3 abgeschätzt.  
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Es ist vorgesehen, dass drei Einkaufswagenboxen nördlich der mittleren Parkplatzfläche 

aufgestellt werden sollen. Der auf die Beurteilungszeit bezogene Schallleistungspegel LWAr 

für eine Einkaufswagen- Sammelbox errechnet sich nach: 

LWAr = LWAT,1h + 10*lg (n) -10 * lg (Tr/1h) 

mit 

LWar   auf die Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel 

LWAT,1h   zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für ein Ereignis pro Stunde, Metallkorb 72 dB 

(ungünstige Annahme) 

N   Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit Tr,  entsprechend der der Kfz-Bewegungszahlen 

angesetzt, 175 n/h *16 h 

T1   Beurteilungszeit in h, im vorliegenden Fall 16 h 

Daraus ergibt sich für die Einkaufswagenboxen im Eingangsbereich jeweils: 

LWAr = 72 + 10*lg (175*16*) - 10 * lg (16h/1h) 

LWAr = 72 + 10*lg (2800) - 10 * lg (16h/1h) 

LWAr = 72 + 34,5 - 12 

LWAr = 94,5 dB  

LWAr = 89,7 dB je Box 

6.2.2.1.2. Lieferverkehr Lebensmittelvollsortimenter (Anlieferung 
und Abholung) 

Der Lebensmittelvollsortimenter soll über einen Anlieferungsbereich im Freien an der 

Nordseite des Gebäudes beliefert werden. Die anliefernden Fahrzeuge fahren den Anliefe-

rungsbereich von Westen kommend über die Luxemburger Straße an, drehen in Südrich-

tung und setzen Rückwärts in Ostrichtung an den Anlieferungsbereich zurück. Die Zufahrt 

zu dem Anlieferungsbereich verfügt entsprechend den vorliegenden Unterlagen über eine 

Steigung von max. 5%. Nach erfolgter Entladung fahren die Lkw wieder geradeaus und 

biegen auf die Luxemburger Straße ab. Für den Nahversorger werden maximal 10 Lkw 

Anlieferungen am ungünstigsten Tag angegeben, für den Bereich Cafe mit Bäckerei sind 

am Tag drei Lkw angegeben. Weiterhin wird ein zusätzlicher Lkw zum Wechsel der Pa-

pierpressencontainer angegeben. Die Anlieferung findet im Tagzeitraum statt, im Weiteren 

wird die gesamte Anlieferung in der Ruhezeit morgens (6:00 bis 8:00 Uhr angenommen). 
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Fahrgeräusche der Lkw: 

Im ungünstigsten Falle ist täglich mit bis zu 11 LKW tags für Lieferungen (An- und Abho-

lung) zu rechnen. Die Fahrzeuge liefern neue Waren an und entsorgen zum Teil auch 

Umverpackungen und Abfall vorangegangener Lieferungen. 

Die einzelnen Emissionsansätze sind in Anlehnung an die technischen Berichte /17/ und 

/18/ gewählt. Die Emission eines LKW ist in der Studie mit Lw’,1h = 63 dB(A) pro Meter 

Fahrstrecke und Stunde angesetzt, alternativ kann diese als bewegte Punktquelle bei ei-

ner Geschwindigkeit von 10 km/h (ungünstigster Ansatz) und einer Schallleistung von Lw 

= 103 dB(A) eingegeben werden. Die Fahrtstrecke ist exklusive des Rangierbereiches im 

Anlieferungsbereich eingegeben worden, die Fahrtgeschwindigkeit mit 10 km/h (auf der 

gesamten Fahrtstrecke) in der Stunde. Im Rangierbereich wurde jeweils eine 3 dB(A) hö-

here Emission angesetzt. Das Gefälle bzw. Steigung beträgt im Bereich der Anlieferung 

maximal 5% und ist auf der sicheren Seite in den Rechenläufen mit einem pauschalen Zu-

schlag (Rückwärtsfahrt) mitberücksichtigt worden. 

Zusätzliche Geräusche LKW 

Insbesondere im Anlieferungsbereich entstehen zusätzliche Geräusche der Lkw durch be-

sondere Fahrzustände und Einzelereignisse. 

Beim Zurücksetzen der Lkw im Bereich der Anlieferung entstehen beim Rückwärtsfahren 

der Lkw durch den Warnsignalton impulsbehaftete Geräusche. Entsprechend vorliegender 

Datenblätter sowie behördenseitiger Untersuchungen wird für den Signalton beim Zurück-

setzen der Lkw im Rangierbereich folgender Ansatz gewählt: Der impulsbehaftete Schall-

leistungspegel des Signaltons bildet sich aus einem gemessenen Taktmaximalpegel von 

97 dB(A) bis 99 dB(A) in einem Meter Abstand. Wobei in einer Minute ca. 40 Impulse ein-

wirken. Der impulsbehaftete Schallleistungspegel des Signaltons wird im ungünstigsten 

Falle mit zusätzlich 

LwA = 107,0 dB(A) 
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angesetzt. Im Rangierbereich ist je Lkw aufgrund der Anordnung der Anlieferzonen sowie 

der Wegstrecken (Rückwärtsfahrt) mit einer mittleren Einwirkdauer des Signaltons je Lkw 

von maximal 2 Minuten zu rechnen. Für besondere Fahrzustände entsprechend /17/ und 

/18/ sowie für die Einzelereignisse wird von folgenden mittleren Schallleistungspegeln 

ausgegangen: 

Tabelle 6-1: Einzelereignisse LKW 

Vorgang LWA in dB 
Anzahl der Ereig-

nisse pro LKW 

Dauer 

der Ereig-

nisse 

Anzahl der ge-

samten Ereig-

nisse 

11 LKW/h 

Motorstart 100 1 5 sec 11 

Türenschlagen 100 2 5 sec 22 

Betriebsbremse 108 2,5 5 sec 28 

Leerlauf 94 1 2 min 22 

Es ist mit einer mittleren Schallleistung bezogen auf eine Stunde Einwirkungszeit für die-

se Vorgänge von 

LWA, 1/h  = 94,8 dB(A) 

zu rechnen. 

LKW- Kühlaggregat Anlieferung 

Der Anlieferungsbereich wird in der Regel auch von Fahrzeugen mit Tiefkühlwaren oder 

Molkereiprodukten angefahren. Diese sind mit einem bordeigenen Kühlaggregat ausge-

stattet, welches auch während der Entladung betrieben wird. Die Schallleistung bordei-

gener Kühlaggregate beträgt üblicherweise bei älteren Baureihen bis zu LWA = 101,0 

dB(A). Es wurden alle anliefernden Fahrzeugen mit einem Kühlaggregat angenommen. 

Es wurde eine weitere Linienquelle auf der gesamten Fahrt- und Rangierstrecke auf ei-

ner Emissionshöhe von 2,5 m über dem Gelände digitalisiert. Die Schallleistung der be-

wegten Punktquelle wurde dementsprechend mit einer Schallleistung von Lw = 101 dB(A) 
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angesetzt. Die Geschwindigkeit der Schallquelle wurde analog der Fahrgeschwindigkeit 

von 10 km/h der LKW angesetzt. 

Anlieferungsbereich Nord 

Der Emissionsansatz Entsprechend der Studie der Hessischen Landesanstalt für Umwelt 

/19/ lautet: LWA = LWAT,1h + 10 * log(n) dB (mit n = Anzahl der Ereignisse/h). Es wird davon aus-

gegangen, dass in der Regel mittels Palettenhubwagen und Rollcontainer über die bordei-

gene Ladebrücke gefahren wird. Hier beträgt der zeitbezogene mittlere Schallleistungspe-

gel für Palettenhubwagen LWAT,1h = 88 dB sowie Rollcontainer LWAT,1h = 78 dB. Bei 10 Lkw 

im Tagzeitraum können ca. 130 Palettenhubwagenentladungen sowie maximal 240 Roll-

containerentladungen stattfinden. Weiterhin entstehen Geräusche beim Überfahren des 

Lkw Bodens bzw. Trailer Bodens hin- und zurück, diese betragen LWAT,1h = 75 dB 

LWA, 1h = 110,9 dB. 

Papierpresse  

An der Nordseite im vorderen Bereich der Anlieferungszufahrt ist eine Papierpressen vor-

gesehen. Diese Presse im Sinne einer Abschätzung zum ungünstigen Fall einen Wert von 

LwA = 99,0 dB(A) 

auf. Diese Presse kann im Tagzeitraum im ungünstigsten Fall ca. 50% der Betriebszeit 

einwirken. 

Beim Wechsel des Containers der Papierpresse kann eine Schallleistung von ca. 

LwA = 112,0 dB(A) 

emittiert werden. Dieser Wert wurde durch Messungen ermittelt. Dieser Vorgang kann  bis 

zu 12 Takte à 5 s dauern. ( angesetzt in der Zeit von 6.00 – 7.00 Uhr). 
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Lkw- Kühlaggregat bei Anlieferung  

Der Anlieferungsbereich kann auch von Fahrzeugen mit Tiefkühlwaren oder Molkereipro-

dukten angefahren werden. Diese sind mit einem bordeigenen Kühlaggregat ausgestattet, 

welches auch während der Entladung betrieben wird. Die Schallleistung bordeigener 

Kühlaggregate beträgt üblicherweise bei älteren Baureihen bis zu LWA = 101,0 dB(A) auf. 

Es wurde angesetzt dieser Emittent. entsprechend einer durchschnittlichen Entladedauer 

von 0,5 h einwirkt. 

6.2.2.1.3. Lieferverkehr Café mit Bäckerei (Anlieferung und Abho-
lung) 

Das Café mit Bäckerei soll über den Eingang West beliefert werden. Die Entladung findet 

im Freien statt. Es sollen drei Fahrzeuge kleiner 5,4 t ohne Kühlaggregate eingesetzt wer-

den. Die Anlieferung findet im Tagzeitraum statt, im Weiteren wird die gesamte Anliefe-

rung in der Ruhezeit morgens (6:00 bis 8:00 Uhr angenommen). 

Fahrgeräusche der Lkw: 

Entsprechend den vorliegenden Unterlagen ist im ungünstigsten Falle täglich mit bis zu 3 

LKW tags für Lieferungen zu rechnen. Die Fahrzeuge liefern neue Waren an und entsor-

gen zum Teil auch Umverpackungen vorangegangener Lieferungen. Im Weiteren werden 

im Sinne einer Abschätzung auf der sicheren Seite Lkw über 7,5 t angenommen. Die ein-

zelnen Emissionsansätze sind in Anlehnung an die technischen Berichte /17/ und /18/ ge-

wählt. Die Emission eines LKW ist in der Studie mit Lw’,1h = 63 dB(A) pro Meter Fahrstre-

cke und Stunde angesetzt, alternativ kann diese als bewegte Punktquelle bei einer Ge-

schwindigkeit von 10 km/h und einer Schallleistung von Lw = 103 dB(A) eingegeben wer-

den. Das Gefälle bzw. Steigung im Bereich des Parkplatzes liegt unterhalb von 5%. Die 

Fahrzeuge müssen aufgrund der Situation vor Ort nicht rangieren. 

Zusätzliche Geräusche LKW Café mit Bäckerei  

Für besondere Fahrzustände entsprechend /17/ und /18/ sowie für die Einzelereignisse 

wird von folgenden mittleren Schallleistungspegeln ausgegangen: 
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Tabelle 6-2: Einzelereignisse LKW Café mit Bäckerei 

Vorgang LWA in dB 
Anzahl der Ereig-

nisse pro LKW 

Dauer 

der Ereig-

nisse 

Anzahl der ge-

samten Ereig-

nisse 

3 LKW/h 

Motorstart 100 1 5 sec 3 

Türenschlagen 100 2 5 sec 6 

Betriebsbremse 108 2,5 5 sec 7,5 

Leerlauf 94 1 2 min 6 

Es ist mit einer mittleren Schallleistung bezogen auf eine Stunde Einwirkungszeit für die-

se Vorgänge von 

LWA, 1/h  = 89,8 dB(A) 

zu rechnen. 

Be- und Entladegeräusche im Freien (Café mit Bäckerei) 

Der Emissionsansatz Entsprechend der Studie der Hessischen Landesanstalt für Umwelt 

/30/ lautet: LWA = LWAT,1h  + 10 * log(n) dB (mit n = Anzahl der Ereignisse/h). Es wird davon 

ausgegangen, dass in der Regel mittels Rollcontainer über die bordeigene Ladebrücke ge-

fahren wird. Hier beträgt der zeitbezogene mittlere Schallleistungspegel für Rollcontainer  

LWAT,1h = 78 dB. Bei 3 Lkw im Tagzeitraum werden in der Regel maximal 45 Rollcontaine-

rentladungen stattfinden. Weiterhin entstehen Geräusche beim Überfahren des Lkw Bo-

dens bzw. Trailer Bodens hin – und zurück, diese betragen LWAT,1h = 75 dB. Es errechnet 

sich eine Schallleistung bezogen auf eine Stunde Einwirkungszeit in Höhe von  

LWA, 1h = 97,5 dB. 
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6.2.2.1.4. Außengastronomie 

Entsprechend den vorliegenden Unterlagen ist vor dem Café mit Bäckerei eine Außen-

gastronomie mit 36 Sitzplätzen vorgesehen. Diese soll von 8:00 Uhr bis maximal 22:00 

Uhr betrieben werden, wobei hier die maximale Betriebszeit abends angenommen wurde. 

Im Folgenden werden die Berechnungen der Geräusche entsprechend der VDI 3770 

angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass sich 50% der Gäste gleichzeitig (18 

Personen) unterhalten. Der A-bewertete Schallleistungspegel wird mit 70 dB(A) pro 

Person gemäß VDI 3770 für "Gartenlokale" angenommen. Weiterhin erfolgt ein Zuschlag 

gemäß VDI 3770 ∆Li für Impulshaltigkeit von 3,9 dB. Es ergibt sich somit eine insgesamt 

installierte abgestrahlte Schallleistung für die Gesprächsemissionen von 86,5 dB(A) in der 

Stunde. Die Emissionshöhe beträgt hier 1,2 m. 

6.2.2.1.5. Haustechnik 

Es liegen folgende Angaben zu den haustechnischen Anlagen vor: 

Haustechnik/Gaskühler 

An der Südostseite des Gebäudes soll ein Verflüssiger über Dach aufgestellt werden. Die 

Schallleistung im Freien ist mit einem Wert von 

Lw = 68,0 dB(A) 

angegeben worden. Die Anlage kann kontinuierlich in Betrieb sein. 

Haustechnik/Einzelraumlüfter 

Auf dem Dach sollen weiterhin fünf Einzelraumlüfter installiert werden. Die Schallleistung 

der Lüfter im Freien ist mit einem Wert von  

Lw = 42,8 dB(A) 

angegeben worden. Die Anlage soll ausschließlich im Tagzeitraum (6-22 Uhr) in Betrieb 

sein. 
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Haustechnik/Klimaaußengerät 

Auf dem Dach sollen zwei Klimaaußengeräte installiert werden. Die Schallleistung der 

Klimaaußengeräte im Freien ist mit einem Wert von  

Lw = 58,0 dB(A) 

angegeben worden. Die Anlage soll ausschließlich im Tagzeitraum (6-22 Uhr) in Betrieb 

sein. 

Haustechnik/Lagerabluft 

Auf dem Dach soll im nordöstlichen Bereich eine Lagerabluft installiert werden. Die Schall-

leistung der Lagerabluft im Freien ist mit einem Wert von  

Lw = 63,7 dB(A) 

angegeben worden. Die Anlage soll ausschließlich im Tagzeitraum (6-22 Uhr) in Betrieb 

sein. 

Haustechnik/Lüftung 

Auf dem Dach soll im nordöstlichen Bereich eine Lüftung installiert werden. Die Schallleis-

tung der Lüftung im Freien ist mit einem Wert von  

Lw = 70,0 dB(A) 

angegeben worden. Die Anlage soll ausschließlich im Tagzeitraum (6-22 Uhr) in Betrieb 

sein. 

Haustechnik/Maschinenraumlüftung 

Auf dem Dach soll im südöstlichen Bereich die Maschinenraumlüftung installiert werden. 

Die Schallleistung der Anlage ist mit einem Wert von  

Lw = 67,0 dB(A) 

angegeben worden. Die Anlage kann kontinuierlich in Betrieb sein. 
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Haustechnik/Überdrucklüftung 

Auf dem Dach soll im südöstlichen Bereich die Überdrucklüftung installiert werden. Die 

Schallleistung der Anlage ist mit einem Wert von  

Lw = 76,6 dB(A) 

angegeben worden. Die Anlage soll ausschließlich im Tagzeitraum (6-22 Uhr) in Betrieb 

sein. 

Haustechnik/Wrasenabzug Bäckerei 

Auf dem Dach des Gebäudes soll über dem Café mit Bäckerei ein Wrasenabzug installiert 

werden, der ausschließlich im Tagzeitraum betrieben wird. Die Schallleistung der Anlage 

ist mit einem Wert von  

Lw = 87,2 dB(A) 

angegeben worden Die weiteren haustechnischen Anlagen befinden sich entsprechend 

der vorliegenden Planunterlagen innerhalb des Gebäudes.  

Hinweis: Im Rahmen der Untersuchung musste die Schallleistung auf Lw = 75 dB(A) 

reduziert werden siehe Kapitel 7.2. 
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6.2.2.2. Café mit Bäckereibetrieb sonn- und feiertags, Markt geschlossen 

Es ist geplant, an Sonn- und Feiertagen, das Café mit Bäckerei zu betreiben. Während der 

Öffnungszeiten sonntags können morgens in der Ruhezeit drei Warenanlieferungen erfol-

gen. Es wurde die ungünstigste Öffnungszeit von 6.00 bis 22.00 Uhr angenommen. Die 

Außengastronomie wurde mit einer Öffnungszeit ab 8:00 Uhr bis maximal 22.00 Uhr an-

gesetzt. In der Regel ist jedoch von geringeren Öffnungszeiten auszugehen. 

 Geräusche durch den Parkplatz (Café mit Bäckereibetrieb sonntags) 

Für kleinere Einkaufsmärkte (Netto Verkaufsfläche bis 5000m2) sowie auch Ausflugsgast-

stätten beträgt gemäß Tabelle 33 der Parkplatzlärmstudie /16/ die Bewegungshäufigkeit N 

= 0,10 Bewegungen pro Stunde und Netto-m2 Verkaufsfläche. Daraus ergeben sich für 

den zu betrachtenden werktags Betrieb des Cafés mit Bäckerei bei einer ungünstigst an-

genommenen Verkaufsfläche von 90 m2 für den Kundenparkplatz: B * N = 90 * 0,1 = 9 

Bewegungen pro Stunde bezogen auf die Parkplatzfläche. Gemäß der Parkplatzlärmstu-

die werden weiterhin bei der Berechnung der abgestrahlten Schallleistung des Kunden-

parkplatzes werktags folgende Parameter angesetzt: 

Lw0 = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h  
Lw0 = 63,0 dB(A) 

KPA  = Zuschlag für Parkplatzart (hier 3 dB) analog Gaststätten etc. 

KStrO  = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen (hier 0 dB, da) 

KD = Durchfahranteil in dB (hier 3,9 dB) 

KI  = Zuschlag für Impulshaltigkeit in dB (hier 4 dB s. KPA)  

N  = Anzahl der Bewegungen /(0,1x Bezugsgröße Verbrauchermarkt unter 5000 
m²)  

B = Bezugsgröße = Verkaufsfläche / 1m2 (hier B = 180 m² Cafe 
/Ausflugsgaststätte) 

Die Gleichung für die insgesamt abgestrahlte gesamte Schallleistung lautet: 

Lw = Lw0 + KPA + KI + KD+ KStrO +10 lg (B*N)  

Lw = 63 + 3 + 4 + 2,5*lg (0,25*90 - 9) + 0 + 10*lg (90*0,1)  

LW= 63 + 3 + 4 +2,8 + 0 + 9,5 

Lw= 82,3 dB(A) 
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Der Parkplatz wird sonntags während der Geschäftszeiten des Cafés mit Bäckerei ab 

06:00 Uhr bis voraussichtlich maximal 18:00 Uhr genutzt. Im Weiteren wird eine Betriebs-

zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr als Abschätzung auf der sicheren Seite angesetzt.  

Lieferverkehr Café mit Bäckerei (Anlieferung und Abholung) 

Hier werden die Eingangsdaten wie werktags angesetzt. 

Außengastronomie 

Hier werden die Eingangsdaten wie werktags angesetzt. 

Haustechnik  

Die Haustechnik wird im ungünstigsten Falle sonntags sowie wie werktags betrieben 

6.2.2.3. Maximalpegel 

Durch einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen, wie z.B. Betriebsbremsen bei den LKW kön-

nen Schallleistungen in Höhe von bis zu 

LW = 108,0 dB(A) 

auftreten.  

Im Bereich der Parkplätze können einzelne Geräuschspitzen durch Türenschlagen, Koffer-

raumdeckel etc. in Höhe von bis zu  

LW = 99,5 dB(A) 

auftreten. Die Maximalpegel, erzeugt durch das Einschieben von Einkaufswagen in die 

Sammelbox, ist entsprechend /18/ bei Einkaufswagen mit Metallkörben mit 

LW = 106,0 dB(A) 

anzusetzen. 
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In der Regel sind im Nachtzeitraum keine Maximalpegel zu erwarten, im ungünstigsten 

Falle kann jedoch durch das Einschaltgeräusch der Haustechnik (Anfahren von Lüftern, 

Schaltgeräusche) der Nachtpegel um ca. 10 dB(A) kurzzeitig angehoben werden. 

6.3. Teilemissionen  

Die Lage der o.a. zu untersuchenden Emittenten sowie der betrachteten Immissionsorte 

sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.  

Abbildung 6-1: Teilemittenten – Plan generiert aus Rechenmodell 
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Abbildung 6-2: dreidimensionales Modell - Blickrichtung West-ost 

 

Nachfolgenden Tabellen sind die einzelnen o.g. lärmrelevanten Teilemittenten mit Schall-

leistung und Einwirkzeit sowie die entsprechenden Berechnungsansätze zu entnehmen. 

Dargestellt sind die Aufteilungen der Einwirkzeit für einen ungünstigen Tag.  
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Tabelle 6-3: Teilemittenten und abgestrahlte Schallleistungen (Punktquellen) 

Bezeichnung  ID Schallleistung Lw Einwirkzeit 
   Tag Ruhe Nacht Tag Ruhe Nacht 
   dB(A) dB(A) dB(A) (min) (min) (min) 

Einkaufswagenbox 1  P001 89.7 89.7 89.7 780.00 180.00 0.00 
Einkaufswagenbox 2  P002 89.7 89.7 89.7 780.00 180.00 0.00 
Einkaufswagenbox 3  P003 89.7 89.7 89.7 780.00 180.00 0.00 
LKW Einzelergeignisse  P004 94.8 94.8 94.8 0.00 60.00 0.00 
Anlieferung  P005 110.9 110.9 110.9 0.00 60.00 0.00 
Papierpresse  P006 96.0 96.0 96.0 780.00 180.00 0.00 
Papierpressewechsel  P007 112.0 112.0 112.0 0.00 1.00 0.00 
Lkw Kühlaggregat  P008 101.0 101.0 101.0 300.00 0.00 0.00 
LKW Einzelergeignisse Bäckerei  P009 89.8 89.8 89.8 0.00 60.00 0.00 
Anlieferung Bäckerei   P010 97.5 97.5 97.5 0.00 60.00 0.00 
Gaskühler  P011 68.0 68.0 68.0 780.00 180.00 60.00 
Einzelraumlüfter 1  P012 42.8 42.8 42.8 780.00 180.00 0.00 
Einzelraumlüfter 2  P013 42.8 42.8 42.8 780.00 180.00 0.00 
Einzelraumlüfter 3  P014 42.8 42.8 42.8 780.00 180.00 0.00 
Einzelraumlüfter 4  P015 42.8 42.8 42.8 780.00 180.00 0.00 
Einzelraumlüfter 5  P016 42.8 42.8 42.8 780.00 180.00 0.00 
Klimagerät 1  P017 58.0 58.0 58.0 780.00 180.00 0.00 
Klimagerät 2  P018 58.0 58.0 58.0 780.00 180.00 0.00 
Lagerabluft  P019 63.7 63.7 63.7 780.00 180.00 0.00 
Marktlüftung  P020 70.0 70.0 70.0 780.00 180.00 0.00 
Überdrucklüftung  P021 76.6 76.6 76.6 780.00 180.00 0.00 
Maschinenraumabluft  P022 67.0 67.0 67.0 780.00 180.00 60.00 
Wrasenabzug/Bäckerei  

P023 
87.2/ 
75.0 

87.2/ 
75.0 

87.2/ 
75.0 

780.00 180.00 0.00 

Max Lkw  P024 108.0 108.0 108.0    
Max Lkw  P025 108.0 108.0 108.0    
Max Lkw  P026 108.0 108.0 108.0    
Max Lkw  P027 108.0 108.0 108.0    
Max PKW  P028 99.5 99.5 99.5    
Max PKW  P029 99.5 99.5 99.5    
Max PKW  P030 99.5 99.5 99.5    
Max PKW  P031 99.5 99.5 99.5    
Max PKW  P032 99.5 99.5 99.5    
Max PKW  P033 99.5 99.5 99.5    
Max PKW  P034 99.5 99.5 99.5    
Max EKW  P035 106.0 106.0 106.0    
Max EKW  P036 106.0 106.0 106.0    
Max EKW  P037 106.0 106.0 106.0    

Tabelle 6-4: Teilemittenten und abgestrahlte Schallleistungen (Linienquellen) 
Bezeichnung ID Typ Wert Tag Ruhe Nacht V 
    (min) (min) (min) (km/h) 
Lkw Anlieferung L001 Lw-PQ 103 0.00 60.00 0.00 10.0 
Lkw Rangieren L002 Lw-PQ 106 0.00 60.00 0.00 3.0 
Lkw Anlieferung Kühlaggregat L003 Lw-PQ 101 0.00 60.00 0.00 10.0 
Lkw Rückfahrwarner L004 Lw-PQ 107 0.00 22.00 0.00 10.0 
Lkw Bäckerei L005 Lw-PQ 103 0.00 60.00 0.00 10.0 

Tabelle 6-5: Teilemittenten und abgestrahlte Schallleistungen (Park-
platz/Flächenquellen) 

Bezeichnung  ID Schallleistung Lw Einwirkzeit 
   Tag Ruhe Nacht Tag Ruhe Nacht 
   dB(A) dB(A) dB(A) (min) (min) (min) 

Parkplatz  F002 97.6 97.6 97.6 780.00 180.00 0.00 
Außengastronomie  F003 86.5 86.5 73.5 780.00 60.00 0.00 
Parkplatz sonntags  F004 82.3 82.3 82.3 780.00 180.00 0.00 
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6.4. Berechnung der Immissionen 

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt gemäß Pkt. 4. Im Anhang sind die Teilbeurteilungspegel 

der einzelnen Rechenläufe aufgeführt. 

6.5. Beurteilung  

Die Beurteilung erfolgt im vorliegenden Fall gemäß der TA Lärm für den Tag- und Nacht-

zeitraum unter Berücksichtigung der Einwirkzeiten und etwaiger Zuschläge für Auffälligkei-

ten durch Impulse, Töne sowie für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit bezüglich Ge-

bieten gemäß Nummer 6.1, Buchstaben d - f der TA Lärm.  

• Impulszuschläge (KI) 

Die Geräusche der betrachteten Betriebsvorgänge können bei alleiniger Einwirkung auf-

grund der örtlichen Situation immissionsseitig zum Teil auffällig durch Impulshaltigkeit 

sein. Diese Auffälligkeit wurde im Sinne einer pessimalen Betrachtung bereits emissions-

seitig durch Zuschläge berücksichtigt. Ein weiterer, separater Zuschlag erfolgt daher nicht, 

Es gilt folgende Annahme für KI: 

KI = 0 dB, 

• Tonzuschläge (KT) 

Die betrachteten Anlagen und Betriebsvorgänge sind immissionsseitig erfahrungsgemäß 

nicht auffällig durch Einzeltöne. Es kann davon ausgegangen werden, dass keine Auffäl-

ligkeiten durch Töne entstehen, Aus diesem Grunde erfolgt kein Zuschlag KT: 

KT = 0 dB, 

• Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit  

Gemäß TA Lärm erfolgt auf die Immissionspegel zu Tageszeiten mit erhöhter Empfindlich-

keit bezüglich Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben e bis g der TA Lärm ein Zuschlag 

von:  

K = 6 dB. 
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Im vorliegenden Fall erfolgt dieser Zuschlag aufgrund der Gebietsausweisung für die Im-

missionsorte IO 1 bis IO 9. Die Vergabe dieser Zuschläge erfolgt durch Eingabe von Nut-

zungsflächen im Berechnungsprogramm programmintern. 
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7. Ergebnisse 

Im Einzelnen ist an den betrachteten Immissionsorten mit folgenden Beurteilungspegeln 

gemäß TA Lärm zu rechnen: 

Tabelle 7-1: Gerundete Beurteilungspegel an ausgewählten Immissionsorten, werk-
tags 

Immissionsort Immissions-

richtwert 

Vorbelastung 

Biogasanlage 

LV1 in dB(A) 

Vorbelastung 

Windräder 1+ 

2 pauschal 

gem. Vorun-

tersuchung 

LV2 in dB(A) 

Vorbelastung 

resultierend 

aus den Vor-

gaben des 

Bebauungs-

planes BP 10, 

2. Änderung 

LV3 in dB(A) 

Vorbelastung 

in LVGes in 

dB(A) 

Zusatzbelas-

tung durch 

das Vorha-

ben Lz in 

dB(A) 

Maximalpe-

gel in Klam-

mern 

Gesamtbe-

lastung LGes 

in dB(A) 

 tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts 

IO 1, Luxemburger 
Straße 2, Ostfassa-

de, OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 52 (70) 13 (23) 54 38 

IO 2, Militscher 
Straße 3, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 54 (70) 15 (25) 55 38 

IO 3, Militscher 
Straße 5, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 56 (71) 16 (16) 57 38 

IO 4, Militscher 
Straße 9, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 46 24 37 37 47 30 50 38 57 (73) 20 (30) 58 40 

IO 5, Militscher 
Straße 11, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 36 14 37 37 46 30 48 38 57 (73) 12 (22) 58 38 

IO 6, Militscher 
Straße 11, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 37 15 37 37 47 31 48 38 55 (72) 15 (25) 55 38 

IO 7, Militscher 
Straße 13, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 45 25 37 37 46 31 49 38 52 (68) 29 (39) 54 39 

IO 8 Flichner 
 Straße, Südfassade, 

OG (WA) 55 40 46 24 37 37 50 33 52 39 49 (59) 9 (19) 54 40 

IO 9, Amundsen 
Straße 4, Südfassa-

de, OG (WA) 55 40 50 28 37 37 53 36 55 40 42 (59) 8 (18) 55 40 
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Tabelle 7-2: Beurteilungspegel an ausgewählten Immissionsorten, sonntags 
Immissionsort Immissions-

richtwert 

Vorbelastung 

Biogasanlage 

LV1 in dB(A) 

Vorbelastung 

Windräder 1+ 

2 pauschal 

gem. Vorun-

tersuchung 

LV2 in dB(A) 

Vorbelastung 

resultierend 

aus den Vor-

gaben des 

Bebauungs-

planes BP 10, 

2. Änderung 

LV3 in dB(A) 

Vorbelastung 

in LVGes in 

dB(A) 

Zusatzbelas-

tung durch 

das Vorha-

ben Lz in 

dB(A) 

Maximalpe-

gel in Klam-

mern 

Gesamtbe-

lastung LGes 

in dB(A) 

 tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts 

IO 1, Luxemburger 
Straße 2, Ostfassa-

de, OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 43 (70) 13 (23) 50 38 

IO 2, Militscher 
Straße 3, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 45 (70) 15 (25) 51 38 

IO 3, Militscher 
Straße 5, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 47 (71) 16 (16) 51 38 

IO 4, Militscher 
Straße 9, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 46 24 37 37 47 30 50 38 50 (73) 20 (30) 53 40 

IO 5, Militscher 
Straße 11, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 36 14 37 37 46 30 48 38 51 (73) 12 (22) 53 38 

IO 6, Militscher 
Straße 11, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 37 15 37 37 47 31 48 38 49 (72) 15 (25) 52 38 

IO 7, Militscher 
Straße 13, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 45 25 37 37 46 31 49 38 43 (68) 29 (39) 50 39 

IO 8 Flichner Straße, 
Südfassade, OG 

(WA) 55 40 46 24 37 37 50 33 52 39 35 (59) 9 (19) 52 40 

IO 9, Amundsen 
Straße 4, Südfassa-

de, OG (WA) 55 40 50 28 37 37 53 36 55 40 29 (59) 8 (18) 55 40 
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Tabelle 7-3: Gerundete Beurteilungspegel an ausgewählten Immissionsorten, werk-
tags inklusive der geplanten Lärmminderungsmaßnahmen (7.2) 

Immissionsort Immissions-

richtwert 

Vorbelastung 

Biogasanlage 

LV1 in dB(A) 

Vorbelastung 

Windräder 1+ 

2 pauschal 

gem. Vorun-

tersuchung 

LV2 in dB(A) 

Vorbelastung 

resultierend 

aus den Vor-

gaben des 

Bebauungs-

planes BP 10, 

2. Änderung 

LV3 in dB(A) 

Vorbelastung 

in LVGes in 

dB(A) 

Zusatzbelas-

tung durch 

das Vorha-

ben Lz in 

dB(A) 

Maximalpe-

gel in Klam-

mern 

Gesamtbe-

lastung LGes 

in dB(A) 

 tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts 

IO 1, Luxemburger 
Straße 2, Ostfassa-

de, OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 52 (68) 13 (23) 54 38 

IO 2, Militscher 
Straße 3, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 52 (69) 15 (25) 54 38 

IO 3, Militscher 
Straße 5, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 53 (66) 16 (16) 55 38 

IO 4, Militscher 
Straße 9, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 46 24 37 37 47 30 50 38 54 (64) 20 (30) 55 40 

IO 5, Militscher 
Straße 11, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 36 14 37 37 46 30 48 38 54 (64) 12 (22) 55 38 

IO 6, Militscher 
Straße 11, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 37 15 37 37 47 31 48 38 53 (63) 15 (25) 54 38 

IO 7, Militscher 
Straße 13, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 45 25 37 37 46 31 49 38 50 (62) 29 (39) 53 39 

IO 8 Flichner Straße, 
Südfassade, OG 

(WA) 55 40 46 24 37 37 50 33 52 39 49 (59) 9 (19) 54 40 

IO 9, Amundsen 
Straße 4, Südfassa-

de, OG (WA) 55 40 50 28 37 37 53 36 55 40 42 (59) 8 (18) 55 40 
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Tabelle 7-4: Beurteilungspegel an ausgewählten Immissionsorten, sonntags inklu-
sive der geplanten Lärmminderungsmaßnahmen (7.2) 

Immissionsort Immissions-

richtwert 

Vorbelastung 

Biogasanlage 

LV1 in dB(A) 

Vorbelastung 

Windräder 1+ 

2 pauschal 

gem. Vorun-

tersuchung 

LV2 in dB(A) 

Vorbelastung 

resultierend 

aus den Vor-

gaben des 

Bebauungs-

planes BP 10, 

2. Änderung 

LV3 in dB(A) 

Vorbelastung 

in LVGes in 

dB(A) 

Zusatzbelas-

tung durch 

das Vorha-

ben Lz in 

dB(A) 

Maximalpe-

gel in Klam-

mern 

Gesamtbe-

lastung LGes 

in dB(A) 

 tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts 

IO 1, Luxemburger 
Straße 2, Ostfassa-

de, OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 42 (68) 13 (23) 50 38 

IO 2, Militscher 
Straße 3, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 44 (69) 15 (25) 50 38 

IO 3, Militscher 
Straße 5, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 45 23 37 37 47 30 49 38 45 (66) 16 (16) 51 38 

IO 4, Militscher 
Straße 9, Nordfassa-

de OG (WA) 55 40 46 24 37 37 47 30 50 38 48 (64) 20 (30) 52 40 

IO 5, Militscher 
Straße 11, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 36 14 37 37 46 30 48 38 49 (64) 12 (22) 52 38 

IO 6, Militscher 
Straße 11, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 37 15 37 37 47 31 48 38 47 (63) 15 (25) 51 38 

IO 7, Militscher 
Straße 13, Nordfas-

sade OG (WA) 55 40 45 25 37 37 46 31 49 38 39 (62) 29 (39) 49 39 

IO 8 Flichner Straße, 
Südfassade, OG 

(WA) 55 40 46 24 37 37 50 33 52 39 34 (59) 9 (19) 52 40 

IO 9, Amundsen 
Straße 4, Südfassa-

de, OG (WA) 55 40 50 28 37 37 53 36 55 40 24 (59) 8 (18) 55 40 
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7.1. Bewertung der Ergebnisse Gewerbelärm werktags und sonntags 

Hinweis: Der Untersuchung bezüglich des Bebauungsplanes Nr. 9 wurde eine konkrete 

Planung zugrunde gelegt. Diese Planung kann im Bebauungsplan nicht festgeschrieben 

werden, dient jedoch der Prüfung der Machbarkeit der geplanten Zweckbestimmung.  

Es zeigt sich (Tabelle 7.1), dass werktags im Tagzeitraum ohne die unter Kapitel 7.2 be-

nannten Lärmminderungsmaßnahmen eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht 

auszuschließen ist. Sonntags sowie im Nachtzeitraum werden die Immissionsrichtwerte 

eingehalten. 

Nach Durchführung der Lärmminderungsmaßnahmen (7.2) zeigt sich: 

Ein Vergleich der ermittelten Beurteilungspegel, gebildet aus den Geräuschen des Vorha-

bens sowie der gewerblichen Vorbelastung, gemäß TA Lärm mit den Immissionsrichtwer-

ten im Tagzeitraum an den gewählten Immissionsorten zeigt, dass diese werktags einge-

halten werden.  

Im Nachtzeitraum werden die Immissionsrichtwerte ebenfalls in Summe eingehalten.  

Der Cafe mit Bäckereibetrieb an Sonn- und Feiertagen führt ebenfalls zu keiner Über-

schreitung der Immissionsrichtwerte.  

Durch einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen ausgelöste Maximalpegel liegen an allen Im-

missionsorten innerhalb des zulässigen Bereiches gemäß TA Lärm.  

Die ermittelten Beurteilungspegel sind an die Lärmschutzmaßnahmen unter Punkt 7.2 ge-

bunden. 
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7.2. Lärmminderungsmaßnahmen  

Es wurden folgende Lärmminderungsmaßnahmen im Rechenmodell bereits berück-

sichtigt: 

Hinweis: Im Rechenmodell wurden alle Anlieferungsvorgänge in der Ruhezeit ange-

nommen. Die Öffnungszeiten wurden von 6.00 bis 22.00 Uhr angenommen. 

• Asphaltierter Parkplatz oder fasenloses Pflaster. 

• Die technischen Anlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen 

und dürfen an den jeweils nächstgelegenen Immissionsorten keine 

Auffälligkeiten durch Tonhaltigkeit (Einzeltöne) aufweisen. 

• Die abgestrahlten Schallleistungen der Haustechnik ist jeweils einzu-

halten. 

• Die technischen Anlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen 

und dürfen an den jeweils nächstgelegenen Immissionsorten keine 

tieffrequenten Geräusche im Sinne der DIN 45680 erzeugen. 

• Beschränkung der Anlieferung auf den Tagzeitraum in der Zeit von 

6:00 bis 22:00 Uhr. 

• Beschränkung der Öffnungszeit tags 6:00 bis 22:00 Uhr, mit der Ein-

schränkung, dass bis 22:00 Uhr sichergestellt sein muss, dass der 

Parkplatz von allen Kunden und Mitarbeitern verlassen wird. Die Öff-

nungszeiten müssen für die anfahrenden Kunden mittels Außenwer-

bung klar ersichtlich sein.  



Schalltechnische Untersuchung „Lebensmittelvollsortimenter und Café mit Bäckerei“ in 53881 Euskirchen - Projektnummer 

B2020218-1 

Seite 48 von 56 
 

   

• Wand entlang der südlichen Grenze des Parkplatzes wurde eine 2,5 m 

Hohe und 88 m lange Lärmschutzwand angenommen, diese Lärm-

schutzwand kann auch alternativ 2,0 m hoch errichtet werden und mit 

einer Auskragung von 1,0 m in Nordrichtung ausgeführt werden, so 

dass die Gesamthöhe inklusive Auskragung am Ende der Auskragung 

wieder 2,5 m beträgt. Die Lärmschutzwand muss jeweils die Anforde-

rungen der ZTV-Lsw06 erfüllen. Die Lärmschutzwand muss nicht ab-

sorbierend ausgeführt werden. Die Schalldämmung für den direkt 

durch die Lärmschutzwand gehenden Schall muss mindestens 25 

dB(A) betragen (entsprechend Gruppe B3 der Tabelle A1 der DIN-EN 

1793-1). Die Wand ist in einem Abstand von 3,0 m zur Plangrenze zu 

erreichten. Die Lage der Wände ist der Abbildung 7-1 zu entnehmen. 

• Die Einkaufswagenboxen sind als akustisch geschlossene Boxen mit 

jeweiliger Öffnung in Richtung Norden angenommen worden. 

• Die Schallleistung des sogenannten Wrasenabzug der Bäckerei ist auf 

75 dB(A) zu reduzieren. 
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Abbildung 7-1: Lage Lärmschutzwand Skizze generiert aus Rechenmodell 
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8. Betrachtung der Verkehrsgeräusche durch anlagenbezogenen Kfz- Verkehr im 
Bereich öffentlicher Verkehrsflächen gemäß Pkt. 7.4 der TA Lärm 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, 

die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurtei-

lenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den übrigen zu berücksichtigenden 

Anlagengeräuschen bei der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu be-

urteilen. Sonstige Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sind bei der 

Ermittlung der Vorbelastung zu erfassen und zu beurteilen.  

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem 

Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück in Gebieten nach 

Nummer 6.1 Buchstaben c bis f sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art so-

weit wie möglich vermindert werden, soweit 

– sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 

rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

– keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und die Immissionsgrenz-

werte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals oder weiterge-

hend überschritten werden. 

Zur Berechnung der Emission des Straßenverkehrs wurde auf die zur Verfügung ge-

stellten Verkehrszahlen der Fa. IVV GmbH & Co. KG aus Aachen (Stand: Juli 2020) 

zurückgegriffen. Es wurden folgende Verkehrszahlen zugrunde gelegt: 
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Tabelle 8-1 Eingangsdaten zur Berechnung der Emission - Prognos 0-Fall 

Nr. Straße DTV Tag Nacht 

zul. 

Höchst-

ge-

schwin-

digkeit 

 Bezeichnung 
Gat-

tung 
 

M P M P Pkw/Lkw 

Kfz/h % Kfz/h % km/h 

1 Rampe K21 L 2900 171 3 20 2 50 

2 

K 21 Luxemburger Straße 

Rampe K21 bis Militscher 

Straße 

K 3300 192 6 26 4 70 

3a/b 

K 21 Luxemburger Straße 

Rampe K21 bis Flichner 

Straße 

K 3800 221 5 30 4 70/50 

Tabelle 8-2 Eingangsdaten zur Berechnung der Emission - Prognose-Fall 

Nr. Straße DTV Tag Nacht 

zul. 

Höchst-

ge-

schwin-

digkeit 

 Bezeichnung 
Gat-

tung 
 

M P M P Pkw/Lkw 

Kfz/h % Kfz/h % km/h 

1 Rampe K21 L 3450 205 3 22 2 50 

2 

K 21 Luxemburger Straße 

Rampe K21 bis Flichner 

Straße 

K 4400 261 4 31 3 70 

3 
K 21 Luxemburger Straße 

Rampe K21 bis Einfahrt FMZ 
K 4450 265 4 29 3 50 

4 

K 21 Luxemburger Straße 

Einfahrt FMZ bis Militscher 

Straße 

K 3900 231 5 28 4 50 

BAB = Autobahn, B = Bundesstraße, K und L= Kreis- und Landesstraße, G = Gemeindestraße 
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8.1. Berechnung der Emission  

Die zur Ausbreitungsrechnung benötigten Schallemissionspegel Lm, E (tags und 

nachts) für die einzelnen Straßen und Straßenabschnitte werden nach der RLS-90 

durch Berechnung ermittelt. Der Emissionspegel Lm, E ist der Mittelungspegel in 25 m 

Abstand von der Straßenachse bei freier Schallausbreitung. Er wird nach dieser Richt-

linie aus der Verkehrsstärke, dem Lkw-Anteil, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, 

der Art der Straßenoberfläche und der Steigung des Straßenabschnittes berechnet: 

Lm, E = Lm (25) + DV + DStrO +DStg + DE 

mit DV Korrektur nach Gl. (8) der RLS 90 für von 100 km/h abweichende zu-

lässige Höchstgeschwindigkeiten 

 DStrO Korrektur nach Tabelle 4 der RLS-90 für unterschiedliche Straßenober-

flächen (z.B. von 0 dB bei nicht geriffelten Gussasphalten und 6 dB bei 

nicht ebenen Pflasteroberflächen) 

 DStg  Zuschlag nach Gl. (9) der RLS-90 für Steigungen und Gefälle 

 DE Korrektur bei Spiegelschallquellen 

 Lm (25)  der Mittelungspegel in 25 m Abstand bei Wegfall obiger Korrekturen 

und Zuschläge. Er ergibt sich aus der maßgebenden stündlichen Ver-

kehrsstärke M und dem maßgebenden Lkw-Anteil über 2,8 t in % nach 

folgender Gleichung: 

 Lm(25) = 37,3+ ( )[ ]10 1 0⋅ ⋅ + ⋅lg ,082M p   

 M maßgebende stündliche Verkehrsstärke 

 p maßgebender Lkw-Anteil in % (Lkw mit einem zulässigen Gesamtge-

wicht über 2,8 t) 

 

Der Wert 37,3 dB(A) gibt den rechnerischen Mittelungspegel in 25 m Abstand für eine 

Pkw-Vorbeifahrt je Stunde (M = 1/h; p = 0) mit der Geschwindigkeit 100 km/h unter der 

Voraussetzung, dass die Korrekturen DStr0, DStg und DE nicht zu berücksichtigen sind, 

an. 
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Die maßgebende Verkehrsstärke M ist der auf den Beurteilungszeitraum bezogene 

Mittelwert über alle Tage des Jahres der einen Straßenquerschnitt stündlich passie-

renden Kraftfahrzeuge. Falls keine objektbezogenen Daten zu den maßgebenden 

Verkehrsstärken M und dem Lkw-Anteil p tags und nachts vorliegen, lassen sich diese 

Größen auch nach der Tabelle 3 der RLS-90 aus den DTV-Werten errechnen. Der 

DTV-Wert (durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke) ist der Mittelwert über alle Tage 

des Jahres der einen Straßenquerschnitt täglich passierenden Fahrzeuge.  

Zuschläge aufgrund durch lichtzeichengeregelte Signalanlagen (Ampeln) werden im 

digitalen Berechnungsmodell gemäß RLS-90 aus diesem Grunde nicht zusätzlich be-

rücksichtigt. Als Straßenoberfläche wurden nicht geriffelte Gussasphalte, Asphaltbeto-

ne oder Splitt Asphalte mit einem DstrO von 0 dB(A) angesetzt. Weiterhin werden Zu-

schläge für Steigungen der Straßen gegeben. Im Bereich der Rampe zur K 21 wird ein 

Steigungszuschlag von 5 % gegeben. 



Schalltechnische Untersuchung „Lebensmittelvollsortimenter und Café mit Bäckerei“ in 53881 Euskirchen - Projektnummer 

B2020218-1 

Seite 54 von 56 
 

   

8.2. Emissionen 

Es ergeben sich nach RLS-90 folgende Emissionspegel für die betrachteten Straßen 

bzw. Straßenabschnitte: 

Tabelle 8-3 Emissionspegel für den Straßenverkehr - Analyse 0-Fall 

Nr. Straßenbezeichnung Prognose Planfall 

  LmE in dB(A) 

  Tag Nacht 

1 Rampe K21 55,2 45,3 

2 
K 21 Luxemburger Straße Rampe K21 bis 

Militscher Straße 
59,4 49,9 

3a/b 
K 21 Luxemburger Straße Rampe K21 bis 

Flichner Straße 
59,6/57,4 50,5/48,2 

Tabelle 8-4 Emissionspegel für den Straßenverkehr - Prognosefall 

Nr. Straßenbezeichnung Prognose Planfall 

  LmE in dB(A) 

  Tag Nacht 

1 Rampe K21 56,0 45,7 

2 
K 21 Luxemburger Straße Rampe K21 bis 

Flichner Straße 
59,9 50,2 

3 
K 21 Luxemburger Straße Rampe K21 bis 

Einfahrt FMZ 
60,0 49,9 

4 
K 21 Luxemburger Straße Einfahrt FMZ bis 

Militscher Straße 
57,6 47,9 
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8.3. Berechnung der Immission 

Berechnet werden die Beurteilungspegel analog der RLS-90, wie unter Punkt 4 bzw. 

Punkt 5.3 beschrieben. 

Im Folgenden wird die Erhöhung der Beurteilungspegel punktuell dargestellt: 

Tabelle 8-5: Erhöhung der Beurteilungspegel an ausgewählten Immissionsorten 
gemäß TA-Lärm Pkt. 7.4  

Immissionsort Beurteilungspegel Verkehr 

Prognose-Nullfall in dB(A) 

Beurteilungspegel Verkehr 

Prognose-Planfall in dB(A) 

Differenz in dB(A) 

 tags nachts tags nachts tags nachts 

IO 1, Luxemburger 
Straße 2, Ostfas-
sade, OG (WA) 

63.2 - 63.6 - 0.4 - 

IO 2, Militscher 
Straße 3, Nordfas-

sade OG (WA) 
59.2 - 60.0 - 0.8 - 

IO 3, Militscher 
Straße 5, Nordfas-

sade OG (WA) 
54.7 - 56.0 - 1.3 - 

IO 4, Militscher 
Straße 9, Nordfas-

sade OG (WA) 
48.4 - 50.5 - 2.1 - 

IO 5, Militscher 
Straße 11, Nord-
fassade OG (WA) 

49.4 - 51.3 - 1.9 - 

IO 6, Militscher 
Straße 11, Nord-
fassade OG (WA) 

48.1 - 49.7 - 1.6 - 

IO 7, Militscher 
Straße 13, Nord-
fassade OG (WA) 

46.7 - 48.7 - 2.0 - 

IO 8 Flichner Stra-
ße, Südfassade, 

OG (WA) 
49.6 - 50.4 - 0.8 - 

IO 9, Amundsen 
Straße 4, Südfas-
sade, OG (WA) 

41.2 - 42.3 - 1.1 - 

Dieser angenommene DTV-Wert- führt zu einer Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen 

von ca. 2,1 dB im Tagzeitraum. 
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9. Fehlerbetrachtung/Qualität der Prognose 

Die abgestrahlten Schallleistungen der betrachteten Betriebsvorgänge wurden in Anleh-

nung an die Normung an vergleichbaren Quellen unter den zu erwartenden Bedingungen 

messtechnisch ermittelt bzw. in Anlehnung an einschlägige Studien angesetzt. Aufgrund 

der normgerechten Schallausbreitungsberechnung für eine Witterungssituation mit schal-

lausbreitungsbegünstigenden Bedingungen ist davon auszugehen, dass die prognostizier-

ten Beurteilungspegel bei Einhaltung der Vorgaben unterschritten werden. 

Herzogenrath, den 20. Juli 2020 - Revisionsnummer 0-2 

   
(M. Mück)  

  
Lärmgutachter - Mitglied im Bundesverband Freier Sachverständiger e.V. Mitgliedsnummer 3320/6450 

 
Der Unterzeichner ist Mitglied des Bundesverbandes „Freier Sachverständiger“. Mit seiner 

Unterschrift bestätigt der Unterzeichner, Herr Michael Mück, die Begutachtung unabhängig 

und nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt zu haben. 
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Anhang A 

Berechnungsblätter Gewerbe Gesamtbelastung 

 
Abkürzungen und ihre Bedeutung: 

Kurzprotokoll der Ermittlung der Immissionen 

ID                      Identifizierungscode der Schallquelle 

Lx (T/N)            Effektive Schallleistung der Schallquelle im Beurteilungszeitraum in dB(A) (Tag/Nacht) 

                         d.h. Schallleistung, die um einen etwaigen Einfluss der Einwirkzeit im jeweiligen  

                         Beurteilungszeitraum gemindert  und um einen etwaigen Zuschlag für einen Betrieb  

                         in Ruhezeiten vermehrt wurde. 

Lr (T/N)             Teilimmissionspegel der Schallquelle in dB(A) (außerhalb Ruhe/innerhalb Ruhe) 

Refl                   Reflektionsanteil der Schallquelle in dB 

Abar, eff            effektives Dämpfungsmaß der Schallquelle aufgrund von Abschirmung in dB, 

                          d.h. Differenz aus Teilbeurteilungspegel ohne Abschirmung und mit Abschirmung  
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Kompaktprotokoll – Gesamtprotokoll elektronisch archiviert 

        

Imm: IO 1, Luxemburger Straße 2, Ostfassade, OG (WA)  

Name ID LxT LxN LrT LrN Refl Abar,eff 

Einkaufswagenbox 1 P001  89.7  89.7  27.6 -160.4   0.0  14.0 

Einkaufswagenbox 2 P002  89.7  89.7  25.3 -162.7   1.2  13.1 

Einkaufswagenbox 3 P003  89.7  89.7  28.0 -160.0   0.6  12.3 

LKW Einzelergeignisse P004  94.8  94.8 -147.9 -147.9   0.0   0.0 

Anlieferung P005 110.9 110.9 -148.8 -148.8   1.8  16.8 

Papierpresse P006  96.0  96.0  26.1 -161.9   1.2  16.0 

Papierpressewechsel P007 112.0 112.0 -145.8 -145.8   1.1  15.9 

LKW Einzelergeignisse 

Bäckerei P009  89.8  89.8 -149.7 -149.7   2.5   0.0 

Anlieferung Bäckerei  P010  97.5  97.5 -142.0 -142.0   2.5   0.0 

Gaskühler P011  68.0  68.0   9.7   9.7   0.0   1.2 

Einzelraumlüfter 1 P012  42.8  42.8 -15.8 -203.8   0.0   1.2 

Einzelraumlüfter 2 P013  42.8  42.8 -15.8 -203.8   0.0   1.2 

Einzelraumlüfter 3 P014  42.8  42.8 -15.7 -203.7   0.0   1.2 

Einzelraumlüfter 4 P015  42.8  42.8 -10.4 -198.4   0.0   0.0 

Einzelraumlüfter 5 P016  42.8  42.8 -11.5 -199.5   0.0   0.9 

Klimagerät 1 P017  58.0  58.0   2.1 -185.9   0.0   1.7 

Klimagerät 2 P018  58.0  58.0  -0.7 -188.7   0.0   1.2 

Lagerabluft P019  63.7  63.7   5.5 -182.5   0.0   1.3 

Marktlüftung P020  70.0  70.0  11.6 -176.4   0.0   1.2 

Überdrucklüftung P021  76.6  76.6  18.2 -169.8   0.0   1.2 

Maschinenraumabluft P022  67.0  67.0   9.9   9.9   0.0   0.0 

Wrasenabzug/Bäckerei P023  75.0  75.0  22.0 -166.0   0.0   0.0 

Max Lkw P024 108.0 108.0  63.4  63.4   0.0   0.0 

Max Lkw P025 108.0 108.0  57.0  57.0   1.8   0.0 

Max Lkw P026 108.0 108.0  56.2  56.2   1.7   0.0 

Max Lkw P027 108.0 108.0  52.9  52.9   0.0   0.0 

Max PKW P028  99.5  99.5  54.8  54.8   0.2   0.0 

Max PKW P029  99.5  99.5  47.9  47.9   0.0   0.0 

Max PKW P030  99.5  99.5  46.4  46.4   0.0   0.0 

Max PKW P031  99.5  99.5  48.9  48.9   1.4   0.0 

Max PKW P032  99.5  99.5  53.1  53.1   0.7   0.0 

Max PKW P033  99.5  99.5  51.6  51.6   0.0   0.0 

Max PKW P034  99.5  99.5  54.1  54.1   0.0   0.0 

Max EKW P035 106.0 106.0  57.4  57.4   0.0   0.0 

Max EKW P036 106.0 106.0  54.8  54.8   1.7   0.0 

Max EKW P037 106.0 106.0  56.4  56.4   0.8   0.0 

Lkw Anlieferung L001  97.0 -13.4 -141.0 -251.5   0.6   0.3 

Lkw Rangieren L002  97.2 -13.2 -144.1 -254.6   0.9   0.2 

Lkw Anlieferung Kühlaggre-

gat L003  94.6 -15.4 -142.8 -252.8   0.6   0.3 

Lkw Rückfahrwarner L004  93.0 -17.0 -146.6 -256.6   1.6   0.1 
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Lkw Bäckerei L005  89.8 -15.0 -147.0 -251.8   0.7   0.2 

Parkplatz F002  97.6  97.6  48.8 -139.2   0.6   0.0 

Aussengastronomie F003  86.5  73.5  35.1 -165.9   2.4   0.3 

Parkplatz sonntags F004  82.3  82.3  29.8 -158.2   0.0   0.0 

        

Imm: IO 2, Militscher Straße 3, Nordfassade OG (WA)  

Name ID LxT LxN LrT LrN Refl Abar,eff 

Einkaufswagenbox 1 P001  89.7  89.7  28.1 -159.9   0.0  14.0 

Einkaufswagenbox 2 P002  89.7  89.7  25.8 -162.2   1.2  14.4 

Einkaufswagenbox 3 P003  89.7  89.7  27.9 -160.1   0.0  14.5 

LKW Einzelergeignisse P004  94.8  94.8 -146.4 -146.4   0.0   0.0 

Anlieferung P005 110.9 110.9 -142.5 -142.5   5.1  15.2 

Papierpresse P006  96.0  96.0  29.9 -158.1   1.6  14.2 

Papierpressewechsel P007 112.0 112.0 -143.5 -143.5   0.0  14.1 

LKW Einzelergeignisse 

Bäckerei P009  89.8  89.8 -148.0 -148.0   2.5   0.0 

Anlieferung Bäckerei  P010  97.5  97.5 -140.2 -140.2   2.5   0.0 

Gaskühler P011  68.0  68.0  12.9  12.9   0.0   0.0 

Einzelraumlüfter 1 P012  42.8  42.8 -14.7 -202.7   0.0   1.6 

Einzelraumlüfter 2 P013  42.8  42.8 -14.5 -202.5   0.0   1.6 

Einzelraumlüfter 3 P014  42.8  42.8 -14.2 -202.2   0.0   1.6 

Einzelraumlüfter 4 P015  42.8  42.8  -9.0 -197.0   0.0   0.5 

Einzelraumlüfter 5 P016  42.8  42.8 -10.1 -198.1   0.0   1.5 

Klimagerät 1 P017  58.0  58.0   3.9 -184.1   0.0   2.2 

Klimagerät 2 P018  58.0  58.0   0.6 -187.4   0.0   1.6 

Lagerabluft P019  63.7  63.7   6.6 -181.4   0.0   1.6 

Marktlüftung P020  70.0  70.0  13.1 -174.9   0.0   1.6 

Überdrucklüftung P021  76.6  76.6  19.7 -168.3   0.0   1.6 

Maschinenraumabluft P022  67.0  67.0  10.6  10.6   0.0   1.3 

Wrasenabzug/Bäckerei P023  75.0  75.0  24.0 -164.0   0.0   0.0 

Max Lkw P024 108.0 108.0  63.8  63.8   0.0   0.0 

Max Lkw P025 108.0 108.0  58.7  58.7   1.8   0.7 

Max Lkw P026 108.0 108.0  56.7  56.7   2.8   2.0 

Max Lkw P027 108.0 108.0  47.6  47.6   0.0   6.6 

Max PKW P028  99.5  99.5  51.1  51.1   0.3   9.1 

Max PKW P029  99.5  99.5  47.4  47.4   0.0   4.3 

Max PKW P030  99.5  99.5  44.6  44.6   0.0   5.1 

Max PKW P031  99.5  99.5  50.0  50.0   1.3   1.8 

Max PKW P032  99.5  99.5  52.4  52.4   0.0   2.6 

Max PKW P033  99.5  99.5  52.5  52.5   0.0   0.0 

Max PKW P034  99.5  99.5  54.1  54.1   0.0   0.0 

Max EKW P035 106.0 106.0  45.7  45.7   0.0  12.0 

Max EKW P036 106.0 106.0  52.9  52.9   5.2   7.0 

Max EKW P037 106.0 106.0  55.4  55.4   1.6   4.0 

Lkw Anlieferung L001  97.0 -13.4 -140.5 -250.9   0.5   0.8 

Lkw Rangieren L002  97.2 -13.2 -143.8 -254.2   1.7   2.0 
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Lkw Anlieferung Kühlaggre-

gat L003  94.6 -15.4 -141.9 -251.9   0.5   0.4 

Lkw Rückfahrwarner L004  93.0 -17.0 -146.0 -256.0   1.4   0.7 

Lkw Bäckerei L005  89.8 -15.0 -146.4 -251.1   0.6   0.5 

Parkplatz F002  97.6  97.6  49.1 -138.9   0.4   2.1 

Aussengastronomie F003  86.5  73.5  37.5 -163.5   2.3   0.3 

Parkplatz sonntags F004  82.3  82.3  28.7 -159.3   0.0   0.1 

        

Imm: IO 3, Militscher Straße 5, Nordfassade OG (WA)  

Name ID LxT LxN LrT LrN Refl Abar,eff 

Einkaufswagenbox 1 P001  89.7  89.7  29.2 -158.8   0.5  14.0 

Einkaufswagenbox 2 P002  89.7  89.7  28.0 -160.0   1.4  13.7 

Einkaufswagenbox 3 P003  89.7  89.7  31.4 -156.6   0.4  13.4 

LKW Einzelergeignisse P004  94.8  94.8 -145.3 -145.3   0.0   0.1 

Anlieferung P005 110.9 110.9 -146.1 -146.1   4.6  19.3 

Papierpresse P006  96.0  96.0  27.5 -160.5   1.1  17.3 

Papierpressewechsel P007 112.0 112.0 -145.3 -145.3   0.0  17.0 

LKW Einzelergeignisse 

Bäckerei P009  89.8  89.8 -147.2 -147.2   2.6   0.7 

Anlieferung Bäckerei  P010  97.5  97.5 -139.1 -139.1   2.6   0.3 

Gaskühler P011  68.0  68.0  14.1  14.1   0.0   0.0 

Einzelraumlüfter 1 P012  42.8  42.8 -13.7 -201.7   0.0   1.6 

Einzelraumlüfter 2 P013  42.8  42.8 -13.5 -201.5   0.0   1.6 

Einzelraumlüfter 3 P014  42.8  42.8 -13.2 -201.2   0.0   1.7 

Einzelraumlüfter 4 P015  42.8  42.8  -8.3 -196.3   0.0   1.4 

Einzelraumlüfter 5 P016  42.8  42.8  -9.2 -197.2   0.0   2.1 

Klimagerät 1 P017  58.0  58.0   5.2 -182.8   0.0   2.5 

Klimagerät 2 P018  58.0  58.0   1.6 -186.4   0.0   1.6 

Lagerabluft P019  63.7  63.7   7.6 -180.4   0.0   1.7 

Marktlüftung P020  70.0  70.0  14.2 -173.8   0.0   1.7 

Überdrucklüftung P021  76.6  76.6  20.7 -167.3   0.0   1.7 

Maschinenraumabluft P022  67.0  67.0  11.5  11.5   0.0   1.6 

Wrasenabzug/Bäckerei P023  75.0  75.0  25.6 -162.4   0.0   0.0 

Max Lkw P024 108.0 108.0  61.3  61.3   0.0   2.5 

Max Lkw P025 108.0 108.0  59.6  59.6   1.8   1.5 

Max Lkw P026 108.0 108.0  58.2  58.2   2.6   1.5 

Max Lkw P027 108.0 108.0  46.3  46.3   0.7   9.8 

Max PKW P028  99.5  99.5  51.9  51.9   0.3  10.5 

Max PKW P029  99.5  99.5  48.5  48.5   0.0   5.8 

Max PKW P030  99.5  99.5  45.6  45.6   0.0   6.2 

Max PKW P031  99.5  99.5  50.7  50.7   0.1   1.9 

Max PKW P032  99.5  99.5  53.7  53.7   0.0   2.9 

Max PKW P033  99.5  99.5  51.7  51.7   0.0   1.5 

Max PKW P034  99.5  99.5  52.2  52.2   0.0   2.0 

Max EKW P035 106.0 106.0  53.7  53.7   2.0   6.5 

Max EKW P036 106.0 106.0  53.8  53.8   5.0   7.1 

Max EKW P037 106.0 106.0  55.5  55.5   1.9   6.0 
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Lkw Anlieferung L001  97.0 -13.4 -140.3 -250.8   0.7   1.8 

Lkw Rangieren L002  97.2 -13.2 -142.7 -253.1   1.8   2.2 

Lkw Anlieferung Kühlaggre-

gat L003  94.6 -15.4 -140.8 -250.8   0.5   0.4 

Lkw Rückfahrwarner L004  93.0 -17.0 -144.9 -254.9   1.4   0.8 

Lkw Bäckerei L005  89.8 -15.0 -146.4 -251.2   0.7   1.7 

Parkplatz F002  97.6  97.6  49.8 -138.2   0.5   3.4 

Aussengastronomie F003  86.5  73.5  38.2 -162.8   2.3   1.3 

Parkplatz sonntags F004  82.3  82.3  28.8 -159.2   0.1   0.1 

        

Imm: IO 4, Militscher Straße 9, Nordfassade OG (WA)  

Name ID LxT LxN LrT LrN Refl Abar,eff 

Einkaufswagenbox 1 P001  89.7  89.7  28.0 -160.0   0.0  13.0 

Einkaufswagenbox 2 P002  89.7  89.7  30.6 -157.4   0.0  12.2 

Einkaufswagenbox 3 P003  89.7  89.7  31.8 -156.2   0.0  13.8 

LKW Einzelergeignisse P004  94.8  94.8 -155.0 -155.0   0.0  12.5 

Anlieferung P005 110.9 110.9 -145.2 -145.2   2.6  19.5 

Papierpresse P006  96.0  96.0  27.3 -160.7   0.0  19.6 

Papierpressewechsel P007 112.0 112.0 -144.5 -144.5   0.0  19.4 

LKW Einzelergeignisse 

Bäckerei P009  89.8  89.8 -144.4 -144.4   2.5   1.1 

Anlieferung Bäckerei  P010  97.5  97.5 -136.2 -136.2   2.5   0.5 

Gaskühler P011  68.0  68.0  18.5  18.5   0.0   0.0 

Einzelraumlüfter 1 P012  42.8  42.8  -9.5 -197.5   1.6   2.3 

Einzelraumlüfter 2 P013  42.8  42.8  -9.2 -197.2   1.6   2.4 

Einzelraumlüfter 3 P014  42.8  42.8 -10.0 -198.0   0.0   2.5 

Einzelraumlüfter 4 P015  42.8  42.8  -6.6 -194.6   0.0   3.8 

Einzelraumlüfter 5 P016  42.8  42.8  -6.8 -194.8   0.0   3.9 

Klimagerät 1 P017  58.0  58.0   9.2 -178.8   0.0   4.4 

Klimagerät 2 P018  58.0  58.0   6.1 -181.9   1.6   2.3 

Lagerabluft P019  63.7  63.7  10.2 -177.8   0.0   2.4 

Marktlüftung P020  70.0  70.0  17.5 -170.5   0.0   2.6 

Überdrucklüftung P021  76.6  76.6  24.0 -164.0   0.0   2.6 

Maschinenraumabluft P022  67.0  67.0  14.9  14.9   0.0   2.7 

Wrasenabzug/Bäckerei P023  75.0  75.0  30.1 -157.9   0.0   0.0 

Max Lkw P024 108.0 108.0  58.7  58.7   0.8   1.6 

Max Lkw P025 108.0 108.0  61.1  61.1   0.0   2.5 

Max Lkw P026 108.0 108.0  61.3  61.3   2.2   0.3 

Max Lkw P027 108.0 108.0  41.9  41.9   0.0  16.3 

Max PKW P028  99.5  99.5  48.7  48.7   0.8   6.2 

Max PKW P029  99.5  99.5  52.4  52.4   0.8  10.2 

Max PKW P030  99.5  99.5  49.5  49.5   0.0  11.4 

Max PKW P031  99.5  99.5  54.1  54.1   0.0   3.2 

Max PKW P032  99.5  99.5  52.0  52.0   0.7   2.1 

Max PKW P033  99.5  99.5  50.1  50.1   0.0   1.3 

Max PKW P034  99.5  99.5  50.1  50.1   0.8   1.4 

Max EKW P035 106.0 106.0  42.9  42.9   0.0  13.9 
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Max EKW P036 106.0 106.0  59.5  59.5   2.0   0.8 

Max EKW P037 106.0 106.0  58.5  58.5   0.0   2.1 

Lkw Anlieferung L001  97.0 -13.4 -140.1 -250.5   0.8   2.0 

Lkw Rangieren L002  97.2 -13.2 -140.1 -250.5   2.2   2.6 

Lkw Anlieferung Kühlaggre-

gat L003  94.6 -15.4 -140.6 -250.6   0.6   0.7 

Lkw Rückfahrwarner L004  93.0 -17.0 -143.1 -253.1   1.4   1.1 

Lkw Bäckerei L005  89.8 -15.0 -146.4 -251.2   0.6   1.7 

Parkplatz F002  97.6  97.6  50.0 -138.0   0.4   3.7 

Aussengastronomie F003  86.5  73.5  42.1 -158.9   2.3   2.4 

Parkplatz sonntags F004  82.3  82.3  29.1 -158.9   0.9   0.1 

        

Imm: IO 5, Militscher Straße 11, Nordfassade OG (WA)  

Name ID LxT LxN LrT LrN Refl Abar,eff 

Einkaufswagenbox 1 P001  89.7  89.7  28.9 -159.1   2.2  13.6 

Einkaufswagenbox 2 P002  89.7  89.7  30.7 -157.3   0.0  12.4 

Einkaufswagenbox 3 P003  89.7  89.7  29.4 -158.6   0.0  15.4 

LKW Einzelergeignisse P004  94.8  94.8 -156.2 -156.2   0.0  14.5 

Anlieferung P005 110.9 110.9 -142.9 -142.9   3.8  19.5 

Papierpresse P006  96.0  96.0  27.8 -160.2   0.0  20.1 

Papierpressewechsel P007 112.0 112.0 -144.0 -144.0   0.0  19.9 

LKW Einzelergeignisse 

Bäckerei P009  89.8  89.8 -143.2 -143.2   2.5   0.8 

Anlieferung Bäckerei  P010  97.5  97.5 -134.9 -134.9   2.5   0.1 

Gaskühler P011  68.0  68.0   9.9   9.9   0.0  10.3 

Einzelraumlüfter 1 P012  42.8  42.8  -8.6 -196.6   1.6   2.6 

Einzelraumlüfter 2 P013  42.8  42.8 -11.5 -199.5   4.2   8.7 

Einzelraumlüfter 3 P014  42.8  42.8 -15.3 -203.3   0.0   9.4 

Einzelraumlüfter 4 P015  42.8  42.8  -3.3 -191.3   0.0   1.7 

Einzelraumlüfter 5 P016  42.8  42.8  -4.8 -192.8   0.0   3.1 

Klimagerät 1 P017  58.0  58.0  10.7 -177.3   0.0   4.8 

Klimagerät 2 P018  58.0  58.0  -0.7 -188.7   0.0   8.9 

Lagerabluft P019  63.7  63.7  12.7 -175.3   1.5   2.8 

Marktlüftung P020  70.0  70.0  12.1 -175.9   0.0   9.7 

Überdrucklüftung P021  76.6  76.6  18.6 -169.4   0.0   9.6 

Maschinenraumabluft P022  67.0  67.0   8.1   8.1   0.0  11.2 

Wrasenabzug/Bäckerei P023  75.0  75.0  27.9 -160.1   0.0   3.3 

Max Lkw P024 108.0 108.0  59.4  59.4   2.4   1.3 

Max Lkw P025 108.0 108.0  61.8  61.8   0.0   2.6 

Max Lkw P026 108.0 108.0  61.8  61.8   1.9   0.0 

Max Lkw P027 108.0 108.0  41.7  41.7   0.0  17.4 

Max PKW P028  99.5  99.5  49.6  49.6   2.3   4.9 

Max PKW P029  99.5  99.5  52.1  52.1   0.1   9.6 

Max PKW P030  99.5  99.5  51.3  51.3   0.2  11.8 

Max PKW P031  99.5  99.5  54.4  54.4   0.0   3.3 

Max PKW P032  99.5  99.5  52.7  52.7   2.3   1.8 

Max PKW P033  99.5  99.5  51.8  51.8   2.3   1.0 
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Max PKW P034  99.5  99.5  50.9  50.9   2.4   1.1 

Max EKW P035 106.0 106.0  55.9  55.9   0.0   0.3 

Max EKW P036 106.0 106.0  58.2  58.2   0.0   0.4 

Max EKW P037 106.0 106.0  58.3  58.3   0.0   1.9 

Lkw Anlieferung L001  97.0 -13.4 -139.9 -250.3   0.9   2.0 

Lkw Rangieren L002  97.2 -13.2 -140.2 -250.7   1.3   2.6 

Lkw Anlieferung Kühlaggre-

gat L003  94.6 -15.4 -140.6 -250.6   0.8   0.9 

Lkw Rückfahrwarner L004  93.0 -17.0 -143.2 -253.2   0.9   1.0 

Lkw Bäckerei L005  89.8 -15.0 -146.3 -251.1   0.7   1.6 

Parkplatz F002  97.6  97.6  50.4 -137.6   0.8   3.5 

Aussengastronomie F003  86.5  73.5  42.8 -158.2   1.7   2.6 

Parkplatz sonntags F004  82.3  82.3  28.0 -160.0   0.0   0.1 

        

Imm: IO 6, Militscher Straße 11, Nordfassade OG (WA)  

Name ID LxT LxN LrT LrN Refl Abar,eff 

Einkaufswagenbox 1 P001  89.7  89.7  25.9 -162.1   0.0  13.4 

Einkaufswagenbox 2 P002  89.7  89.7  30.3 -157.7   0.2  12.5 

Einkaufswagenbox 3 P003  89.7  89.7  28.7 -159.3   0.3  15.0 

LKW Einzelergeignisse P004  94.8  94.8 -159.5 -159.5   0.4  18.3 

Anlieferung P005 110.9 110.9 -143.6 -143.6   3.0  19.7 

Papierpresse P006  96.0  96.0  27.2 -160.8   0.0  20.8 

Papierpressewechsel P007 112.0 112.0 -144.7 -144.7   0.0  20.8 

LKW Einzelergeignisse 

Bäckerei P009  89.8  89.8 -145.1 -145.1   0.0   0.0 

Anlieferung Bäckerei  P010  97.5  97.5 -136.9 -136.9   0.5   0.0 

Gaskühler P011  68.0  68.0  14.4  14.4   0.0   6.6 

Einzelraumlüfter 1 P012  42.8  42.8  -9.6 -197.6   2.1   4.6 

Einzelraumlüfter 2 P013  42.8  42.8 -10.9 -198.9   0.0   4.4 

Einzelraumlüfter 3 P014  42.8  42.8  -8.9 -196.9   0.0   3.7 

Einzelraumlüfter 4 P015  42.8  42.8  -7.0 -195.0   1.1   6.6 

Einzelraumlüfter 5 P016  42.8  42.8  -7.2 -195.2   1.2   6.9 

Klimagerät 1 P017  58.0  58.0  10.2 -177.8   0.0   6.5 

Klimagerät 2 P018  58.0  58.0   4.8 -183.2   0.0   4.0 

Lagerabluft P019  63.7  63.7  11.5 -176.5   2.1   5.0 

Marktlüftung P020  70.0  70.0  10.8 -177.2   0.0  11.7 

Überdrucklüftung P021  76.6  76.6  25.5 -162.5   0.0   3.4 

Maschinenraumabluft P022  67.0  67.0   5.4   5.4   0.0  14.7 

Wrasenabzug/Bäckerei P023  75.0  75.0  27.2 -160.8   0.7   5.1 

Max Lkw P024 108.0 108.0  57.6  57.6   1.3   1.0 

Max Lkw P025 108.0 108.0  61.3  61.3   0.0   2.5 

Max Lkw P026 108.0 108.0  58.9  58.9   0.0   0.8 

Max Lkw P027 108.0 108.0  39.9  39.9   0.0  19.2 

Max PKW P028  99.5  99.5  47.7  47.7   1.7   4.5 

Max PKW P029  99.5  99.5  51.3  51.3   0.6   8.3 

Max PKW P030  99.5  99.5  51.9  51.9   0.5  12.0 

Max PKW P031  99.5  99.5  53.0  53.0   0.0   3.4 
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Max PKW P032  99.5  99.5  50.4  50.4   1.2   1.5 

Max PKW P033  99.5  99.5  49.2  49.2   0.7   1.0 

Max PKW P034  99.5  99.5  49.1  49.1   1.4   0.9 

Max EKW P035 106.0 106.0  53.6  53.6   0.0   1.6 

Max EKW P036 106.0 106.0  56.9  56.9   0.0   1.2 

Max EKW P037 106.0 106.0  57.3  57.3   0.0   1.7 

Lkw Anlieferung L001  97.0 -13.4 -141.7 -252.2   0.2   2.5 

Lkw Rangieren L002  97.2 -13.2 -142.7 -253.1   0.1   3.6 

Lkw Anlieferung Kühlaggre-

gat L003  94.6 -15.4 -143.5 -253.5   0.4   2.7 

Lkw Rückfahrwarner L004  93.0 -17.0 -145.8 -255.8   0.0   2.4 

Lkw Bäckerei L005  89.8 -15.0 -147.8 -252.6   0.3   1.8 

Parkplatz F002  97.6  97.6  48.8 -139.2   0.4   3.5 

Aussengastronomie F003  86.5  73.5  41.9 -159.1   0.0   1.7 

Parkplatz sonntags F004  82.3  82.3  27.2 -160.8   0.0   0.5 

        

Imm: IO 7, Militscher Straße 13, Nordfassade OG (WA)  

Name ID LxT LxN LrT LrN Refl Abar,eff 

Einkaufswagenbox 1 P001  89.7  89.7  26.2 -161.8   2.5  14.6 

Einkaufswagenbox 2 P002  89.7  89.7  23.7 -164.3   2.1  21.2 

Einkaufswagenbox 3 P003  89.7  89.7  27.7 -160.3   2.5  16.6 

LKW Einzelergeignisse P004  94.8  94.8 -157.2 -157.2   3.2  21.0 

Anlieferung P005 110.9 110.9 -140.3 -140.3   3.4  21.0 

Papierpresse P006  96.0  96.0  32.1 -155.9   3.4  22.4 

Papierpressewechsel P007 112.0 112.0 -139.9 -139.9   3.4  22.4 

LKW Einzelergeignisse 

Bäckerei P009  89.8  89.8 -161.7 -161.7   1.5  20.1 

Anlieferung Bäckerei  P010  97.5  97.5 -154.1 -154.1   1.5  20.3 

Gaskühler P011  68.0  68.0  26.7  26.7   2.8   2.8 

Einzelraumlüfter 1 P012  42.8  42.8  -5.2 -193.2   2.6   5.6 

Einzelraumlüfter 2 P013  42.8  42.8  -4.3 -192.3   2.6   5.9 

Einzelraumlüfter 3 P014  42.8  42.8  -2.1 -190.1   2.5   5.4 

Einzelraumlüfter 4 P015  42.8  42.8  -3.3 -191.3   2.5   6.3 

Einzelraumlüfter 5 P016  42.8  42.8  -3.1 -191.1   2.5   6.3 

Klimagerät 1 P017  58.0  58.0  18.0 -170.0   3.3   5.7 

Klimagerät 2 P018  58.0  58.0  11.4 -176.6   2.5   5.8 

Lagerabluft P019  63.7  63.7  16.0 -172.0   2.6   6.1 

Marktlüftung P020  70.0  70.0  26.0 -162.0   2.5   5.0 

Überdrucklüftung P021  76.6  76.6  32.3 -155.7   2.5   5.1 

Maschinenraumabluft P022  67.0  67.0  24.1  24.1   2.5   4.8 

Wrasenabzug/Bäckerei P023  75.0  75.0  30.3 -157.7   2.5   5.2 

Max Lkw P024 108.0 108.0  58.9  58.9   3.1   0.0 

Max Lkw P025 108.0 108.0  50.9  50.9   1.6  14.6 

Max Lkw P026 108.0 108.0  47.2  47.2   2.1  15.7 

Max Lkw P027 108.0 108.0  45.0  45.0   3.5  20.3 

Max PKW P028  99.5  99.5  48.3  48.3   0.0   0.0 

Max PKW P029  99.5  99.5  55.9  55.9   1.8   1.3 
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Max PKW P030  99.5  99.5  58.4  58.4   5.8   7.9 

Max PKW P031  99.5  99.5  55.7  55.7   3.1   2.5 

Max PKW P032  99.5  99.5  52.3  52.3   3.3   0.0 

Max PKW P033  99.5  99.5  50.2  50.2   1.9   0.0 

Max PKW P034  99.5  99.5  50.7  50.7   3.5   0.0 

Max EKW P035 106.0 106.0  55.7  55.7   3.7   2.4 

Max EKW P036 106.0 106.0  47.1  47.1   2.0  13.7 

Max EKW P037 106.0 106.0  59.2  59.2   2.5   1.1 

Lkw Anlieferung L001  97.0 -13.4 -144.0 -254.4   2.7   8.0 

Lkw Rangieren L002  97.2 -13.2 -152.7 -263.1   2.3  17.7 

Lkw Anlieferung Kühlaggre-

gat L003  94.6 -15.4 -145.2 -255.2   2.8   7.5 

Lkw Rückfahrwarner L004  93.0 -17.0 -155.1 -265.1   2.1  14.8 

Lkw Bäckerei L005  89.8 -15.0 -149.6 -254.4   2.7   5.7 

Parkplatz F002  97.6  97.6  49.0 -139.0   2.6   4.0 

Aussengastronomie F003  86.5  73.5  27.1 -173.9   1.4  19.3 

Parkplatz sonntags F004  82.3  82.3  22.5 -165.5   2.5   7.8 

        

Imm: IO 8 Flichner Straße, Südfassade, OG (WA)   

Name ID LxT LxN LrT LrN Refl Abar,eff 

Einkaufswagenbox 1 P001  89.7  89.7  22.8 -165.2   0.0   6.2 

Einkaufswagenbox 2 P002  89.7  89.7  28.7 -159.3   0.0   0.4 

Einkaufswagenbox 3 P003  89.7  89.7  27.1 -160.9   0.0   1.4 

LKW Einzelergeignisse P004  94.8  94.8 -151.1 -151.1   2.4   0.0 

Anlieferung P005 110.9 110.9 -135.2 -135.2   2.4   0.0 

Papierpresse P006  96.0  96.0  38.1 -149.9   2.5   0.0 

Papierpressewechsel P007 112.0 112.0 -133.9 -133.9   2.5   0.0 

LKW Einzelergeignisse 

Bäckerei P009  89.8  89.8 -158.8 -158.8   0.0   0.0 

Anlieferung Bäckerei  P010  97.5  97.5 -151.0 -151.0   0.0   0.0 

Gaskühler P011  68.0  68.0   6.6   6.6   0.0   0.0 

Einzelraumlüfter 1 P012  42.8  42.8 -17.7 -205.7   0.0   0.1 

Einzelraumlüfter 2 P013  42.8  42.8 -18.4 -206.4   0.0   0.6 

Einzelraumlüfter 3 P014  42.8  42.8 -19.1 -207.1   0.0   0.8 

Einzelraumlüfter 4 P015  42.8  42.8 -17.3 -205.3   0.0   0.0 

Einzelraumlüfter 5 P016  42.8  42.8 -17.4 -205.4   0.0   0.0 

Klimagerät 1 P017  58.0  58.0  -3.6 -191.6   0.0   0.8 

Klimagerät 2 P018  58.0  58.0  -3.6 -191.6   0.0   0.7 

Lagerabluft P019  63.7  63.7   3.5 -184.5   0.0   0.0 

Marktlüftung P020  70.0  70.0   7.9 -180.1   0.0   0.8 

Überdrucklüftung P021  76.6  76.6  14.5 -173.5   0.0   0.8 

Maschinenraumabluft P022  67.0  67.0   4.6   4.6   0.0   0.8 

Wrasenabzug/Bäckerei P023  75.0  75.0  14.9 -173.1   0.0   0.0 

Max Lkw P024 108.0 108.0  46.7  46.7   0.0   0.0 

Max Lkw P025 108.0 108.0  46.9  46.9   0.0   0.0 

Max Lkw P026 108.0 108.0  47.7  47.7   0.0   0.0 

Max Lkw P027 108.0 108.0  50.1  50.1   2.3   0.0 
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Max PKW P028  99.5  99.5  39.8  39.8   2.3   0.0 

Max PKW P029  99.5  99.5  40.4  40.4   2.7   0.0 

Max PKW P030  99.5  99.5  40.1  40.1   2.5   0.0 

Max PKW P031  99.5  99.5  39.3  39.3   1.2   0.0 

Max PKW P032  99.5  99.5  38.1  38.1   0.0   0.0 

Max PKW P033  99.5  99.5  34.4  34.4   0.0   4.2 

Max PKW P034  99.5  99.5  38.4  38.4   0.0   0.0 

Max EKW P035 106.0 106.0  45.4  45.4   0.0   0.0 

Max EKW P036 106.0 106.0  45.6  45.6   0.0   0.0 

Max EKW P037 106.0 106.0  44.9  44.9   0.0   0.0 

Lkw Anlieferung L001  97.0 -13.4 -150.8 -261.2   0.7   0.0 

Lkw Rangieren L002  97.2 -13.2 -149.8 -260.2   1.2   0.0 

Lkw Anlieferung Kühlaggre-

gat L003  94.6 -15.4 -153.1 -263.1   0.7   0.0 

Lkw Rückfahrwarner L004  93.0 -17.0 -154.8 -264.8   0.5   0.0 

Lkw Bäckerei L005  89.8 -15.0 -158.9 -263.7   0.1   0.0 

Parkplatz F002  97.6  97.6  36.9 -151.1   0.3   0.0 

Aussengastronomie F003  86.5  73.5  25.5 -175.5   0.1   0.0 

Parkplatz sonntags F004  82.3  82.3  24.0 -164.0   0.0   0.0 

        

Imm: IO 9, Ammundsenstraße 1, Südfassade, OG (WA)  

Name ID LxT LxN LrT LrN Refl Abar,eff 

Einkaufswagenbox 1 P001  89.7  89.7  20.4 -167.6   0.0   4.8 

Einkaufswagenbox 2 P002  89.7  89.7  21.6 -166.4   0.0   4.4 

Einkaufswagenbox 3 P003  89.7  89.7  21.0 -167.0   0.0   4.3 

LKW Einzelergeignisse P004  94.8  94.8 -153.8 -153.8   2.4   0.0 

Anlieferung P005 110.9 110.9 -144.3 -144.3   0.0   4.8 

Papierpresse P006  96.0  96.0  27.6 -160.4   0.2   5.7 

Papierpressewechsel P007 112.0 112.0 -138.9 -138.9   0.1   0.0 

LKW Einzelergeignisse 

Bäckerei P009  89.8  89.8 -173.8 -173.8   0.3  12.6 

Anlieferung Bäckerei  P010  97.5  97.5 -165.8 -165.8   0.3  12.3 

Gaskühler P011  68.0  68.0   5.5   5.5   0.0   0.0 

Einzelraumlüfter 1 P012  42.8  42.8 -18.9 -206.9   0.0   0.0 

Einzelraumlüfter 2 P013  42.8  42.8 -19.5 -207.5   0.0   0.4 

Einzelraumlüfter 3 P014  42.8  42.8 -19.9 -207.9   0.0   0.4 

Einzelraumlüfter 4 P015  42.8  42.8 -20.2 -208.2   0.0   0.0 

Einzelraumlüfter 5 P016  42.8  42.8 -20.1 -208.1   0.0   0.0 

Klimagerät 1 P017  58.0  58.0  -5.7 -193.7   0.0   0.6 

Klimagerät 2 P018  58.0  58.0  -4.0 -192.0   0.0   0.0 

Lagerabluft P019  63.7  63.7   1.9 -186.1   0.0   0.0 

Marktlüftung P020  70.0  70.0   7.1 -180.9   0.0   0.4 

Überdrucklüftung P021  76.6  76.6  13.8 -174.2   0.0   0.4 

Maschinenraumabluft P022  67.0  67.0   3.9   3.9   0.0   0.4 

Wrasenabzug/Bäckerei P023  75.0  75.0  13.7 -174.3   1.6   0.0 

Max Lkw P024 108.0 108.0  43.0  43.0   0.0   0.0 

Max Lkw P025 108.0 108.0  36.8  36.8   0.0   7.3 
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Max Lkw P026 108.0 108.0  44.7  44.7   0.1   0.0 

Max Lkw P027 108.0 108.0  45.1  45.1   0.0   0.0 

Max PKW P028  99.5  99.5  34.2  34.2   0.0   0.0 

Max PKW P029  99.5  99.5  27.6  27.6   0.0   7.4 

Max PKW P030  99.5  99.5  22.1  22.1   2.4  15.6 

Max PKW P031  99.5  99.5  30.4  30.4   0.0   4.9 

Max PKW P032  99.5  99.5  34.6  34.6   0.0   0.0 

Max PKW P033  99.5  99.5  34.9  34.9   0.0   0.0 

Max PKW P034  99.5  99.5  34.6  34.6   0.0   0.0 

Max EKW P035 106.0 106.0  41.6  41.6   0.0   0.0 

Max EKW P036 106.0 106.0  42.4  42.4   0.0   0.0 

Max EKW P037 106.0 106.0  41.7  41.7   0.0   0.0 

Lkw Anlieferung L001  97.0 -13.4 -154.0 -264.4   0.9   0.1 

Lkw Rangieren L002  97.2 -13.2 -152.7 -263.1   1.3   0.0 

Lkw Anlieferung Kühlaggre-

gat L003  94.6 -15.4 -156.3 -266.3   0.8   0.0 

Lkw Rückfahrwarner L004  93.0 -17.0 -157.7 -267.7   0.7   0.0 

Lkw Bäckerei L005  89.8 -15.0 -162.8 -267.6   0.0   0.4 

Parkplatz F002  97.6  97.6  32.7 -155.3   0.1   0.7 

Aussengastronomie F003  86.5  73.5   7.5 -193.5   0.5  15.7 

Parkplatz sonntags F004  82.3  82.3  18.8 -169.2   0.0   0.0 

        

Imm: IO 9, Ammundsenstraße 1, Südfassade, OG (WA)  

Name ID LxT LxN LrT LrN Refl Abar,eff 

Einkaufswagenbox 1 P001  89.7  89.7   7.3 -180.7   0.0  19.2 

Einkaufswagenbox 2 P002  89.7  89.7   7.2 -180.8   0.0  20.2 

Einkaufswagenbox 3 P003  89.7  89.7   6.9 -181.1   0.0  20.4 

LKW Einzelergeignisse P004  94.8  94.8 -173.0 -173.0   0.0  18.0 

Anlieferung P005 110.9 110.9 -154.2 -154.2   4.0  20.2 

Papierpresse P006  96.0  96.0  14.1 -173.9   0.0  20.4 

Papierpressewechsel P007 112.0 112.0 -157.9 -157.9   0.0  20.4 

LKW Einzelergeignisse 

Bäckerei P009  89.8  89.8 -180.4 -180.4   0.0  20.4 

Anlieferung Bäckerei  P010  97.5  97.5 -172.7 -172.7   0.0  20.4 

Gaskühler P011  68.0  68.0  10.9  10.9   1.3   0.0 

Einzelraumlüfter 1 P012  42.8  42.8 -17.3 -205.3   0.0   0.5 

Einzelraumlüfter 2 P013  42.8  42.8 -17.1 -205.1   0.0   0.5 

Einzelraumlüfter 3 P014  42.8  42.8 -16.6 -204.6   0.0   0.5 

Einzelraumlüfter 4 P015  42.8  42.8 -19.2 -207.2   0.0   0.8 

Einzelraumlüfter 5 P016  42.8  42.8 -19.2 -207.2   0.0   0.8 

Klimagerät 1 P017  58.0  58.0  -3.1 -191.1   0.0   0.8 

Klimagerät 2 P018  58.0  58.0  -1.1 -189.1   0.0   0.0 

Lagerabluft P019  63.7  63.7   3.0 -185.0   0.0   0.8 

Marktlüftung P020  70.0  70.0  10.7 -177.3   0.0   0.5 

Überdrucklüftung P021  76.6  76.6  17.3 -170.7   0.0   0.5 

Maschinenraumabluft P022  67.0  67.0  10.1  10.1   1.6   0.1 

Wrasenabzug/Bäckerei P023  75.0  75.0  13.9 -174.1   0.0   0.0 
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Max Lkw P024 108.0 108.0  44.3  44.3   0.0   0.3 

Max Lkw P025 108.0 108.0  31.6  31.6   0.0  14.6 

Max Lkw P026 108.0 108.0  29.9  29.9   0.0  15.9 

Max Lkw P027 108.0 108.0  27.2  27.2   0.0  19.1 

Max PKW P028  99.5  99.5  25.8  25.8   0.0  10.7 

Max PKW P029  99.5  99.5  24.8  24.8   0.0  13.0 

Max PKW P030  99.5  99.5  27.7  27.7   4.7  15.3 

Max PKW P031  99.5  99.5  26.9  26.9   0.0  10.7 

Max PKW P032  99.5  99.5  32.9  32.9   0.0   3.6 

Max PKW P033  99.5  99.5  30.8  30.8   0.0   5.5 

Max PKW P034  99.5  99.5  32.2  32.2   0.0   3.8 

Max EKW P035 106.0 106.0  37.4  37.4   0.0   5.2 

Max EKW P036 106.0 106.0  30.6  30.6   0.0  13.1 

Max EKW P037 106.0 106.0  35.3  35.3   0.0   8.2 

Lkw Anlieferung L001  97.0 -13.4 -163.0 -273.4   0.0   9.6 

Lkw Rangieren L002  97.2 -13.2 -170.4 -280.8   0.0  17.6 

Lkw Anlieferung Kühlaggre-

gat L003  94.6 -15.4 -162.0 -272.0   0.0   6.4 

Lkw Rückfahrwarner L004  93.0 -17.0 -170.9 -280.9   0.0  13.6 

Lkw Bäckerei L005  89.8 -15.0 -169.0 -273.8   0.0   8.1 

Parkplatz F002  97.6  97.6  27.8 -160.2   0.0   7.3 

Aussengastronomie F003  86.5  73.5   5.6 -195.4   0.0  19.4 

Parkplatz sonntags F004  82.3  82.3  15.1 -172.9   0.0   3.0 

 


