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BV ehem. Westdeutsche Steinzeugwerke 

Hier: Stellungnahme zur abfalltechnischen Voreinstufung von Bodenmaterialen 

Sehr geehrte Frau Krallinger, 

im Juli 2019 wurden auf dem Grundstück der ehem. Westdeutschen Steinzeugwerke am Pütz-

bergring, an der Gottlieb-Daimler-Straße und an der Alfred-Nobel-Straße in Euskirchen Bodenson-

dierungen im Rahmen einer orientierenden Altlasten- und Baugrunduntersuchung durchgeführt. An-

hand der dabei gewonnenen Bodenproben sollte im Auftrag der Fa. DWK Euskirchen GmbH & Co. 

KG eine abfalltechnische Voreinstufung des Bodenmaterials erfolgen. 

Gemäß Auskunft des Kreises Euskirchen vom 09.10.2018 liegt das Grundstück im Bereich eines Alt-

standortes mit der Registernummer 5306/244. Die Betriebseinstellung der Westdeutschen Stein-

zeugwerke erfolgte im Jahre 2001. Der Abbruch der Gebäude wurde 2006 abgeschlossen. Zwei Ge-

bäudehallen (ehem. Tunnelöfen) wurden zu Logistikhallen umgenutzt. Diese sind heute noch in Nut-

zung. Informationen zu schädlichen Bodenverunreinigungen liegen dem Unterzeichner nicht vor. 

Zur abfalltechnischen Voreinstufung der Bodenmaterialien wurden Mischproben aus den gewonne-

nen Bodenproben hergestellt und auf den Parameterumfang der LAGA TR Boden (2004) untersucht. 

Dadurch ist eine orientierende Beurteilung der Verwertungsfähigkeit oder Entsorgungsrelevanz der 

Böden möglich.  

Die Ergebnisse der aktuellen Gelände- und Laborarbeiten zur abfalltechnischen Voreinstufung sind 

im Folgenden dargestellt. 

 
DWK Euskirchen GmbH & Co. KG 
Frau Krallinger 
Fliederweg 2 
 
40789 Monheim am Rhein 
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1 ERGEBNISSE DER BODENUNTERSUCHUNGEN 

Auf der gegenständlichen Untersuchungsfläche wurden im Auftrag von M&P am 09.07., 10.07. und 

11.07.2019 von der GTS Geotechnischer Service GmbH, Heiligenhaus, insgesamt 8 Doppelauf-

schlüsse (Kleinrammbohrungen und schwere Rammsondierungen - KRB/DPH 101 bis KRB/DPH 

108) bis in Tiefen von maximal 9,0 m sowie zusätzlich 9 Kleinrammbohrungen (KRB 201 bis KRB 

209) bis in Tiefen von maximal 4,0 m unterhalb der Geländeoberkante (u. GOK) ausgeführt. An-

schließend wurde das gewonnene Bodenmaterial durch einen Diplom-Geologen geologisch-

organoleptisch angesprochen und schichtweise bzw. mindestens alle 1,0 m repräsentativ beprobt. 

In der folgenden Tabelle 01 sind die geplanten und erreichten Tiefen sowie die Mächtigkeit der Auf-

füllung in den durchgeführten Bohrungen dargestellt. 

Tabelle 01: Darstellung der geplanten und erreichten Tiefen sowie Auffüllungsmächtigkeiten 

Bohrung 
geplante Tiefe 

[m u. GOK] 

erreichte Tiefe KRB  

[m u. GOK] 

erreichte Tiefe DPH 

[m u. GOK] 

Auffüllungsmächtigkeit 

[m] 

KRB/DPH 101 9,0 3,4 2,9 3,0 

DPH 101A 9,0 - 2,5 - 

KRB/DPH 102 9,0 3,5 8,2 2,5 

KRB/DPH 103 9,0 3,4 3,4 2,3 

KRB/DPH 104 9,0 4,2 9,0 2,5 

KRB/DPH 105 9,0 8,6 8,6 7,8 

KRB/DPH 106 9,0 7,0 9,0 4,8 

KRB/DPH 107 9,0 8,3 9,0 0,7 

KRB/DPH 108 9,0 4,7 4,7 4,1 

KRB/DPH 108A 9,0 5,0 9,0 3,8 

KRB 201 4,0 4,0 - 2,0 

KRB 202 4,0 4,0 - 1,9 

KRB 203 4,0 3,6 - 3,6 

KRB 204 4,0 4,5 - 2,5 

KRB 205 4,0 3,6 - 2,4 

KRB 206 4,0 4,0 - 1,5 

KRB 207 4,0 2,4 - 2,4 

KRB 208 4,0 4,0 - 2,0 

KRB 209 4,0 7,0 - 4,6 
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Der durch die Bohrungen ermittelte Schichtenaufbau stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar. 

Auffüllung: 

Die zum Teil mächtige Auffüllung besteht aus hellgraubraunen bis dunkelgrauschwarzen und rötli-

chen Schluffen, feinen Sanden und feinen Kiesen mit anthropogenen Beimengungen wie Bauschutt 

(Ziegel und Beton) sowie Schlacke. Die Auffüllungsmächtigkeiten reichen von 0,7 m in der 

KRB/DPH 107 bis 7,8 m in der KRB/DPH 105. Im Durchschnitt liegt die Auffüllungsmächtigkeit bei 

ca. 3,0 m. Organoleptische Auffälligkeiten im Bohrgut zeigten sich in der Bohrung KRB/DPH 105 

(viel Schlacke) und 108 (Schlacke + Gips) sowie bei KRB 207 (MKW Geruch). 

Geogen: 

Unterhalb der Auffüllung folgen überwiegend geogene quartäre Sande und Kiese der Niederterrasse 

des Rheins. Lokal sind Überreste des Hochflutlehms mit Mächtigkeiten zwischen 0,7 m 

(KRB/DPH 108A) und 2,2 m (KRB/DPH 106) zwischen der Auffüllung und den Terrassensedimenten 

vorhanden. Die Hochflutlehmsedimente werden im Wesentlichen im nördlichen und westlichen 

Grundstücksbereich angetroffen. 

Zur abfalltechnischen Voreinstufung wurden insgesamt 11 Mischproben (MP-01 bis MP-11) der rele-

vanten Bodenmaterialien aus den Einzelproben der o. g. Kleinrammbohrungen zusammengestellt. 

Die Mischproben der Auffüllung (MP-01 bis MP-09) sowie des partiell vorhandenen Hochflutlehms 

und der Terrassensande und -kiese (MP-10) wurden auf den Parameterumfang gemäß LAGA TR 

Boden (2004) analysiert. Die Mischprobe MP-11 ist repräsentativ für die Schwarzdecke auf der 

Grundstücksfläche und wurde auf den Parameter PAK untersucht. 

In der folgenden Tabelle 02 sind die zusammengestellten Mischproben dargestellt. Die Lage der 

Bohrungen und die Mischprobenbereiche sind in Anlage I, Abbildung 02 dargestellt. 

Tabelle 02: Mischprobenzusammenstellung 

Misch-

probe 
Ansatzpunkte 

Einzelproben  

[m u. GOK] 

Repräsentiertes 

Probenmaterial 
Analytikumfang 

MP-01 

KRB 101 101/3 0,7 - 2,0 
Auffüllung, südwestliche 

Grundstücksgrenzfläche, 

bestelltes Rapsfeld 

27.131 m2 

LAGA TR Boden 

(2004) 

101/4 2,0 - 3,0 

KRB 102 102/3 0,7 - 2,0 

102/4 2,0 - 2,5 

KRB 201 201/3 1,0 - 2,0 

201/4 2,0 - 2,9 
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Misch-

probe 
Ansatzpunkte 

Einzelproben  

[m u. GOK] 

Repräsentiertes 

Bodenmaterial 
Analytikumfang 

MP-02 

KRB 103 
103/2 0,1 - 0,7 

Auffüllung, westlicher 

Grundstücksbereich, 

südlich der Toreinfahrt 

15.845 m2 

LAGA TR Boden 

(2004) 

103/3 0,7 - 1,5 

103/4 1,5 - 2,3 

KRB 202 
202/1 0,0 - 0,3 

202/2 0,3 - 0,8 

202/3 0,8 - 1,9 

KRB 205 
205/2 0,19 - 0,6 

205/3 0,6 - 1,6 

205/4 1,6 - 2,4 

MP-03 

KRB 104 
104/2 0,3 - 0,8 

Auffüllung, zentraler 

Grundstücksbereich, 

ehem. Gebäudebereich 

27.248 m2 

LAGA TR Boden 

(2004) 

104/3 0,8 - 1,6 

104/4 1,6 - 2,5 

KRB 203 
203/2 0,35 - 1,5 

203/3 1,5 - 2,7 

203/4 2,7 - 3,6 

KRB 204 
204/1 0,0 - 0,5 

204/2 0,5 - 1,4 

204/3 1,4 - 2,5 

MP-04 KRB 105 

105/2 0,19 - 1,1 Auffüllung, westlicher 

Zentralbereich, ehem. 

Gebäudebereich 

6.245 m2 

LAGA TR Boden 

(2004) 

105/3 1,1 - 2,3 

105/4 2,3 - 3,3 

105/5 3,3 - 4,2 

105/6 4,2 - 5,0 

MP-05 KRB 105 
105/7 5,0 - 6,0 Auffüllung, westlicher 

Zentralbereich, ehem. 

Gebäudebereich 

LAGA TR Boden 

(2004) 105/8 6,0 - 7,0 

105/9 7,0 - 7,8 

MP-06 

KRB 106 

106/2 0,3 - 0,6 

Auffüllung, nördlicher 

Grundstücksbereich 

15.188 m2 

LAGA TR Boden 

(2004) 

106/3 0,6 - 1,8 

106/4 1,8 - 3,0 

106/5 3,0 - 3,8 

106/6 3,8 - 4,8 

KRB 206 206/2 0,15 - 0,4 

206/3 0,4 - 1,5 

KRB 207 207/2 0,2 - 1,3 

207/3 1,3 - 2,4 
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Misch-

probe 
Ansatzpunkte 

Einzelproben  

[m u. GOK] 

Repräsentiertes 

Probenmaterial 
Analytikumfang 

MP-07 

KRB 108 

108/2 0,1 - 0,4 

Auffüllung, östlicher 

Grundstücksbereich, 

Parkplatzfläche 

Logistikhallen 

12.503 m2 

LAGA TR Boden 

(2004) 

108/3 0,4 - 1,4 

108/4 1,4 - 2,5 

108/5 2,5 - 3,5 

108/6 3,5 - 4,1 

KRB 108A 

108A/2 0,3 - 1,5 

108A/3 1,5 - 2,5 

108A/4 2,5 - 3,5 

108A/5 3,5 - 3,8 

MP-08 KRB 208 

208/2 0,21 - 0,5 Auffüllung, zentraler 

Grundstücksbereich, 

Lagerfläche 

9.779 m2 

LAGA TR Boden 

(2004) 
208/3 0,5 - 1,6 

208/4 1,6 - 2,0 

MP-09 

KRB 107 107/1 0,0 - 0,7 
Auffüllung, nordöstlicher 

Grundstücksbereich, 

ehem. Gebäudebereich 

17.957 m2 

LAGA TR Boden 

(2004) KRB 209 

209/1 0,0 - 0,7 

209/2 0,7 - 1,6 

209/3 1,6 - 2,8 

209/4 2,8 - 4,0 

209/5 4,0 - 4,6 

MP-10 

KRB 101 101/5 3,0 - 3,4 

Geogen, Terrasse, 

gesamtes Grundstück 

132.217m2 

LAGA TR Boden 

(2004) 

KRB 102 102/5 2,5 - 3,5 

KRB 103 103/5 2,3 - 3,4 

KRB 104 104/5 2,5 - 3,5 

KRB 105 105/10 7,8 - 8,6 

KRB 106 106/7 4,8 - 5,8 

KRB 107 107/6 4,4 - 5,5 

KRB 108 108/7 4,1 - 4,7 

KRB 108A 108A/7 4,5 - 5,0 

KRB 201 201/5 2,9 - 4,0 

KRB 202 202/5 2,4 - 3,4 

KRB 204 204/4 2,5 - 3,6 

KRB 205 205/5 2,4 - 3,6 

KRB 206 206/4 1,5 - 2,8 

KRB 208 208/6 2,9 - 4,0 

KRB 209 209/7 5,0 - 5,8 

MP-11 

KRB 103 103/1 0,0 - 0,1 Oberflächenversiegelung 

Schwarzdecke, gesamtes 

Grundstück 

23.078 m2 

PAK 
KRB 105 105/1 0,0 - 0,19 

KRB 108 108/1 0,0 - 0,1 

KRB 205 205/1 0,0 - 0,19 

KRB 208 208/1 0,0 - 0,21 
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2 ERGEBNISSE DER ABFALLTECHNISCHEN VOREINSTUFUNG   

Die zusammengestellten Mischproben wurden in das akkreditierte Untersuchungslabor der Eurofins 

Umwelt West, Wesseling, transportiert und im Auftrag von M&P auf den in Tabelle 02 genannten Pa-

rameterumfang untersucht. 

In der folgenden Tabelle 03 sind die Ergebnisse der chemischen Analytik der Mischproben darge-

stellt.  

Tabelle 03: Chemische Analysenergebnisse und abfalltechnische Voreinstufung nach LAGA TR Boden (2004) 

Mischprobe Repräsentiertes Probenmaterial 
Voreinstufung nach 

LAGA  
TR Boden (2004) 

Wesentliche Parameter /  
Bemerkungen 

MP-01 
Auffüllung, südwestliche 

Grundstücksgrenzfläche, bestelltes Rapsfeld 
Z 0 Nickel: 31 mg/kg 

MP-02 
Auffüllung, westlicher Grundstücksbereich, 

südlich der Toreinfahrt 
Z 1.1 TOC: 1,2 % 

MP-03 
Auffüllung, zentraler Grundstücksbereich, 

ehem. Gebäudebereich 
Z 2 Sulfat: 95 mg/l 

MP-04 
Auffüllung, westlicher Zentralbereich, ehem. 

Gebäudebereich 
> Z 2 Sulfat: 330 mg/l 

MP-05 
Auffüllung, westlicher Zentralbereich, ehem. 

Gebäudebereich 
Z 1.1 TOC: 0,6 % 

MP-06 Auffüllung, nördlicher Grundstücksbereich Z 1.1 TOC: 0,8 % 

MP-07 
Auffüllung, östlicher Grundstücksbereich, 

Parkplatzfläche Logistikhallen 
> Z 2 

Leitfähigkeit: 2.310 µS/cm 
Sulfat: 1.600 mg/l 

MP-08 
Auffüllung, zentraler Grundstücksbereich, 

Lagerfläche 
Z 1.2 Sulfat: 41 mg/l 

MP-09 
Auffüllung, nordöstlicher Grundstücksbereich, 

ehem. Gebäudebereich 
Z 2 

PAK: 5,34 mg/kg 
Sulfat: 62 mg/l 

MP-10 Geogen, Terrasse, gesamtes Grundstück Z 0 Nickel: 21 mg/kg 

MP-11 
Oberflächenversiegelung Schwarzdecke, 

gesamtes Grundstück 
- PAK: 3,0 mg/kg 
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Das Auffüllungsmaterial der MP-01, welches das bestellte Rapsfeld an der südwestlichen Grund-

stücksgrenze repräsentiert, genügt gemäß den vorliegenden Analyseergebnissen der Zuordnungs-

klasse Z 0 nach LAGA TR Boden (2004). Auffälligkeiten wurden nicht festgestellt. 

Die für den westlichen Grundstücksteil repräsentative Auffüllungsmischprobe MP-02 entspricht der 

Zuordnungsklasse Z 1.1 nach LAGA TR Boden (2004). Maßgeblich ist ein erhöhter TOC-Gehalt von 

1,2 Ma.-%. 

Das Auffüllungsmaterial der MP-03 im zentralen Grundstücksbereich genügt gemäß den vorliegen-

den Analyseergebnissen der Zuordnungsklasse Z 2 nach LAGA TR Boden (2004). Maßgeblich ist 

eine leicht erhöhte Sulfatkonzentration von 95 mg/l im Eluat. 

Die Auffüllungsmischproben MP-04 und MP-05 aus dem westlichen Zentralbereich sind beide aus 

derselben Kleinrammbohrung. Aufgrund der organoleptischen Auffälligkeiten wurden die oberen Auf-

füllungshorizonte getrennt von der unauffälligen darunter liegenden Auffüllungsschicht untersucht. 

Die MP-04 genügt nicht mehr den Zuordnungswerten für Z 2 nach LAGA TR Boden (2004) aufgrund 

der erhöhten Sulfatkonzentration von 330 mg/l im Eluat. Die MP-05 zeigt dagegen nur einen leicht 

erhöhten TOC-Gehalt von 0,6 Ma.-% und genügt somit den Zuordnungswerten für Z 1.1 nach LAGA 

TR Boden (2004). 

Das Auffüllungsmaterial der MP-06, welches für den nördlichen Grundstücksbereich repräsentativ 

ist, genügt gemäß den vorliegenden Analyseergebnissen der Zuordnungsklasse Z 1.1 nach LAGA 

TR Boden (2004). Maßgeblich ist ein leicht erhöhter TOC-Gehalt von 0,8 Ma.-%. 

Das Auffüllungsmaterial im östlichen Geländebereich wird durch die Mischprobe MP-07 repräsen-

tiert. Diese Mischprobe MP-07 genügt nicht mehr den Zuordnungswerten für Z 2 nach LAGA TR Bo-

den (2004), da die Leitfähigkeit sowie die Sulfat-Konzentration erhöht sind. 

Das Auffüllungsmaterial der MP-08 liegt ebenfalls im zentralen Grundstücksbereich und genügt ge-

mäß den vorliegenden Analyseergebnissen der Zuordnungsklasse Z 1.2 nach LAGA TR Boden 

(2004). Maßgeblich ist eine leicht erhöhte Sulfatkonzentration von 41 mg/l im Eluat. 

Das Auffüllungsmaterial im nordöstlichen Geländebereich wird durch die Mischprobe MP-09 reprä-

sentiert. Diese Mischprobe MP-09 genügt den Zuordnungswerten für Z 2 nach LAGA TR Boden 

(2004). Maßgeblich für die Einstufung ist ein PAK-Gehalt von 5,34 mg/kg sowie eine Sulfatkonzent-

ration von 62 mg/l im Eluat. 

Das geogene Bodenmaterial des Hochflutlehms und der Terrasse (MP-10) entspricht der Zuord-

nungsklasse Z 0 nach LAGA TR Boden (2004). Auffälligkeiten wurden nicht festgestellt. 
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Die für die Schwarzdecken auf dem Gelände repräsentative Mischprobe MP-11 wurde auf den Pa-

rameter PAK untersucht. Das Material ist mit einem Gehalt von 3,0 mg/kg als bitumenstämmig ein-

zustufen.  

3 SCHLUSSFOLGERUNG 

Es ist zu beachten, dass die abfalltechnische Voreinstufung auf Grundlage von punktuellen Auf-

schlüssen erfolgte. Die vorliegenden Ergebnisse der chemischen Analytik sowie die daraus resultie-

renden abfalltechnischen Voreinstufungen der Bodenmaterialien sind bei einem möglichen Bauvor-

haben mit weiteren repräsentativen Kontrollanalysen zu überprüfen.  

Für eine genauere Einstufung der beiden Mischproben MP-04 und MP-07, welche nicht mehr der 

LAGA Klasse für Z 2 genügen, ist eine Nachuntersuchung nach DepV erforderlich. 

Im Falle von organoleptischen Auffälligkeiten an den Aushubmaterialien, welche über die beschrie-

benen hinausgehen, sind diese zu separieren und für eine ordnungsgemäße Entsorgung gutachter-

lich auf eine ggf. vorliegende Entsorgungsrelevanz zu überprüfen.  

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, NL Köln 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Geol. Axel Fahrenwaldt      i. A. Marco Fried, M.Sc. 
     - Geschäftsführer -        - Gutachter - 
 

ANLAGENVERZEICHNIS 

I Abbildungen 

Abbildung 1:   Lage des Objektes im Stadtgebiet 

Abbildung 2:  Lageplan der Bohransatzpunkte mit Darstellung der  
Mischprobenbereiche und exemplarischer abfalltechnischer Voreinstufung 

Abbildung 3:  Darstellung der Bohransatzpunkte mit Darstellung der  
Auffüllungsmächtigkeiten 

II Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile 

III Chemische Analysenergebnisse/Prüfberichte 



 

 

Anlagen 
 



 

 

Anlage I 

Abbildungen 

 









 

 

Anlage II 

Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile 

 
 



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 10.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 101

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,45

Feinsand, schluffig

braun bis
dunkelbraun

Auffüllung

trocken BP101/01 0,45

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Schluff, feinsandig

umgelagerter Boden

bröckelig braun

Auffüllung 0

trocken bis schwach
feucht

BP101/02 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelkies, feinkiesig, sandig

umgelagerter Boden, Ziegelbruch

braun, rot

Auffüllung 0

schwach feucht BP101/03 2,00
BP101/04 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,40

Mittelsand, feinsandig, schwach feinkiesig

braun bis
rotbraun

Terrasse 0

Kein Bohrfortschritt
bei 3, 40 m, bis dahin
offen und trocken
schwach feucht

BP101/05 3,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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169,0

168,0

167,0

3
5
7
6
5
5
6
6
6
6

16
17
24

3333
28
30
24
19
20
25

3232
30

3939

5252

41
41
30

5656

101101

100
100

DPH 101

1,0

2,0

0 10 20 30

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB / DPH 101

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

10.07.2019

170,23 mNHN

3,40 m190539

0,45, Feinsand, schluffig, Auffüllung, braun bis
dunkelbraun, trocken0,45
0,25, Schluff, feinsandig, Auffüllung, braun, trocken
bis schwach feucht, umgelagerter Boden, bröckelig,
kalkfrei0,70

2,30, Mittelkies, feinkiesig, sandig, Auffüllung, braun,
rot, schwach feucht, umgelagerter Boden,
Ziegelbruch, kalkfrei3,00
0,40, Mittelsand, feinsandig, schwach feinkiesig,
Terrasse, braun bis rotbraun, schwach feucht,
kalkfrei, Kein Bohrfortschritt bei 3,40 m, bis dahin
offen und trocken3,40

BP 101/01
0,45
BP 101/02
0,70

BP 101/03
2,00

BP 101/04
3,00

BP 101/05
3,40

GOK (170,23 mNHN)

KRB / DPH 101
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168,0

2
5
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6
6
6
7
6
8
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15
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3434
29
27
28
25
28
27

5151

6060

68
68

DPH 101A

1,0

2,0

0 10 20 30

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

DPH 101A

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

10.07.2019

170,23 mNHN

2,50 m190539

GOK (170,23 mNHN)

DPH 101A



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 10.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 102

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand, schluffig

Schlacke, Ziegelbruch

braun

Auffüllung

trocken BP102/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Feinsand, schluffig

braun

Auffüllung

schwach feucht bis
feucht

BP102/02 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Mittelkies, feinkiesig, mittelsandig bis feinsandig

umgelagerter Boden

braun, rot

Auffüllung

schwach feucht BP102/03 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Grobsand, mittelsandig, kiesig

rot bis braun

Terrasse

schwach feucht BP102/04 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Mittelsand, feinsandig, lokal kiesig

ockerbraun

Terrasse

Kein Bohrfortschritt
bei 3, 50 m
schwach feucht

BP102/05 3,50



162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

156,0

155,0

2
15
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9
8
6
7

11
22
28
27
22
24
19
22
28

3333

3737
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4141
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3939

4343

52
52

56
56

46

46

44

44
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47

36

36
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32
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34
29
28
28
26
21
9

11
13
15
12
15
21
10
8
7
7

10
12
16
19
18
20
20
21
27
26

3636

3737
24

6666

5353
28
30

3636

4040

62
62

121
121

DPH 102

1,0
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4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB / DPH 102

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

10.07.2019

162,82 mNHN

3,50 m190539

0,40, Feinsand, schluffig, Auffüllung, braun, trocken,
Schlacke, Ziegelbruch0,40
0,30, Feinsand, schluffig, Auffüllung, braun, schwach
feucht bis feucht0,70

1,30, Mittelkies, feinkiesig, mittelsandig bis
feinsandig, Auffüllung, braun, rot, schwach feucht,
umgelagerter Boden2,00

0,50, Grobsand, mittelsandig, kiesig, Terrasse, rot
bis braun, schwach feucht2,50

1,00, Mittelsand, feinsandig, lokal kiesig, Terrasse,
ockerbraun, schwach feucht, Kein Bohrfortschritt bei
3,50 m3,50

BP 102/01
0,40
BP 102/02
0,70

BP 102/03
2,00

BP 102/04
2,50

BP 102/05
3,50

GOK (162,82 mNHN)

KRB / DPH 102



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 10.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 103

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Schwarzdecke

aufgebohrt

BP103/01 0,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Sand, schluffig

umgelagerter Boden, Schlacke, Asche, vereinzelt Ziegelbruch

dunkelgraubraun

Auffüllung +

schwach feucht BP103/02 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

umgelagerter Boden

weich braun

Auffüllung

feucht BP103/03 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Mittelkies, feinkiesig, sandig

umgelagerter Boden

braun, rotbraun

Auffüllung 0

schwach feucht BP103/04 2,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,40

Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig

braun

Terrasse 0

Kein Bohrfortschritt
bei 3, 40 m bis dahin
offen und trocken
feucht

BP103/05 3,40



169,0

168,0

167,0

-
8
3
9
5
3
4
4
5
6
4
6
8
4
2
5

21
30

3131
17
15
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19

3333

3535

38
38

38
38
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39

39

42

42

47

47

52

52

73

73

100

100

DPH 103

1,0

2,0

3,0

0 10 20 30

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB / DPH 103

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

10.07.2019

169,64 mNHN

3,40 m190539

0,10, Schwarzdecke, aufgebohrt0,10

0,60, Sand, schluffig, Auffüllung, dunkelgraubraun,
schwach feucht, umgelagerter Boden, Schlacke,
Asche, vereinzelt Ziegelbruch, kalkhaltig0,70

0,80, Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach
kiesig, Auffüllung, braun, feucht, umgelagerter
Boden, weich1,50

0,80, Mittelkies, feinkiesig, sandig, Auffüllung, braun,
rotbraun, schwach feucht, umgelagerter Boden,
kalkfrei2,30

1,10, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig,
Terrasse, braun, feucht, kalkfrei, Kein Bohrfortschritt
bei 3,40 m bis dahin offen und trocken3,40

BP 103/01
0,10

BP 103/02
0,70

BP 103/03
1,50

BP 103/04
2,30

BP 103/05
3,40

GOK (169,64 mNHN)

KRB / DPH 103



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 11.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 104

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

umgelagerter Boden, vereinzelt Ziegelbruch

braun

Auffüllung 0

trocken BP104/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Schluff, feinsandig

umgelagerter Boden

bröckelig graubraun

Auffüllung 0

trocken bis schwach
feucht

BP104/02 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig

Ziegelbruch

rotbraun

Auffüllung 0

trocken bis schwach
feucht

BP104/03 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Mittelkies, feinkiesig, sandig

umgelagerter Boden

braun, rotbraun

Auffüllung 0

trocken bis schwach
feucht

BP104/04 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,20

Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig

rotbraun

Terrasse 0

Kein Bohrfortschritt
bei 4, 2 m, bis 4, 04
m bis dahin offen und
trocken
schwach feucht

BP104/05 3,50

BP104/06 4,20
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12
9
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7
9
9
9
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3333
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3333
19
20
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB / DPH 104

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

11.07.2019

170,17 mNHN

4,20 m190539

0,30, Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig,
Auffüllung, braun, trocken, umgelagerter Boden,
vereinzelt Ziegelbruch, kalkfrei0,30
0,50, Schluff, feinsandig, Auffüllung, graubraun,
trocken bis schwach feucht, umgelagerter Boden,
bröckelig, kalkfrei0,80

0,80, Sand, schwach schluffig, schwach kiesig,
Auffüllung, rotbraun, trocken bis schwach feucht,
Ziegelbruch, kalkfrei1,60

0,90, Mittelkies, feinkiesig, sandig, Auffüllung, braun,
rotbraun, trocken bis schwach feucht, umgelagerter
Boden, kalkfrei2,50

1,70, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig,
Terrasse, rotbraun, schwach feucht, kalkfrei, Kein
Bohrfortschritt bei 4,2 m, bis 4,04 m bis dahin offen
und trocken4,20

BP 104/01
0,30

BP 104/02
0,80

BP 104/03
1,60

BP 104/04
2,50

BP 104/05
3,50

BP 104/06
4,20

GOK (170,17 mNHN)

KRB / DPH 104



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 105

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,19

Schwarzdecke

aufgebohrt

BP105/01 0,19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Sand, schwach mittelkiesig

vereinzelt Schotter, RC-Material, Ziegelbruch, Mörtelreste

graubraun

Auffüllung +

trocken BP105/02 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Schluff, sandig

umgelagerter Boden, Ziegelbruch,Asche, Schlacke

graubraun, rot

Auffüllung +

schwach feucht bis
feucht

BP105/03 2,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,20

Kies

Ziegelbruch, Schlacke, Asche

rot, grau

Auffüllung +

schwach feucht bis
feucht

BP105/04 3,30

BP105/05 4,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Kies

vereinzelt Ziegelbruch, Asche, Schlacke

dunkelgrau

Auffüllung +

trocken BP105/06 5,00



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 105

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,80

Schluff, feinsandig, tonig

umgelagerter Boden, vereinzelt Ziegelbruch, Asche und Schlacke

weich braun

Auffüllung

feucht BP105/07 6,00

BP105/08 7,00
BP105/09 7,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,60

Mittelkies, feinkiesig, sandig

braun

Terrasse

Kein Bohrfortschritt
bei 8, 60 m

BP105/10 8,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB / DPH 105

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

09.07.2019

167,68 mNHN

8,60 m190539

0,19, Schwarzdecke, aufgebohrt0,19

0,91, Sand, schwach mittelkiesig, Auffüllung,
graubraun, trocken, vereinzelt Schotter, RC-Material,
Ziegelbruch, Mörtelreste, kalkhaltig1,10

1,20, Schluff, sandig, Auffüllung, graubraun, rot,
schwach feucht bis feucht, umgelagerter Boden,
Ziegelbruch,Asche, Schlacke, kalkhaltig2,30

1,90, Kies, Auffüllung, rot, grau, schwach feucht bis
feucht, Ziegelbruch, Schlacke, Asche, kalkhaltig4,20

0,80, Kies, Auffüllung, dunkelgrau, trocken,
vereinzelt Ziegelbruch, Asche, Schlacke, kalkhaltig5,00

2,80, Schluff, feinsandig, tonig, Auffüllung, braun,
feucht, umgelagerter Boden, vereinzelt Ziegelbruch,
Asche und Schlacke, weich, schwach kalkhaltig7,80

0,80, Mittelkies, feinkiesig, sandig, Terrasse, braun,
Kein Bohrfortschritt bei 8,60 m8,60

BP 105/01
0,19

BP 105/02
1,10

BP 105/03
2,30

BP 105/04
3,30

BP 105/05
4,20

BP 105/06
5,00

BP 105/07
6,00

BP 105/08
7,00

BP 105/09
7,80

BP 105/10
8,60

GOK (167,68 mNHN)

KRB / DPH 105



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 10.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 106

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Schluff, stark feinsandig, humos

umgelagerter Boden

bröckelig braun

Auffüllung 0

trocken BP106/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Mittelsand, feinsandig, kiesig

Asche, Schlacke

schwarz

Auffüllung

trocken bis schwach
feucht

BP106/02 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,80

Sand, schluffig, kiesig

umgelagerter Boden, Ziegelbruch

braun

Auffüllung

schwach feucht BP106/03 1,80
BP106/04 3,00

BP106/05 3,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,80

Schluff, feinsandig

umgelagerter Boden, vereinzelt Ziegelbruch und Schlacke

steif braun, rot

Auffüllung +

schwach feucht BP106/06 4,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,80

Schluff, mittelsandig bis feinsandig

steif braun

Hochflutlehm

schwach feucht BP106/07 5,80



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 10.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 106

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,00

Schluff, feinsandig, tonig

steif beige, rot

Hochflutlehm

Kein Bohrfortschritt
bei 7, 0 m, bis 6, 97
m offen und trocken
schwach feucht

BP106/08 7,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



167,0

166,0

165,0

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

5
14
17
23

3939

4444
10
4
5
4
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
3
2
3
3
3
6

15
9
5
5
8
5
2
3
5
6
7
6
5
6
7

12
18
14
20
27
16
13
14
14
14
15
9
5
5
6

11
5
5
6
5
6
6
6
7
7
7
6
6
7
9
9

10
11
10
9
9
9
9
9

10
9

10
13
13
16

DPH 106
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2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0 10 20 30

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB / DPH 106

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

10.07.2019

167,34 mNHN

7,00 m190539

0,30, Schluff, stark feinsandig, humos, Auffüllung,
braun, trocken, umgelagerter Boden, bröckelig,
kalkfrei0,30
0,30, Mittelsand, feinsandig, kiesig, Auffüllung,
schwarz, trocken bis schwach feucht, Asche,
Schlacke0,60

3,20, Sand, schluffig, kiesig, Auffüllung, braun,
schwach feucht, umgelagerter Boden, Ziegelbruch,
schwach kalkhaltig3,80

1,00, Schluff, feinsandig, Auffüllung, braun, rot,
schwach feucht, umgelagerter Boden, vereinzelt
Ziegelbruch und Schlacke, steif, kalkhaltig4,80

1,00, Schluff, mittelsandig bis feinsandig,
Hochflutlehm, braun, schwach feucht, steif5,80

1,20, Schluff, feinsandig, tonig, Hochflutlehm, beige,
rot, schwach feucht, steif, Kein Bohrfortschritt bei 7,0
m, bis 6,97 m offen und trocken7,00

BP 106/01
0,30
BP 106/02
0,60

BP 106/03
1,80

BP 106/04
3,00

BP 106/05
3,80

BP 106/06
4,80

BP 106/07
5,80

BP 106/08
7,00

GOK (167,34 mNHN)

KRB / DPH 106



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 10.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 107

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Sand, kiesig

umgelagerter Boden, Ziegel-, Magerbetonbruch

graubraun

Auffüllung +

trocken BP107/01 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Schluff, feinsandig, schwach tonig

weich bis steif braun

Lösslehm 0

schwach feucht bis
feucht

BP107/02 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Schluff, schwach feinsandig

steif hellbraun

Löss +

schwach feucht BP107/03 2,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,40

Schluff, feinsandig

weich braun

Löss +

feucht bis sehr feucht BP107/04 3,90

BP107/05 4,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,50

Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig, schwach schluffig

braun

Terrasse

schwach feucht bis
feucht

BP107/06 5,50



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 10.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 107

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,50

Sand, feinkiesig bis mittelkiesig

braun

Terrasse 0

sehr feucht bis naß BP107/07 6,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,30

Schluff, feinsandig, tonig

steif hellbraun bis
beige

Lehm 0

Kein Bohrfortschritt
bei 8, 30 m, Bohrung
bis 4, 91 m offen und
trocken
schwach feucht

BP107/08 7,50
BP107/09 8,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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164,0

163,0
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160,0

159,0
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2
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2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
5
3
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
3
3
4
6
9

10
13
16
17
15
16
18
20
26
17
9
7
7
6
7
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
7
8
8
9
8
9
9
9
9

10
10
13
14
13
17
20
26
21
16
13

DPH 107
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8,0

9,0
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB / DPH 107

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

10.07.2019

167,48 mNHN

8,30 m190539

0,70, Sand, kiesig, Auffüllung, graubraun, trocken,
umgelagerter Boden, Ziegel-, Magerbetonbruch,
kalkhaltig0,70

0,90, Schluff, feinsandig, schwach tonig, Lösslehm,
braun, schwach feucht bis feucht, weich bis steif,
kalkfrei1,60

1,30, Schluff, schwach feinsandig, Löss, hellbraun,
schwach feucht, steif, kalkhaltig2,90

1,50, Schluff, feinsandig, Löss, braun, feucht bis sehr
feucht, weich, kalkhaltig4,40

1,10, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig,
schwach schluffig, Terrasse, braun, schwach feucht
bis feucht5,50

1,00, Sand, feinkiesig bis mittelkiesig, Terrasse,
braun, sehr feucht bis naß, kalkfrei6,50

1,80, Schluff, feinsandig, tonig, Lehm, hellbraun bis
beige, schwach feucht, steif, kalkfrei, Kein
Bohrfortschritt bei 8,30 m, Bohrung bis 4,91 m offen
und trocken8,30

BP 107/01
0,70

BP 107/02
1,60

BP 107/03
2,90

BP 107/04
3,90

BP 107/05
4,40

BP 107/06
5,50

BP 107/07
6,50

BP 107/08
7,50

BP 107/09
8,30

GOK (167,48 mNHN)

KRB / DPH 107



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 108

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Schwarzdecke

aufgebohrt und wieder verschlossen

BP108/01 0,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Sand, kiesig

umgelagerter Boden, vereinzelt Schlacke

graubraun

Auffüllung 0

trocken bis schwach
feucht

BP108/02 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Kies, sandig, schluffig

umgelagerter Boden, Bauschutt, vereinzelt Schlacke

dunkelgraubraun,
rot

Auffüllung +

trocken bis schwach
feucht

BP108/03 1,40
BP108/04 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Sand, kiesig

Ziegelbruch, Schlacke

dunkelgrau

Auffüllung +

schwach feucht BP108/05 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,10

Schluff, feinsandig

umgelagerter Boden, Ziegelbruch

weich bis steif braun, rot

Auffüllung

schwach feucht BP108/06 4,10



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 108

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,70

Mittelsand, feinsandig, stark kiesig

braun bis beige

Auffüllung 0

Kein Bohrfortschritt
bei 4, 70 m
schwach feucht

BP108/07 4,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



167,0

166,0

165,0

164,0

163,0

-
17
9

10
13
6
2
8
3
2
3
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
4
2
2
1
1
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8
3
3
5

12
20
29

4040

3636

65
65

126
126

DPH 108
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0 10 20 30

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB / DPH 108

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

09.07.2019

167,28 mNHN

4,70 m190539

0,10, Schwarzdecke, aufgebohrt und wieder
verschlossen0,10
0,30, Sand, kiesig, Auffüllung, graubraun, trocken bis
schwach feucht, umgelagerter Boden, vereinzelt
Schlacke, kalkfrei0,40

2,10, Kies, sandig, schluffig, Auffüllung,
dunkelgraubraun, rot, trocken bis schwach feucht,
umgelagerter Boden, Bauschutt, vereinzelt Schlacke,
kalkhaltig2,50

1,00, Sand, kiesig, Auffüllung, dunkelgrau, schwach
feucht, Ziegelbruch, Schlacke, kalkhaltig3,50

0,60, Schluff, feinsandig, Auffüllung, braun, rot,
schwach feucht, umgelagerter Boden, Ziegelbruch,
weich bis steif4,10

0,60, Mittelsand, feinsandig, stark kiesig, Auffüllung,
braun bis beige, schwach feucht, kalkfrei, Kein
Bohrfortschritt bei 4,70 m4,70

BP 108/01
0,10
BP 108/02
0,40

BP 108/03
1,40

BP 108/04
2,50

BP 108/05
3,50

BP 108/06
4,10

BP 108/07
4,70

GOK (167,28 mNHN)

KRB / DPH 108



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 108A

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Schwarzdecke

aufgebohrt und wieder verschlossen

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Kies, sandig

vereinzelt Schlacke

braun

Auffüllung 0

trocken bis schwach
feucht

BP108A/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Sand, schluffig, schwach kiesig

umgelagerter Boden, Bauschutt, vereinzelt Asche und Schlacke

dunkelgraubraun,
rot

Auffüllung +

schwach feucht BP108A/02 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Sand, schluffig

viel Schlacke

dunkelgrau

Auffüllung +

schwach feucht BP108A/03 2,50

BP108A/04 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,80

Schluff, feinsandig, schwach kiesig

umgelagerter Boden, Ziegelbruch

braun, rot

Auffüllung 0

schwach feucht bis
feucht

BP108A/05 3,80



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB / DPH 108A

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Schluff, feinsandig, tonig

weich bis steif braun bis beige

Hochflutlehm 0

schwach feucht bis
feucht

BP108A/06 4,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig

braun

Terrasse 0

Kein Bohrfortschritt
bei 5, 0 m, bei 3, 07
m zugefallen und
trocken
schwach feucht

BP108A/07 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB / DPH 108A

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

09.07.2019

167,46 mNHN

5,00 m190539

0,10, Schwarzdecke, aufgebohrt und wieder
verschlossen0,10
0,20, Kies, sandig, Auffüllung, braun, trocken bis
schwach feucht, vereinzelt Schlacke, kalkfrei0,30

1,20, Sand, schluffig, schwach kiesig, Auffüllung,
dunkelgraubraun, rot, schwach feucht, umgelagerter
Boden, Bauschutt, vereinzelt Asche und Schlacke,
kalkhaltig1,50

2,00, Sand, schluffig, Auffüllung, dunkelgrau,
schwach feucht, viel Schlacke, kalkhaltig3,50
0,30, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, Auffüllung,
braun, rot, schwach feucht bis feucht, umgelagerter
Boden, Ziegelbruch, kalkfrei3,80
0,70, Schluff, feinsandig, tonig, Hochflutlehm, braun
bis beige, schwach feucht bis feucht, weich bis steif,
kalkfrei4,50
0,50, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig,
Terrasse, braun, schwach feucht, kalkfrei, Kein
Bohrfortschritt bei 5,0 m, bei 3,07 m zugefallen und
trocken5,00

BP
108A/01
0,30

BP
108A/02
1,50

BP
108A/03
2,50

BP
108A/04
3,50
BP
108A/05
3,80
BP
108A/06
4,50
BP
108A/07
5,00

GOK (167,46 mNHN)

KRB / DPH 108A



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 10.07.2019

Bohrung: KRB 201

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand, schluffig, humos

umgelagerter Boden, Schlacke, vereinzelt Ziegelbruch

dunkelbraun

Auffüllung

trocken BP201/01 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig

steif braun

Auffüllung

schwach feucht BP201/02 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Mittelkies, feinkiesig, sandig

braun

Auffüllung

schwach feucht BP201/03 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig

braun

Terrasse 0

schwach feucht BP201/04 2,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig

braun

Terrasse 0

schwach feucht BP201/05 4,00



169,0

168,0

167,0

166,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB 201

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

10.07.2019

169,98 mNHN

4,00 m190539

0,40, Feinsand, schluffig, humos, Auffüllung,
dunkelbraun, trocken, umgelagerter Boden,
Schlacke, vereinzelt Ziegelbruch0,40

0,60, Schluff, feinsandig, schwach tonig, Auffüllung,
braun, schwach feucht, steif, schwach kalkhaltig1,00

1,00, Mittelkies, feinkiesig, sandig, Auffüllung, braun,
schwach feucht, schwach kalkhaltig2,00

0,90, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig,
Terrasse, braun, schwach feucht, kalkfrei2,90

1,10, Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig,
Terrasse, braun, schwach feucht, kalkfrei4,00

BP 201/01
0,40

BP 201/02
1,00

BP 201/03
2,00

BP 201/04
2,90

BP 201/05
4,00

GOK (169,98 mNHN)

KRB 201



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 11.07.2019

Bohrung: KRB 202

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig

umgelagerter Boden

braun

Auffüllung 0

trocken BP202/01 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Schluff, feinsandig, schwach kiesig

umgelagerter Boden

weich bis steif braun bis
graubraun

Auffüllung 0

schwach feucht BP202/02 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach schluffig

umgelagerter Boden

braun

Auffüllung 0

schwach feucht BP202/03 1,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Mittelsand, feinsandig, schluffig

braun, rotbraun

Terrasse 0

schwach feucht bis
feucht

BP202/04 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach schluffig

braun bis
rotbraun

Terrasse 0

Bohrung zugefallen
bei 3, 93 m, bis dahin
trocken
schwach feucht bis
feucht

BP202/05 3,40

BP202/06 4,00



169,0

168,0

167,0

166,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB 202

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

11.07.2019

169,89 mNHN

4,00 m190539

0,30, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig,
Auffüllung, braun, trocken, umgelagerter Boden,
kalkfrei0,30
0,50, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, Auffüllung,
braun bis graubraun, schwach feucht, umgelagerter
Boden, weich bis steif, kalkfrei0,80

1,10, Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach
schluffig, Auffüllung, braun, schwach feucht,
umgelagerter Boden, kalkfrei1,90

0,50, Mittelsand, feinsandig, schluffig, Terrasse,
braun, rotbraun, schwach feucht bis feucht, kalkfrei2,40

1,60, Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach
schluffig, Terrasse, braun bis rotbraun, schwach
feucht bis feucht, kalkfrei, Bohrung zugefallen bei
3,93 m, bis dahin trocken4,00

BP 202/01
0,30

BP 202/02
0,80

BP 202/03
1,90

BP 202/04
2,40

BP 202/05
3,40

BP 202/06
4,00

GOK (169,89 mNHN)

KRB 202



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 11.07.2019

Bohrung: KRB 203

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Feinsand, mittelsandig, kiesig

Betonbruch

hellbraun

Auffüllung

trocken BP203/01 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Kies, sandig

Ziegel-, Betonbruch

rot bis rotbraun

Auffüllung

trocken bis schwach
feucht

BP203/02 1,50
BP203/03 2,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig

rot verfärbt, Ziegelbruch

rot

Auffüllung 0

Kein Bohrfortschritt
bei 3, 60 m
trocken bis schwach
feucht

BP203/04 3,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



170,0

169,0

168,0

167,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB 203

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

11.07.2019

170,47 mNHN

3,60 m190539

0,35, Feinsand, mittelsandig, kiesig, Auffüllung,
hellbraun, trocken, Betonbruch, schwach kalkhaltig0,35

2,35, Kies, sandig, Auffüllung, rot bis rotbraun,
trocken bis schwach feucht, Ziegel-, Betonbruch,
schwach kalkhaltig2,70

0,90, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig,
Auffüllung, rot, trocken bis schwach feucht, rot
verfärbt, Ziegelbruch, kalkfrei, Kein Bohrfortschritt
bei 3,60 m3,60

BP 203/01
0,35

BP 203/02
1,50

BP 203/03
2,70

BP 203/04
3,60

GOK (170,47 mNHN)

KRB 203



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 11.07.2019

Bohrung: KRB 204

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand, mittelsandig

umgelagerter Boden, vereinzelt Ziegelbruch und Schlacke

graubraun

Auffüllung +

trocken BP204/01 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Schluff, feinsandig, schwach tonig

umgelagerter Boden, vereinzelt Ziegelbruch

bröckelig braun

Auffüllung 0

trocken bis schwach
feucht

BP204/02 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Schluff, feinsandig, schwach tonig

umgelagerter Boden

weich bis steif braun bis
dunkelbraun

Auffüllung 0

schwach feucht BP204/03 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Mittelkies, feinkiesig, sandig

braun

Terrasse 0

schwach feucht BP204/04 3,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Schluff, tonig, feinsandig

steif hellgrau, beige,
rotbraun

Lehm 0

Kein Bohrfortschritt
bei 4, 50 m, bis dahin
offen und trocken
schwach feucht

BP204/05 4,50



167,0

166,0

165,0

164,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB 204

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

11.07.2019

167,82 mNHN

4,50 m190539

0,50, Feinsand, mittelsandig, Auffüllung, graubraun,
trocken, umgelagerter Boden, vereinzelt Ziegelbruch
und Schlacke, kalkhaltig0,50

0,90, Schluff, feinsandig, schwach tonig, Auffüllung,
braun, trocken bis schwach feucht, umgelagerter
Boden, vereinzelt Ziegelbruch, bröckelig, kalkfrei1,40

1,10, Schluff, feinsandig, schwach tonig, Auffüllung,
braun bis dunkelbraun, schwach feucht,
umgelagerter Boden, weich bis steif, kalkfrei2,50

1,10, Mittelkies, feinkiesig, sandig, Terrasse, braun,
schwach feucht, kalkfrei3,60

0,90, Schluff, tonig, feinsandig, Lehm, hellgrau,
beige, rotbraun, schwach feucht, steif, kalkfrei, Kein
Bohrfortschritt bei 4,50 m, bis dahin offen und
trocken4,50

BP 204/01
0,50

BP 204/02
1,40

BP 204/03
2,50

BP 204/04
3,60

BP 204/05
4,50

GOK (167,82 mNHN)

KRB 204



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 11.07.2019

Bohrung: KRB 205

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,19

Schwarzdecke BP205/01 0,19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Schluff, sandig, schwach kiesig

umgelagerter Boden, vereinzelt Ziegelbruch

bröckelig braun

Auffüllung 0

trocken bis schwach
feucht

BP205/02 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach schluffig

umgelagerter Boden

braun

Auffüllung 0

schwach feucht BP205/03 1,60
BP205/04 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Mittelkies, feinkiesig, sandig

braun

Terrasse 0

Kein Bohrfortschritt
bei 3, 60 m, bis dahin
offen und trocken
schwach feucht

BP205/05 3,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



169,0

168,0

167,0

166,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB 205

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

11.07.2019

169,16 mNHN

3,60 m190539

0,19, Schwarzdecke0,19
0,41, Schluff, sandig, schwach kiesig, Auffüllung,
braun, trocken bis schwach feucht, umgelagerter
Boden, vereinzelt Ziegelbruch, bröckelig, kalkfrei0,60

1,80, Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach
schluffig, Auffüllung, braun, schwach feucht,
umgelagerter Boden, kalkfrei2,40

1,20, Mittelkies, feinkiesig, sandig, Terrasse, braun,
schwach feucht, kalkfrei, Kein Bohrfortschritt bei 3,60
m, bis dahin offen und trocken3,60

BP 205/01
0,19
BP 205/02
0,60

BP 205/03
1,60

BP 205/04
2,40

BP 205/05
3,60

GOK (169,16 mNHN)

KRB 205



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB 206

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Feinsand, feinkiesig, humos

umgelagerter Boden

braun bis
dunkelbraun

Auffüllung 0

trocken BP206/01 0,15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Mittelkies, feinkiesig, sandig

umgelagerter Boden, vereinzelt Schlacke

braun

Auffüllung

trocken bis schwach
feucht

BP 206/2 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach schluffig

umgelagerter Boden

braun

Auffüllung 0

trocken bis schwach
feucht

BP206/03 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,80

Sand, schwach kiesig

hellbraun,
rotbraun

Terrasse 0

schwach feucht BP206/04 2,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Mittelkies, feinkiesig, sandig

braun

Terrasse 0

trocken bis schwach
feucht

BP206/05 3,60



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB 206

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff, stark feinsandig

Schlufflinse

hellbraun

Terrasse 0

Bohrung bis 3, 92 m
offen und trocken
schwach feucht

BP206/06 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



167,0

166,0

165,0

164,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB 206

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

09.07.2019

167,57 mNHN

4,00 m190539

0,15, Feinsand, feinkiesig, humos, Auffüllung, braun
bis dunkelbraun, trocken, umgelagerter Boden,
kalkfrei0,15
0,25, Mittelkies, feinkiesig, sandig, Auffüllung, braun,
trocken bis schwach feucht, umgelagerter Boden,
vereinzelt Schlacke, schwach kalkhaltig0,40
1,10, Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach
schluffig, Auffüllung, braun, trocken bis schwach
feucht, umgelagerter Boden, kalkfrei1,50

1,30, Sand, schwach kiesig, Terrasse, hellbraun,
rotbraun, schwach feucht, kalkfrei2,80

0,80, Mittelkies, feinkiesig, sandig, Terrasse, braun,
trocken bis schwach feucht, kalkfrei3,60
0,40, Schluff, stark feinsandig, Terrasse, hellbraun,
schwach feucht, Schlufflinse, kalkfrei, Bohrung bis
3,92 m offen und trocken4,00

BP 206/01
0,15
BP 206/2
0,40

BP 206/03
1,50

BP 206/04
2,80

BP 206/05
3,60

BP 206/06
4,00

GOK (167,57 mNHN)

KRB 206



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB 207

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand, schwach schluffig

umgelagerter Boden, z.T. humos

braun

Auffüllung 0

trocken BP207/01 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Schluff, feinsandig, schwach kiesig

umgelagerter Boden

bröckelig braun

Auffüllung 0

trocken bis schwach
feucht

BP207/02 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Sand, kiesig

umgelagerter Boden, vereinzelt Betonbruch

braun

Auffüllung

Kein Bohrfortschritt
bei 2, 4 m, Bohrung
bei 2, 29 m
zugefallen, trocken
schwach feucht bis
feucht

BP207/03 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



167,0

166,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB 207

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

09.07.2019

167,50 mNHN

2,40 m190539

0,20, Feinsand, schwach schluffig, Auffüllung, braun,
trocken, umgelagerter Boden, z.T. humos, kalkfrei0,20

1,10, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, Auffüllung,
braun, trocken bis schwach feucht, umgelagerter
Boden, bröckelig, kalkfrei1,30

1,10, Sand, kiesig, Auffüllung, braun, schwach feucht
bis feucht, umgelagerter Boden, vereinzelt
Betonbruch, schwach kalkhaltig, Kein Bohrfortschritt
bei 2,4 m, Bohrung bei 2,29 m zugefallen, trocken2,40

BP 207/01
0,20

BP 207/02
1,30

BP 207/03
2,40

GOK (167,50 mNHN)

KRB 207



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB 208

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,21

Schwarzdecke

aufgebohrt und verschlossen

BP208/01 0,21

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Mittelkies, grobkiesig, sandig

umgelagerter Boden

braun

Auffüllung +

trocken bis schwach
feucht

BP208/02 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Schluff, feinsandig

umgelagerter Boden

weich bis steif braun

Auffüllung +

schwach feucht bis
feucht

BP208/03 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Schluff, feinsandig

umgelagerter Boden

weich dunkelbraun

Auffüllung 0

feucht BP208/04 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Schluff, feinsandig, schwach tonig

steif beige

Hochflutlehm 0

schwach feucht BP208/05 2,90



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 09.07.2019

Bohrung: KRB 208

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach schluffig

hellbraun

Terrasse 0

Bohrung bis 4, 0 m
offen, trocken
trocken bis schwach
feucht

BP208/06 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



167,0

166,0

165,0

164,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB 208

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

09.07.2019

167,28 mNHN

4,00 m190539

0,21, Schwarzdecke, aufgebohrt und verschlossen0,21
0,29, Mittelkies, grobkiesig, sandig, Auffüllung,
braun, trocken bis schwach feucht, umgelagerter
Boden, kalkhaltig0,50

1,10, Schluff, feinsandig, Auffüllung, braun, schwach
feucht bis feucht, umgelagerter Boden, weich bis
steif, kalkhaltig1,60

0,40, Schluff, feinsandig, Auffüllung, dunkelbraun,
feucht, umgelagerter Boden, weich, kalkfrei2,00

0,90, Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Hochflutlehm, beige, schwach feucht, steif, kalkfrei2,90

1,10, Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach
schluffig, Terrasse, hellbraun, trocken bis schwach
feucht, kalkfrei, Bohrung bis 4,0 m offen, trocken4,00

BP 208/01
0,21
BP 208/02
0,50

BP 208/03
1,60

BP 208/04
2,00

BP 208/05
2,90

BP 208/06
4,00

GOK (167,28 mNHN)

KRB 208



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 10.07.2019

Bohrung: KRB 209

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Sand, kiesig, schluffig

umgelagerter Boden, Ziegel-, Betonbruch

graubraun

Auffüllung +

schwach feucht BP209/01 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Sand, schluffig, stark kiesig

umgelagerter Boden, viel Ziegelbruch

braun, rot

Auffüllung

schwach feucht BP209/02 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,60

Kies, schluffig, sandig

Ziegel-, Bauschuttbruch, Mörtelreste, vereinzelt Schlacke

rot, graubraun

Auffüllung +

schwach feucht BP209/03 2,80
BP209/04 4,00

BP209/05 4,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Feinkies, mittelkiesig, sandig, schwach schluffig

braun

Terrasse 0

schwach feucht bis
feucht

BP209/06 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,80

Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach schluffig

braun

Terrasse 0

sehr feucht BP209/07 5,80



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: Pützbergring, Euskirchen Datum: 10.07.2019

Bohrung: KRB 209

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,00

Schluff, feinsandig, tonig

steif hellbraun, beige

Lehm 0

Bohrung bis 4, 88 m
offen, trocken
schwach feucht

BP209/08 7,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



167,0

166,0

165,0

164,0

163,0

162,0

161,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Pützbergring, Euskirchen

KRB 209

DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

GTS GmbH

Röhse

10.07.2019

167,27 mNHN

7,00 m190539

0,70, Sand, kiesig, schluffig, Auffüllung, graubraun,
schwach feucht, umgelagerter Boden, Ziegel-,
Betonbruch, kalkhaltig0,70

0,90, Sand, schluffig, stark kiesig, Auffüllung, braun,
rot, schwach feucht, umgelagerter Boden, viel
Ziegelbruch, schwach kalkhaltig1,60

3,00, Kies, schluffig, sandig, Auffüllung, rot,
graubraun, schwach feucht, Ziegel-, Bauschuttbruch,
Mörtelreste, vereinzelt Schlacke, kalkhaltig4,60
0,40, Feinkies, mittelkiesig, sandig, schwach
schluffig, Terrasse, braun, schwach feucht bis
feucht, kalkfrei5,00

0,80, Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach
schluffig, Terrasse, braun, sehr feucht, kalkfrei5,80

1,20, Schluff, feinsandig, tonig, Lehm, hellbraun,
beige, schwach feucht, steif, kalkfrei, Bohrung bis
4,88 m offen, trocken7,00

BP 209/01
0,70

BP 209/02
1,60

BP 209/03
2,80

BP 209/04
4,00

BP 209/05
4,60

BP 209/06
5,00

BP 209/07
5,80

BP 209/08
7,00

GOK (167,27 mNHN)

KRB 209
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Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Tel. +49 2236 897 0
Fax +49 2236 897 555
info.wesseling@eurofins-umwelt.de
www.eurofins.de/umwelt.aspx

GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
Dr. Sebastian Witjes
Amtsgericht Köln HRB 44724
USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001950
IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Widdersdorfer Straße 190
50825 Köln

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01937759
Prüfberichtsnummer: AR-19-AN-027703-01

Auftragsbezeichnung: 190539, WSW Euskirchen

Anzahl Proben: 11
Probenart: Boden und Straßenbelag
Probenahmedatum: 09.07.2019
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 16.07.2019
Prüfzeitraum: 16.07.2019 - 26.07.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.

Tizian Bajon Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleiter {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 2236 897 205 {{SIGNATURE_TITLE}}

30.07.2019
Tizian Bajon
Prüfleitung
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN LG004 DIN ISO 17380: 2006-05

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Thallium (Tl) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN LG004 DIN EN 13137: 2001-12

EOX AN LG004 DIN 38414-S17: 2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Toluol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Ethylbenzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

m-/-p-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

o-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Summe BTEX AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP-01
Boden

09.07.2019
019143842

1,4

nein

0,0

ja

96,0

< 0,5

7,6

11

< 0,2

24

15

31

< 0,07

< 0,2

38

0,1

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-02
Boden

09.07.2019
019143843

2,0

nein

0,0

ja

91,5

< 0,5

12,0

43

< 0,2

29

27

36

< 0,07

< 0,2

78

1,2

< 1,0

< 40

50

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-03
Boden

09.07.2019
019143844

2,0

nein

0,0

ja

92,5

< 0,5

8,2

54

< 0,2

24

19

27

< 0,07

< 0,2

38

0,3

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)



Prüfberichtsnummer: AR-19-AN-027703-01
Seite 3 von 17

Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP-01
Boden

09.07.2019
019143842

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-02
Boden

09.07.2019
019143843

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-03
Boden

09.07.2019
019143844

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)



Prüfberichtsnummer: AR-19-AN-027703-01
Seite 4 von 17

Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

mg/kg OS

MP-01
Boden

09.07.2019
019143842

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MP-02
Boden

09.07.2019
019143843

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,10

< 0,05

0,18

0,14

0,07

0,07

0,13

< 0,05

0,08

0,06

< 0,05

0,07

0,90

0,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MP-03
Boden

09.07.2019
019143844

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,18

< 0,05

0,35

0,29

0,17

0,14

0,20

0,08

0,16

0,12

< 0,05

0,14

1,83

1,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Physikal.-chem. Kenngrößen aus 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C5: 2009-07

Temperatur pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C4: 1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN LG004 DIN EN 27888: 1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Sulfat (SO4) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Cyanide, gesamt AN LG004 DIN EN ISO 14403 (D6):
2002-07

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN LG004 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,010 mg/l

MP-01
Boden

09.07.2019
019143842

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

7,8

21,2

34

2,0

2,0

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP-02
Boden

09.07.2019
019143843

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,1

22,1

110

1,4

5,7

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP-03
Boden

09.07.2019
019143844

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,6

26,2

268

< 1,0

95

< 0,005

0,001

< 0,001

< 0,0003

0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN LG004 DIN ISO 17380: 2006-05

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Thallium (Tl) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN LG004 DIN EN 13137: 2001-12

EOX AN LG004 DIN 38414-S17: 2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Toluol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Ethylbenzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

m-/-p-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

o-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Summe BTEX AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP-04
Boden

09.07.2019
019143845

1,2

nein

0,0

ja

99,5

< 0,5

< 0,8

< 2

< 0,2

< 1

< 1

< 1

< 0,07

< 0,2

< 1

4,8

< 1,0

< 40

75

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-05
Boden

09.07.2019
019143846

0,6

nein

0,0

nein

85,1

< 0,5

8,9

27

< 0,2

59

62

81

< 0,07

< 0,2

60

0,6

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-06
Boden

09.07.2019
019143847

2,0

nein

0,0

ja

93,9

< 0,5

8,4

55

< 0,2

25

16

33

0,08

< 0,2

40

0,8

< 1,0

100

130

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)
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LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP-04
Boden

09.07.2019
019143845

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-05
Boden

09.07.2019
019143846

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-06
Boden

09.07.2019
019143847

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)



Prüfberichtsnummer: AR-19-AN-027703-01
Seite 8 von 17

Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

mg/kg OS

MP-04
Boden

09.07.2019
019143845

< 0,05

0,09

< 0,05

< 0,05

0,55

0,15

1,5

1,1

0,47

0,43

0,58

0,27

0,40

0,24

0,05

0,28

6,11

6,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MP-05
Boden

09.07.2019
019143846

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MP-06
Boden

09.07.2019
019143847

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,10

< 0,05

0,12

0,09

0,05

0,06

0,10

< 0,05

0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,57

0,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Physikal.-chem. Kenngrößen aus 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C5: 2009-07

Temperatur pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C4: 1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN LG004 DIN EN 27888: 1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Sulfat (SO4) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Cyanide, gesamt AN LG004 DIN EN ISO 14403 (D6):
2002-07

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN LG004 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,010 mg/l

MP-04
Boden

09.07.2019
019143845

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

9,0

19,8

720

8,2

330

< 0,005

0,005

< 0,001

< 0,0003

0,002

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP-05
Boden

09.07.2019
019143846

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,2

22,1

139

1,1

16

< 0,005

0,001

0,002

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP-06
Boden

09.07.2019
019143847

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,6

20,5

79

1,8

4,6

< 0,005

0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010
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Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN LG004 DIN ISO 17380: 2006-05

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Thallium (Tl) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN LG004 DIN EN 13137: 2001-12

EOX AN LG004 DIN 38414-S17: 2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Toluol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Ethylbenzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

m-/-p-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

o-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Summe BTEX AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP-07
Boden

09.07.2019
019143848

1,5

nein

0,0

ja

86,4

< 0,5

11,7

30

< 0,2

25

38

42

< 0,07

< 0,2

34

3,8

< 1,0

< 40

51

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-08
Boden

09.07.2019
019143849

0,8

nein

0,0

ja

91,4

< 0,5

7,2

17

< 0,2

24

13

28

< 0,07

< 0,2

34

0,4

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-09
Boden

09.07.2019
019143850

1,3

nein

0,0

ja

91,5

< 0,5

11,9

42

0,2

27

22

29

0,09

< 0,2

72

< 0,1

< 1,0

< 40

230

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP-07
Boden

09.07.2019
019143848

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-08
Boden

09.07.2019
019143849

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-09
Boden

09.07.2019
019143850

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,13

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,13
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

mg/kg OS

MP-07
Boden

09.07.2019
019143848

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,44

0,07

0,64

0,49

0,20

0,22

0,41

0,14

0,22

0,14

< 0,05

0,15

3,12

3,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MP-08
Boden

09.07.2019
019143849

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MP-09
Boden

09.07.2019
019143850

0,07

0,06

< 0,05

0,05

0,74

0,13

1,2

0,91

0,33

0,33

0,50

0,21

0,35

0,20

< 0,05

0,26

5,34

5,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Physikal.-chem. Kenngrößen aus 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C5: 2009-07

Temperatur pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C4: 1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN LG004 DIN EN 27888: 1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Sulfat (SO4) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Cyanide, gesamt AN LG004 DIN EN ISO 14403 (D6):
2002-07

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN LG004 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,010 mg/l

MP-07
Boden

09.07.2019
019143848

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,0

24,0

2310

4,6

1600

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP-08
Boden

09.07.2019
019143849

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,3

21,8

160

< 1,0

41

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP-09
Boden

09.07.2019
019143850

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

9,8

25,8

225

1,7

62

< 0,005

0,005

< 0,001

< 0,0003

0,002

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN LG004 DIN ISO 17380: 2006-05

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Thallium (Tl) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN LG004 DIN EN 13137: 2001-12

EOX AN LG004 DIN 38414-S17: 2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Toluol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Ethylbenzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

m-/-p-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

o-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Summe BTEX AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP-10
Boden

09.07.2019
019143851

1,8

nein

0,0

ja

94,0

< 0,5

4,3

10

< 0,2

18

12

21

< 0,07

< 0,2

28

< 0,1

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-11
Straßenbe-

lag
09.07.2019
019143852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP-10
Boden

09.07.2019
019143851

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-11
Straßenbe-

lag
09.07.2019
019143852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

0,5 mg/kg OS

mg/kg OS

MP-10
Boden

09.07.2019
019143851

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MP-11
Straßenbe-

lag
09.07.2019
019143852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

1,6

< 0,5

0,8

0,6

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

3,0



Prüfberichtsnummer: AR-19-AN-027703-01
Seite 17 von 17

Parameter Lab. Akkr. Methode
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Physikal.-chem. Kenngrößen aus 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C5: 2009-07

Temperatur pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C4: 1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN LG004 DIN EN 27888: 1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Sulfat (SO4) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Cyanide, gesamt AN LG004 DIN EN ISO 14403 (D6):
2002-07

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN LG004 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probenart

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,010 mg/l

MP-10
Boden

09.07.2019
019143851

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,3

21,5

75

1,3

6,7

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP-11
Straßenbe-

lag
09.07.2019
019143852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.


