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1. Aufgabenstellung 
 

Die FPE Asset Management GmbH & Co. KG, Im Zollhafen 24, 50678 Köln, vertreten durch das 

Ingenieurbüro Johannes Klee, Hasselholzer Weg 13, 52074 Aachen, plant die Erschließung von 

Gewerbeflächen im Bereich des Standortes Euskirchen-Wißkirchen. 

 

Die Bietergemeinschaft ibl Laermann und Freidhof Geo-Consulting GmbH / GUS Pfennigs GmbH 

wurde gemäß Angebot vom 18.02.2021 mit der Erkundung des Baugrundes zur Feststellung von 

etwaigen Belastungen und zur Konzeption der Verwertung bzw. Entsorgung der anfallenden Reststoffe 

beauftragt. 

 

Im Rahmen der Beauftragung wurden folgende Untersuchungen durchgeführt: 

 

- Begutachtung und Begleitung der Baugrunderkundung des geotechnischen 

Baugrundgutachtens der ibl Laermann und Freidhof Geo-Consulting GmbH unter 

altlastentechnischen Gesichtspunkten 

 

- Chem.-analytische Untersuchung der im Rahmen des Baugrundgutachtens der ibl Laermann 

und Freidhof Geo-Consulting GmbH gewonnenen Bodenproben im Hinblick auf Altlasten / 

Entsorgungswege 

 
 
 
2. Einordnung  

 

Bei dem untersuchten Projektgebiet handelt es sich um ein zum derzeitigen Zeitpunkt landwirtschaftlich 

genutztes Grundstück zwischen der Bundesautobahn A1, Bundesstraße B266 und Landstraße L178 in 

Euskirchen-Wißkirchen. Das Projektgebiet wird allseits von Verkehrswegen umschlossen. 

 

Großräumig liegt das Projektgebiet im Übergangsbereich zwischen der südlichen Niederrheinischen 

Bucht und dem Nordrand der Eifel.  

 

Die Mittelpunktskoordinaten des Projektgebietes im UTM Koordinatensystem lauten ca.: 

 

      E 339258 

      N 5613456 
      Zone 32U 
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Die amtliche Gesamtfläche des Projektgebietes beträgt ca. 120.000 m², die Nutzung wird als 

Landwirtschaft / Ackerland bzw. teilweise Brachland angegeben. 

 

Die aus den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen (DTK NW) abgeleiteten Geländehöhen betragen 

ca. 199,5 m NHN im Osten des Projektgebietes sowie ca. 204,5 m NHN am Hochpunkt in der 

südwestlichen Ecke des Projektgebietes. 

 

Das Projektgebiet wird teilweise im Altlastenkataster des Kreis Euskirchen geführt (Kataster-Nr. 

5306/100).  

 

Historisch wurde das Gelände der Flurstücke 17 und 18 ab dem 19.05.1981 und bis in das Jahr 1991 

als Deponie „Hubertus I“ und „Hubertus II“ mit Bodenaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt verfüllt. 

Ab 1991 und bis 1993 erfolgte die Verfüllung mit Bodenaushub und Bauschutt oberhalb des 

Bemessungsgrundwasserstandes von 195 m NHN. 

 

Insgesamt sind im östlichen Bereich des Projektgebietes laut Auskunft der Behörde ca. 90.000 m³ 

Abfall verfüllt worden, wovon 68.000 m³ auf die Verfüllung zwischen 1981 und 1991 entfallen. 

 

Im Zuge der Deponiestilllegung wurden drei Grundwassermessstellen im Umfeld der ehemaligen 

Deponien errichtet. Die abgelagerten Abfälle wurden mit einer 1 m mächtigen, geringdurchlässigen 

Lössschicht sowie 0,3 m Oberboden überdeckt und das Gelände rekultiviert. Genaue Informationen 

zur chemischen Beschaffenheit des Grundwassers liegen dem Unterzeichner nicht vor, jedoch wurde 

seitens der Behörde festgehalten, dass die Abdeckung der Abfälle mit geringdurchlässigen 

Bodenschichten die chemische Beschaffenheit des Grundwassers verbesserte. 

 

Die Deponie wurde 1997 aus der Aufsicht des Bergamtes sowie 1999 aus der Aufsicht der Unteren 

Abfallwirtschaftsbehörde des Kreises Euskirchen entlassen. 
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3. Geologische und hydrogeologische Einordnung 
 

3.1 Geologische Einordnung 
 

Geologisch ist das Projektgebiet durch die Lage im Randbereich der Eifel geprägt. Während der 

südliche Teil des Kreisgebietes von Euskirchen von verschiedenen Festgesteinen des Devons geprägt 

wird, liegt das Projektgebiet bereits in dem durch quartär- und tertiärzeitliche 

Lockergesteinsablagerungen des Rheins sowie der Eifelbäche geprägten Randbereich der 

Niederrheinischen Bucht. 

 Die rapide absinkende Oberfläche der Festgesteine sorgt für rapide ansteigende 

Lockergesteinsmächtigkeiten in nördlicher Richtung. 
 

Laut der Geologischen Karte von Nordrhein-Westfalen 1 : 100 000 (GK 100), Blatt C 5506 Bonn, werden 

die anstehenden geogenen Sedimente im Bereich des Projektgebietes vorwiegend aus Fein- und 

Mittelkiesen sowie Mittel- und Grobsanden der Jüngeren Hauptterrasse, also aus quartärzeitlichen 

Lockergesteinsablagerungen gebildet.  

Lediglich im Osten des Projektgebietes sind auf den zur Verfügung stehenden Kartenwerken die 

stellenweise kiesig-sandigen Schluff- und Tonablagerungen des Tertiärs (Reuverton) kartiert, welche 

im restlichen Bereich des Projektgebietes in größerer Tiefe zu erwarten sind und oberflächennah 

vermutlich durch den ehemaligen Tonabbau geraubt wurden. 
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Abb. 1: Geologische Schichten im Bereich des Projektgebietes (Eigene Darstellung, 2020; Datenquelle: IS GK 100) 



 

Seite 6 
 

ibl 
 

laermann und freidhof 
geo – consulting gmbh 

 

Telefon: 02161–2987210 
Telefax: 02161–2987560 
eMail:      info@ibl-geo.de  
 

3.2 Hydrogeologische Einordnung 

Abb. 2: Hydrogeologie im Bereich des Projektgebietes (Eigene Darstellung, 2020; Datenquelle: Digitale Flurabstandskarte von 

Nordrhein-Westfalen 1988) 
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Die im Vorigen beschriebenen tertiären und quartären Kiese und Sande bilden im Bereich des 

Projektgebietes den oberflächennahen Aquifer, welcher größtenteils durch tertiäre Tonüberlagerungen 

von den quartärzeitlichen Kiesen und Sanden getrennt ist. Hier kann es zur Bildung eines separaten, 

freien Grundwasserstockwerks auf den bindigen Böden kommen welches rasch in Richtung des 

Fließgefälles abströmt. 

 

Laut der digitalen Flurabstandskarte von Nordrhein-Westfalen 1988 des Landesamtes für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz NRW liegt das Projektgebiet im Bereich zwischen der 195 m NHN – 

und 194 m NHN Grundwasserisohypse, wobei das Strömungsgefälle in Richtung Südosten und 

darauffolgend in Richtung Osten tendiert.  

 

Das Fließgefälle im Bereich des Projektgebietes lässt sich anhand der digitalen Flurabstandskarte von 

Nordrhein-Westfalen 1988 im Mittel über das gesamte Projektgebiet zu i ≈ 0,01 bestimmen, wobei das 

Strömungsgefälle in Richtung Südost stark zunimmt. 

 

Die im Rahmen der Deponienachsorge errichteten Grundwassermessstellen befinden sich unmittelbar 

nördlich bzw. südlich der ehemaligen Deponien „Hubertus I“ und „Hubertus II“. Eine Übersicht über die 

Grundwassermessdaten gibt Tab. 1. 

 
GWMS Lage Höhe  GWMittel GWHoch Datum 

Dep. 

Hubertus P 0 

Anstrom 

Altdeponie 

200,34 m NHN 195,41 m NHN 197,30 m NHN 15.04.2009 

Dep. 

Hubertus P 1 

Abstrom 

Altdeponie 

193,55 m NHN 188,89 m NHN 190,19 m NHN 15.04.2002 

Dep. 

Hubertus P 2 

Abstrom 

Altdeponie 

193,67 m NHN 187,58 m NHN 188,32 m NHN 14.04.2008 

Tab. 1: Übersicht der Grundwassermessstellen „Deponie Hubertus“ (ELWAS-WEB, Abfrage vom 02.11.2021) 

 

Die verfügbaren Daten der umliegenden Grundwassermessstellen decken sich im Anstrom des 

Projektgebietes in etwa mit den modellierten Daten der digitalen Flurabstandskarte von Nordrhein-

Westfalen 1988. Im Süden der Liegenschaft liegen die tatsächlichen Messdaten der 

Grundwassermessstellen jedoch bis zu 6 m unter den Angaben der Digitalen Flurabstandskarte. 

 

Die tatsächlichen Messwerte sind aus gutachterlicher Sicht repräsentativer als die großräumigen 

Modellberechnungen der Digitalen Flurabstandskarte. So kann für den Norden des Projektgebietes ein 
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Bemessungsgrundwasserstand von ca. 197,80 m NHN angenommen werden, im Süden der 

Liegenschaft ist ein Bemessungsgrundwasserstand von ca. 190,5 m NHN anzunehmen. 

 

4. Baugrunderkundung 
 

Zur Erkundung der anstehenden Böden wurden am 11.08.2021, 12.08.2021, 13.08.2021 sowie am 

18.08.2021 insgesamt 33 Rammkernbohrungen nach DIN EN ISO 22475-1 durch die IBL Laermann 
und Freidhof geo-consulting GmbH abgeteuft. Die Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse nach DIN 
EN ISO 22475-1 sind in Anhang 2 dargestellt. 

 

Bei den Rammkernbohrungen (RKB) wird eine hohle, nach unten offene Stahlsonde in den Boden 

getrieben. Dabei dringt das anstehende Material in die Sonde ein und wird beim Herausziehen dieser 

lagerichtig an die Geländeoberfläche gebracht. Zur Minimierung der zwischen Sonde und Gestein 

auftretenden Mantelreibung können mit zunehmender Teufe der Bohrung Rammsonden kleineren 

Durchmessers eingesetzt werden. 

 

In grob- bis feinkörnigen, nicht bindigen Bodenarten wie z.B. Kiesen oder Sanden sind mit dem 

beschriebenen Bohrverfahren Bodenproben der Güteklasse V, bei gemischt- bis feinkörnigen 

Bodenarten wie z.B. Schluffen oder Tonen Bodenproben der Güteklasse IV bis III nach DIN 4021, Blatt 
1 zu gewinnen. 

 

Die Untersuchungspunkte wurden von der ausführenden Bohrfirma nach Lage und Höhe eingemessen. 

Die Probenahme aus den RKB erfolgten je Meter bzw. Schichtwechsel oder je nach Auffälligkeiten. 

 

4.1 Bodenaufbau 
 

Schicht 1a: Oberboden 
 
Im Bereich der Rammkernbohrungen 22, 25, 27, 28 und 30 wurde als oberste, an der 

Geländeoberkante anstehende Schicht ein umgelagerter Oberboden angetroffen.  

 

Das schluffig-sandige Material war durch die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche stark gestört, im 

Boden waren arttypisch zahlreiche Stroh- und Pflanzenreste vorhanden.  

 

Die erkundeten Mächtigkeiten lagen zwischen 0,30 m (RKB 25) und 0,50 m (RKB 28).  
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Schicht 1b: Auffüllungen 
 

Die auf dem Großteil des Projektgebietes angetroffenen, an der Geländeoberkante anstehende 

Schichten bestanden aus aufgefüllten Böden deren Mächtigkeiten erwartungsgemäß im Bereich der 

ehemaligen Deponie mit 12,8 m (RKB 21) am höchsten waren. Nördlich der ehemaligen, tiefen Deponie 

wurden geringere Auffüllungsmächtigkeiten bis ca. 8,7 m u. GOK (RKB 11) angetroffen. Auch in 

Richtung Osten keilt die Mächtigkeit der Auffüllung bis auf ca. 6,5 m u (RKB 23) aus. Im Bereich der 

Bohrungen RKB 3 und RKB 27 wurden Auffüllungsmächtigkeiten von 3,0 m bzw. 0,9 m angetroffen, 

sodass hier der Grenzbereich der Deponien angenommen werden kann. 

 

Im Westen des Projektgebietes wurden lediglich geringe Auffüllungsmächtigkeiten von 0,3 m (RKB 25) 

bis 1,4 m (RKB 17) angetroffen.  

 

Es handelte sich um verschieden gelagerte, inhomogene, gemischtkörnige Füllböden von teils sehr 

inhomogener Konsistenz. Es wurden lagenweise bindige und nicht bindige Auffüllungen erkundet, auch 

Bereiche mit hohen Anteilen an Natursteinbruch (RKB 3) sowie Schlacke, Asche und Betonbruch (RKB 

5, RKB 6) wurden angetroffen.  

 

Bei den geringmächtigen Auffüllungen im Westen des Projektgebietes handelte es sich um schluffige 

Auffüllungen, welche de facto Teil des Oberbodenhorizontes waren und entsprechende Beimengungen 

an Pflanzenresten und Stroh enthielten. Mineralische Fremdbestandteile konnten in vereinzelt 

auftretenden Ziegel- oder Betonbruchstücken in den tieferen Lagen nachgewiesen werden. 

 

Hohe Anteile an anthropogenen Fremdbeimengungen wurden erwartungsgemäß im ehemaligen 

Deponiebereich, also vor allem im Bereich der höchsten (RKB 1, RKB 2, RKB 5, RKB 6, RKB 20, RKB 

21, RKB 24) sowie der mittleren Auffüllungsmächtigkeiten (RKB 10, RKB 11, RKB 23) angetroffen. 

 

Organoleptische Auffälligkeiten konnten lediglich in RKB 20 / RKB 20a festgestellt werden. Hier traten 

ab 4,10 m u. GOK starke Verfärbungen der Böden sowie Gerüche nach MKW (Heizöl) auf, wobei der 

Bereich der stärksten Auffälligkeiten mit der ermittelten Grundwasseroberfläche im Bereich der RKB 20 

/ RKB 20a zusammenfiel. 

 

Schicht 2: Schluff 
 

Im Liegenden der Auffüllungen wurde in den Rammkernbohrungen RKB 2, RKB 4, RKB 7, RKB 8, RKB 

12, RKB 13, RKB 14, RKB 17, RKB 18, RKB 19, RKB 21, RKB 22, RKB 25, RKB 26, RKB 27, RKB 28, 
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RKB 29, RKB 30, RKB 31 und RKB 32 braune bis beigefarbene, verschieden feinsandige, verschieden 

tonige Schluffe erkundet. Im Bereich der RKB 33 bildeten diese mangels erkundeter Auffüllungen die 

an der Geländeoberkante anstehende Schicht. 

 

Die angetroffenen Schluffe stellen die geologisch jüngste geogene Schicht und damit die Oberkante 

der gewachsenen Böden dar. Aufgrund seiner Korngrößenzusammensetzung ist das Material ein eher 

gering belastbarer Baugrund, der überdies bautechnisch empfindlich auf Witterungseinflüsse und 

dynamische Belastungen (z.B. Befahren durch Fahrzeuge) reagiert und damit äußerst störempfindlich 

ist. Bleibt die Oberfläche des Schluffes während Niederschlägen ungeschützt ist zudem mit 

Vernässungen zu rechnen, die das Gefüge und damit die Tragfähigkeit des Materials dauerhaft 

nachteilig beeinflussen. 

 

Örtlich können sandige und kiesige, linsenhafte Zwischenlagerungen angetroffen werden. 
 

Aufgrund der eher geringen Durchlässigkeiten das Material darüber hinaus als geringleitende Schicht 

anzusehen, auf der sich vor Allem während längerer Niederschlagsperioden Stauwasser bzw. 

Schichtenwasser bilden kann. 

 

Schicht 3: Sand und Kies 
 

Im Liegenden der schluffigen Sedimente bzw. der Auffüllungen folgt an allen Ansatzstellen mit 

Ausnahme der RKB 20 / RKB 20a, RKB 21, RKB 23 und RKB 33 eine verschieden mächtige Schicht 

von Terrassenablagerungen in Form von stellenweise grobsandigen fein- bis Mittelsanden sowie Fein- 

bis Mittelkiesen. 

 

Die Mächtigkeit der erkundeten Ablagerungen variiert zwischen 0,8 m (RKB 18) und 4,60 m (RKB 4). 

Da örtlich mächtige Zwischenlagerungen von bindigen Böden angetroffen wurden ist davon 

auszugehen, dass sowohl Sande und Kiese des Quartärs als auch Sande und Kiese des Tertiärs 

erbohrt wurden.  

Dies ist vor allem dort der Fall, wo unterhalb von schluffigen / tonigen Ablagerungen mächtige Kieslagen 

angetroffen wurden. 

 

Schicht 4: Ton 
 
In den Bohrungen RKB 3, RKB 13, RKB 14, RKB 15, KB 16, RKB 23, RKB 29 und RKB 33 wurde ein 

hellbrauner, steif bis örtlich halbfester, schluffiger und feinsandiger Ton erkundet. Der Ton bildet 
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zusammen mit den im Liegenden dessen erkundeten Sanden und Kiesen die Ablagerungen des 

Tertiärs und ist als gering durchlässiger Boden zu verstehen, an dessen Top sich je nach 

Witterungslage Schichtenwasser ausbilden kann. Er dichtet die beiden angetroffenen durchlässigen 

Bodenschichten effektiv voneinander ab, sodass eine Kommunikation beider Grundwasserstockwerke 

lediglich an hydraulischen Fenstern, also an Stellen ohne Tonschichten bzw. mit geraubten 

Tonschichten stattfinden kann.  

 

4.2 Grundwasser  
 

Die Grundwasseroberfläche wurde sofern möglich mittels Kabellichtlot eingemessen. Nachfolgende 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die ermittelten Grundwasserdruckhöhen. 

 
Messpunkt Höhe GOK [m NHN] Grundwasserstand u. 

GOK [m NHN] 
Grundwasserstand u. GOK 
[m NHN] bei Bohrende 

RKB 1 199,652 195,77  187,65 

RKB 2 200,082 196,04 189,88 

RKB 5 199,968 196,17  191,67 

RKB 6 200,186 193,69 188,39 

RKB 20 199,782 195,68  195,68 

RKB 20a 199,782  195,68 195,68 

RKB 23 199,960 196,96 193,46 

RKB 24 200,331 195,85 188,93 
Tab. 2: Gemessene Grundwasserstände im Projektgebiet 

 

4.3 Mischprobenbildung und Untersuchungsprogramm  
 

Die angetroffenen Böden wurden entsprechend ihrer Ansprache sowie eventueller organoleptischer 

Auffälligkeiten und der wahrscheinlich anfallenden Aushubmengen zu Mischproben zusammengefasst 

und zur chem.-analytischen Untersuchung zu der nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditierten 

Untersuchungsstelle GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH in Würselen überführt. 

 

Die Mischprobenbildung ist nachfolgender Tabelle 3 zu entnehmen. 
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Mischprobe Einzelproben Material Untersuchungsumfang 

MP 1 RKB 1: 0,00 – 12,00 m 

RKB 2: 0,00 – 10,20 m 

RKB 5: 0,00 – 12,20 m 

RKB 6: 0,00 – 11,80 m 

RKB 21: 0,00 – 12,10 m 

Auffüllung TR LAGA M20 (Boden) 

MP 2 RKB 10: 0,00 – 8,00 m 

RKB 11: 0,00 – 7,50 m 

RKB 23: 0,00 – 6,50 m 

RKB 24: 0,00 – 11,40 m 

Auffüllung TR LAGA M20 (Boden) 

 

BBodSchV, Prüfwerte 

Boden-Grundwasser 

MP 3 RKB 9: 0,00 – 2,30 m 

RKB 26: 0,00 – 0,30 m 

Auffüllung TR LAGA M20 (Boden) 

MP 4 RKB 12: 0,00 – 0,50 m 

RKB 13: 0,00 – 0,50 m 

RKB 14: 0,00 – 0,60 m 

RKB 15: 0,00 – 0,90 m 

RKB 16: 0,00 – 0,90 m 

RKB 27: 0,40 – 1,30 m 

RKB 28: 0,50 – 1,20 m 

RKB 29: 0,00 – 0,50 m 

Auffüllung TR LAGA M20 (Boden) 

MP 5 RKB 3: 0,00 – 3,00 m 

RKB 4: 0,00 – 0,40 m 

RKB 7: 0,00 – 0,50 m 

RKB 8: 0,00 – 0,40 m 

Auffüllung TR LAGA M20 (Boden) 

MP 6 RKB 17: 0,00 – 1,40 m 

RKB 18: 0,00 – 0,30 m 

RKB 19: 0,00 – 0,60 m 

RKB 31: 0,00 – 0,40 m 

RKB 32: 0,00 – 0,40 m 

Auffüllung TR LAGA M20 (Boden) 

MP 7 RKB 20: 0,00 – 4,10 m 

RKB 20a: 0,00 – 4,10 m 

Auffüllung TR LAGA M20 (Boden) 

MP 8 RKB 20: 4,10 – 4,30 m 

RKB 20a: 4,10 – 10,00 m 

Auffüllung; 

Organoleptisch auffällig 

(Starker Geruch nach 

MKW) 

TR LAGA M20 (Boden) 

MP 9 RKB 20: 4,10 – 4,30 m 

RKB 20a: 4,10 – 10,00 m 

Auffüllung; 

Organoleptisch auffällig 

(Starker Geruch nach 

MKW) 

BBodSchV, Prüfwerte 

Boden-Grundwasser 

Tab. 3: Mischprobenbildung der angetroffenen Böden 

 

5. Ergebnisse der Laboruntersuchungen  
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Parameter MP 1 MP 2 MP 3 Z0 
(Schluff) Z1  Z1.1  Z1.2  Z2 

Im Feststoff [mg/kg] 
TOC [%] 0,9 0,2 0,3 0,5 5.) 1,5     5 
EOX < 1,0 < 1,0 < 1,0 1 3 6.)     10 
∑BTEX 0,05 < 0,05 < 0,05 1 1     1 
∑PCB < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05 0,15     0,5 
∑LHKW < 0,05 < 0,05 < 0,05 1 1     1 

KW(C10-C40) < 40 < 40 < 40 100 300 
(600) 7.)     

1000 
(2000) 

7.) 
∑PAK 0,20 0,05 < 0,05 3 3 (9) 8.)     30 
Benzo[a]pyren < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,3 0,9 0,9 0,9 3 
Arsen 7,0 10,9 18,8 15 45     150 

Blei 76 91 139 70 210     700 
Cadmium < 0,2 0,4 0,9 1 3     10 
Chrom (gesamt) 24 34 52 60 180     600 
Kupfer 17 18 22 40 120     400 
Nickel 21 34 54 50 150     500 
Quecksilber 0,09 0,1 0,07 0,5 1,5     5 
Zink 59 75 115 150 450     1500 
Thallium < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,7 2,1     7 
Cyanide (gesamt) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 3 3     10 

Im Eluat [mg/l] 

pH 9,0 8,2 8,0 6,5-9,5   6,5-9,5 6,0-
12,0 

5,5 - 
12,0 

Leitfähigkeit 
[μS/cm] 134 147 106 250   250 1500 2000 

Phenole < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02   0,02 0,04 0,1 
Chlorid 3,3 3,0 2,7 30   30 50 100 
Sulfat 17 12 3,7 20   20 50 200 
Cyanide (gesamt) < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01   0,01 0,01 0,02 
Arsen 0,002 < 0,001 < 0,001 0,014   0,014 0,02 0,06 
Blei 0,005 < 0,001 < 0,001 0,04   0,04 0,08 0,2 

Cadmium < 
0,0003 

< 
0,0003 

< 
0,0003 0,0015   0,0015 0,003 0,006 

Chrom (gesamt) 0,002 < 0,001 < 0,001 0,0125   0,0125 0,025 0,06 
Kupfer < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,02   0,02 0,06 0,1 
Nickel < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,015   0,015 0,015 0,07 

Quecksilber < 
0,0002 

< 
0,0002 

< 
0,0002 < 0,0005   < 

0,0005 0,001 0,002 

Zink < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,15   0,15 0,2 0,6 
Tab. 4: Auswertung der Mischproben nach TR LAGA M20 (Boden, 2004) 
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Parameter MP 4 MP 5 MP 6 Z0 
(Schluff) Z1  Z1.1  Z1.2  Z2 

Im Feststoff [mg/kg] 
TOC [%] 0,4 0,5 0,7 0,5 5.) 1,5     5 
EOX < 1,0 < 1,0 < 1,0 1 3 6.)     10 
∑BTEX < 0,05 < 0,05 < 0,05 1 1     1 
∑PCB < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05 0,15     0,5 
∑LHKW < 0,05 < 0,05 < 0,05 1 1     1 

KW(C10-C40) < 40 < 40 < 40 100 300 
(600) 7.)     

1000 
(2000) 

7.) 
∑PAK < 0,05 0,35 < 0,05 3 3 (9) 8.)     30 
Benzo[a]pyren < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,3 0,9 0,9 0,9 3 
Arsen 11,2 8,6 9,3 15 45     150 

Blei 83 90 80 70 210     700 
Cadmium 0,2 0,2 0,3 1 3     10 
Chrom (gesamt) 41 21 34 60 180     600 
Kupfer 20 16 15 40 120     400 
Nickel 38 20 24 50 150     500 
Quecksilber 0,06 0,08 0,08 0,5 1,5     5 
Zink 62 88 62 150 450     1500 
Thallium < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,7 2,1     7 
Cyanide (gesamt) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 3 3     10 

Im Eluat [mg/l] 

pH 8,0 8,4 7,7 6,5-9,5   6,5-9,5 6,0-
12,0 

5,5 - 
12,0 

Leitfähigkeit 
[μS/cm] 87 107 57 250   250 1500 2000 

Phenole < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02   0,02 0,04 0,1 
Chlorid 4,2 1,9 3,8 30   30 50 100 
Sulfat 3,3 4,9 1,7 20   20 50 200 
Cyanide (gesamt) < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01   0,01 0,01 0,02 
Arsen < 0,001 < 0,001 0,001 0,014   0,014 0,02 0,06 
Blei < 0,001 < 0,001 0,004 0,04   0,04 0,08 0,2 

Cadmium < 
0,0003 

< 
0,0003 

< 
0,0003 0,0015   0,0015 0,003 0,006 

Chrom (gesamt) 0,001 < 0,001 0,001 0,0125   0,0125 0,025 0,06 
Kupfer < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,02   0,02 0,06 0,1 
Nickel < 0,001 < 0,001 0,001 0,015   0,015 0,015 0,07 

Quecksilber < 
0,0002 

< 
0,0002 

< 
0,0002 < 0,0005   < 

0,0005 0,001 0,002 

Zink < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,15   0,15 0,2 0,6 
Tab. 4: Auswertung der Mischproben nach TR LAGA M20 (Boden, 2004; Fortsetzung) 
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Parameter MP 7 MP 8  Z0 
(Schluff) Z1  Z1.1  Z1.2  Z2 

Im Feststoff [mg/kg] 
TOC [%] 0,4 0,5  0,5 5.) 1,5     5 
EOX < 1,0 < 1,0  1 3 6.)     10 
∑BTEX < 0,05 < 0,05  1 1     1 
∑PCB < 0,01 < 0,01  0,05 0,15     0,5 
∑LHKW < 0,05 < 0,05  1 1     1 

KW(C10-C40) < 40 280  100 300 
(600) 7.)     

1000 
(2000) 

7.) 
∑PAK 0,26 7,90  3 3 (9) 8.)     30 
Benzo[a]pyren < 0,05 0,47  0,3 0,9 0,9 0,9 3 
Arsen 7,7 8,2  15 45     150 

Blei 77 47  70 210     700 
Cadmium 0,2 0,3  1 3     10 
Chrom (gesamt) 24 21  60 180     600 
Kupfer 13 14  40 120     400 
Nickel 17 21  50 150     500 
Quecksilber 0,08 0,10  0,5 1,5     5 
Zink 46 59  150 450     1500 
Thallium < 0,2 < 0,2  0,7 2,1     7 
Cyanide (gesamt) < 0,5 < 0,5  < 3 3     10 

Im Eluat [mg/l] 

pH 7,9 8,0  6,5-9,5   6,5-9,5 6,0-
12,0 

5,5 - 
12,0 

Leitfähigkeit 
[μS/cm] 1 279  250   250 1500 2000 

Phenole < 0,01 < 0,01  0,02   0,02 0,04 0,1 
Chlorid < 1,0 8,1  30   30 50 100 
Sulfat 8,8 53  20   20 50 200 
Cyanide (gesamt) < 0,005 < 0,005  0,01   0,01 0,01 0,02 
Arsen < 0,001 0,002  0,014   0,014 0,02 0,06 
Blei < 0,001 < 0,001  0,04   0,04 0,08 0,2 

Cadmium < 
0,0003 

< 
0,0003  0,0015   0,0015 0,003 0,006 

Chrom (gesamt) < 0,001 < 0,001  0,0125   0,0125 0,025 0,06 
Kupfer < 0,005 < 0,005  0,02   0,02 0,06 0,1 
Nickel < 0,001 0,002  0,015   0,015 0,015 0,07 

Quecksilber < 
0,0002 

< 
0,0002  < 0,0005   < 

0,0005 0,001 0,002 

Zink < 0,01 < 0,01  0,15   0,15 0,2 0,6 
Tab. 4: Auswertung der Mischproben nach TR LAGA M20 (Boden, 2004; Fortsetzung) 
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Eine Gegenüberstellung der Zuordnungswerte der TR LAGA M20 (Boden, 2004) und der ermittelten 

chemischen Gehalte sind in Tab. 4 dargestellt. 
 

Eine zusammenfassende Einstufung der Mischproben aus abfallrechtlicher Sicht ist Tab. 5 zu 

entnehmen. 

 
Mischprobe Einstufung gem. TR LAGA 

M20 (2004, Boden) 

Einstufung gem. TR LAGA 

M20 (1997, Gemische) 

Parameter 

MP 1 Z1 Z0 TOC = 0,9 % 

Pb = 76 mg/kg 

MP 2 Z1 Z0 Pb = 91 mg/kg 

MP 3 Z1 Z1.1 As = 18,8 mg/kg 

Pb 139 mg/kg 

Ni = 54 mg/kg 

Cd = 0,9 mg/kg 

MP 4 Z1 Z0 Pb = 83 mg/kg 

MP 5 Z1 Z0 TOC = 0,5 % 

Pb = 90 mg/kg 

MP 6 Z1 Z0 TOC = 0,7 % 

Pb = 80 mg/kg 

MP 7 Z1 Z0 Pb = 77 mg/kg 

MP 8 Z2 Z1.2 ∑PAK16 = 7,90 mg/kg 

Sulfat = 53 mg/l 

Tab. 5: Ergebnisse der nach LAGA M20 untersuchten Mischproben 
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6. Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
 
 

Bodenschutzrechtliche Sicht 
 

 
Beurteilungswerte für Boden, Handbuch Altlasten, Band 3, Teil 3 (HLUG) 

 MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 8 Beurteilungswert 

As 7,0 10,9 18,8 11,2 8,6 9,3 7,7 8,2 150 mg/kg 

Pb 76 91 139 83 90 80 77 47 500 mg/kg 

Cd < 0,2 0,4 0,9 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 5 mg/kg 

Cr 24 34 52 41 21 34 24 21 500 mg/kg 

Cu 17 18 22 20 16 15 13 14 300 mg/kg 

Ni 21 34 54 38 20 24 17 21 250 mg/kg 

Hg 0,09 0,1 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,10 5 mg/kg 

Zn 59 75 115 62 88 62 46 59 750 mg/kg 

Cyanid l.fr. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 5 mg/kg 

∑BTEX 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 25 mg/kg 

Benzol < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2,5 mg/kg 

∑PAK 0,20 0,05 < 0,05 < 0,05 0,35 < 0,05 0,26 7,90 25 mg/kg 

B[a]P < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,47 1 mg/kg 

Naphthalin < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,08 5 mg/kg 

∑LHKW < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 10 mg/kg 

∑PCB(DIN) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 5 mg/kg 

MKW < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 280 2500 mg/kg 

Phenole n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 25 mg/kg 

Tab. 6: Gegenüberstellung der durchgeführten Analytik mit den Beurteilungswerten für Boden des Hessischen Landesamtes 

für Umwelt und Geologie (2002) 

 

In Tabelle 6 wurden die ermittelten Schadstoffgehalte vergleichsweise den Beurteilungswerten für 

Boden des Handbuchs Altlasten, Band 3, Teil 3 des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 

gegenübergestellt. Die Beurteilungswerte geben im Zusammenhang mit den vor Ort vorliegenden 

Verhältnissen einen Anhaltspunkt über die Eignung der Schadstoffgehalte zur Gefährdung des 

Schutzgutes Grundwasser. 

 

Bezogen auf die Ortsverhältnisse ist die Schutzfunktion der ungesättigten Bodenzone als gering 

einzustufen, da das gesamte Gelände unversiegelt ist und die Überdeckung der Auffüllungen durchweg 

gering (< 2 m) ist. 
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Da in den hier durchgeführten, bereichsweisen Untersuchungen jedoch keinerlei nennenswerte 

Schadstoffgehalte im Feststoff festgestellt wurden, ist eine Grundwassergefährdung unwahrscheinlich.  

 

Auch der organoleptisch auffällige Bereich (MP 8) in RKB 20 / RKB 20a wies analytisch mit MKW (C10 - 

C40) = 280 mg/kg eher mäßige Belastungen auf, in der auf die Prüfwerte des Wirkungspfades Boden-

Grundwasser unmittelbar am Ort der Beurteilung entnommenen Probe MP 9 konnten jedoch PAK-

Konzentrationen von 3,1 μg/l festgestellt werden (Tab. 7). 

  

Da die Belastung im Bereich der Grundwasseroberfläche festgestellt wurde befinden sich hier bereits 

Schadstoffe im gesättigten Bereich, sodass die Mobilität der Schadstoffe als hoch eingeschätzt werden 

muss. Grundsätzlich ist es also möglich, dass ein höher belasteter Schadstoffherd im Anstrom der 

festgestellten Auffälligkeiten vorliegt. Aus gutachterlicher Sicht ist das Vorliegen eines Schadensfalles 

daher nicht auszuschließen.  

 

Wir empfehlen diesbezüglich ergänzende Eingrenzungsbohrungen und chem.-analytische 

Untersuchungen in Abstimmung mit der zuständigen Behörde. Sofern bereits Grundwassermesswerte 

aus den im Abstrom der Altablagerung befindlichen Grundwassermessstellen vorliegen lässt sich die 

vorgefundene Belastung durch Abschätzung ihrer Mobilität möglicherweise relativieren. 

 
Mischprobe Untersuchungsbereich Prüfwerte der BBodSchV für 

Grundwasser eingehalten 

Parameter 

MP 2 Altablagerung Nord 

 

RKB 10: 0,00 – 8,00 m 

RKB 11: 0,00 – 7,50 m 

RKB 23: 0,00 – 6,50 m 

RKB 24: 0,00 – 11,40 m 

Ja - 

MP 9 Verdachtspunkt MKW, 

Altablagerung Süd 

 

RKB 20a: 4,10 – 5,00 m 

Nein ∑PAK16 = 3,1 μg/l 

 

Tab. 7: Zusammenfassende Betrachtung der auf die Prüfwerte Boden-Grundwasser der BBodSchV untersuchten Proben 
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Abfallrechtliche Sicht 
 

Die zum Zwecke der Deklaration zusammengestellten Mischproben wurden gem. Parameterumfang 

der technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) M20 (Boden / Gemische) chem.-

analytisch untersucht und den entsprechenden Zuordnungswerten der LAGA-Einbauklassen 

gegenübergestellt.  

 

Die Einbauklasse Z0 der TR LAGA M20 entspricht unbelasteten Böden, Material dieser Einbauklasse 

kann uneingeschränkt in offenen Systemen verwendet werden.  

 

Material, welches der Einbauklasse Z1 entspricht darf unter bestimmten Umständen, wie z.B. 

Nutzungsbeschränkungen, in offenen Systemen eingebaut werden („Eingeschränkter offener Einbau“). 

 

Die Einbauklasse Z2 definiert die gem. TR LAGA M20 höchste Schadstoffbelastung, bei der eine 

Verwertung des Materials möglich ist. Ein Einbau darf nur unter definierten technischen 

Sicherungsmaßnahmen stattfinden, um einen Austrag der Schadstoffe und eine Gefährdung der 

umgebenden Schutzgüter zu verhindern. 

 

Bei Überschreitung der Einbauklasse Z2 sieht die TR LAGA keine Möglichkeit zur Verwertung des 

Materials vor. Entsprechend wird dann eine Entsorgung auf einer für das jeweilige Material geeigneten 

Deponie gem. der Vorgaben der Deponieverordnung (DepV) notwendig. 

 

Die Einstufung gem. TR LAGA M20 geschieht sowohl auf Grundlage der Schadstoffgehalte als auch 

auf Grundlage der Materialzusammensetzung. So werden Materialien mit einem Anteil bodenfremder 

Bestandteile ≤ 10 Vol.-% im abfallrechtlichen Sinne als „Boden“ betrachtet. Bei höheren 

Fremdstoffanteilen wird das Material als „Gemisch“ betrachtet, es gelten entsprechend andere Grenz- 

bzw. Zuordnungswerte. 

 

Im Falle der hier angetroffenen Böden waren größere Anteile an Fremdstoffen vorhanden, deren Anteil 

stellenweise und vor Allem im Bereich der Altablagerung über 10 Vol.-% lag. Da die hier und 

üblicherweise genutzten Rammkernbohrungen DN 50 aus verfahrenstechnischen Gründen nicht dazu 

in der Lage sind vor Allem größere Fremdbestandteile zu erfassen bzw. gröbere Bestandteile beim 

Eindringen in den Boden zu verdrängen wurden die ermittelten Schadstoffgehalte ebenfalls den 

Zuordnungswerten für „Gemische“ gem. TR LAGA M20 gegenübergestellt. 
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Die Mischproben MP 1, MP 2, MP 3, MP 4, MP 5 , MP 6, und MP 7 sind für den Fall, dass der Anteil 

an Fremdbestandteilen während des Aushubs mit ≤ 10 Vol.-% angegeben werden der Einbauklasse 

Z1 gemäß TR LAGA M20 (Boden, 2004) zuzuordnen.  

 

Die aus dem organoleptisch auffälligen Bereich entnommene Mischprobe MP 8 ist der Einbauklasse 

Z2 gemäß TR LAGA M20 (Boden, 2004) zuzuordnen.  

 

Für den Fall, dass der Anteil an Fremdbestandteilen > 10 Vol.-% beträgt sind die Mischproben MP 1, 
MP 2, MP 4, MP 5, MP 6 und MP 7 der Einbauklasse Z0 gem. TR LAGA M20 (Gemische, 1997) 

zuzuordnen, die Mischprobe MP 3 verbleibt unverändert in der Einbauklasse Z1.1.  

 

Das durch die Mischprobe MP 8 charakterisierte Material des organoleptisch auffälligen Bereichs ist 

nach TR LAGA M20 (Gemische, 1997) der Einbauklasse Z1.2 zuzuordnen. 

 

7. Aushub- und Verwertungs- bzw. Entsorgungskonzept 
 
Die im Rahmen der Ausschachtung des Untergeschosses anfallenden Böden und Gemische sind der 

LAGA-Einbauklasse Z2 oder geringer zuzuordnen.  

 

Eine Wiederverwendung vor Ort ist somit unter definierten technischen Sicherungsmaßnahmen und 

auf Grundlage der hier durchgeführten Analytik grundsätzlich möglich.  

 

Materialien, welche aus bautechnischer oder umwelttechnischer Sicht vor Ort nicht zu verwerten sind, 

sind einer geordneten Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen. 

 

Um den Anforderungen der Abfallhierarchie des KrWG gerecht zu werden ist einer Verwertung zum 

Einsatz als Recyclingprodukt Vorrang zu gewähren.  

 

Sofern das Material aufgrund seiner stofflichen Zusammensetzung sowie der stellenweise hohen 

organischen Anteile keinem Aufbereitungswerk angedient werden kann ist das Material einer für die 

entsprechende Einbauklasse zugelassenen Deponie anzudienen. 

 

Im Falle der Prüfwertüberschreitung im durch die Mischprobe MP 9 charakterisierten Bereich ist der 

Verbleib des Materials mit der zuständigen Behörde abzustimmen.  
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Sofern das Material im Rahmen der Bauarbeiten ausgekoffert werden muss sollte es vor Ort in einem 

gesicherten Haufwerk gesammelt und gem. LAGA PN98 zur Deklaration beprobt werden. 

 

Eine Verwertung bzw. Entsorgung geschieht dann entsprechend der durchgeführten 

Deklarationsanalytik und Bodenansprache (Tab. 8). 

 

8. Abfallschlüsselnummern 
 
Bauteil Baustoff AVV-Nr.  
Auffüllungen  

 

(v.a. MP 3 – MP 6) 

Boden mit 

geringen Anteilen 

an bodenfremden 

Bestandteilen  

z.B. 17 05 04 (Boden und Steine mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 

fallen) 

Geogene Böden Ton & Schluff & 

Kies 

Auffüllungen 

 

(v.a. MP 1, MP 2, MP 7, 

MP 8, MP 9) 

Boden mit 

erhöhten Anteilen 

an bodenfremden 

Bestandteilen (> 

10 Vol.-%) 

z.B. 17 01 07 (Gemische aus Beton, Ziegeln, 

Fliesen und Keramik mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 17 01 06 fallen) 

Tab. 8: Abfallschlüsselnummern 

 

9. Angaben zum Arbeitsschutz 
 

Obwohl bei den hier durchgeführten Untersuchungen keine größeren Kontaminationen festgestellt 

werden konnten, ist aufgrund der Historie der Liegenschaft nicht auszuschließen, dass im Zuge der 

Bauarbeiten höhere Schadstoffbelastungen angetroffen werden können. 

 

Beim Umgang mit Schadstoffen gelten als Grundsatz die Vorgaben des §8 GefStoffV, §4 ArbSchG 

sowie der TRGS 500.  

 

Alle Arbeiten sind so zu gestalten, dass die Exposition der unmittelbar Beteiligten und Dritter sowie die 

Emission von Schadstoffen minimiert wird.  

 

Gemäß der Maßnahmenhierarchie des Arbeitsschutzes sind technische Maßnahmen vor 

organisatorischen Maßnahmen und persönlichen Maßnahmen vorzusehen.  
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Entsprechend sind durch die ausführende Baufirma technische Maßnahmen vorzusehen, um eine 

Schadstoffausbreitung zu unterbinden.  

 

Die Unterweisung der Beschäftigten ist auf die jeweilig angetroffenen Schadstoffe anzupassen, um 

diese über mögliche Risiken aufzuklären. Den Beschäftigten ist entsprechend der angetroffenen 

Schadstoffe eine arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten. 

 

Ebenfalls ist die Anzahl der gleichzeitig an schadstoffhaltigen Materialien arbeitenden Personen soweit 

dies möglich ist durch organisatorische Maßnahmen zu minimieren, wobei bei Arbeiten in 

kontaminierten Bereichen Alleinarbeit untersagt ist. 

 

Bauseits sind für die Beschäftigten ausreichende Möglichkeiten zur Hygiene vorzuhalten und 

regelmäßig abzureinigen.  

 

Die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen sollten vor Beginn der Arbeiten mit der zuständigen 

Arbeitsschutzbehörde in Abstimmung mit der ausführenden Baufirma konkretisiert werden.  

 

Für Arbeiten in Bereichen, die über das natürliche Maß hinaus belastet sind („Kontaminierte Bereiche“) 

gelten grundlegend die Arbeitsschutzanforderungen der DGUV 101-004 bzw. TRGS 524. 

 

10. Schlussbemerkungen 
 
Die Bietergemeinschaft Laermann und Freidhof Geoconsulting / GUS Pfennigs GmbH wurde 

durch die FPE Asset Management GmbH & Co. KG, Im Zollhafen 24, 50678 Köln, vertreten durch 

das Ingenieurbüro Johannes Klee, Hasselholzer Weg 13, 52074 Aachen, mit einer entsorgungs- 

und altlastentechnischen Begutachtung der Liegenschaft zwischen der Bundesautobahn A1, 

Bundesstraße B266 und Landstraße L178 in Euskirchen-Wißkirchen beauftragt.  

 

Die angetroffenen Böden wurden zu Mischproben zusammengestellt und chem.-analytisch untersucht 

um abfall- sowie bodenschutzrechtliche Aspekte zu prüfen. 

 

In der vorliegenden Stellungnahme wurde der Aufbau der angetroffenen Böden beschrieben sowie die 

Verwertungs- und Entsorgungsmöglichkeiten gemäß einschlägigen Regelwerken und Richtlinien 

dargestellt.  
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mNN

186.00

187.00

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

RKB 1

199.652 mNN

3.88

 

 0.50 (199.15)
Oberboden umgelagertMu

 1.70 (197.95)

Auffüllung: Sand, schluffig, Ziegelbruch,
Betonbruch, erdfeucht bis feucht,
braun, weich

A

 3.00 (196.65)

Auffüllung: Schluff, feinsandig,
feucht, braun, weich

A

 4.40 (195.25)

Auffüllung: Schluff, schwach sandig,
schwach kiesig, sehr feucht bis
nass, braun, weich

A

 8.00 (191.65)

Auffüllung: Schluff, sandig, sehr
feucht bis nass, braun, weich -
steif

A

10.70 (188.95)

Auffüllung: Feinsand, mittelsandig,
stark schluffig, nass, hellbraun,
locker bis weich

A

12.00 (187.65)

Auffüllung: Schluff, feinsandig,
Schlacke, sehr feucht bis nass,
braun, weich-steif

A

13.20 (186.45)

Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach schluffig, feucht, hellbeige,
dicht

KBF, Schichtenwasser ab 3.88 m unter GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100
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AG:
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12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

187.00

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

RKB 2

200.082 mNN

4.04

 

 0.60 (199.48)
Oberboden umgelagertMu

 3.00 (197.08)

Auffüllung: Sand, schluffig, kiesig,
erdfeucht, braun, lockerA

 4.00 (196.08)

Auffüllung: Feinsand, schluffig,
Holzreste, feucht, dunkelgraubraun,
locker

A

 5.40 (194.68)

Auffüllung: Sand, schluffig, Holzreste,
nass, dunkelgrau, locker

A

 8.00 (192.08)

Auffüllung: Schluff, tonig, feinsandig,
Holzreste, nass, braun, weich-steif

A

10.20 (189.88)

Auffüllung: Schluff, feinsandig,
tonig, nass, braun, weichA

11.20 (188.88)

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
erdfeucht, hellbeige, steif

12.30 (187.78)

Schluff, tonig, erdfeucht, graubraun,
steif

KBF, Schichtenwasser ab 4.04 m unter GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

13.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00
RKB 3

201.046 mNN

 0.70 (200.35)

Auffüllung: Sand, stark
schluffig, erdfeucht,
dunkelbraun, locker
bis mitteldicht

A

 1.20 (199.85)

Auffüllung: Sandsteinbruch,
sandig, erdfeucht, braun,
mitteldicht

A

 2.10 (198.95)

Auffüllung: Sand, stark
kiesig, schwach schluffig,
vereinzelt Schluff-
stark sandig- Reste,
erdfeucht, braun, locker
bis mitteldicht

A

 3.00 (198.05)

Auffüllung: Sand, kiesig
bis stark kiesig, schwach
schluffig, erdfeucht,
braun, locker bis mitteldicht

A

 4.00 (197.05)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, hellgrau,
mitteldicht

 5.30 (195.75)

Schluff, stark feinsandig,
stark mittelsandig,
erdfeucht, beige, steif

 6.00 (195.05)

Ton, stark schluffig,
schwach feinsandig,
erdfeucht, hellbraun,
steif

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00
RKB 4

202.073 mNN

 0.40 (201.67)

Auffüllung: Sand, stark
schluffig, schwach humos,
erdfeucht, dunkelbraun,
locker bis mitteldicht

A

 1.00 (201.07)

Schluff, feinsandig,
schwach tonig bis tonig,
erdfeucht, braun, steif

 2.00 (200.07)

Kies, stark sandig, schluffig,
erdfeucht, braun, mitteldicht

 5.00 (197.07)

Kies, stark sandig, schluffig,
erdfeucht, braun, mitteldicht

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

186.00

187.00

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

RKB 5

199.968 mNN

3.80

 

 0.50 (199.47)
Oberboden umgelagertMu

 2.00 (197.97)

Auffüllung: Schluff, feinsandig, erdfeucht,
braun, weich-steif

A

 4.00 (195.97)

Auffüllung: Sand, schluffig, sehr feucht,
braun, lockerA

 6.80 (193.17)

Auffüllung: Schluff, feinsandig, schwach
tonig, schwach kiesig, sehr feucht bis nass,
braun, weich

A

 7.50 (192.47)

Auffüllung: Schluff, tonig, sehr feucht bis
nass, graubraun, weich

A

 8.30 (191.67)

Auffüllung: Schlacke, sandig, schluffig,
Betonbruch, Asche, nass, dunkelgrau, locker
bis mitteldicht

A

10.30 (189.67)

Auffüllung: Schluff, tonig, schwach sandig,
Ziegelbruch, sehr feucht, grau, weich-steif

A

12.20 (187.77)

Auffüllung: Schluff, tonig, sehr feucht,
braun, weich-steif

A

13.30 (186.67)

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig,
feucht, hellbeige, dicht

13.70 (186.27)
Feinsand, schluffig, erdfeucht, beige, dicht

KBF, Schichtenwasser ab 3.8 m unter GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

187.00

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

RKB 6

200.186 mNN

6.50

 

 0.40 (199.79)
Oberboden umgelagertMu

 1.30 (198.89)

Auffüllung: Sand, schluffig, Asche,
erdfeucht, braun, weich

A

 2.50 (197.69)

Auffüllung: Asche und Schlacke,
schwach sandig, schwach schluffig,
trocken, grau, weich

A

 3.00 (197.19)

Auffüllung: Asche und Schlacke,
trocken, grau, mitteldicht

A

 3.90 (196.29)

Auffüllung: Sand, schwach schluffig,
Asche, sehr feucht, braun, locker

A

 5.00 (195.19)

Auffüllung: Schluff, sandig, kiesig,
Asche, erdfeucht, braun, weich
- steif

A

 6.50 (193.69)

Auffüllung: Schluff, feinsandig,
Asche, sehr feucht, graubraun,
weich

A

 8.50 (191.69)

Auffüllung: Mittelsand, schluffig,
nass, braun, locker

A

11.00 (189.19)

Auffüllung: Sand, schluffig, Asche,
Betonbruch, nass, dunkelgrau,
steif

A

11.80 (188.39)

Auffüllung: Schluff, tonig, Holzreste,
nass, dunkelgraubraun, steif

A

13.00 (187.19)

Feinsand, schluffig, erdfeucht,
hellgrau, dicht

KBF, Schichtenwasser ab 6.5 m unter GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

13.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

RKB 7

200.831 mNN

 0.50 (200.33)

OberbodenMu

 1.50 (199.33)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
braun, steif

 2.10 (198.73)

Schluff, feinsandig,
schwach kiesig bis kiesig,
schwach tonig, erdfeucht,
braun, steif

 2.70 (198.13)

Mittelsand, kiesig bis
stark kiesig, schluffig,
erdfeucht, braun, mitteldicht
bis dicht

 3.20 (197.63)

Schluff, stark feinsandig,
erdfeucht, braun, steif

 4.50 (196.33)

Kies, mittelsandig, schwach
schluffig, feucht, dunkelbraun,
mitteldicht bis dicht

 5.00 (195.83)

Schluff, stark feinsandig,
stark mittelsandig,
erdfeucht, beige, steif

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG
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Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

RKB 8

201.585 mNN

 0.40 (201.19)
OberbodenMu

 1.40 (200.19)

Schluff, feinsandig bis
stark feinsandig, schwach
tonig, erdfeucht, braun,
steif

 2.20 (199.39)

Schluff, feinsandig,
schwach tonig bis tonig,
erdfeucht, rotbraun,
steif

 3.20 (198.39)

Kies, stark mittelsandig,
stark grobsandig, schwach
schluffig, erdfeucht,
rotbraun, mitteldicht
bis dicht

 4.40 (197.19)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, beige, mitteldicht
bis dicht

 5.00 (196.59)

Schluff, stark feinsandig,
stark mittelsandig,
erdfeucht, beige, steif

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

RKB 9

199.664 mNN

3.20

 

 0.50 (199.16)

Oberboden umgelagertMu

 2.30 (197.36)

Auffüllung: Schluff,
stark kiesig, sandig,
erdfeucht, braun, weich
- steif

A

 3.10 (196.56)

Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach schluffig, feucht
bis erdfeucht, ocker,
mitteldicht

 4.00 (195.66)

Feinsand, schwach schluffig,
sehr feucht, rotbraun,
mitteldicht

 4.70 (194.96)

Schluff, tonig, erdfeucht,
hellbraun, steif

 6.00 (193.66)

Mittelsand, stark feinsandig,
nass, hellbraun, dicht

Schichtenwasser bei 3.2 unter GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

11.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

RKB 10

199.990 mNN

 0.35 (199.64)
Oberboden umgelagertMu

 2.80 (197.19)

Auffüllung: Schluff,
tonig, sandig, kiesig,
Asche, erdfeucht, braun,
weich

A

 4.00 (195.99)

Auffüllung: Schluff,
feinsandig, sehr feucht,
braun, weich

A

 6.00 (193.99)

Auffüllung: Schluff,
sandig, Ziegelbruch,
sehr feucht, graubraun,
weich - steif

A

 8.00 (191.99)

Auffüllung: Schluff,
tonig, sandig, feucht,
graubraun, weich

A

 9.00 (190.99)

Feinsand, erdfeucht,
hellbeige, mitteldicht
bis dicht

 9.80 (190.19)

Feinsand, schluffig,
erdfeucht, hellbeige,
dicht

11.00 (188.99)

Schluff, tonig, feinsandig,
erdfeucht, hellbeige,
steif

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

11.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

RKB 11

199.871 mNN

2.25

 

 0.30 (199.57)
Oberboden umgelagertMu

 2.30 (197.57)

Auffüllung: Schluff,
tonig, sandig, schwach
kiesig, feucht, braun,
weich

A

 3.30 (196.57)

Auffüllung: Sand, kiesig,
schluffig, sehr feucht,
braun, locker

A

 4.30 (195.57)

Auffüllung: Schluff,
tonig, feinsandig, sehr
feucht, graubraun, weich

A

 5.60 (194.27)

Auffüllung: Sand, kiesig,
schluffig, nass, grau,
steif

A

 6.30 (193.57)

Auffüllung: Schluff,
feinsandig, erdfeucht
bis feucht, hellbraun,
weich-steif

A

 7.50 (192.37)

Auffüllung: Schluff,
sandig, schwach kiesig,
sehr feucht bis nass,
braun, steif

A

 8.70 (191.17)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, hellbeige,
dicht

Schichtenwasser bei 2.25 m unter GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

11.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

RKB 12

200.712 mNN

 0.50 (200.21)

OberbodenMu

 1.50 (199.21)

Schluff, feinsandig,
schwach tonig, erdfeucht,
braun, steif

 2.30 (198.41)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
braun, steif

 3.10 (197.61)

Kies, stark schluffig,
sandig, erdfeucht, dunkelbraun,
mitteldicht bis dicht

 4.00 (196.71)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, vereinzelt
Feinsand - Linsen, erdfeucht,
hellbraun, steif

 5.00 (195.71)

Schluff, stark feinsandig,
schwach tonig, erdfeucht,
beige, steif

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

RKB 13

201.949 mNN

 0.50 (201.45)

Oberboden umgelagertMu

 1.20 (200.75)

Schluff, stark kiesig,
sandig, schwach tonig,
erdfeucht, dunkelrotbraun,
steif

 1.80 (200.15)

Schluff, stark feinsandig,
stark mittelsandig,
erdfeucht, rotbraun,
steif

 2.60 (199.35)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, hellbraun,
mitteldicht

 3.50 (198.45)

Feinsand, erdfeucht,
hellbraun, mitteldicht
bis dicht

 4.00 (197.95)

Ton, schluffig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, steif

 5.00 (196.95)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, hellbraun,
mitteldicht

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

11.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

RKB 14

200.976 mNN

 0.60 (200.38)

Oberboden umgelagertMu

 1.50 (199.48)

Schluff, feinsandig,
schwach tonig bis tonig,
erdfeucht, rotbraun,
steif

 2.50 (198.48)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, hellbraun,
mitteldicht

 3.50 (197.48)

Mittelsand, schwach feinsandig,
schwach schluffig, erdfeucht,
braun, mitteldicht bis
dicht

 4.50 (196.48)

Ton, stark schluffig,
schwach feinsandig,
erdfeucht, hellbraun,
steif

 5.00 (195.98)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, hellbraun,
mitteldicht

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

11.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

RKB 15

201.341 mNN

 0.60 (200.74)

Oberboden umgelagertMu

 0.90 (200.44)

Auffüllung: Kies, schluffig,
sandig, erdfeucht, dunkelbraun,
mitteldicht bis dicht

A

 1.90 (199.44)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, rotbraun,
mitteldicht

 2.80 (198.54)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, rotbraun,
mitteldicht

 3.80 (197.54)

Ton, stark schluffig,
schwach feinsandig,
erdfeucht, hellbraun,
steif

 4.70 (196.64)

Schluff, feinsandig,
schwach tonig, erdfeucht,
hellbraun, steif

 5.00 (196.34)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, beige, mitteldicht
bis dicht

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

11.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

RKB 16

201.991 mNN

 0.50 (201.49)

Oberboden umgelagertMu

 0.90 (201.09)

Auffüllung: Kies, schluffig,
sandig, erdfeucht, rotbraun,
mitteldicht bis dicht

A

 1.70 (200.29)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, rotbraun,
mitteldicht

 3.30 (198.69)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, rotbraun,
mitteldicht

 4.20 (197.79)

Ton, stark schluffig,
schwach feinsandig,
erdfeucht, hellbraun,
steif

 5.00 (196.99)

Ton, stark schluffig,
schwach feinsandig,
erdfeucht, hellbraun,
steif

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

11.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

RKB 17

202.823 mNN

 0.40 (202.42)
OberbodenMu

 1.40 (201.42)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, steif

 2.50 (200.32)

Schluff, tonig, feinsandig,
trocken, hellbraun,
steif - halbfest

 3.70 (199.12)

Feinsand, schwach schluffig,
trocken, beige, dicht

 5.00 (197.82)

Schluff, tonig, feinsandig,
trocken bis erdfeucht,
beige, steif - halbfest

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

205.00

RKB 18

204.162 mNN

 0.30 (203.86)
OberbodenMu

 1.30 (202.86)

Auffüllung: Kies, schluffig,
schwach sandig,  erdfeucht,
hellbraun, mitteldicht
bis dicht

A

 2.40 (201.76)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, weich-steif

 3.60 (200.56)

Schluff, tonig, feinsandig,
erdfeucht, beige, steif-halbfest

 4.20 (199.96)

Schluff, stark tonig,
schwach feinsandig,
erdfeucht, beige, steif-halbfest

 5.00 (199.16)

Feinsand, schwach mittelsandig,
vereinzelt Schluff -
stark feinsandig - Lagen,
erdfeucht, hellbraun,
mitteldicht bis dicht

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

RKB 19

203.767 mNN

 0.60 (203.17)

OberbodenMu

 1.50 (202.27)

Auffüllung: Kies, schluffig,
schwach sandig, erdfeucht,
hellbraun, mitteldicht
bis dicht

A

 1.80 (201.97)

Schluff, stark tonig,
schwach feinsandig,
erdfeucht, hellbraun,
steif

 5.00 (198.77)

Feinsand, vereinzelt
Schluff - stark feinsandig
- Lagen/ Linsen, erdfeucht,
beige, mitteldicht

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

RKB 20

199.782 mNN

4.10

 

 0.50 (199.28)

Oberboden umgelagertMu

 1.40 (198.38)

Auffüllung: Schluff,
feinsandig, schwach tonig,
vereinzelt stark tonig,
erdfeucht, hellbraun,
weich, vereinzelt weich-steif

A

 2.70 (197.08)

Auffüllung: Kies, sandig,
schluffig, erdfeucht,
rotbraun, mitteldicht
bis dicht

A

 4.10 (195.68)

Auffüllung: Feinsand,
schluffig, erdfeucht
bis nass, beige, weich

A

 4.30 (195.48)

Auffüllung: Schlacke,
schwach schluffig, Kunstfasern,
starker Heizölgeruch,
nass, dunkelgrau, dicht

A

KBF, Wasser ab 4.1 m unter GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

13.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

RKB 20a

199.782 mNN

4.10

 

 0.50 (199.28)
Oberboden umgelagertMu

 1.40 (198.38)

Auffüllung: Schluff, feinsandig,
schwach tonig, vereinzelt
stark tonig, erdfeucht, hellbraun,
weich, vereinzelt weich-steif

A

 2.70 (197.08)

Auffüllung: Kies, sandig,
schluffig, erdfeucht, rotbraun,
mitteldicht bis dicht

A

 4.10 (195.68)

Auffüllung: Feinsand, schluffig,
erdfeucht bis nass, beige,
weich

A

 4.60 (195.18)

Auffüllung: Schlacke, schwach
schluffig, Kunstfasern, starker
Heizölgeruch, nass, dunkelgrau,
dicht

A

 5.20 (194.58)

Auffüllung: Betonreste, Schwarz-
deckenreste, vereinzelt sandig,
schluffig, schwacher Heizölgeruch,
nass, dunkelgrau, mitteldicht

A

 8.40 (191.38)

Auffüllung: Schluff, feinsandig,
vereinzelt Ziegelbruch, schwefeliger
Geruch, nass, grau, weich

A

10.00 (189.78)

Auffüllung: Schluff, schwach
sandig, schwach feinkiesig,
Holzreste, schwefeliger Geruch,
nass, grau, weich

A

KBF, Wasser ab 4.1 m unter GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

13.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

RKB 21

200.853 mNN

 0.60 (200.25)
Oberboden umgelagertMu

 1.20 (199.65)

Auffüllung: Schluff, tonig,
schwach feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, steif

A

 2.00 (198.85)

Auffüllung: Kies, schwach
sandig, schluffig, Betonreste,
erdfeucht, rotbraun, mitteldicht
bis dicht

A

 3.10 (197.75)

Auffüllung: Schluff, tonig,
schwach feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, weich-steif

A

 5.00 (195.85)

Auffüllung: Mittelsand, vereinzelt
schluffig, Schluff- tonig-
Linsen, erdfeucht, rotbraun,
locker

A

12.10 (188.75)

Auffüllung: Schluff, tonig,
feinsandig, Schlacke, erdfeucht,
hellbraun, weich

A

12.80 (188.05)

Schluff, stark feinsandig,
schwach tonig, erdfeucht,
beige, steif

KBF

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

13.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

RKB 22

201.578 mNN

 0.40 (201.18)
Oberboden umgelagertMu

 0.70 (200.88)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, steif

 4.60 (196.98)

Kies, schluffig, schwach
sandig, erdfeucht, hellbraun,
dicht, vereinzelt weich

 5.00 (196.58)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig bis feinsandig,
erdfeucht, beige, weich-steif

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

RKB 23

199.960 mNN

3.00

 

 0.40 (199.56)
Oberboden umgelagertMu

 0.70 (199.26)

Auffüllung: Feinsand, schluffig,
schwach mittelsandig, vereinzelt
Schluff, stark tonig, erdfeucht,
hellbraun, locker bis mitteldicht

A

 1.10 (198.86)

Auffüllung: Kies, sandig,
schluffig, erdfeucht, braun,
locker bis mitteldicht

A

 2.60 (197.36)

Auffüllung: Feinsand, schwach
schluffig, vereinzelt Ton-
Lagen, erdfeucht, hellbraun,
locker bis mitteldicht

A

 3.00 (196.96)

Auffüllung: Schluff, stark
tonig, kiesig, erdfeucht,
hellbraun, mitteldicht

A

 6.50 (193.46)

Auffüllung: Schluff, feinsandig,
tonig, nass, hellbraun, weich

A

 8.70 (191.26)

Ton, schluffig, schwach feinsandig,
erdfeucht, dunkelgrau, steif
- halbfest

KBF, Schichtenwasser bei 3.0 m unter GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

13.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

186.00

187.00

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

RKB 24

200.331 mNN

4.48

 

 0.50 (199.83)
Oberboden umgelagertMu

 1.80 (198.53)

Auffüllung: Mittelsand, kiesig,
schluffig, Holzreste, erdfeucht,
braun, mitteldicht

A

 2.50 (197.83)

Auffüllung: Schluff, feinsandig,
tonig, feucht bis sehr feucht,
braun, weich

A

 4.30 (196.03)

Auffüllung: Feinsand, schluffig,
Betonbruch, sehr feucht, braun,
locker bis weich

A

 7.00 (193.33)

Auffüllung: Schluff, tonig, feinsandig,
Holzreste, nass, weich-steif

A

11.40 (188.93)

Auffüllung: Kies, sandig, schluffig,
nass, braun, lockerA

12.50 (187.83)

Feinsand, schluffig, feucht, hellbeige,
dicht

13.40 (186.93)

Feinsand, schluffig, erdfeucht
bis feucht, ocker, dicht

KBF, Schichtenwasser ab 4.48 m unter GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

13.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

RKB 25

201.253 mNN

 0.30 (200.95)
Oberboden umgelagertMu

 2.40 (198.85)

Schluff, tonig bis schwach
tonig, schwach feinsandig,
erdfeucht, hellbraun,
steif, vereinzelt weich-steif

 3.10 (198.15)

Kies, schwach sandig,
vereinzelt stark schluffig,
erdfeucht, rotbraun,
dicht

 4.30 (196.95)

Feinsand, schwach schluffig
bis schluffig, vereinzelt
Schluff, erdfeucht, beige,
mitteldicht

 5.00 (196.25)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
beige, steif - halbfest

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00 RKB 26

199.838 mNN

 0.30 (199.54)

Auffüllung: Kies, sandig, schwach
humos, trocken, braun, mitteldicht

A

 0.80 (199.04)

Schluff, schwach tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht, hellbraun,
weich-steif

 1.60 (198.24)

Kies, schwach sandig, schwach schluffig,
schwach tonig, erdfeucht, rotbraun,
mitteldicht

 2.50 (197.34)

Schluff, stark tonig, schwach sandig,
erdfeucht, hellbaun, steif

 2.80 (197.04)

Kies, schwach sandig, schwach schluffig,
schwach tonig, erdfeucht, graubraun,
dicht

 3.20 (196.64)

Mittelsand, schluffig, nass, hellbraun,
locker

 4.70 (195.14)

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig,
erdfeucht, hellbraun, steif -
halbfest

 5.60 (194.24)

Mittelsand, schluffig, feucht,
beige, mitteldicht

 6.30 (193.54)

Feinsand, schluffig, erdfeucht,
hellgrau, mitteldicht

 7.00 (192.84)

Schluff, tonig, feinsandig, vereinzelt
stark tonig, erdfeucht, beige,
steif, vereinzelt steif - halbfest

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

13.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

RKB 27

200.236 mNN

 0.40 (199.84)
Oberboden umgelagertMu

 1.30 (198.94)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig,
erdfeucht, hellbraun,
steif

 2.20 (198.04)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, weich

 3.80 (196.44)

Sand, stark schluffig,
kiesig, erdfeucht, rotrbraun,
mitteldicht bis dicht

 4.40 (195.84)

Schluff, stark tonig,
schwach feinsandig,
feucht, hellbraun, steif,
vereinzelt weich

 5.00 (195.24)

Feinsand, schluffig,
erdfeucht, beige, mitteldicht,
vereinzelt steif

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

RKB 28

201.262 mNN

 0.50 (200.76)

Oberboden umgelagertMu

 1.20 (200.06)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, steif

 2.50 (198.76)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, weich-steif,
vereinzelt weich

 4.20 (197.06)

Sand, feinkiesig, mittelkiesig,
schluffig, erdfeucht,
hellbraun, mitteldicht
bis dicht

 5.00 (196.26)

Feinsand, schwach schluffig,
erdfeucht, beige, dicht,
vereinzelt halbfest

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00
RKB 29

200.104 mNN

3.55

 

 0.50 (199.60)

Oberboden umgelagertMu

 1.50 (198.60)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig,
erdfeucht, braun, steif

 2.10 (198.00)

Schluff, kiesig, tonig,
erdfeucht, rotbraun,
steif

 3.10 (197.00)

Feinsand, schluffig,
feucht, rotbraun, mitteldicht
bis dicht

 3.70 (196.40)

Mittelsand, schwach feinsandig,
schwach schluffig, feucht,
hellbraun, mitteldicht
bis dicht

 4.40 (195.70)

Ton, stark schluffig,
schwach feinsandig,
erdfeucht, braun, steif

 5.00 (195.10)

Feinsand, schwach schluffig,
feucht, beige, dicht

Schichtenwasser ab 3,55 von GOK

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

11.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

RKB 30

202.802 mNN

 0.40 (202.40)
Oberboden umgelagertMu

 1.10 (201.70)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, vereinzelt
stark kiesig, erdfeucht,
hellbraun, steif

 2.40 (200.40)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig bis feinsandig,
erdfeucht, hellbraun,
steif

 4.20 (198.60)

Feinsand, vereinzelt
Schluff - tonig - Lagen,
erdfeucht, beige, mitteldicht

 5.00 (197.80)

Schluff, tonig, feinsandig,
erdfeuch, beige, steif

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

RKB 31

203.462 mNN

 0.40 (203.06)
OberbodenMu

 1.00 (202.46)

Schluff, tonig, feinsandig,
vereinzelt stark kiesig,
erdfeucht, hellbraun,
weich-steif

 3.20 (200.26)

Schluff, feinsandig,
schwach tonig bis tonig,
erdfeucht, hellbraun,
weich, vereinzelt weich-steif

 4.30 (199.16)

Feinsand, vereinzelt
Schluff, tonig, erdfeucht,
hellbraun, mitteldicht
bis dicht

KBF

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

205.00

RKB 32

204.179 mNN

 0.40 (203.78)
OberbodenMu

 0.80 (203.38)

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, weich-steif

 1.60 (202.58)

Kies, schwach sandig,
schluffig bis stark
schluffig, erdfeucht,
hellbraun, mitteldicht
bis dicht

 2.40 (201.78)

Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig, erdfeucht,
hellbraun, locker bis
mitteldicht

 4.20 (199.98)

Feinsand, schluffig bis
stark schluffig, erdfeucht,
beige, mitteldicht

 4.50 (199.68)

Schluff, stark tonig,
schwach feinsandig,
erdfeucht, beige, steif

 5.00 (199.18)

Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach grobsandig,
trocken, beige, mitteldicht
bis dicht

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

12.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

RKB 33

200 mNN

 0.40 (199.60)
OberbodenMu

 1.50 (198.50)

Schluff, schwach tonig,
sandig, kiesig, erdfeucht,
hellbraun, steif

 2.40 (197.60)

Schluff, schwach tonig,
feinsandig, erdfeucht,
hellbraun, weich-steif

 3.20 (196.80)

Feinsand, vereinzelt
stark schluffig, erdfeucht,
hellbraun, mitteldicht

 4.30 (195.70)

Ton, stark schluffig,
schwach feinsandig,
erdfeucht, hellbraun,
halbfest

 5.30 (194.70)

Feinsand, vereinzelt
schluffig, trocken bis
erdfeucht, hellbraun,
dicht

 8.00 (192.00)

Schluff, schwach tonig,
feinsandig, vereinzelt
stark feinsandig, trocken
bis erdfeucht, hellbeige,
halbfest

 8.90 (191.10)

Ton, stark schluffig,
schwach feinsandig,
trocken bis erdfeucht,
hellbraun, halbfest

KBF

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammkernsondierung
nach  DIN EN ISO 22475-1

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:

18.08.2021

Bearbeiter:

GTS / FK



mNN

186.00

187.00

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

199.652 m

DPH 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10 Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   2

0.20   3

0.30   4

0.40   3

0.50   2

0.60   2

0.70   4

0.80   4

0.90  10

1.00  19

1.10  10

1.20   3

1.30   2

1.40   2

1.50   4

1.60   4

1.70   4

1.80   1

1.90   1

2.00   1

2.10   1

2.20   1

2.30   1

2.40   1

2.50   1

2.60   1

2.70   1

2.80   1

2.90   2

3.00   2

3.10   2

3.20   2

3.30   2

3.40   2

3.50   2

3.60   1

3.70   1

3.80   2

3.90   1

4.00   1

4.10   1

4.20   1

4.30   1

4.40   1

4.50   1

4.60   1

4.70   1

4.80   1

4.90   1

5.00   1

Tiefe [m] N10

5.10   1

5.20   1

5.30   1

5.40   2

5.50   1

5.60   2

5.70   1

5.80   3

5.90   2

6.00   2

6.10   3

6.20   2

6.30   3

6.40   2

6.50   4

6.60   3

6.70   3

6.80   3

6.90   2

7.00   4

7.10   3

7.20   4

7.30   4

7.40   4

7.50   4

7.60   5

7.70   4

7.80   5

7.90   5

8.00   7

8.10   7

8.20   6

8.30   6

8.40   6

8.50   6

8.60   7

8.70   8

8.80   8

8.90   5

9.00   6

9.10   8

9.20   7

9.30   8

9.40   9

9.50   8

9.60   9

9.70   8

9.80   9

9.90   9

10.00   8

Tiefe [m] N10

10.10   9

10.20   7

10.30   8

10.40   9

10.50   8

10.60   9

10.70   9

10.80   8

10.90  10

11.00  13

11.10  15

11.20  18

11.30  15

11.40  12

11.50  14

11.60  14

11.70  17

11.80  15

11.90  14

12.00  15

12.10  26

12.20  49

12.30  37

12.40  52

12.50  19

12.60  23

12.70  26

12.80  23

12.90  44

13.00  62

13.10  68

13.20  78

13.30 100

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

185.00

186.00

187.00

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

200.082 m

DPH 2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10 Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   2

0.30   4

0.40   3

0.50   2

0.60   1

0.70   1

0.80   2

0.90   4

1.00   4

1.10   5

1.20   6

1.30   7

1.40  10

1.50   3

1.60   3

1.70   3

1.80   4

1.90   2

2.00   2

2.10   1

2.20   2

2.30   2

2.40   2

2.50   3

2.60   2

2.70   2

2.80   2

2.90   2

3.00   2

3.10   2

3.20   2

3.30   1

3.40   1

3.50   1

3.60   1

3.70   1

3.80   1

3.90   1

4.00   2

4.10   3

4.20   1

4.30   2

4.40   1

4.50   1

4.60   1

4.70   3

4.80   1

4.90   2

5.00   2

Tiefe [m] N10

5.10   4

5.20   2

5.30   2

5.40   1

5.50   3

5.60   2

5.70   4

5.80   3

5.90   3

6.00   4

6.10   4

6.20   4

6.30   4

6.40   5

6.50   4

6.60   4

6.70   4

6.80   4

6.90   4

7.00   5

7.10   5

7.20   5

7.30   8

7.40   7

7.50   5

7.60   6

7.70   6

7.80  10

7.90  10

8.00   9

8.10   7

8.20   7

8.30   7

8.40   6

8.50   6

8.60   7

8.70   6

8.80   7

8.90   5

9.00   7

9.10   7

9.20   5

9.30   7

9.40   4

9.50   6

9.60   7

9.70   8

9.80   7

9.90   4

10.00   5

Tiefe [m] N10

10.10   6

10.20   7

10.30   7

10.40   8

10.50   7

10.60   7

10.70   8

10.80   9

10.90  10

11.00  10

11.10  14

11.20  10

11.30  11

11.40  10

11.50  10

11.60  10

11.70  12

11.80  12

11.90  11

12.00  13

12.10  15

12.20  32

12.30  72

12.40  60

12.50  32

12.60  28

12.70  26

12.80  23

12.90  20

13.00  36

13.10  56

13.20  60

13.30  41

13.40  27

13.50  23

13.60  25

13.70  26

13.80  25

13.90  25

14.00  24

14.10  23

14.20  26

14.30  26

14.40  28

14.50  29

14.60  29

14.70  33

14.80  32

14.90  33

15.00  34

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00
201.046 m

DPH 3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   2

0.30   3

0.40   2

0.50   3

0.60   3

0.70   2

0.80   5

0.90   8

1.00  13

1.10  13

1.20   8

1.30   7

1.40   6

1.50   5

1.60   3

1.70   3

1.80   3

1.90   4

2.00   3

2.10   3

2.20   3

2.30   3

2.40   3

2.50   3

2.60   1

2.70   2

2.80   1

2.90   2

3.00   1

Tiefe [m] N10

3.10   2

3.20   2

3.30   2

3.40   2

3.50   2

3.60   1

3.70   2

3.80   1

3.90   1

4.00   1

4.10   2

4.20   1

4.30   3

4.40   3

4.50   3

4.60   4

4.70   4

4.80   5

4.90   5

5.00   5

5.10   4

5.20   3

5.30   4

5.40   3

5.50   4

5.60   3

5.70   4

5.80   3

5.90   4

6.00   4

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00
202.073 m

DPH 4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   2

0.30   1

0.40   1

0.50   1

0.60   2

0.70   3

0.80   4

0.90   7

1.00   9

1.10   6

1.20   5

1.30   2

1.40   3

1.50   4

1.60   4

1.70   8

1.80  12

1.90  12

2.00   7

2.10   4

2.20   7

2.30  12

2.40  16

2.50  13

2.60  10

2.70  10

2.80   9

2.90   7

3.00   5

Tiefe [m] N10

3.10  10

3.20  16

3.30  15

3.40  10

3.50   6

3.60   4

3.70   5

3.80   6

3.90   6

4.00   8

4.10   7

4.20   4

4.30   7

4.40   6

4.50   6

4.60   6

4.70   5

4.80   6

4.90   6

5.00   6

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

199.968 m

DPH 5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

Rest 3 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   4

0.20   3

0.30   5

0.40   5

0.50   2

0.60   2

0.70   2

0.80   5

0.90   8

1.00  10

1.10   9

1.20   3

1.30   2

1.40   1

1.50   2

1.60   1

1.70   2

1.80   1

1.90   1

2.00   1

2.10   1

2.20   1

2.30   1

2.40   1

2.50   1

2.60   1

2.70   1

2.80   1

2.90   1

3.00   1

3.10   2

3.20   1

3.30   2

3.40   4

3.50   4

3.60   4

3.70   4

3.80   5

3.90   5

4.00   1

Tiefe [m] N10

4.10   1

4.20   2

4.30   3

4.40   4

4.50   2

4.60   2

4.70   2

4.80   2

4.90   2

5.00   2

5.10   1

5.20   1

5.30   1

5.40   1

5.50   1

5.60   1

5.70   3

5.80   1

5.90   1

6.00   2

6.10   1

6.20   2

6.30   1

6.40   1

6.50   2

6.60   3

6.70   3

6.80   4

6.90   4

7.00   5

7.10   5

7.20   5

7.30   6

7.40   4

7.50 100

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

187.00

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

199.968 m

DPH 5a

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

12.0

Schlagzahlen je 10 cm

Rest 6 cm

Tiefe [m] N10 Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   2

0.20   4

0.30   4

0.40   3

0.50   2

0.60   2

0.70   2

0.80   2

0.90   2

1.00   5

1.10   5

1.20   4

1.30   2

1.40   1

1.50   1

1.60   1

1.70   1

1.80   1

1.90   1

2.00   1

2.10   1

2.20   1

2.30   1

2.40   1

2.50   1

2.60   1

2.70   2

2.80   2

2.90   2

3.00   2

3.10   2

3.20   1

3.30   1

3.40   2

3.50   3

3.60   4

3.70   4

3.80   3

3.90   4

4.00   4

4.10   4

4.20   3

4.30   3

4.40   2

4.50   2

4.60   1

4.70   2

4.80   2

4.90   2

5.00   2

Tiefe [m] N10

5.10   2

5.20   2

5.30   2

5.40   2

5.50   2

5.60   2

5.70   2

5.80   3

5.90   3

6.00   2

6.10   1

6.20   3

6.30   3

6.40   3

6.50   3

6.60   4

6.70   3

6.80   4

6.90   4

7.00   5

7.10   5

7.20   7

7.30   5

7.40   5

7.50   4

7.60   4

7.70   4

7.80   6

7.90   5

8.00  13

8.10  17

8.20   9

8.30   9

8.40  50

8.50  13

8.60   9

8.70   7

8.80   6

8.90   7

9.00   7

9.10   7

9.20   7

9.30   7

9.40   6

9.50   7

9.60   8

9.70   7

9.80   8

9.90   8

10.00   8

Tiefe [m] N10

10.10   9

10.20   9

10.30   9

10.40  10

10.50  12

10.60  20

10.70  12

10.80   8

10.90   9

11.00   9

11.10   9

11.20  10

11.30   9

11.40  10

11.50   7

11.60   9

11.70   8

11.80   9

11.90   9

12.00  12

12.10  14

12.20  13

12.30  25

12.40  32

12.50  45

12.60  98

12.70 100

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

200.186 m

DPH 6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

Spitze abgebrochen

Tiefe [m] N10 Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   2

0.30   3

0.40   2

0.50   2

0.60   7

0.70   6

0.80   6

0.90  23

1.00  26

1.10  16

1.20  10

1.30   6

1.40   5

1.50   5

1.60   7

1.70  11

1.80   7

1.90   7

2.00   7

2.10   3

2.20   2

2.30   8

2.40   8

2.50   6

2.60   5

2.70   6

2.80   6

2.90   5

3.00   2

3.10   1

3.20   2

3.30   1

3.40   1

3.50   1

3.60   1

3.70   2

3.80   1

3.90   1

4.00  13

Tiefe [m] N10

4.10  31

4.20  18

4.30  12

4.40  12

4.50   6

4.60  10

4.70  10

4.80  10

4.90   5

5.00   3

5.10   3

5.20   2

5.30   2

5.40   1

5.50   1

5.60   1

5.70   1

5.80   1

5.90   1

6.00   1

6.10   1

6.20   1

6.30   1

6.40   1

6.50   1

6.60   1

6.70   1

6.80   1

6.90   1

7.00   2

7.10   2

7.20   1

7.30   1

7.40   1

7.50   2

7.60   1

7.70   2

7.80   1

7.90   3

8.00   3

Tiefe [m] N10

8.10   2

8.20   2

8.30   2

8.40  14

8.50  16

8.60  17

8.70  18

8.80  14

8.90  15

9.00  19

9.10  20

9.20  18

9.30  17

9.40  12

9.50  14

9.60  10

9.70  34

9.80  27

9.90   2

10.00   3

10.10   2

10.20   3

10.30 148

10.40 175

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

13.08.2021



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

200.831 m

DPH 7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   1

0.30   1

0.40   1

0.50   1

0.60   1

0.70   1

0.80   2

0.90   1

1.00   2

1.10   2

1.20   2

1.30   2

1.40   2

1.50   1

1.60   2

1.70   2

1.80   3

1.90   4

2.00   5

2.10  10

2.20  10

2.30   9

2.40  10

2.50  12

2.60   9

2.70   7

2.80   4

2.90   5

3.00   7

Tiefe [m] N10

3.10   7

3.20   5

3.30   6

3.40   8

3.50  11

3.60   9

3.70   9

3.80   8

3.90   7

4.00   7

4.10   6

4.20   6

4.30   9

4.40   9

4.50   9

4.60   8

4.70   6

4.80   6

4.90   6

5.00   7

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

201.585 m

DPH 8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   0

0.30   1

0.40   0

0.50   1

0.60   2

0.70   1

0.80   1

0.90   2

1.00   2

1.10   1

1.20   2

1.30   1

1.40   2

1.50   1

1.60   2

1.70   1

1.80   2

1.90   1

2.00   2

2.10   2

2.20   3

2.30   5

2.40   9

2.50  11

2.60  12

2.70  23

2.80  14

2.90  10

3.00  10

Tiefe [m] N10

3.10  11

3.20  12

3.30  17

3.40  14

3.50   7

3.60   6

3.70   7

3.80   9

3.90  22

4.00  20

4.10  15

4.20   9

4.30   7

4.40   7

4.50   7

4.60   6

4.70   6

4.80   5

4.90   6

5.00   6

Bericht Nr.
GC 210104

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

Bolten GmbH & Co. KG

Erstellung einer LSW

Korschenbroich, Rheydter Str. 138

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

199.664 m

DPH 9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   2

0.30   3

0.40   1

0.50   1

0.60   2

0.70   4

0.80  14

0.90  11

1.00   3

1.10   5

1.20   8

1.30  11

1.40   7

1.50   7

1.60   6

1.70   5

1.80   5

1.90   4

2.00   6

2.10   6

2.20   9

2.30   9

2.40  13

2.50  13

2.60  12

2.70  11

2.80  10

2.90   7

3.00   8

3.10  10

3.20  17

3.30  14

3.40  16

3.50  13

3.60  10

3.70   7

3.80  11

3.90  10

4.00   9

4.10  10

4.20  11

4.30   8

4.40  10

4.50  11

4.60  11

4.70  11

4.80  13

4.90  13

5.00  18

Tiefe [m] N10

5.10  20

5.20  25

5.30  18

5.40  24

5.50  17

5.60  20

5.70  24

5.80  21

5.90  21

6.00  26

6.10  21

6.20  21

6.30  18

6.40  24

6.50  10

6.60  11

6.70  11

6.80  11

6.90  13

7.00  13

7.10  12

7.20  13

7.30  13

7.40  15

7.50  16

7.60  13

7.70  14

7.80  14

7.90  13

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

11.08.2021



mNN

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

199.990 m

DPH 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10 Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   2

0.30   4

0.40   5

0.50   4

0.60   2

0.70   2

0.80   2

0.90   3

1.00   3

1.10   6

1.20   7

1.30  16

1.40  19

1.50  11

1.60  11

1.70   6

1.80   7

1.90   6

2.00   7

2.10   5

2.20   4

2.30   3

2.40   3

2.50   3

2.60   4

2.70   3

2.80   3

2.90   2

3.00   2

3.10   1

3.20   1

3.30   1

3.40   1

3.50   2

3.60   2

3.70   3

3.80   3

3.90   3

4.00   3

4.10   3

4.20   6

4.30   5

4.40   4

4.50   3

4.60   4

4.70   4

4.80   3

4.90   4

5.00   5

Tiefe [m] N10

5.10   3

5.20   4

5.30   3

5.40   6

5.50   8

5.60  14

5.70  15

5.80   6

5.90   5

6.00   5

6.10   4

6.20   4

6.30   4

6.40   7

6.50   6

6.60   5

6.70   5

6.80   6

6.90  10

7.00   6

7.10   6

7.20   5

7.30   8

7.40   7

7.50   9

7.60   8

7.70   9

7.80  12

7.90  38

8.00  79

8.10  35

8.20  10

8.30  14

8.40  15

8.50  13

8.60  14

8.70  15

8.80  16

8.90  16

9.00  17

9.10  22

9.20  15

9.30  15

9.40  16

9.50  17

9.60  16

9.70  17

9.80  18

9.90  17

10.00  18

Tiefe [m] N10

10.10  21

10.20  21

10.30  21

10.40  23

10.50  25

10.60  24

10.70  26

10.80  23

10.90  22

11.00  24

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

11.08.2021



mNN

188.00

189.00

190.00

191.00

192.00

193.00

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

199.871 m

DPH 11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10 Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   2

0.20   4

0.30   3

0.40   4

0.50   6

0.60   4

0.70   6

0.80   4

0.90   2

1.00   2

1.10   3

1.20   5

1.30   1

1.40   2

1.50   6

1.60   4

1.70   1

1.80   1

1.90   1

2.00   1

2.10   1

2.20   1

2.30   1

2.40   4

2.50   1

2.60   1

2.70   1

2.80   1

2.90   3

3.00   1

3.10   1

3.20   1

3.30   1

3.40   1

3.50   2

3.60   1

3.70   1

3.80   3

3.90   9

4.00   7

4.10   3

4.20   4

4.30   4

4.40   4

4.50   1

4.60   4

4.70   3

4.80   1

4.90   1

5.00   2

Tiefe [m] N10

5.10   1

5.20   1

5.30   1

5.40   1

5.50   2

5.60   2

5.70   3

5.80   3

5.90   3

6.00   4

6.10   3

6.20   3

6.30   3

6.40   3

6.50   3

6.60   4

6.70   4

6.80   4

6.90   4

7.00   4

7.10   5

7.20   8

7.30   5

7.40   5

7.50  28

7.60  61

7.70  23

7.80  13

7.90  16

8.00  18

8.10  22

8.20  30

8.30  43

8.40  53

8.50  54

8.60  30

8.70  42

8.80  30

8.90  23

9.00  19

9.10  15

9.20  16

9.30  17

9.40  15

9.50  18

9.60  19

9.70  21

9.80  18

9.90  20

10.00  15

Tiefe [m] N10

10.10  18

10.20  17

10.30  21

10.40  19

10.50  23

10.60  20

10.70  24

10.80  18

10.90  26

11.00  24

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:100

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

11.08.2021



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

200.712 m

DPH 12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   1

0.30   1

0.40   1

0.50   2

0.60   2

0.70   2

0.80   2

0.90   1

1.00   2

1.10   2

1.20   2

1.30   1

1.40   2

1.50   2

1.60   1

1.70   3

1.80   3

1.90   3

2.00   3

2.10   3

2.20   3

2.30   5

2.40  15

2.50  19

2.60   9

2.70   8

2.80  10

2.90  15

3.00  11

Tiefe [m] N10

3.10  16

3.20  15

3.30  13

3.40   8

3.50  10

3.60   6

3.70   6

3.80   7

3.90   8

4.00  14

4.10  22

4.20  22

4.30  16

4.40  13

4.50   9

4.60   8

4.70   7

4.80   8

4.90   8

5.00   8

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

201.949 m

DPH 13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   1

0.30   1

0.40   0

0.50   2

0.60   1

0.70   3

0.80   7

0.90   7

1.00   5

1.10   4

1.20   2

1.30   3

1.40   2

1.50   5

1.60   5

1.70   5

1.80   6

1.90   6

2.00   7

2.10  11

2.20  11

2.30  12

2.40  15

2.50  15

2.60  14

2.70  14

2.80  16

2.90  22

3.00  22

Tiefe [m] N10

3.10  13

3.20   9

3.30   6

3.40   3

3.50   4

3.60   7

3.70  14

3.80  15

3.90  17

4.00  18

4.10  17

4.20  14

4.30  14

4.40   9

4.50   8

4.60  11

4.70  13

4.80   8

4.90   5

5.00   5

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

200.976 m

DPH 14

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   1

0.30   0

0.40   1

0.50   2

0.60   5

0.70   4

0.80   3

0.90   2

1.00   1

1.10   2

1.20   2

1.30   3

1.40   4

1.50   6

1.60   6

1.70   5

1.80  12

1.90  11

2.00  11

2.10   8

2.20   6

2.30   6

2.40   7

2.50  10

2.60  15

2.70  19

2.80  19

2.90  17

3.00  16

Tiefe [m] N10

3.10  17

3.20  15

3.30  11

3.40   5

3.50   4

3.60   3

3.70   2

3.80   4

3.90   3

4.00   4

4.10   8

4.20  13

4.30  15

4.40  21

4.50  19

4.60  15

4.70   6

4.80   6

4.90   7

5.00   6

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00
201.341 m

DPH 15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   1

0.30   0

0.40   1

0.50   1

0.60   1

0.70   1

0.80   2

0.90   2

1.00   2

1.10   3

1.20   4

1.30   5

1.40   7

1.50  10

1.60   7

1.70  13

1.80  15

1.90  17

2.00  17

2.10  15

2.20  17

2.30  17

2.40  17

2.50  17

2.60  16

2.70  10

2.80   5

2.90   3

3.00   3

Tiefe [m] N10

3.10   4

3.20   4

3.30   4

3.40   6

3.50   5

3.60   4

3.70   5

3.80   6

3.90   7

4.00  11

4.10  11

4.20   8

4.30   4

4.40   4

4.50   4

4.60   9

4.70  32

4.80  33

4.90  33

5.00  30

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

201.991 m

DPH 16

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   0

0.30   1

0.40   1

0.50   1

0.60   1

0.70   1

0.80   2

0.90   7

1.00   9

1.10   5

1.20   4

1.30   3

1.40   5

1.50   5

1.60   6

1.70   7

1.80   8

1.90   9

2.00   9

2.10  10

2.20  10

2.30   9

2.40   9

2.50   8

2.60  10

2.70  10

2.80  10

2.90   9

3.00   7

Tiefe [m] N10

3.10   4

3.20   3

3.30   4

3.40   4

3.50   3

3.60   5

3.70   5

3.80   6

3.90   6

4.00   5

4.10   6

4.20   8

4.30   9

4.40   8

4.50  11

4.60  11

4.70  11

4.80   9

4.90   8

5.00   8

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

197.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

202.823 m

DPH 17

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   2

0.20   2

0.30   3

0.40   1

0.50   1

0.60   2

0.70   1

0.80   2

0.90   2

1.00   1

1.10   2

1.20   2

1.30   1

1.40   1

1.50   1

1.60   1

1.70   1

1.80   1

1.90   2

2.00   3

2.10   3

2.20   4

2.30   5

2.40   8

2.50  18

2.60  21

2.70  20

2.80  19

2.90  20

3.00  19

Tiefe [m] N10

3.10  15

3.20  12

3.30   8

3.40   4

3.50   4

3.60   3

3.70   8

3.80  11

3.90  10

4.00  21

4.10  24

4.20  19

4.30  18

4.40  15

4.50  16

4.60   8

4.70   8

4.80   7

4.90   8

5.00   7

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

205.00 204.162 m

DPH 18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   0

0.30   1

0.40   1

0.50   1

0.60   1

0.70  11

0.80   9

0.90   9

1.00   7

1.10   5

1.20   5

1.30   3

1.40   3

1.50   4

1.60   4

1.70   3

1.80   4

1.90   5

2.00   8

2.10  10

2.20  10

2.30   7

2.40   3

2.50   3

2.60   5

2.70  13

2.80  11

2.90  10

3.00   8

Tiefe [m] N10

3.10   4

3.20   3

3.30   3

3.40   3

3.50   2

3.60   4

3.70   4

3.80   5

3.90   5

4.00   6

4.10   9

4.20  12

4.30  15

4.40  14

4.50   9

4.60   7

4.70  10

4.80  14

4.90  16

5.00  16

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



mNN

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

203.767 m

DPH 19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   1

0.30   1

0.40   1

0.50   1

0.60   1

0.70   6

0.80  10

0.90  14

1.00  11

1.10   6

1.20   4

1.30   3

1.40   3

1.50   3

1.60   3

1.70   3

1.80   3

1.90   3

2.00   3

2.10   5

2.20   6

2.30   5

2.40   6

2.50   5

2.60   3

2.70   3

2.80   6

2.90   8

3.00   8

Tiefe [m] N10

3.10  11

3.20  13

3.30  12

3.40   8

3.50  12

3.60  12

3.70  13

3.80   5

3.90   4

4.00   4

4.10   4

4.20   4

4.30   8

4.40  11

4.50  17

4.60  20

4.70  20

4.80  18

4.90  17

5.00  14

Bericht Nr.
GC 210118.1

Anlage Nr.
2

IBL Laermann u. Freidhof
   

Rammsondierung
nach DIN EN 390 22476-2

Maßstab 1:50

   

   

geo-consulting GmbH
   info@ibl-geo.de

AG:

BVH:

FPE Asset Management GmbH & Co. KG

Entwicklung von Gewerbeflächen

Euskirchen B266/ L178

Datum:
   

Bearbeiter:

GTS / FK

12.08.2021



Prüfbericht

Ihre Auftragsreferenz

Boden  

Anzahl Proben

Probenart

9

2101-009/1 

Prüfberichtsnummer AR-777-2021-003932-01

GUS Pfennigs GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

52441 Linnich

Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling

Probeneingang 07.10.2021 

Prüfzeitraum

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser 
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und 
unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS 
UMWELT. 

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können 
Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für 
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.

Auftragsnummer 777-2021-003932

Bestellbeschreibung - 

Deutschland

Olaf Carstens
Prüfleitung
+49 2236 897 186

Olaf Carstens

04.11.2021Digital signiert,

04.11.202108.10.2021 -

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
50389 Wesseling
Deutschland

www.eurofins.de/umwelt

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling
Amtsgericht Köln HRB 44724
Geschäftsführer: Dr. Andre Bartholome, Dr. Thomas Henk, Veronika Kutscher, Dr. Sebastian Witjes

UniCredit Bank AG 
IBAN DE37207300177000001950 

BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17 
USt-IdNr.: DE121853679 

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils gültigen Fassung, sofern keine andere 
verbindliche Vereinbarung besteht. Siehen www.eurofins.de/umwelt

AR-777-2021-003932-01 
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Probenreferenz MP 1 MP 2 MP 3 MP 4

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012122

777-2021-
00012123

777-2021-
00012124

777-2021-
00012125

Probenvorbereitung Feststoffe

Probenmenge inkl. 
Verpackung

L8 DIN 19747: 2009-07 kg 6,8 5,1 1,2 2,2

Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine

Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0

Siebrückstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 ja ja ja nein

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 89,9 88,5 91,0 84,7

pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 7,8 7,6 7,1 7,4

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt L8 DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg / kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,8 mg / kg TS 7,0 10,9 18,8 11,2

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

2 mg / kg TS 76 91 139 83

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,2 mg / kg TS < 0,2 0,4 0,9 0,2

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1 mg / kg TS 24 34 52 41

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1 mg / kg TS 17 18 22 20

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1 mg / kg TS 21 34 54 38

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

0,07 mg / kg TS 0,09 0,10 0,07 0,08

Thallium (Tl) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,2 mg / kg TS < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,2

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1 mg / kg TS 59 75 115 62

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 
(AN,L8: Ver.A; FG,F5: 
Ver.B)

0,1 Ma.-% TS 0,9 0,2 0,3 0,4

EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 
2017-01

1 mg / kg TS < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40 mg / kg TS < 40 < 40 < 40 < 40

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40 mg / kg TS < 40 < 40 < 40 < 40

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Toluol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Ethylbenzol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

m-/-p-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

o-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Prüfberichtsnummer : AR-777-2021-003932-01
Seite  2/15



Probenreferenz MP 1 MP 2 MP 3 MP 4

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012122

777-2021-
00012123

777-2021-
00012124

777-2021-
00012125

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Summe BTEX L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

mg / kg TS 0,05 (n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

trans-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

cis-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chloroform (Trichlormethan) L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1,1-Trichlorethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlormethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Trichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,2-Dichlorethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe LHKW (10 Parameter) L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

mg / kg TS (n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,08 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Prüfberichtsnummer : AR-777-2021-003932-01
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Probenreferenz MP 1 MP 2 MP 3 MP 4

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012122

777-2021-
00012123

777-2021-
00012124

777-2021-
00012125

PAK aus der Originalsubstanz

Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg / kg TS 0,20 0,05 (n.b.)
1)

(n.b.)
1)

Summe 15 PAK ohne 
Naphthalin exkl. BG

L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg / kg TS 0,20 0,05 (n.b.)
1)

(n.b.)
1)

PCB aus der Originalsubstanz

PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg / kg TS (n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg / kg TS (n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 

2012-04
9,0 8,2 8,0 8,0

Temperatur pH-Wert L8 DIN 38404-4 (C4): 1976-
12

°C 20,8 20,8 20,7 20,9

Leitfähigkeit bei 25°C L8 DIN EN 27888 (C8): 
1993-11

5 µS / cm 134 147 106 87

Kenngr. d. Eluatherst. f. org., nicht-flücht. Par. nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Trübung im Eluat nach DIN 
EN ISO 7027: 2000-04

L8 10 FNU      - 170      -      -

Eluataufarbeitung nach DIN 
EN 12457-4: 2003-01

L8

     -

Zentrifug
ation und 
Glasfaser

filtration

     -      -

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid L8 DIN 38405-4 (D4): 1985-

07
0,1 mg / l      - 0,58      -      -

Chlorid (Cl) L8 DIN EN ISO 10304-1 
(D20): 2009-07

1 mg / l 3,3 3,0 2,7 4,2

Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 
(D20): 2009-07

1 mg / l 17 12 3,7 3,3

Cyanide, gesamt L8 DIN EN ISO 14403-2: 
2012-10

0,005 mg / l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Cyanid leicht freisetzbar / 
Cyanid frei

L8 DIN EN ISO 14403-2: 
2012-10

0,005 mg / l      - < 0,005      -      -

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,001 mg / l      - < 0,001      -      -

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001
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Probenreferenz MP 1 MP 2 MP 3 MP 4

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012122

777-2021-
00012123

777-2021-
00012124

777-2021-
00012125

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,0003 mg / l < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l 0,002 < 0,001 < 0,001 0,001

Chrom (VI) L8 analog DIN ISO 15923-
1: 2014-07

0,008 mg / l      - < 0,008      -      -

Cobalt (Co) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,0002 mg / l      - < 0,0002      -      -

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,005 mg / l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Molybdän (Mo) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l      - 0,003      -      -

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

0,0002 mg / l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Selen (Se) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l      - < 0,001      -      -

Thallium (Tl) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,0002 mg / l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,01 mg / l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Zinn (Sn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l      - < 0,001      -      -

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, 
wasserdampfflüchtig 

L8 DIN EN ISO 14402 
(H37): 1999-12

0,01 mg / l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 DIN EN ISO 9377-2 
(H53): 2001-07

0,1 mg / l      - < 0,10      -      -

Arom. Kohlenwasserstoffe aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Benzol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-

05 (MSD)
0,5 µg / l      - < 0,5      -      -

Toluol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l      - < 1,0      -      -

Ethylbenzol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l      - < 1,0      -      -

m-/-p-Xylol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l      - < 1,0      -      -

o-Xylol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l      - < 1,0      -      -

Styrol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l      - < 1,0      -      -

Isopropylbenzol (Cumol) L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l      - < 1,0      -      -

Summe BTEX + Styrol + 
Cumol 

L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

µg / l      - (n.b.)
1)

     -      -

LHKW aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Vinylchlorid L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 

1997-08
0,5 µg / l      - < 0,5      -      -

Dichlormethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l      - < 1,0      -      -

trans-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l      - < 1,0      -      -

cis-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l      - < 1,0      -      -

Chloroform (Trichlormethan) L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l      - < 0,5      -      -
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Probenreferenz MP 1 MP 2 MP 3 MP 4

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012122

777-2021-
00012123

777-2021-
00012124

777-2021-
00012125

LHKW aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
1,1,1-Trichlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 

1997-08
0,5 µg / l      - < 0,5      -      -

Tetrachlormethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l      - < 0,5      -      -

Trichlorethen L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l      - < 0,5      -      -

Tetrachlorethen L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l      - < 0,5      -      -

1,1-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l      - < 1,0      -      -

1,2-Dichlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l      - < 1,0      -      -

1,1-Dichlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l      - < 1,0      -      -

1,1,2-Trichlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l      - < 0,5      -      -

1,1,1,2-Tetrachlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

2 µg / l      - < 2,0      -      -

1,1,2,2-Tetrachlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

2 µg / l      - < 2,0      -      -

Chlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

5 µg / l      - < 5,0      -      -

Chlormethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

5 µg / l      - < 5,0      -      -

Summe LHKW (16) + 
Vinylchlorid

L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

µg / l      - (n.b.)
1)

     -      -

PAK aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Naphthalin L8 DIN 38407-39 (F39): 

2011-09
0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Acenaphthylen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Acenaphthen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Fluoren L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Phenanthren L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Benzo[a]anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Chrysen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Benzo[a]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -

Benzo[ghi]perylen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l      - < 0,05      -      -
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Probenreferenz MP 1 MP 2 MP 3 MP 4

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012122

777-2021-
00012123

777-2021-
00012124

777-2021-
00012125

PAK aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Summe 15 PAK ohne 
Naphthalin exkl. BG

L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

µg / l      - (n.b.)
1)

     -      -

Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

µg / l      - (n.b.)
1)

     -      -

PCB aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
PCB 28 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l      - < 0,01      -      -

PCB 52 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l      - < 0,01      -      -

PCB 101 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l      - < 0,01      -      -

PCB 153 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l      - < 0,01      -      -

PCB 138 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l      - < 0,01      -      -

PCB 180 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l      - < 0,01      -      -

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN 38407-F3: 1998-07 µg / l      - (n.b.)
1)

     -      -

Summe 6 DIN-PCB x 5 exkl. 
BG (LAGA)

L8 DIN 38407-F3: 1998-07 µg / l      - (n.b.)
1)

     -      -

PCB 118 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l      - < 0,01      -      -

Summe PCB (7) L8 DIN 38407-F3: 1998-07 µg / l      - (n.b.)
1)

     -      -

Organochlorpestizide aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Aldrin L8 DIN EN ISO 6468 (F1): 

1997-02
0,02 µg / l      - < 0,02      -      -

DDT, o,p'- L8 DIN EN ISO 6468 (F1): 
1997-02

0,02 µg / l      - < 0,02      -      -

DDT, p,p'- L8 DIN EN ISO 6468 (F1): 
1997-02

0,02 µg / l      - < 0,02      -      -

DDT (Summe) berechnet µg / l      - (n.b.)
1)

     -      -
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Probenreferenz MP 5 MP 6 MP 7 MP 8

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012126

777-2021-
00012127

777-2021-
00012128

777-2021-
00012129

Probenvorbereitung Feststoffe

Probenmenge inkl. 
Verpackung

L8 DIN 19747: 2009-07 kg 2,4 1,7 1,2 2,0

Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine

Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0

Siebrückstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 ja nein nein nein

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 91,3 85,8 84,3 80,1

pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 7,6 7,0 6,1 7,8

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt L8 DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg / kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,8 mg / kg TS 8,6 9,3 7,7 8,2

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

2 mg / kg TS 90 80 77 47

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,2 mg / kg TS 0,2 0,3 0,2 0,3

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1 mg / kg TS 21 34 24 21

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1 mg / kg TS 16 15 13 14

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1 mg / kg TS 20 24 17 21

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

0,07 mg / kg TS 0,08 0,08 0,08 0,10

Thallium (Tl) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,2 mg / kg TS < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

1 mg / kg TS 88 62 46 59

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 
(AN,L8: Ver.A; FG,F5: 
Ver.B)

0,1 Ma.-% TS 0,5 0,7 0,4 0,5

EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 
2017-01

1 mg / kg TS < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40 mg / kg TS < 40 < 40 < 40 < 40

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40 mg / kg TS < 40 < 40 < 40 280

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Toluol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Ethylbenzol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

m-/-p-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

o-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
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Probenreferenz MP 5 MP 6 MP 7 MP 8

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012126

777-2021-
00012127

777-2021-
00012128

777-2021-
00012129

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Summe BTEX L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

mg / kg TS (n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

trans-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

cis-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chloroform (Trichlormethan) L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1,1-Trichlorethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlormethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Trichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,2-Dichlorethan L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe LHKW (10 Parameter) L8 DIN EN ISO 22155: 
2016-07

mg / kg TS (n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,08

Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,38

Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,85

Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,06 < 0,05 < 0,05 1,1

Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,21

Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,09 < 0,05 0,08 1,2

Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,07 < 0,05 0,07 0,87

Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,06 < 0,05 0,05 0,56

Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,46

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS 0,07 < 0,05 0,06 0,75

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,24

Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,47

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,32

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,08

Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg / kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,33
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Probenreferenz MP 5 MP 6 MP 7 MP 8

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012126

777-2021-
00012127

777-2021-
00012128

777-2021-
00012129

PAK aus der Originalsubstanz

Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg / kg TS 0,35 (n.b.)
1)

0,26 7,90

Summe 15 PAK ohne 
Naphthalin exkl. BG

L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg / kg TS 0,35 (n.b.)
1)

0,26 7,82

PCB aus der Originalsubstanz

PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg / kg TS (n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg / kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg / kg TS (n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

(n.b.)
1)

Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 

2012-04
8,4 7,7 7,9 8,0

Temperatur pH-Wert L8 DIN 38404-4 (C4): 1976-
12

°C 20,8 20,8 20,9 20,8

Leitfähigkeit bei 25°C L8 DIN EN 27888 (C8): 
1993-11

5 µS / cm 107 57 61 279

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) L8 DIN EN ISO 10304-1 

(D20): 2009-07
1 mg / l 1,9 3,8 < 1,0 8,1

Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 
(D20): 2009-07

1 mg / l 4,9 1,7 8,8 53

Cyanide, gesamt L8 DIN EN ISO 14403-2: 
2012-10

0,005 mg / l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,001 mg / l < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001 0,004 < 0,001 < 0,001

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,0003 mg / l < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,005 mg / l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

0,0002 mg / l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Thallium (Tl) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,0002 mg / l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,01 mg / l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
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Probenreferenz MP 5 MP 6 MP 7 MP 8

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012126

777-2021-
00012127

777-2021-
00012128

777-2021-
00012129

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, 
wasserdampfflüchtig 

L8 DIN EN ISO 14402 
(H37): 1999-12

0,01 mg / l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
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Probenreferenz MP 9

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012130

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 85,1

Kenngr. d. Eluatherst. f. org., nicht-flücht. Par. nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Trübung im Eluat nach DIN 
EN ISO 7027: 2000-04

L8 10 FNU 16

Eluataufarbeitung nach DIN 
EN 12457-4: 2003-01

L8 Zentrifug
ation und 
Glasfaser

filtration

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid L8 DIN 38405-4 (D4): 1985-

07
0,1 mg / l 0,57

Cyanide, gesamt L8 DIN EN ISO 14403-2: 
2012-10

0,005 mg / l < 0,005

Cyanid leicht freisetzbar / 
Cyanid frei

L8 DIN EN ISO 14403-2: 
2012-10

0,005 mg / l < 0,005

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) L8 DIN EN ISO 17294-2 

(E29): 2017-01
0,001 mg / l < 0,001

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l 0,001

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,0003 mg / l < 0,0003

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001

Chrom (VI) L8 analog DIN ISO 15923-
1: 2014-07

0,008 mg / l < 0,008

Cobalt (Co) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,0002 mg / l < 0,0002

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,005 mg / l < 0,005

Molybdän (Mo) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l 0,004

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

0,0002 mg / l < 0,0002

Selen (Se) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,01 mg / l < 0,01

Zinn (Sn) L8 DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

0,001 mg / l < 0,001

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, 
wasserdampfflüchtig 

L8 DIN EN ISO 14402 
(H37): 1999-12

0,01 mg / l < 0,01

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 DIN EN ISO 9377-2 
(H53): 2001-07

0,1 mg / l < 0,10

Arom. Kohlenwasserstoffe aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-
01

Benzol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

0,5 µg / l < 0,5

Toluol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l < 1,0
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Probenreferenz MP 9

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012130

Arom. Kohlenwasserstoffe aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-
01

Ethylbenzol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l < 1,0

m-/-p-Xylol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l < 1,0

o-Xylol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l < 1,0

Styrol L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l < 1,0

Isopropylbenzol (Cumol) L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

1 µg / l < 1,0

Summe BTEX + Styrol + 
Cumol 

L8 DIN 38407-9 (1): 1991-
05 (MSD)

µg / l (n.b.)
1)

LHKW aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Vinylchlorid L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 

1997-08
0,5 µg / l < 0,5

Dichlormethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l < 1,0

trans-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l < 1,0

cis-1,2-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l < 1,0

Chloroform (Trichlormethan) L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l < 0,5

1,1,1-Trichlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l < 0,5

Tetrachlormethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l < 0,5

Trichlorethen L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l < 0,5

Tetrachlorethen L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l < 0,5

1,1-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l < 1,0

1,2-Dichlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l < 1,0

1,1-Dichlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

1 µg / l < 1,0

1,1,2-Trichlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

0,5 µg / l < 0,5

1,1,1,2-Tetrachlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

2 µg / l < 2,0

1,1,2,2-Tetrachlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

2 µg / l < 2,0

Chlorethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

5 µg / l < 5,0

Chlormethan L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

5 µg / l < 5,0

Summe LHKW (16) + 
Vinylchlorid

L8 DIN EN ISO 10301 (F4): 
1997-08

µg / l (n.b.)
1)

PAK aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Naphthalin L8 DIN 38407-39 (F39): 

2011-09
0,05 µg / l < 0,05

Acenaphthylen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l 0,06

Acenaphthen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l 2,3
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Probenreferenz MP 9

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012130

PAK aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluoren L8 DIN 38407-39 (F39): 

2011-09
0,05 µg / l 0,55

Phenanthren L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l 0,13

Anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l < 0,05

Fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l 0,07

Pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l < 0,05

Benzo[a]anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l < 0,05

Chrysen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l < 0,05

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l < 0,05

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l < 0,05

Benzo[a]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l < 0,05

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l < 0,05

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l < 0,05

Benzo[ghi]perylen L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

0,05 µg / l < 0,05

Summe 15 PAK ohne 
Naphthalin exkl. BG

L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

µg / l 3,1

Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN 38407-39 (F39): 
2011-09

µg / l 3,1

PCB aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
PCB 28 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l < 0,01

PCB 52 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l < 0,01

PCB 101 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l < 0,01

PCB 153 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l < 0,01

PCB 138 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l < 0,01

PCB 180 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l < 0,01

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN 38407-F3: 1998-07 µg / l (n.b.)
1)

Summe 6 DIN-PCB x 5 exkl. 
BG (LAGA)

L8 DIN 38407-F3: 1998-07 µg / l (n.b.)
1)

PCB 118 L8 DIN 38407-F3: 1998-07 0,01 µg / l < 0,01

Summe PCB (7) L8 DIN 38407-F3: 1998-07 µg / l (n.b.)
1)

Organochlorpestizide aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Aldrin L8 DIN EN ISO 6468 (F1): 

1997-02
0,02 µg / l < 0,02

DDT, o,p'- L8 DIN EN ISO 6468 (F1): 
1997-02

0,02 µg / l < 0,02

DDT, p,p'- L8 DIN EN ISO 6468 (F1): 
1997-02

0,02 µg / l < 0,02
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Probenreferenz MP 9

Parametername Akkr. Methode BG Einheit
777-2021-
00012130

Organochlorpestizide aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
DDT (Summe) berechnet µg / l (n.b.)

1)

Nr. Probennummer Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum

1 777-2021-00012122 MP 1 07.10.2021

2 777-2021-00012123 MP 2 07.10.2021

3 777-2021-00012124 MP 3 07.10.2021

4 777-2021-00012125 MP 4 07.10.2021

5 777-2021-00012126 MP 5 07.10.2021

6 777-2021-00012127 MP 6 07.10.2021

7 777-2021-00012128 MP 7 07.10.2021

8 777-2021-00012129 MP 8 07.10.2021

9 777-2021-00012130 MP 9 07.10.2021

Weitere Erläuterungen

Akkreditierung

Akkr.-Code Erläuterung
L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00

Laborkürzelerklärung

BG - Bestimmungsgrenze

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgeführt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN 
ISO/IEC 17025:2018 (DAkkS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.

zu Ergebnissen:

1) nicht berechenbar

Kommentare und Bewertungen
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