Textliche Festsetzung
zum
Bebauungsplan Nr. 156,

der Stadt Euskirchen,
Ortstell Euskirchen

(Bereich City-Sud, Parkhaus)



Stadt Euskirchen/ Ortsteil Euskirchen Textliche Festsetzung
Bebauungsplan Nr. 156

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sondergebiet Parkhaus (gem. 8 11 BauNVO)

Zulassig sind:
- Parkhauser einschlief3lich Verwaltungsraume

2. MaR der baulichen Nutzung (89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 816 Abs. 2 und 3 BauNVO)

2.1 Grundflachenzahl (GRZ)

Die Grundflachenzahl von 0,9 darf nicht Gberschritten werden.

2.2 Hobhe baulicher Anlagen

Innerhalb des Sondergebietes darf die Oberkante (OK) der zu errichtenden baulichen
Anlagen und Gebaude gemafll § 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO die im Bebauungsplan
eingetragene maximale Hohe Uber Normalhéhen-Null (NHN) nicht Gberschreiten. Als
Oberkante (OK) ist jeweils die Hohenlage der obersten Bauteile der baulichen Anlagen
und Gebéude malRgebend.
Gemall § 31 Abs. 1 BauGB kénnen die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen
Hohen baulicher Anlagen und Gebaude ausnahmsweise Uberschritten werden von
e durch die Technik bedingte und genutzte Aufbauten, wie z. B. Be- und
Entliftungsanlagen, Aufzugsmaschinenhauser, Ausgange von notwendigen
Treppenhausern, Lichtkuppeln, Krananlagen innerhalb und aufRerhalb von
Gebauden und sonstige untergeordnete Dachaufbauten um maximal 3,00 m
auf bis zu 10% der Grundflache des obersten Vollgeschosses sowie
e von Solarzellen und Sonnenkollektoren.

3. Uberbaubare Grundstiicksflache (89 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Uberbaubare Grundstticksflachen (Baufenster) sind durch die in der Planzeichnung
festgesetzten Baugrenzen und Baulinien definiert.

3.1 Uberschreitung der Baugrenzen und Baulinien (Ausnahme gem. § 31 Abs. 1 BauGB)

Eine Uberschreitung der Baugrenzen und Baulinien mit einzelnen technischen Anlagen
(z. B. zum Zweck der Be- und Entliftung) ist bis zu 1,5 m zulassig.

Eine entsprechende Uberschreitung der Baugrenzen und Baulinien im Bereich der
offentlichen Verkehrsflache ist nur unterhalb des StraBenniveaus oder ab dem
1. Obergeschoss (lichte Hohe 3,0 m) zuldssig, sofern die vorgesehene Nutzung der
offentlichen Verkehrsflache hierdurch nicht eingeschrénkt wird. Eine entsprechende
Bestéatigung der zustandigen Stelle (Stadtverwaltung Euskirchen - Fachbereich 8) ist
erforderlich.

4. Stellplatze und Garagen (89 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und 8§ 12 Abs. 6 BauNVO)

Ein- und Ausfahrten sind nur in den Bereichen zuldssig, die in der Planzeichnung
festgesetzt sind.
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5. Beleuchtung (8 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 24 BauGB)

Die offentliche und private AuBenbeleuchtung an Gebéuden und Freiflachen (z.B.
Wege, Parkplatze) ist energiesparend, blendfrei, streulichtarm sowie arten- und
insektenfreundlich zu gestalten und auf das notwendige Mal3 zu reduzieren. Zulassig
sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur unterhalb
der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio) und Leuchtmittel mit fur die
meisten Arten wirkungsarmen Spektrum wie bernsteinfarbenes bis warmes Licht
entsprechend den Farbtemperaturen von 1600 bis 2400, max. 3000 Kelvin. Flachige
Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Roéhren und rundum strahlende Leuchten
(Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom héher 50 Lumen sind unzulassig.
Es wird empfohlen die Beleuchtung durch Schalter, Zeitschaltuhren,
Bewegungsmelder oder ,Smarte* Technologien auf die Nutzungszeit zu begrenzen.
Grol¥flachige Reklametafeln und Werbeflachen mit Lichtemissionen sind nicht zulassig
(Stérung, Totung zahlreicher nachtaktiver Arten, Stérung des Landschaftsbildes).

6. Solaranlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Nutzbare Dachflachen von Geb&auden und baulichen Anlagen sind zu mindestens 50 %
mit Solaranlagen (Photovoltaik und/oder Solarwarmekollektoren) zu versehen.
Befreiungen von der Solarpflicht sind dort moglich, wo die Installation aus technischen
oder wirtschaftlichen Grinden nachweislich nicht méglich ist.

7. Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz (8§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zur Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzanforderungen sind
schalltechnische Voraussetzungen einzuhalten:

o Die Ostfassade des Erd- und 1. bis 3. Obergeschosses ist mit Einsatz von
schalldammenden Liftungsgittern mit einem Schallddmm-Maf3 von R'w = 11
dB und einem physischen freien Querschnitt von maximal 34% herzustellen.

¢ Die Sudostfassade des Erd- und 1. bis 3. Obergeschosses ist mit Einsatz von
schalldammenden Liftungsgittern mit einem Schallddmm-Maf von R'w = 11
dB und einem physischen freien Querschnitt von maximal 34% herzustellen.

¢ Die Sudwestfassade des Erd- und 1. bis 3. Obergeschosses darf maximal 34%
offen liegen.

o Die gesamten Decken sind zwischen den Stahltragern des Erd- sowie des 1.
bis 3. Obergeschosses mit Schallddmmplatten der Absorberklasse A und einem
aW-Wert von 0,9 auszustatten.

8. Anpflanzungen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Die nicht Uberbauten Grundstiicksflichen sind zu begriinen und zu bepflanzen.
Ausgenommen sind Zuwegungen.

8.1 Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzte Hecke ist anzulegen, zu pflegen und
im Falle des Abganges gleichwertig zu ersetzen.

Zu verwendende Arten Straucher:

Rotbuche (Fagus sylvatica)

Hainbuche (Carpinus betulus)
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Fur sonstige Bepflanzungen sind Anpflanzungen aus gebietsheimischen und
standortgerechten Arten anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die
Abstimmung erfolgt mit dem Fachbereich 8 — Sachgebiet Grinflachen und Forsten —
der Stadt Euskirchen.

Ober- und unterirische Leitungen, sowie deren Schutzzonen, sind von der Bepflanzung
freizuhalten.

8.2 Dachbegriinung

Die als Flachdach ausgefuhrten Dachflachen sind mit Grasern und Stauden
mindestens extensiv zu begriinen, soweit sie nicht als Wegeflachen gestaltet werden.
Die Starke der durchwurzelbaren Substratschicht muss im Mittel mindestens 8 cm
betragen.

Von der Pflicht zur Dachbegriinung sind technisch notwendige Aufbauten wie zum
Beispiel Lufter sowie Belichtungselemente ausgenommen.

9. Einfriedungen (8 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

Einfriedungen von (privaten) (Bau-) Grundstiicken sind nur als lebende
Heckenpflanzungen aus heimischen und klimaresilienten Gehdlzen (maximale
Heckenhthe 2 m), aus Arten der unter 7.1 aufgefiihrten Straucher zulassig oder in
einer Kombination mit einer offenen Zaunkonstruktion. Dabei sind nur Metall- oder
Drahtgeflecht (z.B. verzinkter Maschendrahtzaun oder Stabmattenzaun) mit einer
maximalen Zaunhdhe von 2 m zulassig. Ein daran angebrachter, vorriibergehender
Sichtschutz aus Schilfmatten oder vergleichbaren naturlichen Materialen (kein
Kunststoff) bis zu einer Hohe von 2 m (in gleicher Hohe) ist zulassig, bis die gepflanzte
Hecke diese Funktion tbernimmt.

Im Bereich von Zugangen und Zufahrten sind Einfriedungen als Tore (als offener
Stabmattenzaun) zul&assig.

Zur Durchlassigkeit von Kleintieren ist bei offener Zaunkonstruktion ein Bodenabstand
(Abstand zwischen Unterkante Einfriedung und Erdreich) von 0,10 m freizuhalten und
sockelfrei auszubilden.

B KENNZEICHNUNGEN/ HINWEISE

1. Kennzeichnung (89 Abs. 5 BauGB)

Erdbebenzone

Das Plangebiet befindet sich gemal3 der Karte der Erdbebenzonen und geologischen
Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland, Bundesland Nordrhein-Westfalen,
Karte zu DIN 4149 Juni 2006, in der Erdbebenzone 2 in der Untergrundklasse , T*. Die in
der DIN 4149: 2005-04 sowie DIN EN 1998 (Teil 1, 1N/A und 5 des Eurocode 8)
genannten bautechnischen Maflinahmen sind zu beriicksichtigen. Anwendungsteile, die
nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu bertcksichtigen.
Dies betrifft insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 ,Grindungen, Stutzbauwerke und
geotechnische Aspekte®.

Altlast

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Bereiche, in denen deutlich erhohte
Schadstoffgehalte an PAK und Mineral6lkohlenwasserstoffen angetroffen wurden, die die
Zuordnungswerte Z 2 gemall LAGA-Richtlinie Uberschreiten. Eine entsprechende
Kennzeichnung ist im Bebauungsplan eingetragen. Die Bereiche kdnnen vor Realisierung
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des Baus durch weitere Sondierungen oder aushubbegleitend eingegrenzt werden und
sind beim Aushub zu separieren und entsprechend ihrer Belastung sachgerecht zu
entsorgen.

2. Hinweise

Kampfmittelbeseitigung

Es liegt ein diffuser Kampfmittelverdacht vor, entsprechend wird eine geophysikalische
Untersuchung der zu uberbauenden Flache empfohlen. Sofern es nach 1945
Aufschittungen gegeben hat, sind diese bis auf das Gelandeniveau von 1945
abzuschieben. Diese bauseitig durchzufiihrende Arbeit vorbereitender Art sollte, falls
keine anderen Grinde dagegensprechen, zweckmaRigerweise mit Baubeginn
durchgefuhrt werden. Zur genauen Festlegung des abzuschiebenden Bereichs und der
weiteren Vorgehensweise soll ein Ortstermin mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst
stattfinden. Sofern keine Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestatigen.
Erfolgen zusatzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie
Rammarbeiten, Pfahlgriindungen etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen.

Bodendenkmalpflege

Beim Auftreten archéologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere
Denkmalbehérde oder das LVR-Amt flr Bodendenkmalpflege im Rheinland, Au3enstelle
Nideggen, ZehnthofstralRe 45, 52385 Nideggen, Telefon 02425/9039-0, Fax 02425/9917-
160, unverziglich zu informieren. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der/die
Eigentimer*in, die Person, die das Grundstliick besitzt, der/die Unternehmer*in und
der/die Leiter*in der Arbeiten. Bodendenkmal und Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf
von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen (8 16 DSchG NRW).

Baufeldfreimachung

Baubedingt — Bauausschlusszeiten und. Baufeldfreimachung:

Eingriffe in Vegetationsbestdande und RodungsmalRnahmen (auch Baumféllungen) sind
zeitlich zu beschranken und haben auf3erhalb der Brut- und Aufzuchtzeit europaischer
Vogelarten (1. Marz bis 30. September) stattzufinden.

Um eine umfangreiche Bauzeitenbeschrankung zu vermeiden, kann der Eingriffsbereich
bereits aulRerhalb der Aktivitdtszeit der europédischen Vogelarten zwischen dem 1.
Oktober und dem 28./29. Februar gerdumt und entsprechend unattraktiv gestaltet werden
(inkl. Entfernung des gerodeten Materials).

Baubedingt — Okologische Baubegleitung:

Falls eine Umsetzung der Vegetationseingriffe (auch Baumrodungen) und Bauarbeiten
innerhalb der genannten Ausschlusszeiten erfolgen soll, oder das Baufeld unattraktiv
gestaltet wird, ist vorab eine 6kologische Baubegleitung einzurichten, die sicherstellt, dass
Individuen sowie Fortpflanzungs- und Ruhestatten von europaischen Vogelarten
rechtzeitig identifiziert und geschitzt werden kénnen. Die Kontrolle erfolgt friihestens zwei
Tage vor Beginn der Eingriffs- bzw. Rodungsarbeiten. Falls es zu Nachweisen von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten durch geschiitzte Tierarten kommt, miissen die Arbeiten
bis zum Verlassen durch die jeweiligen Arten verschoben oder in Absprache mit der
Genehmigungsbehérde weitere MalRhahmen ergriffen werden. Die MaRhahme ist durch
versierte Fachleute auszufihren.

Entwasserung )
Im Zuge der Realisierung ist fir das Grundstiick der Uberflutungsnachweis gem. DIN
1986-100 zu fuhren.

Untere Bodenschutzbehdrde/ Altlastenkataster
Die Untere Bodenschutzbehorde ist bei allen Eingriffen in den Boden bei den
entsprechenden Genehmigungsverfahren zu beteiligen, um die Umsetzung der jeweils
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notwendigen Sicherungsmalnahmen und die ordnungsgeméle Entsorgung anfallenden
Aushubmassen sicherstellen zu kénnen.

Untere Abfallbehérde

Bei Untersuchungen des Geléndes sind Auffullungen vorgefunden worden, welche PAK
und MHKW enthielten, die gemal LAGA M20 die Zuordnungswerte > Z2 Uberschritten.
Bei Baureifmachung des Gelandes werden die betroffenen Bereiche ausgebaut und
ordnungsgeman entsorgt. Die Untere Abfallwirtschaftsbehérde wird bei diesen Vorgangen
beteiligt.



