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B7/S7 

B4 

Zeichenerklärung:  ●   Bohrungen / Grundwassermessstellen     ⨯ Sondierungen 

B1/S1 

B3/S3 

B2/GWM2 

B5/GWM5 

B6/GWM6 

B8/S8 

B9/S9 
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Lfd. 
Nr. 

Aufschluss Rechtswert X Hochwert Y Ansatzhöhe Z 
(mNHN) 

Bemerkungen 

1 B1/S1 678023.25 5459000.06 424.63  

2 B2/GWM2 677952.76 5458961.98 424.60  

3 B3/S3 677869.77  5458934.78 425.15  

4 B4 678060.34  5458959.88 424.79  

5 B5/GWM5 677976.62 5458803.50 424.48  

6 B6/GWM6 678026.837 5458627.703 424.575  

7 B7/S7 677983.23  5458602.95 424.88  

8 B8/S8 678037.35 5458407.04 424.01  

9 B9/S9 678037.81 5458308.15 424.35  
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+425,15

0,30

0,70

0,90

1,30

2,70

5,00

420,15

 3,61 GW 

20.07.2022 

N10
10 20 30 40 50 60

L  1,00

L  2,00

L  3,00

M  4,00  4,00

 51/10cm

+425,15

S3
DPL-5

  3
 27
 53
 36
 27
 10
  8
  9
 10
 16
  7
  7
  7
  6
 12
 13
 10
 10
 11
 10
 11
 13
 17
 12
 17
 23
 17
 25
 17
 17
 37
 32
 33
 42
 39
 54
 53
 54
 49
 51

+424,60

0,20

0,40

1,70

2,40

3,10

3,90

4,10

4,70

4,80

5,00

419,60

 3,73 GW 

12.08.2022 

GWM2

 0,44  m

 -0,00  m

 -0,40  m

 -0,56  m

 -1,56  m

 -4,67  m

 -5,00  m

Metallkappe

PVC-Aufsatzrohr DN 50,00

Tonabdichtung

Stahlstandrohr DN 50,00

Bohrung Ø 105,00 mm

Filterkies

PVC-Filterrohr DN 50,00

SW = 0,30 mm

425,04

+424,63

0,20

1,70

3,40

3,80

4,20

5,00

419,63

 3,29 GW 

20.07.2022 

N10
10 20 30 40

L  1,00

L  2,00

L  3,00

L  4,00

  4,30

120

120/10cm

+424,63

S1
DPL-5

  5
  8
 11
  8
 10
 14
  9
 10
  5
  9
 14
 13
 16
 25
 25
 24
 30
 29
 25
 17
 19
 22
 30
 24
 30
 29
 21
 35
 30
 24
 22
 17
 11
 22
 24
 23
 25
 29
 25
 26
 28
 37
120

+424,79

0,40

1,70

2,90

4,10

5,00

419,79

 4,21 GW 

20.07.2022 

+424,48

0,30

0,90

2,20

3,10

6,00

418,48

 4,60 GW 

12.08.2022 

GWM5

 0,62  m

 -0,00  m

 -0,38  m

 -0,40  m

 -1,38  m

 -5,50  m

 -6,00  m

Metallkappe

PVC-Aufsatzrohr DN 50,00

Tonabdichtung

Stahlstandrohr DN 50,00

Bohrung Ø 105,00 mm

Filterkies

PVC-Filterrohr DN 50,00

SW = 0,30 mm

425,10

B3

Auffüllung (Kies, sandig, schwach 

schluffig, schwach organisch), grau

Auffüllung (Sand, schwach schluffig, 

schwach kiesig, organisch), braun

Sand, hellgraubraun

Sand, schwach schluffig, schwach 

tonig, grau

Sand, schwach schluffig, schwach 

tonig, braungrau

Sand, schwach kiesig, schwach 

schluffig, braun

0,30

0,40

0,20

0,40

1,40

2,30

B2

                  kein Weiterkommen mit Schnecke

Auffüllung (Mutterboden (Sand, 

schwach schluffig, schwach organisch, 

Wurzeln)), dunkelbraun, hellgrau

Auffüllung (Sand), hellgrau

Sand, schwach schluffig bis schluffig, 

vereinzelt schwach organisch (dünne 

Wurzeln), Auffüllung?, braun, grau, 

dunkelgrau

Sand, schwach schluffig bis schluffig, 

braun, grau, dunklebraun

Sand, schwach schluffig, braun, 

dunkelbraun

Sand, hellbraun, grau

Sand, schwach schluffig, grau, braun

Ton, tonig, weich- bis steif, 

dunkelbraun

Ton, halbfest- bis fest, dunkelgrau

Mergelstein, mittelhart- bis hart, 

dunkelgrau

0,20

0,20

1,30

0,70

0,70

0,80

0,20

0,60

0,10

0,20

B1

Sand, stark schluffig, organisch, 

dunkelbraun

Sand, schwach schluffig, 

hellgrau

Sand, schwach schluffig, 

schwach tonig, steife Tonlagen 

je 1cm, grau, braun

Ton, schwach schluffig, stark 

sandig, steif, dunkelgrau

Sand, schwach schluffig, naß, 

grau

Ton, schluffig, kiesig, sandig, 

steif, grau

0,20

1,50

1,70

0,40

0,40

0,80

B4

Auffüllung (Kies, sandig, 

schwach schluffig, schwach 

organisch), grau, braungrau

Sand, schwach schluffig, grau, 

hellgrau

Sand, schwach schluffig, braun

Ton, schluffig, stark sandig, steif, 

dunkelgrau

Sand, schwach schluffig, 

braungrau, grau

0,40

1,30

1,20

1,20

0,90

B5

Mutterboden (Fein- bis 

Mittelsand, schwach schluffig, 

organisch, (Wurzeln)), 

dunkelbraun

Sand, schwach organisch, 

(Wurzeln), hellgrau

Sand, schwach schluffig, braun

Sand, stw. schwach schluffig, 

(schwach schluffig unter 5%), 

graubraun, hellgraubraun

Sand, hellgraubraun, hellbraun

0,30

0,60

1,30

0,90

2,90

426,00

425,00

424,00

423,00

422,00

421,00

420,00

419,00

418,00

mNHN

426,00

425,00

424,00

423,00

422,00

421,00

420,00

419,00

418,00

mNHN

Angenommene Rohrsohle  2,5 m u. GOK

Projekt:
Neumarkt i.d.Opf., GE Stauf Süd III, Erschließung Baugebiet

Planbezeichnung:

B O D E N A U F S C H L Ü S S E
B3, S3, B2, GWM2, B1, S1, B4, B5, GWM5

Anlage-Nr: 3/1 Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: P.Henken-Mellies

Gezeichnet: A.Grünbauer

Geändert:
Hä.

Gesehen:

Projekt-Nr: G22722

Datum:

27.07.22

18.08.2022

1320

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Grundwasser angebohrt

Grundwasser nach Bohrende

BODENARTEN FELSARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Mudde Forganisch o
Mutterboden Mu
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Ton Ttonig t

Mergelstein Mst

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ wch weich stf steif
hfst halbfest fst fest

FEUCHTIGKEIT f naß
HÄRTE h hart

mh mittelhart

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8
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+424,57

0,30

1,20

2,00

2,90

4,20

6,00

418,57

 5,56 GW 

12.08.2022 

GWM6

 0,56  m

 -0,00  m

 -0,40  m

 -1,44  m

 -2,46  m

 -6,56  m

 -7,00  m

Metallkappe

Tonabdichtung

PVC-Aufsatzrohr DN 50,00

Stahlstandrohr DN 50,00

Bohrung Ø 105,00 mm

Filterkies

PVC-Filterrohr DN 50,00

SW = 0,30 mm

425,14

+424,88

0,10

0,30

0,50

0,80

5,00

419,88 k.GW 11.08.2022 

N10
10 20 30 40 50 60

L  1,00

L  2,00

L  3,00

L  4,00  4,00

 74

 68
 67

 20/10cm

+424,79

S7
DPL-5

  2
 45
 74
 38
 38
 44
 37
 31
 24
 42
 55
 68
 67
 48
 39
 24
 23
 18
 12
 32
 27
 24
 20
 20
 22
 22
 21
 20
 23
 24
 20
 20
 25
 28
 22
 23
 22
 21
 23
 20

+424,01

0,25

0,60

0,90

1,20

1,60

5,00

419,01 k.GW 20.07.2022 

N10
10 20 30

L  1,00

L  2,00

L  3,00

L  4,00  4,00

 14/10cm

+424,01

S8
DPL-5

  3
  6
  6
 10
 10
  9
  8
  9
 11
 12
 12
  9
 10
 11
 12
 11
 10
 10
 11
 11
 11
 12
 11
 12
 13
 12
 12
 11
 11
 11
 10
 11
 11
 11
 11
 11
 11
 13
 14
 14

+424,35

0,20

1,10

2,40

5,00

419,35 k.GW 11.08.2022 

N10
10 20 30

L  1,00

L  2,00

L  3,00

L  4,00  4,00

 15/10cm

+424,35

S9
DPL-5

  5
  8
  6
  6
  9
 11
 13
 16
 14
 14
 15
 15
 15
 16
 17
 16
 17
 16
 15
 16
 12
 13
 15
 17
 15
 14
 16
 15
 14
 16
 13
 13
 16
 14
 13
 16
 17
 17
 16
 15

B6

Mutterboden (Fein- bis Mittelsand, 

schluffig, schwach organisch), 

dunkelbraun

Sand, stw. schwach schluffig, 

hellgrau, grau

Sand, hellbraun

Sand, schwach schluffig, hellbraun, 

braun

Sand, vereinzelt schwach schluffig, 

(schwach schluffig unter 5%), 

hellbraun, hellgrau, grau

Sand, hellbraun, hellgrau

0,30

0,90

0,80

0,90

1,30

1,80

B7

Auffüllung (Mutterboden (Sand, schwach 

organisch, schluffig, schwach kiesig, 

Wurzeln)), dunkelbraun

Auffüllung (Kies, schwach sandig, 

schwach kiesig, schwach organisch, 

Wurzeln), (Kies = Kalkstein), hellgrau, 

dunkelbraun

Auffüllung (Schluff, stark fein- bis 

mittelsandig, schwach organisch, Wurzeln)

, halbfest, dunkelbraun

Auffüllung (Sand, stw. schwach schluffig), 

braun, grau

Sand, stw. schwach schluffig, graubraun, 

grau, braun

0,10

0,20

0,20

0,30

4,20

B8

Mutterboden (Sand, schluffig, 

schwach organisch, (Wurzeln)), 

dunkelbraun

Sand, hellgrau

Sand, schwach schluffig, braun, 

grau

Sand, hellgrau

Sand, stw. schwach schluffig, 

hellgrau

Sand, hellbraun

0,25

0,35

0,30

0,30

0,40

3,40

B9

Mutterboden (Fein- bis Mittelsand, 

schluffig, schwach organisch, 

(Wurzeln)), dunkelbraun

Fein- bis Mittelsand, hellgrau

Sand, hellgraubraun, hellbraun

Sand, vereinzelt schwach schluffig, 

(schwach schluffig unter 5%), 

hellbraun

0,20

0,90

1,30

2,60

425,00

424,00

423,00

422,00

421,00

420,00

419,00

418,00

417,00

mNHN

425,00

424,00

423,00

422,00

421,00

420,00

419,00

418,00

417,00

mNHN

Angenommene Rohrsohle 2,5 m u. GOK

Projekt:
Neumarkt i.d.Opf., GE Stauf Süd III, Erschließung Baugebiet

Planbezeichnung:

B O D E N A U F S C H L Ü S S E
B6, GWM6, B7, S7, B8, S8, B9, S9

Anlage-Nr: 3/2 Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: P.Henken-Mellies

Gezeichnet: M. Härtlein

Geändert:
Hä.

Gesehen:

Projekt-Nr: G22722

Datum:

17.08.2022

18.08.2022

1090

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
GWM Grundwassermeßstelle Grundwasser nach Bohrende

k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Mudde Forganisch o
Mutterboden Mu
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ hfst halbfest

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8



 

 

Projektnummer:  G22722 Projekt: Neumarkt i.d.Opf., GE Stauf Süd III, 

   Erschließung Baugebiet 

                          Anlage: 4 

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH 
Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng 
Tel.: 09188/9400-0, Fax: 09188/9400-49 

E-Mail: info@spotka.de  web: www.spotka.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSICKERUNGSVERSUCH 

 

AUSWERTUNG NACH USBR 

 

 



Bohrdurchmesser 2R [mm]
Radius [mm] / [m]
Bohrtiefe / Überstand
Tiefe + ÜberstandRohr
Grundwasserspiegel unter GOK

Baugrundinstitut Dr.-Ing Anlage: 4/1
Spotka und Partner GmbH VERSICKERUNGSVERSUCH

92353 Postbauer-Heng G22722/He
Finkenweg 3 Auswertung nach USBR

Tel. 09188/94000

   Bauvorhaben:    Neumarkt i. d. Opf., GE Stauf Süd III - Erschließung Gewerbegebiet

  Absinkversuch 

Bohrlochbezeichnung B2

Datum 12.08.2022
105

52,5 0,0525
5,0 0,44

5,4
3,73

Grundwasserspiegel unter POK 4,17

Messung Zeit [s] Absenkung d [m] kf [m/s]

3,36E-05

0 0 0,00

2 30 1,80 1,77E-05

1 15 1,35

3 45 2,11 1,55E-05

4 60 2,31 1,20E-05

5 90 2,65 1,26E-05

6 120 2,88 1,11E-05

7 180 3,19 9,98E-06

8 240 3,33 6,04E-06

9 300 3,43 5,18E-06

10 420 3,53 3,07E-06

11 600 3,58 1,18E-06

12 900 3,60 3,05E-07   Für L>10r:
13 1200 3,62 3,18E-07

1,65E-07
14 1500 3,62 0,00E+00

         Für 10r > L > r:
15 1800 3,63

5,81E-06 m/s
10

Intervall:
2

h1h2L

d

-4,00

-3,75

-3,50

-3,25

-3,00

-2,75

-2,50

-2,25

-2,00

-1,75

-1,50

-1,25

-1,00

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0 300 600 900 1200 1500 1800

A
b

s
e
n

k
u

n
g

 [
m

]

Zeit [s]
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Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH 
Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng 
Tel.: 09188/9400-0, Fax: 09188/9400-49 

E-Mail: info@spotka.de  web: www.spotka.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÜFBERICHT NR. 220706 

 

KORNGRÖSSENVERTEILUNG 

NACH DIN EN ISO 17892-4 

 

 



g
h

-

ghackner@spotka.de

Projektjahr: 2022
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde genannten Prüfverfahren.

Markus Lehner, M.Sc. Geow. 
(Prüflaborleiter)

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Ingenieurbüro Dr.- Ing. J. Spotka GmbH, Postbauer-Heng, den 29.08.2022

Der Prüfbericht Nr.: 220706  besteht aus  1   Deckblatt und  3  weiteren Seite(n)

Anforderungen:

Prüfergebnisse:

Prüfung

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe:

Prüfmethode:

3

PRÜFBERICHT 29.08.2022Nr.

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH

92353 Postbauer-Heng

Finkenweg 4

Projektnummer:

Prüfzeitraum:

Auftragsdatum:

Projekt

220706

Projektbezeichnung: Neumarkt, Stauf Süd III, Erschließung BG

G22722 / He

23.08.2022

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH

Auftrag

Auftraggeber:

Zeichen des Auftraggebers

Probenahmedatum: 20.07. und 11.08.2022

Probenahmeort:

Finkenweg 4

92353 Postbauer-Heng

I2022-170

Ausführung

Probeneingangsdatum:

23.08.2022 bis:

KV 1 - KV 3

Ausgabe: 2017-04DIN EN ISO 17892-4 -

von:

3 6236-6238

Neumarkt

26.08.2022

IB Spotka

23.08.2022

Probenehmer:

Bodenart (visuell): siehe Prüfprotokolle

B1, B4, B6

siehe Prüfprotokolle

Entnahmestelle:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben genannten Proben.

Korngrößenverteilung, Siebung

Prüfprotokolle:

Ergebnisse

Probenanzahl/-nummern:

A BB BE C D E G H I K

0

1 A1 I1

2

3 A3 I3

4

Anerkennungen nach RAP Stra 15



6 %

94 %

0 %

0 %

chink

Kornform der groben Körner: kantig

SU/ST

grau

0,5/1 0,125

Disp.

1/2

0,0

0,0

0,0

8/16

4/8

16/31,5

keine

Die untersuchte Probenmasse betrug: 503 g

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,1255,8

28,1

d30 =

d10 =

d60 =  

 

4,1 rs = n. v.

9,9

mm

Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

% Krümmungszahl

1

Tonanteil

mm %

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

Naß- und Trockensiebung

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

1,2

Kornkennzahl 0 1 9 0 0

3,7CU (früher U)

Cc

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688

Sand, schwach schluffig, 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

31,5/63

63/125

125/

gemischtkörniger Boden

0,0

0,0100,0

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

220706

2Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2022-170

KV1

Entnahmestelle: B1

   Projekt:    

Entnahmetiefe: 0,2 - 1,7m

Probeneingangsdatum: 23.08.2022

Probenbezeichnung:

Neumarkt, Stauf Süd III, Erschließung BG Probennummer: 6236

Bodengruppe nach DIN 18196:

fS, u'

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

5,83

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

SU/ST

Hauptgruppe nach DIN 18196

0,260

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F1, nicht frostempfindlich

Sand

0,465

Größtk. 5

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

35,7

18,1

99,9

92,3

63,7

0,02/4

7,6

28,6

Schluff

0
,0

0
2

0
,0

0
4

0
,0

0
6
3

0
,0

2

0
,0

4

0
,0

6
3

0
,2

0
,4

0
,6

3 2 4

6
,3 2
0

4
0

6
3
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0
,0

0
1

0
,0

1

0
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1
0

1
0
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Korngröße in mm
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6 %

94 %

0 %

0 %

chink

Kornform der groben Körner: kantig

SU/ST

grau

0,5/1 0,118

Disp.

1/2

0,0

0,0

0,0

8/16

4/8

16/31,5

keine

Die untersuchte Probenmasse betrug: 487 g

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,1256,2

33,1

d30 =

d10 =

d60 =  

 

4,2 rs = n. v.

10,4

mm

Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

% Krümmungszahl

1

Tonanteil

mm %

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

Naß- und Trockensiebung

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

1,0

Kornkennzahl 0 1 9 0 0

3,8CU (früher U)

Cc

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688

Sand, schwach schluffig, 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

31,5/63

63/125

125/

gemischtkörniger Boden

0,0

0,0100,0

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

220706

3Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2022-170

KV2

Entnahmestelle: B4

   Projekt:    

Entnahmetiefe: 0,4 - 1,7m

Probeneingangsdatum: 23.08.2022

Probenbezeichnung:

Neumarkt, Stauf Süd III, Erschließung BG Probennummer: 6237

Bodengruppe nach DIN 18196:

fS, u'

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

6,18

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

SU/ST

Hauptgruppe nach DIN 18196

0,227

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F1, nicht frostempfindlich

Sand

0,442

Größtk. 3

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

32,7

22,7

99,7

93,0

65,8

0,32/4

6,7

27,2

Schluff
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2 %

97 %

0 %

0 %

chink

Kornform der groben Körner: kantig

SE

braun

0,5/1 0,175

Disp.

1/2

0,0

0,0

0,0

8/16

4/8

16/31,5

keine

Die untersuchte Probenmasse betrug: 590 g

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,1252,5

16,4

d30 =

d10 =

d60 =  

 

1,5 rs = n. v.

4,0

mm

Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

% Krümmungszahl

1

Tonanteil

mm %

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

Naß- und Trockensiebung

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

1,1

Kornkennzahl 0 0 10 0 0

3,6CU (früher U)

Cc

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688

Sand, 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

31,5/63

63/125

125/

grobkörniger Boden

0,0

0,0100,0

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

220706

4Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2022-170

KV3

Entnahmestelle: B6

   Projekt:    

Entnahmetiefe: 1,2 - 2,0m

Probeneingangsdatum: 23.08.2022

Probenbezeichnung:

Neumarkt, Stauf Süd III, Erschließung BG Probennummer: 6238

Bodengruppe nach DIN 18196:

S, u'

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

2,48

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

SE

Hauptgruppe nach DIN 18196

0,342

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F1, nicht frostempfindlich

Sand

0,625

Größtk. 3

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

30,2

12,4

99,7

88,3

46,6

0,32/4

11,4

41,7

Schluff
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PRÜFBERICHT NR. AB2210594/SPOPOS21-dw 

 

WASSERANALYSE 

NACH DIN 4030 
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Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:

Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prüfzeitraum:

PRÜFBERICHT

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Gesamtseitenzahl:

Probenahmeort:

Dr. Ing. Johann Spotka GmbH
Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng

Dr. Ing. Johann Spotka GmbH 

Auftraggeber

Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng

11.08.2022
12.08.2022
12.08.2022 - 16.08.2022

AB2210594/SPOPOS21-dw

I2022-170
Neumarkt, Stauf Süd III, Erschließung BG

Untersuchungsergebnis Wasser

Betonaggressivität nach DIN 4030



Seite 2 von 2 AB2210594/SPOPOS21-dw

Untersuchungsergebnis Wasser

Bewertung nach DIN 4030 (06-2008) - Betonaggressivität mit Angabe der einstufungsrelevanten Parameter: 
________________________________________________________________________________________________

'Expositionsklasse XA1':
Probe "B6 / 5,7 m": pH-Wert, Sulfat, aggres. Kohlensäure

Überschreitet mehr als ein Parameter die Expositionsklasse ist ggf. eine Einstufung in die nächsthöhere Klasse 
erforderlich.
Die Einstufung erfolgte durch Grenzwertvergleich.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 16.08.2022

<SU>

B6 / 5,7 m

AP2244221

11.08.2022

Neumarkt

stark braun

schw. aromatisch

6,30

14,1

214

156

58

2,4

<0,05

20,5

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmedatum

Probenahmeort

Parameter

Färbung, qualitativ

Geruch, qualitativ

pH-Wert

Messtemperatur pH

Gesamthärte

Hydrogencarbonathärte

Nichtcarbonathärte

Ammonium

Sulfid, leicht freisetzbar

aggres. Kohlensäure

Methode

DIN EN ISO 7887,
Verf.A:2012-04*

DIN EN 1622, Anh.C:2006-1,
qualitativ*

DIN EN ISO 10523
(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN 38409-H6:1986-01*

DIN 38409-H7:2005-12*
berechnet

DIN 38409-H7:2005-12*
berechnet

DIN 38406-E5:1983-10*

DIN 38405-D27:2017-10*

DIN 4030-2:2008-06*

Einheit

°C

mg CaO/l

mg CaO/l

mg CaO/l

mg/l

mg/l

mg/l

130

210

�������

Chlorid

Sulfat

DIN EN ISO 10304-1
(D20):2009-07*

DIN EN ISO 10304-1
(D20):2009-07*

mg/l

mg/l

120

20

����		�

Calcium

Magnesium

DIN EN ISO 11885 (E
22):2009-09*

DIN EN ISO 11885 (E
22):2009-09*

mg/l

mg/l

102


������������������

Permanganat-Verbrauch DIN EN ISO 8467 (H5):1995-05* mg/l
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PRÜFBERICHT AB2211365-1/SPOKL-rs 

und 

PRÜFBERICHT AB2211365-2/SPOKL-rs 

 

ORIENTIERENDE ABFALLRECHTLICHE BEWERTUNG 
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Sehr geehrter Herr Henken-Mellies, 

 

anbei erhalten Sie unsere Kurzstellungnahme bzgl. der o. g. Deklarationsanalytik. 

 

Nach erfolgter Probennahme durch die Fa. Spotka mit Probenahme am 30.08.2022 und Probeneingang am 

01.09.2022 wurde die Mischprobe aus o.g. Bauvorhaben auf die Parameter der LAGA M20 Boden zzgl. der 

Ergänzungsparameter der Deponieverordnung im akkreditierten Labor Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth 

analysiert.  

 

Gemäß beiliegenden Prüfberichten (AB2211365-1, 4 Seiten und AB2211365-2, 5 Seiten) ist bei der 

abfallrechtlichen Deklaration nach LAGA M20 Boden und der Deponieverordnung folgende Einstufung 

vorzunehmen.  

 

Mischprobe 1 aus den Bohrungen B2 0,4-1,0 und B3 0,3-0,7: 

In dieser Probe sind bei der abfallrechtlichen Deklaration nach LAGA M20 Boden keine abfallrechtlichen 

Auffälligkeiten vorhanden. Das Material kann daher orientierend als Z0-Material gem. LAGA M20 Boden 

eingestuft werden. Somit ist eine uneingeschränkte Verwertung inkl. Wiedereinbau gem. den Vorgaben der 

LAGA für Z0-Material möglich. Diesbzgl. ist nicht mit erhöhten Entsorgungskosten zu rechnen. 

 

Bei der abfallrechtlichen Deklaration nach Deponieverordnung sind keine einstufungsrelevanten 

Auffälligkeiten vorhanden. Daher kann das Material orientierend als DK0-Material gem. DepV eingestuft 

werden. Der geringfügig erhöhte Glühverlust von 3,4 %TS kann unter Verwendung der Fußnote 2 der 

Deponieverordnung gleichwertig zum unauffälligem TOC-Gehalt von 0,9 % TS angewandt werden und ist 

 

R & H Umwelt GmbH | Schnorrstraße 5a | 90471 Nürnberg 

 

Baugrundinstitut 

Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH 

Herr Henken-Mellies 

Finkenweg 4 

92353 Postbauer-Heng 

R & H Umwelt GmbH

Zentrale Nürnberg

Schnorrstraße 5a

90471 Nürnberg

Telefon 0911 86 88-10

Telefax 0911 86 88-111

info@rh-umwelt.de

www.rh-umwelt.de

 
Ihr Ansprechpartner

Michaela Raber 

Datum 

09.09.2022 

BV: Neumarkt, Stauf Süd III  

Orientierende abfallrechtliche Bewertung der Bohrungen der Fa. Spotka  

  

Sparkasse Nürnberg

IBAN: DE42 7605 0101 0001 2265 22

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Geschäftsführer 

Peter Swoboda

Dr. Alexander Poser

Amtsgericht Nürnberg HRB 8225 
USt.-IdNr. DE133511000

Steuer-Nr. 241/115/22045

R & H Umwelt GmbH

Tel:  0911 86 88-10

Fax: 0911 86 88-111

info@rh-umwelt.de

www.rh-umwelt.de



Umwelt bewegt uns

 

 

 

BV: Neumarkt, Stauf Süd III 

Orientierende abfallrechtliche Bewertung der Bohrungen der Fa. Spotka 
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Seite 2/2

demnach nicht einstufungsrelevant. Insgesamt ist bei einer erforderlichen Entsorgung gem. DepV aufgrund 

der DK0-Einstufung lediglich mit leicht erhöhten Entsorgungskosten zu rechnen.  

 

 

Zusammenfassung:  

 

Proben-

bezeichnung 

einstufungs-

relevante/r 

Parameter  

nach LAGA M20 

Boden 

Zuordnungs-

klasse gem. LAGA 

M20 Boden 

(orientierend) 

einstufungs-

relevante/r 

Parameter  

nach DepV 

Zuordnungs-

klasse gem. 

DepV 

(orientierend) 

Mischprobe 1 keine Z0 
(Glühverlust  

3,4 %TS)* 
DK0 

* unter Verwendung der Fußnote 2 der DepV nicht einstufungsrelevant 

 

Allgemeine Entsorgungshinweise:  

Das Bodenmaterial kann mit der Abfallschlüsselnummer 17 05 04 „Boden und Steine mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 17 05 03* fallen“ entsorgt werden.  

Aus Kostengründen ist eine Wiederverwertung LAGA M20 Boden generell einer Entsorgung gem. 

Deponieverordnung vorzuziehen.  

Grundsätzlich weisen wir abschließend darauf hin, dass eine endgültige abfallrechtliche Deklaration i.d.R. erst 

nach Aushub in Form von Haufwerksprobenahmen gem. LAGA PN98 mit entsprechender Deklarationsanalytik 

erfolgen kann.  

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Erläuterungen weitergeholfen zu haben. Für eventuell noch bestehende 

Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

R & H Umwelt GmbH 

i.A. Michaela Raber 

Dipl.-Geoökologin 

 

Anlagen 

Prüfbericht AIR GmbH Nr. (AB2211365-1, 4 Seiten) 

Prüfbericht AIR GmbH Nr. (AB2211365-2, 5 Seiten) 

Probenvorbereitungsprotokoll 
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Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:

Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prüfzeitraum:

PRÜFBERICHT

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Gesamtseitenzahl:

Probenahmeort:

R & H Umwelt GmbH
Schnorrstr. 5a
90471 Nürnberg

Baugrundinstitut Dr. Ing. Spotka & Partner GmbH 

Auftraggeber

Finkenweg 4, 92349 Postbauer-Heng

30.08.2022
01.09.2022
01.09.2022 - 07.09.2022

AB2211365-1/SPOKL-rs

SPOKL_532
Neumarkt, Stauf Süd III

Untersuchungsergebnis Feststoff

MP 1

AP2247379

30.08.2022

Neumarkt

90,3

7,1

<1

<50

0,62

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmedatum

Probenahmeort

Parameter

Trockenrückstand

pH-Wert CaCl2

EOX

KW-Index

Cyanid, gesamt

Methode

DIN ISO 14346:2007-03*

DIN ISO 10390:2005-12*

DIN 38414-S17:2017-01*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit
LAGA KW/04:2009-12*

DIN EN ISO 17380:2013-10*

Einheit

Gew%

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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Untersuchungsergebnis Feststoff
MP 1

AP2247379

30.08.2022

Neumarkt

20

9

1,1

9

8

7

<0,1

<0,2

26

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmedatum

Probenahmeort

Parameter

�������

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

Methode

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

n.n.

���	

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

Cumol

ortho-Xylol

Summe BTEX

DIN 38407-F9-1:1991-05*

DIN 38407-F9-1:1991-05*

DIN 38407-F9-1:1991-05*

DIN 38407-F9-1:1991-05*

DIN 38407-F9-1:1991-05*

DIN 38407-F9-1:1991-05*

DIN 38407-F9-1:1991-05*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

n.n.


��

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Freon R11

Freon R113

Summe LHKW

DIN EN ISO 22155:2006-07*
(HSGC)

DIN EN ISO 22155:2006-07*
(HSGC)

DIN EN ISO 22155:2006-07*
(HSGC)

DIN EN ISO 22155:2006-07*
(HSGC)

DIN EN ISO 22155:2006-07*
(HSGC)

DIN EN ISO 22155:2006-07*
(HSGC)

DIN EN ISO 22155:2006-07*
(HSGC)

DIN EN ISO 22155:2006-07*
(HSGC)

DIN EN ISO 22155:2006-07*
(HSGC)

DIN EN ISO 22155:2006-07*
(HSGC)

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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Untersuchungsergebnis Feststoff
MP 1

AP2247379

30.08.2022

Neumarkt

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,011

<0,01

0,018

0,016

<0,01

<0,01

0,012

0,011

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,068

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmedatum

Probenahmeort

Parameter

���

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

n.n.

n.n.

���

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB BS

PCB gesamt (Summe PCB x5)

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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n.n. = nicht nachweisbar
Matrix Feststoff: Analytik Metalle im Aufschluss nach DIN EN 13657:2003-01* - geschlossenes Gefäßsystem mit Mikrowelle.

Für die leichtflüchtigen Stoffe wurde die Probe im Labor mit Methanol überschichtet. Dies kann zu Minderbefunden 
führen.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 07.09.2022

<SU>

Untersuchungsergebnis Eluat DIN EN 12457-4:2003-01

MP 1

AP2247381

Neumarkt

7,76

23,3

156

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmeort

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Leitfähigkeit (25°C)

Methode

DIN EN ISO 10523
(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 27888 (C8):1993-11*

Einheit

°C

µS/cm

0,29

2,1

<2

�������

Chlorid

Sulfat

Cyanid, gesamt

DIN EN ISO 10304-1
(D20):2009-07*

DIN EN ISO 10304-1
(D20):2009-07*

DIN EN ISO
14403-2(D3):2012-10*

mg/l

mg/l

µg/l

3

<1

<0,1

<0,5

<5

<2

<0,1

<0,1

<10

�������

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<9

��������������������

Phenol-Index DIN EN ISO 14402:1999-12* µg/l
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Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:

Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prüfzeitraum:

PRÜFBERICHT

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Gesamtseitenzahl:

Probenahmeort:

R & H Umwelt GmbH
Schnorrstr. 5a
90471 Nürnberg

Baugrundinstitut Dr. Ing. Spotka & Partner GmbH 

Auftraggeber

Finkenweg 4, 92349 Postbauer-Heng

keine Angaben
01.09.2022
01.09.2022 - 06.09.2022

AB2211365-2/SPOKL-rs

SPOKL_532
Neumarkt, Stauf Süd III

Untersuchungsergebnis Abfall

MP 1

AP2247380

Neumarkt

90,3

3,4

0,9

<0,025

<50

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmeort

Parameter

Trockenrückstand

Glühverlust

TOC

Lipophile Stoffe

KW-Index

Methode

DIN ISO 14346:2007-03*

DIN EN 15169:2007-05*

DIN EN 15936:2012-11*

LAGA KW/04:2019-9*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit
LAGA KW/04:2019-9*

Einheit

Gew%

%TS

%TS

%TS

mg/kg TS
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Untersuchungsergebnis Abfall
MP 1

AP2247380

Neumarkt

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

n.n.

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmeort

Parameter

����

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

Cumol

ortho-Xylol

Styrol

Summe BTEX

Methode

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,011

<0,01

0,018

0,016

<0,01

<0,01

0,012

0,011

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,068

���

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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Untersuchungsergebnis Abfall
MP 1

AP2247380

Neumarkt

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

n.n.

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmeort

Parameter

���

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB 7 (DepV)

Methode

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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n.n. = nicht nachweisbar

Für die leichtflüchtigen Stoffe wurde die Probe im Labor mit Methanol überschichtet. Dies kann zu Minderbefunden 
führen.

Anlage:
- Probenvorbereitungsprotokoll

Untersuchungsergebnis Eluat DIN EN 12457-4:2003-01

MP 1

AP2247382

Neumarkt

7,76

23,3

<200

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmeort

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Gesamtgehalt gelöster Feststoffe
(TDS)

Methode

DIN EN ISO 10523
(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 15216:2008-01*

Einheit

°C

mg/l

0,29

2,1

<0,005

0,43

�	
�	�	

Chlorid

Sulfat

Cyanid, freisetzbar

Fluorid

DIN EN ISO 10304-1
(D20):2009-07*

DIN EN ISO 10304-1
(D20):2009-07*

DIN EN ISO
14403-2(D3):2012-10*

DIN EN ISO 10304-1
(D20):2009-07*

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

0,003

<0,001

<0,0001

<0,005

<0,002

<0,0001

<0,01

0,029

<0,0005

0,011

<0,001

<0,002

������

Arsen

Blei

Cadmium

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Barium

Chrom

Molybdän

Antimon

Selen

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2
(E29):2017-01*

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

11

<0,009

����������	���������

DOC

Phenol-Index

DIN EN 1484 (H3):2019-04*

DIN EN ISO 14402:1999-12*

mg/l

mg/l
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Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 07.09.2022

<SU>



Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
Probenahmeort:

Datum/Uhrzeit der PN:

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747:2009-07

Projekt:

Probenbezeichnung:

Datum/Uhrzeit Anlieferung:

Sortierung

Zerkleinerung

Trocknung

Siebung

Probenvorbereitung:                   Siebung:                                         Teilung:

Art:

Siebschnitt:

Siebdurchgang:

Trocknung:                                                      Feinzerkleinerung:

Prüf- und Rückstellproben:

Anzahl der Prüfproben:

Probenmenge Rückstellprobe:

Bemerkungen/besondere Beobachtungen:

Probenehmer:

Probenahme und Probenvorbehandlung vor Ort:

siehe Probenahmeprotokoll

Labornummer:

Sonstiges: Analyse Siebrückstand

Analyse Gesamt

Analyse Siebdurchgang

Siebrückstand:

[mm]

[g]

[g]

fraktionierendes Teilen

Kegeln und Vierteln

Cross-riffling

Rotationsteiler

Riffelteiler

Sonstiges:

chem. Trocknung

Trocknung 105°C

Lufttrocknung

Gefriertrocknung

Sonstiges:

mahlen Endfeinheit:

Sonstiges:

[µm]

schneiden Endfeinheit: [µm]

[g]

Probengefäß:

Hinweis: mahlen nur für TOC/Metallanalytik

Kontrollsiebung

Analytik Institut Rietzler GmbH

Schraubglas Methanol-Extrakt

Bearbeiter:

Baugrundinstitut Dr. Ing. Spotka & Partner GmbH 
SPOKL

Neumarkt
MP 1

AP2247380

01.09.2022 

x PE-Eimer

Auftraggeber

Finkenweg 4, 92349 Postbauer-Heng

Anlage zum Prüfbericht AB2211365-2/SPOKL

x x

x

6

370

Jotvile Salisiute

x

x 100

x

x


